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BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10 FFT

vyrobni Cislo 273176
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Hidrostal AG

Gigering 27

CH - 8213 Neunkirch

Switzerland

Tel: +41 52 687 06 87

Mail: michael.rehm@hidrostal.com

1 ks Pumpe-00047603

Uberflutbare Motorpumpe
BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10

Leistung PN: 0.75 kW

Spannung: 400V

Drehzahl: 1470 min-1

Frequenz: 50 Hz

Start: DIR

Kabel/Pumpe: Kabelset 1/7x1.5mm2 Lédnge = 10 m
Aufstellung: Vertikal

Schutzelemente: Bimetall 150°C
Feuchtigkeitssonde

max. Umgebungstemperatur: 40 °C

Gewichte: Hydraulik 18.30 kg
Motor 38.00 kg

Kabelset ohne Kabel 1.03 kg
Kabel zuziiglich 10m 2.23 kg

Montiert

vyrobni ¢islo 273176

provozni predpisy

elektrické schéma zapojeni EL-3001-1000cs
jazyk Tschechisch

provozni predpisy
¢. 12054409 / 30
20.04.2020

dodaci adresa

Hidrostal Bohemia spol.sr. 0
Prazska 462

CZ - 252 29 Lety u Dobrichovic
Czech Republic



EU-prohlaseni o shodé

my

prohlasujem vyhradné

zodpovédnost, Ze vyrobek

Hidrostal AG
Gigering 27
CH-8213 Neunkirch

Popis vyrobku

cerpadlo s Sroubovym odstfedivym kolem

Typ

BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10 FFT

vyrobni cislo
273176

na které se vztahuje toto prohlaseni odpovida nasledujicim normam nebo

ostatnim zavaznym dokumentiim

stanoveni smérnice

2006/42/EG
2014/35/EU
2014/30/EU

Misto a datum CH-8213 Neunkirch
20.04.2020

~ffidrostal

Titul a/nebo Cislo tak jako datum vydeje

norma/y

DIN 31000:2011

DIN EN 809:2012

DIN EN 60034-1:2011
DIN EN 60034-5:2007
DIN EN 60034-7:2001
DIN EN 60204-1:2010
DIN EN ISO 3741:2011

Al —

Patrick Fliickiger
technicky reditel

Hidrostal AG
CH-8213 Neunkirch

www.hidrostal.com

DIN EN ISO 12100:2011
VDMA 24287:1980

C Sy

Christian Schiitz
odpovédny pracovnik kvality

08-QF 7416



SCHNITTZEICHNUNGEN Q-HYDRAULIK
BOBQ NICHT REGULIERBAR

MAT. CODE 1/2/3
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TEIL BESCHREIBUNG KONSTRUKTIONSMATERIAL
1 2 3
400 GEHAEUSE GRAUGUSS
401 LAUFRAD SPHAEROGUSS ROSTFREIER STAHL
402 SAUGDECKEL GRAUGUSS HIDRO HARD
406 O-RING NITRIL
414 DISTANZRING STAHL
415 FRONTSCHRAUBE ROSTFREIER STAHL A4
417 SATZ BEFESTIGUNGEN NICHT ROSTENDER STAHL
419 SATZ BEFESTIGUNGEN NICHT ROSTENDER STAHL
423 STOPFEN STAHL
640 SATZ BEFESTIGUNGEN NICHT ROSTENDER STAHL
642 GUMMIDICHTUNG NITRIL
646 GLEITSCHUH GRAUGUSS
Konstruktionsanderungen vorbehalten
Hidrostal reserves the right to make changes without glving prior notice.
Hidrostal se reserve tous droits de changement de costruction.
Fie: _a_DATAT SR B ORI ]\, g5.5 saseh
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Konstruktionsidnderungen vorbehalten Drawn/Gezeichnet: 17.01.2020 / bebl

Subject to change without prior notice Approved/Gepriift: 30.01.2020 / pda NO: 5209684
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vyrobni Cislo
273176

Pump:

BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10 FFT
Parts list

Pos | Part No. | Description

180 | 134998 Oel

185 | 139712 Schmierstoff

400 | 108548 Gehaeuse

401 | 103722 Laufrad

402 | 107479 Saugdeckel

406 | 116541 | O-Ring

414 | 109952 Distanzring

415 | 107939 Frontschraube
417 | 119802 Stiftschraube

417 | 119988 Federring

417 | 120290 Sechskantmutter
419 | 119804 Stiftschraube

419 | 120290 | Sechskantmutter
419 | 120512 | Rippenscheibe
423 | 120329 | Stopfen

501 | 110404 | Kabeldeckel

503 | 118512 | Welle/Rotor

503a | 146577 |

-> 111262 | Rotor

> 114041 | Welle

504 | 112659 | Oelkammergehaeuse
505 | 110589 | Lagerdeckel

508 121291 Seegering/Sprengring
509 | 120101 Zylinderschraube
509 | 120512 | Rippenscheibe
513 | 120757 Ausgleichsscheibe
513 | 120860 Waelzlager

514 | 120847 Waelzlager

515 | 116260 Mech. Dichtung
516 | 116226 Mech. Dichtung
518 144943 Kabel, abgeschirmt
520 | 116916 Befestigung

523 | 111047 Kabeleinfuehrung
523 120703 Epoxidharz

523 | 120702 Epoxidharz

525 116422 O-Ring

527 116616 O-Ring

530 116616 O-Ring

531 | 116425 O-Ring

533 | 119788 Stiftschraube

533 | 120288 Sechskantmutter
533 | 120510 Rippenscheibe
536 | 119967 Kupferdichtring
536 | 120592 Verschlussschraube
538 | 120126 Zylinderschraube
538 | 120514 Rippenscheibe
545 | 121287 Seegering/Sprengring
552 | 120332 Stopfen

557 | 116982 Gehaeuse/Wicklung
- | 118809 Wicklung/Stator
> 112238 Statorgehaeuse
564 | 118261 Radoxlitze

576 | 121244 | Passscheibe

578 | 116945 | Feuchtigkeitssonde
578c | 111056 Kabel, abgeschirmt
590 | 111508 Kabelklemme

590 | 149173 Steckkontakte

590 | 149240 Steckkontakte

640 | 119858 Stiftschraube

640 | 120516 Rippenscheibe
640 | 120301 Sechskantmutter
640 | 120553 Unterlagscheibe
642 | 114392 Dichtungsgummi
646 | 114515 | Gleitschuh

14-QF 8311

¢. 12054409 / 30

20.04.2020
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Pump: vyrobni Cislo

BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10 FFT 273176

Parts list

Pos | Part No. | Description | Qty. [unit]
135751 | 1Stk

- 135746 1Stk

- 137500 Farbe 0.74 kg

- 137502 Farbe 0.09 kg
137499 Farbe 0.69 kg

- 137501 Farbe 0.35kg

14-QF 8311
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Pfipojovaci schéma

12054409 / 30

jednorychlostni
BéZné provedeni
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Legenda schéma
N, L1, 12,13 Hlavni elektricky obvod E Uzemnéni
M1,R, N Kontrolni zafizeni motoru s napdjenim Clel Stykac s tepelnym ochrannym vypinacem
F1 Pojistka L1, L2, L3 H Kryt motoru
U1, vi, wi Kabel motoru
Ochranné prvky motoru
K2 Omezovac teploty vinuti ¢1,2 Dvojkovovy spina¢ 150°C Rozpinaci kontakt max. 250 VAC/2,5 A
A Vihkostni sonda olejovd komora ¢. 12 Sonda

Provozni predpisy a pokyny

Elektronicky vyhodnocovaci obvod

Cerpadlo provozujte pouze se stykaéem vybavenym termoblokem, ktery v pfipadé zablokovaného rotoru perusi do 6 sekund privod

elektrického proudu do motoru.

- Ovladéni mize byt navrzeno tak, aby po reakci reguldtoru teploty K2 bylo moZné automatické opétné zapnuti Eerpadla.
Je tieba zkontrolovat pfic¢inu nedovoleného zahfati.

- Povypadku napéti se ¢erpadlo smi opét automaticky zapnout.
- Dvojkovové spinace Ize zapnout pfimo v fidicim obvodu. Maximalni zatizeni: 250 VAC/ 2,5 A

Data zakazky

Zafizeni BKBA4-GSEQ1AF NW1A20A-10

Cerpadlo BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10
Kabel 7x1.5mm2 EPR/PUR

@ Kabel [mm] 13.3

Sériové ¢. 273176

Metoda spusténi Sit/DIR Rozbéh

Napéti [V] 400
Frekvence [Hz] 50
Vykon Pn, P1 [kW] 0.75; 1
Proud in [A] 3.8
IS/IN 7.2
Otacky [1/min] 1470
cos ¢ 0.37

ASK v2.00, 20.04.2020 - cs

dne, vytvofil/a: 01. 03. 2012, nst/rd
dne, kontroloval/a: 05. 07.2012, few/cww

EL-3001-1000cs




~ffidrostal

PFipojovaci schéma jednorychlostni
12054409 / 30 BéZné provedeni

A Poplach vihkostnich sond

Kontrolni relé musi zareagovat
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R pfi odporu 60 kQ.
U motoru Hidrostal se osvédcila

s s

nasledujici kontrolni relé:

p1— - Vegator 632

- Ziehl NS20/ NS20K
- Fanal NW
- Warrick
- Chromalock LCA

X bi] A Vlhkostni sonda

7 M Motor
N R, N AC/DC 24-240V

Al Pomocny stykac
D1 Zpozdovaci relé
M1 Kontrola stavu hladiny/motoru
P1 Nulovaci tladitko poplachu
P2 Tlacitko vlastni test

E/12 Budici vodice

Kdyz je olejova komora naplnéna Cistym olejem, je izolace mezi vlhkostni sondou (12) a zemi dobrd. Jakmile pronikne voda 1. tésnénim, stava
se vznikla smés oleje a vody stdle vodivéjsi, to znamend, Ze klesa izolaéni odpor a vyhodnocovaci zafizeni aktivuje pfi 60 kQ a méné poplach.
Motoru proto nehrozi bezprostiedni nebezpeci, neni je tedy tieba ihned zastavit, namisto toho je tfeba napldnovat udrzbu. K vyvolani a trvani
poplachu musi postacit jednorazovy impulz. Potvrzeni muze probéhnout pouze ruéné (potvrzovaci tlagitko P1). Elektronicka hladinova ¢idla
maji zpravidla zpoZzdéni pfi prepindni (cca 1 s) a spojeni mezi svorkou 15 a 16 je navdzano bez napéti, proto je na zobrazeném schématu
naplanovano zpozdéné vyvoldni poplachu pomoci zpozdovaciho relé D1. Pfi opétnému spusténi po vypadku elektrického proudu zabrani tento
zpozdovaci obvod (D1) také nepotfebnému vyvolani poplachu. Vyvolani poplachu Ize vyzkouset pomoci tladitka (P2), které pfemosti vihkostni

sondu (E1a E3).

Data zakazky Napéti [V] 400
Zafizeni BKBA4-GSEQ1AF NW1A20A-10 Frekvence [Hz] 50
Cerpadlo BOBQ-S01 + BKBA4-GSEQ1AF + NW1A20A-10 Vykon Pn, P1 [kW] 0.75; 1
Kabel 7x1.5mm2 EPR/PUR Proud in [A] 3.8

@ Kabel [mm] 13.3 IS/IN 7.2
Sériové ¢. 273176 Otécky [1/min] 1470
Metoda spusténi Sit/DIR Rozbéh cos ¢ 0.37

ASK v2.00, 20.04.2020 - cs

dne, vytvofil/a: 01. 03. 2012, nst/rd
dne, kontroloval/a: 05. 07.2012, few/cww EL-3001-1000cs




