Datovy list: EMU TR 50-2.30-6/8

Konstrukce / Smér otaceni

Konstrukce

Agregat

Pfikon P, ; ‘ 1,8 kW

Max. sila tahu F ‘ 540 N

Hmotnost max.* m 140 kg

Ochrana proti vybuchu " ATEX, FM
Klasifikace vybusnosti ATEX "1l 2G EExd IIB T4

Klasifikace vybusnosti FM

Druh ochrany

" CLASS |, DIV. 1, GROUPS C, D;
: CLASS II, DIV. 1, GROUPS E, F,
' G;

‘ CLASS Il

1P 68

1 =ram, 2 = kabel, 3 = komora pfevodovky, 4 = plnici Srouby oleje, 5 =
vrtule, 6 = pfedkomora, 7 = kontrola utésnéni prostoru (volitelng), 8 =
vypoustéci Sroub, 9 = planetova pfevodovka, 10 = tésnici komora, 11 =

motor

Prevod

Parametry motort

Typ motoru

Konstrukce motoru
Sitova pripojka
Jmenovity proud Iy

Rozbéhovy proud - pfimo /n

Rozbéhovy proud - hvézda-trojuhelnik /5

Ptikon P,

Jmenovity vykon motoru P,
Jmenovité otacky n
Uginnost ny

Vykonnostni faktor cos ¢
Teplota média T

Max. ponor

Trida izolace

Max. €etnost spinani ¢

min. switching break t
Starting torque M
Hmotnostni moment setrvacnosti

UloZeni motoru

‘ T 17-6/8R (Ex)

0530 (IEC 34)

1 3~400 V, 50 Hz

‘ Ponorny motor podle DIN/VDE

14,45 A
T17A

‘6A

12,50 kW
11,75 kW

© 915 1/min

£ 70,00

10,82

43 ..+40 °C
120m

‘H

115

'3

37 Nm
10,0112 kg/m2

" 1 radialni kulitkové loZisko, 1

. dvouradé radialné axialni kulickové

! loZisko

Konstrukce prevodovky

UloZeni pfevodovky

Zivotnost Lh10

m 2,0 podle DIN 780/P10 (ISO 54);
Centralni a planetova kola kalena a
brougend, kolo s vnitfnim ozubenim
razené

3 jehlova loziska (planety), 1
dvouradé radialné axialni kulickové
lozisko a 1 radialni kulickové lozisko
(vystupni hidel)

> 100000 provoznich hodin, ISO
281

Vrtule

Konstrukce vrtule

Vrtule se 3 listy se samocisticim
nabojem; zakfivené dozadu, diky
tomu odolné viiéi ucpani a

namotévani
Jmenovity prdmér vrtule 500 mm
Otacky vrtule n 306 1/min
Prevod 3
Materialy
Skfiri motoru EN-GJL-250
Hridel motoru 1.4021
Skfiri prevodovky EN-GJL 250
Planetové kolo 1.7131
Kolo s vnitfnim ozubenim 1.5216
Centralni kolo 1.7131
Vystupni hidel 1.4462
Statické utésnéni FPM
Utésnéni na strané ¢erpadla SiC/SiC
Utésnéni prevodové komory/predkomory FPM
Utésnéni komory prevodovky/tésnici komory SiC/SiC
Utésnéni na stran& motoru FPM
Vrtule PUR
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Datovy list: EMU TR 50-2.30-6/8

Plnici mnozstvi a druhy

PInéni pfedkomory

PInény objem predkomory V

PInéni komory pfevodovky

Plnici mnoZstvi komory pfevodovky V
PInéni tésnici komory

PlInici mnozstvi tésnici komory V

15.01.2018

PFevodovy olej CLP, ISO VG 220
1,201

Prevodovy olej CLP, ISO VG 220
0,501

Bily olej

1,101
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Rozméry a rozmérové vykresy: EMU TR 50-2.30-6/8

Rozmérovy vykres
Wilo-EMU TR 50-2

Rozméry B 445 mm
Rozméry F 1150 mm
Rozméry L 1000 mm
Hmotnost max.* m 140 kg

* = maximalni hmotnost véetné pfislusenstvi

>900

~ @500

> 700
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Planungshilfe
Selection aid
Aide de sélection

1-Saulen-Absenkvorrichtung
1 pillar lowering device
Dispositif de descente a 1 pilier

AvVU 100

wilo

Typ: ) MaBstab: Technische Anderungen vorbehalten | Nr./No.: PIh044
Type: Unlprop Scale: 1:25 Technical changes reserved ! Stand 20.10.16 VM
. . Changements techniques réservés ! : V.
Type:TR50-2...TR90-2  Echelle:
Typ @ AB**/B* C D**/D* FG M/FG * * mit Stahlpropeller
TR 50-2.../8 500(1000/985 900 |305/330{140/150 kg ZV“QCSAZﬁLZ’SﬁﬂL?;, Samtliche Anschliisse gediibelt mittels HVA-Verbundanker
TR 50-2.../12 . 1035/1020]. 340/370[145/155 kg ** mit PUR-Propeller All connections doweled by means of composite anchor HVA
TR 50-2.../16 1075/1055]. 375/405/160/170 kg with PUR propater. Tous les raccords par goujonnage d’ancre de raccordement HVA
TR 50-2.../22 1150/- 375/- [170/-  kg| ) M16 M12
) nur nach Ricksprache
FR{ 283%4 io -9/9151/315005 " 5/358/533011718;128 Ilzg cr)nr:}yE;f?;r:e;:r;%namn Bohrloch/Perfora‘tionlll:’erforation @18x125 | @14x110
TR 60-2.../12 1030/1040.  [340/370[145/155 kg|  seulement spres avor Anzugmoment / Tightening torque / BONm | 40Nm
TR 60-2.../16 10701080  [375/405(160/170 kg|  consute e déparemen ouple au demarrage ,
TRB0-2..722 . [150/- . 375/~ 1170/- kg Beton/ Concrete / Béton> C25
TR 60-2 /24 1150/1160 455/485170/180 kg ungerissen / fissure free / non fissuration
TR 75-2.../16  |7501145/- 1100375/- [175/- kg
TR 75-2...124 ' |. 1225/- . 455/-  [185/- kg
TR 90-2.../8  |9001075/- 800 |300/- |150/- kg Befesti | te:
TR 90-2.../12 1110/- 335/~ [155/- kg erestigungseiemente:
TR 90-2.../16 1150/- 375/- [170/- kg Fixing elements
> Eléments de fixation:
>~
. 1035 | ‘
[ } Hilfsaushebevorrichtung L1
Q Auxiliary lifting device ﬂ
| Dispositif de levage auxiliaire :
Y s 250kg N )
© \ o
100x100x4 | @ S B
I A i
o2 | JiRs e
i} 253 a Sl L8
b s oo \ = -« BR
© s S|l xec< ; \ ; !
£ S I T 335 . \ 218
& x X °,25 \ :
s E| 3Sc & i | @
£ oo ® = ‘ ‘ v
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2225 | | . S
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\ : >200 w S
Variante % ‘ i ~
Variation .. | | 90 : >
Variante /] T o S
=1 | | L.
‘ .
; 7= max. Schub | | . -
i e Thrust max. - 8| L @
st M Ft Poussée max. _‘!,.7 ‘ .
. 3030N < | | - 120
. je nach TR-Typ T \ L
h— depending on TR type \ B e =4 SI
o dépend du type TR T - " -
. o
Schwenkbereich AT ° 215
Working range +60°/-60° \ TR7 60-2 (TR75-27 TR90'2) v/v T L .
Possibilité d or|entat|on\ \ g @
. >155 180
b
- = - - ‘; T
O] < oLt | | J 1-- 219
B e . Klemmanschlag St [o =)
stop clamp =l 220
TR 75-2.xx-4/24 Butée de serrage
/. B

7/ .
Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschlieRlich
Befestigungselemente, Riihrwerk mit 10m Kabel (Uber-
langen auf Anfrage).
Notwendige Anderungen am Bauwerk (z.B. steckbare
Gelander, Abdeckungen, Briicken, Podeste) sowie die
Stromzufiihrung sind bauseits zu erstellen.
Fir den ordnungsgemafen Betrieb und die Einhaltung
aller Unfallverhiitungs-, Sicherheits- und Hygiene-
vorschriften ist der Betreiber verantwortlich.
Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage
sind zu ermdglichen.

Range of delivery: Lowering device including fi-
xing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths
on request).

Necessary modifications of the structure (for
example plug-in railings, covers, bridges, plat-
forms) as well as the power supply will have to be
provided by the user. The user is responsible for
due operation and compliance with all accident pre-
vention and safety regulations and rules of hygiene.
Free access as well as safe operation and insta-
llation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments
de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m
de cable (autres dimensions sur demande). Des
modifications du batiment sont nécessaires

(par ex. des garde-fous encastrables, des
scellements, des ponts, des paliers) et

I'arrivée du courant doit étre réalisée par
I'exploitant. Ce dernier est responsable de
I'entretien, de la maintenance, du respect des
normes de sécurité, d'hygiéne et de prévention
des accidents. Un libre acces, une utilisation

et un montage en toute sécurité doivent étre
rendus possibles.

WILO SE, HeimgartenstraBe 1-3, D-95030 Hof,

Telefon +49 9281 974-0,

Telefax: +49 9281 96528,

www.wilo.com
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Postfach 3309 - D-95030 Hof/Saale

T: +49 9281 974-540 F: +49 9281 974-133
ctwwt@wilo.com www.wilo.com
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Project country
Project name
Position

Date

Mixer

Enquiry

Ly

17-tum-CZ-DB-1-0001
Czech Republic

COV Stredokluky

1 Denitrification tank
2017-05-22

TR 50-2.30-6/8

LU1

i i

N

!
=]
m
]

Installation recommendation regarding to miscellaneous minimum distances

n* 1 Lu 8,7 m
Bu 54 Lu1l 2,175 m
z 0.4 W 30 °
NI * 1
*n = no. of mixer per tank, NI = no. of installation positions per tank
Without scale Modification reserved STANDARD

Mixer Select 4.0.23 - 2016/08/16 (Build 690)
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wilo

pole charakteristik

WILO CS

kontaktni osoba Ale$ Princ
e-mail ales.princ@wilo.com

Telefon -

zakaznik

kontaktni osoba
e-mail
Telefon

technické Udaje
Ponorné motorové cerpadlo
TWI 6.18-07-C

Jméno projektu

Cislo projektu
Misto instalace

Nepojmenovany projekt 2019-01-03 16:27:04.823

Cislo pozice zakaznika

H/m Ei)pravnl’ vyska - TWI 6.18-07-C ?Ap / MPa
70 8
60,44 0,592
50 £ 05
405 = 0,4
E 03
02
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| € oblast pouZiti >|‘ AN E
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Verze software

Verze dat

198 - 365

zadani provoznich udajd
dopravované mnozstvi
dopravni vyska

prostiedky

Teplota média

hustota

kinematicka viskozita

datum 03.01.2019

4,00 I/s
60,00 m
Voda 100 %
10,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mm2/s

hydraulické Gidaje (provozni bod)

dopravované mnozstvi
dopravni vyska

vykon na hfideli P2
hydraulicka ucinnost
prikon P1

parametry produktu

Ponorné motorové cerpadlo
TWI 6.18-07-C

max. provozni tlak
Teplota média

Ukazatel minimalni G¢innosti (MEI)

motorové udaje

Sitova pfipojka

PFipustna tolerance napéti
jmenovité otacky
jmenovity vykon P2
jmenovity proud

Vykonnostni faktor
kryti

Trida izolace

Kabel

Délka pripojovaciho kabelu
Typ kabelu

PFipojovaci rozméry
pfipojeni vytlaku

norma pro pfipojeni
zplsob instalace
Materialy

SkFin motoru
Pouzdro cCerpadla

Hridel Cerpadla
HFidel motoru

Obézné kolo

Informace k objednavce
Hmotnost cca

¢islo druhu zboZi

PFipusténi

Spaix, verze 4.3.9 - 2018/07/26 (Build 360)
08.09.2017

4,011/s
60,44 m
3,306 kW
73,08 %
4,293 kW

4 MPa ..- +30°C

3°C
> 0.40

3~ 400V /50 Hz
+10 %
2900 1/min

3,70 kW

9,10 A
0,77
IP 68

B

5m
4G1,5

Rp 2%z

DIN EN 10226-1
Standard

1.4301
1.4301 [AISI304]

1.4057 [AISI431]
1.4305

1.4301 [AISI304]

33,3 kg
6075205
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