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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 02-08/2017

podle dolozky Ill nafizeni Rady (EU) & 305/2011

Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

Typové oznaceni vyrobkd:

Zamyslené pouZiti:

Vyrobce:

Distributor pro oblast CR/SR:

Systém posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebnich vyrobka:

Relevantni harmonizovana technickd norma:

Systém kontroly stélosti vlastnosti vyrobkd:

Deklarované vlastnosti vyrobka:

segmentova prostupova tésnéni LINK-SEAL na utésnéni prichodi trubek a
kabelli v chranickach, vrtanych nebo odlévanych otvorech

LINK-SEAL C, zakladni tvrdé provedeni s pozinkovanymi Srouby

LINK-SEAL S316, tvrdé provedeni s nerezovymi Srouby

LINK-SEAL BC, mékké provedeni s pozinkovanymi Srouby

LINK-SEAL BS316, mékké provedeni s nerezovymi Srouby

LINK-SEAL O, provedeni s odolnosti proti ropnym latkam, pozinkované srouby
LINK-SEAL OS316, provedeni s odolnosti proti ropnym latkdm, nerezovéi Srouby
LINK-SEAL KTW/W270, s certifikdtem pro pitnou vodu

LINK-SEAL T, tepelné izolacni provedeni pro teploty -55°C az +204°C

utésnéni prichodl trubek a kabell za ucelem zabranéni prichodu vlhkosti,
nedistot, plyni nebo ohné

PSI Products GmbH
UlrichstraPe 25, D-72116 Md&ssingen,
Spolkova republika Némecko

REXCOM s.r.o.
Lanzhotska 3448/2, 690 02 Breclav, Ceska republika
1€ 26919028

Systém 4

CSN/STN EN 1610 — vieobecné pozadavky na kanalizace a odpady
CSN/STN EN 681-1 — syntetické pryze pro kanalizace a odpady

vyrobce je v souvislosti s vySe uvedenymi normami nositelem registrace ¢. APE
0409369/1 vydaného autorizovanym zastupcem Lloyd’s Register EMEA pro
fizeni a kontrolu jakosti.

Vyrobce dale pfijal opatfeni pro fizeni a kontrolu jakosti ISO 9001:2008 a
systému ochrany Zivotniho prostiedi ISO 14001:2004.

Vyrobce je drzitelem certifikatu ¢. MED-B-8650 vydaného autorizovanym
certifikaénim organem Det Norske Veritas (DTV) pro tésnéni trubek spadajici
pod Natizeni SOLAS 74, Regulation 11-2/9, IMCO MSC/circ.1276 a IMO FTP Code.



Zdkladni charakteristiky vyrobki

Vlastnost

Rozmérové tolerance

vyhovuje EN 681-

Tésnost: plyn a kapaliny

Vyhovuje az do tlaku EN 681-

7,5 baru

Uvolfiovani nebezpecnych latek

vyhovuje EN 681-

Casova stalost vodotésnosti:
- chemicka odolnost proti splaskovym vodam
- pficyklickém tepelném namahani
- dlouhodoba stabilita provoznich vlastnosti

prahové hodnoty EN 681-

vyhovély tabulce 2

10. Technické vlastnosti vyrobkl uvedenych v bodech 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto

prohlageni se vydava na vyhradni zodpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Na Gzemi CR a SR je osobou

zodpovédnou za spravnost tohoto prohlaseni autorizovany dovozce uvedeny v bodé 5.

Podepsano za autorizovaného dovozce:

V Breclavi, dne 30.11.2017
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Ing. Josef]Rez-iéé, jednatel
{; REXCOM s,r.6.

W%"ﬁ%@@émﬁ S.1.C.
\ Lanihotska 3448/2

@ (7. 600 02 BRECLAV

GO 26919028, DIE: GZ26818028

Harmonizovand technickd specifikace

1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005
1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005

1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005

1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005




