PROHLASENI

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze u vyrobkd uvedenych
v pfilozeném seznamu byla posouzena shoda s technickymi pozadavky
kladenymi na tyto vyrobky ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb. a nafizeni
vlady €. 176/2008 Sb. a bylo néasledné vydano prohlaseni o shodé.
Dovozce prijal opatrfeni k zabezpeceni shody vSech téchto vyrobkd uva-
dénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi poZzadavky na tyto
vyrobky.
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Hnévotinska 55
779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 415 000
e-mail: tradesystem@tradesystem.cz
www.tradesystem.cz
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INSPEKENI CERTIFIKAT
INSPEKENI CERTIFIKAT evidenéni éislo 0052/20/00/BT/IC/S
evidenéni &islo 0004/20/00/BT/IC/S vydany dle CSN EN 45 004 organizaci:
vydany die CSN EN 45 004 organizaci T"Q\”jﬁ‘ﬁ;’g‘s;-*
TRADESYSTEM a.s. 779 00 Olomouc

Hnévotinska 55

Na zakladg vysledki provedenjch zkousek, které jsou uvedeny v Inspekeni 2pravé
779 00 Olomouc ¥ L VL jsou uvedeny v Inspekéni zpravé ITI TOV

‘svidencni Eislo 0051/20/00/BT/IZ/S potvrzujeme shodu nize uvedeného zafizen:

2akiadé vysledki

i provedenych zkousek, ktsré jsor y v Inspekéni zprava ITI TUV. B e maviTitch
¢islo 0003/20/00/BT/ZS potvrzujeme shos edeného zafizeni ¥ navijak bez brzdy

Na zev:
evide 2akladni tachnicka data
) typ: L
laze: novy navijak s brzdou model 600 900 1100 1302 1402 1802
DI DL pfitazna sila: [kg ] 272 363 454 545 636 721
800 1200 1500 2000 900 druh pohonu: ruéni
P DL
:rs‘g ::: Z:: 5:2 3:: model 1802 1800 2000 2500 25008 35008
. 20 pritazna sila: (kg ] 818 818 909 1136 1138 1590
ruh pohonu: ruénf druh pohonu: ruéni
rozméry lana - primér{mm] 4 5 & T 3 Vyrobce Superwinch, Ltd., Abbey Rise Whitchurch Rd. Tavistock,
- délka [mm] 20 15 15 10 10 Devon PL19 SDR, Anglie '
s pozadavky Zak. & 22/1997 Sb., NV 170/1997 Sb., Vyhl. &. 46/1982 Sb., CSN EN 292-1, ESN Superwinch, Inc., Winch Drive Putnam, CT 06260,USA

EN 292-2, CSN EN 348 a CSN EN 1050,

s pozadavky Zak, ¢ 22/1997 Sb., NV 17011997 Sb., Vyhl. & 48/1982 Sb., CSN EN 262-1, GSN
Podminky platnosti: EN 282-2, CSN EN 349 a CSN EN 1050.

- vedeny v Inspekeni zpravé ev. &, 0003/20/00/BT/ZIS Podmiiiky platnosti:
'odminky platnosti:

- uvedeny v Inspekéni zpravé ev. &. 0051/20/00/BT/ZIS

v Praze, dne 7. 1. 2000

>
o) v Prazs, dne 18, 2, 2000

Gzat

ZaITI TOV s.r.0. : Ing. Miroslav Seidl

ZalITI TUV s.r.o. : Ing. Miroslav Seid!

Hnévotinska 55
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VYHRADNIi ZASTOUPENI PRO CR, SR tel /fax: +420 585 415 000

RUCNIi LANOVE NAVIJAKY S BRZDOU @Z

DLB 800
DLB 1200 EE
DLB 1500 ;
DLB 2000

RUCNI LANOVE NAVIJAKY BEZ BRZDY @Z
DL400 DL 1062 DL 2500
DL600 DL 1802 IE‘ DL 2500 B
DL900 DL 1800 : DL 3500 B
DL 1100 DL 2000

DL 1302
DL 1402

MADE IN U.S.A.

DUTTON-LAINSON
: COMP ANY SINCE 1886

Zastoupeni pro Evropu:

TECENAIPATION
TECHNAMATION - Seilwinden, St Tonis, SRN (€<
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VAROVANI: pied instalaci a pouzitim pozorné piedist navod k pouziti.
PoruSeni zasad by mohlo vést k vaZznym poranénim.
Néavod uschovejte pro dalsi pouziti.
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RUCNI NAVIJAKY DLB - s brzdou
(4 modely s pfitaznou silou od 350 kg do 900 kg)
- prezkousena bezpecnost (GS)
- pozinkovano
- samocinna automatickéa brzda, udrzujici zatéz v kazdé pozici
- blokovaci zapadka s dvojitym perem pro absolutni bezpe¢nost
- oto&na rukojet kliky

TRADESYSTEM, a.s. autorizovany zastupce konsorcia SUPERWINCH, firem V.I.M.E. a TECHNAMATION
pro obor elektrickych (12 a 24 V) a hydraulickych lanovych navijakt
- rozSitil svij sortiment o ruéni lanové navijaky DLB/DL DUTTON-LAINSON COMPANY, USA.

TYP Pritaz. Minimalni Kapacita Doporuéeny Otacka Primér Sitka Prevod Délka Klik. Zakladova Doporuéujeme
sila zatéz bubnu primeér lana bubnu bubnu redukee kliky tlak deska pouzivat lana uvedeného priiméru
(kg) (kg) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) i (mm) (kg) (cm) a délky s atestem
DLB 800 350 34 23,8 4 36 47 53 45:1 178 12 13x 10 4mmx20m
DLB 1200 550 34 15,2 5 39 64 52 55:1 246 19 13x10 5mmx 15m
DLB 1500 700 34 15,2 6 40 64 62 55:1 330 18 14x 12 6mmx15m
DLB 2000 900 34 15,2 7 30 64 54 17,0:1 238 8 18x13 Tmmx10m
‘;W%\“_ v
w s - m i @
RUCNI NAVIJAKY DL - bez brzdy, se zapadkou S
(12 modelu s pfitaznou silou od 272 kg do 1 590 kg) Pfikladova tabulka pro volbu fady DL w
TYP Ohj. &. Pitaz. Primér Déelka Prevod Zakladova Doporuéujeme TYP Obj. &. 5% 10% 20% 30% 50% 70% Kolmo
sila bubnu Idiky redukce deska pouzivat lana uvedeného (3°) (6°) (11°) (17°) (26°) (35°) (90°)
(kg) (mm) (mm) i (cm) priméru a délky s atestem —
= STOUPANI
+EDNORYEHLOBINI DL 600 02812 1800 kg 1364 kg 927 kg 709 kg 491 kg 409 kg 272 kg
DL 600 02812 272 16 178 32:1 10x9 4mmx22m
DL 900 02796 263 16 178 321 10x9 Emmxi3m DL 900 02796 2700 kg 2045 kg 1390 kg 1064 kg 736 kg 614 kg 363 kg
DL 1100 02797 454 22 178 39:1 13%9 B x93 m DL 1100 02797 3300 kg 2500 kg 1700 kg 1300 kg 900 kg 750 kg 454 kg
DL 1302 02798 545 22 178 45:1 13x9 Bmmx12m DL 1302 02798 3900kg | 2955kg 2009 kg 1536 kg 1064 kg 886 kg 545 kg
DL 1402 02817 636 22 241 45:1 13x9 Bmmx12m DL 1402 02817 4200 kg 3182 kg 2164 kg 1655 kg 1145 kg 955 kg 636 kg
DL 1602 02818 721 28 241 55:1 13x9 6mmx 19 m DL 1602 02818 | 4800kg | 3636kg | 2472kg | 1890kg | 1309kg | 1090 kg 727 kg
DL 1802 D2813 | 818 | 28 i 5.9:1 14x12 # pimcTd DL1802 | 02819 | 5400k | 4090kg | 2782ky | 2127kg | 1427kg | 1227kg | 818kg
V HLOSTNI
DNOURIG DL 1800 02799 5400 kg | 4090 kg 2782 kg 2127 kg 1427 kg 1227 kg 818 kg
DL 1800 02799 818 28 241 105:1/55:1 | 14x12 Tmmx 17 m
DL 2000 02820 6000kg | 4545kg 3090 kg 2364 kg 1636 kg 1364 kg 909 kg
DL 2000 02820 909 28 241 125:1/55:1 | 15x12 Tmmx17m
DL 2500 02821 1136 28 2 170:1/55:1 | 18x13 S DL 2500 02821 7500 kg 5682 kg 3864 kg 2955 kg 2045 kg 1705 kg 1136 kg
DL2500B | 02810 | 1136 28 241 | 170:1/55:1 | 18x13 gmmx 15 m DL2500B | 02810 | 7500kg | 5682kg | 3864ky | 2955kg | 2045kg | 1705ky | 1136kg
DL 3500B 06562 1590 33 212 120:1/6,0:1 | 22x14 8mmx15m DL 3500B 06562 10500 kg 7955 kg 5409 kg 4136 kg 2864 kg 2386 kg 1590 kg

RUCNIi LANOVE NAVIJAKY BEZ BRZDY

DL 900 DL 3500 B

RUCNIi LANOVE NAVIJAKY S BRZDOU

DLB 800

DLB 2000

Pokyny pro udrzbu a oSetfovani navijaku

Pro zajiténi nejvy$e moznych vykond musi byt navijak pravidelné kontrolovan a oSetfovan.
Nejméné jednou roéné - nebo Castéji, je-li navijak umistén trvale ve zné&isténém a vihkém
prostfedi. Pfi dlouhodobéjsim pouzivani vyrobku v agresivnim prostfedi je nutno
pozinkovanou povrchovou Gpravu chrénit pravidelnou konzervaci povrchu olejem &i fidkou
vazelinou.

Pro bezporuchovy a kvalitni provoz je nutné pravidelné mazat ozubeni, hfidel a rukojet.

Doporuduje se také nékolik kapek oleje vpravit do loziska pohanéci hfidele.

ALE POZOR! Brzdici mechanismusneolejovat a nemazat!

Povrchové plochy o8etfit omytim a naslednou olejovou konzervaci. UdrZujte Vas navijak

v dobrém stavu. Poskozeni &i silné znecisténé Casti vedou k porucham i k moznym pracovnim
trazdm.

VAROVANI: pied instalaci a pouZitim pozorné preéist navod k pouZiti.
Poru$eni zasad by mohlo vést k vaznym poranénim.
Néavod uschovejte pro dalSi pouZziti.

ZAKAZ TRANSPORTU OSOB!

Pozn.: navijak DL 2500B a 3500B s brzdou na zvlastni pozadavek.

DULEZITE BEZPECNOSTNIi POKYNY - navijak s brzdou

¢ Tento navijak je ur¢en k taznému i zdviznému pouZziti. Neni uré¢en pro dopravu osob, nesmi byt
pouzivan v blizkosti osob.

e Zachazejte s navijakem opatrné. PFi provozu vznikaji velké sily, které by mohly byt ne-
bezpecné. Pfi pouziti Ci instalaci se podrobné seznamte s témito pokyny. Navijak nesmi byt
obsluhovan nezaskolenou osobou - vzadném ptipadé détmi.

e Nedodrzeni pravidel by mohlo vést k vdznym zranénim. Pfed kazdym pouZitim nutno navijak
zkontrolovat. Pfijakémkoliv poSkozeninavijak nepouzivat aihned opravit!

¢ Neprekrocujte stanovenou taznou silu. PfetéZzovani by mohlo zpUsobit pfedCasné zniceni
navijaku, ivazné poranéni.

¢ Navijadk nezatézujte, pokud je lano zcela vyvinuto. Je zapottebi ponechat nejméné 3 otocky
lana na bubnu navijaku.

e Zatézradné zajistéte. Pri ukonceni ,nabéhu” zatéz nepodepire;jte.

e Zasadné je povolen jen rucni pohon. Tento navijak nesmi byt pohaném motoricky. Jestlize
navijak nejde lehce pfi ru¢nim pohonu, je pravdépodobné pretizen.

MONTAZ

Drzadlo (rukojet) na pohanéci hfideli pfi-
Sroubovat a zajistit, az je slySet klapavy zvuk
pfi pohybu rukojeti ve sméru hodinovych
rucicek. Pero a zajistovaci matku (dily E a G)
dle vyobrazeni na hfideli nasunout. Tyto dily
jinou funkci nemaiji, slouzi jen k zajisténi a
nesmibytodstranény.

LB800A
DLB80OA

PRIPEVNENI NAVIJAKU A LANA

Pro maximalni vykon a bezpecné uchyceni
musi byt pouzity tfi 3/8" Srouby (M10). P¥i
mensim poctu Sroubl nebo kdyz uchyceni je

DLE1 206A

provedeno na jiném misté podlozky, mlZe gtg}gggﬁa DEE&OOOA
dojit k poskozeni. Uchyceni lana dle zobra- DLEB1500AG DLB2000AG

zenych moznosti.

POKYNY PRO OBSLUHU

Lano se naviji ve sméru hodinovych ruci¢ek na buben navijaku. Pfitom se ozyvéa lehky zvonivy
zvuk. Zatéz zOstava ve své pozici pfi pusténi paky (jako dodatecné bezpecnostni opatfeni
doporucuje se rukojet jesté otoCit ve sméru hodinovych ruci¢ek az do okamziku, kdy bude
slySitelné nejméné 2x klapnuti. Tim bude brzdovy mechanismus déle zapnut). VZdy je nutné se
nejdfive ujistit, zda navijadk zat€z drzi, nezli se uvolnirukojet.

DULEZITE
Lano musi byt dostatecné zatizeno pro dosaZzeni napéti, nutného k rovnomérné aktivaci
brzdiciho systému. Rukojet pfi pohybu proti sméru hodinovych ruci¢ek od hfidele oddélena a va-
lec se neotodi.
Potfebnd nejmen§i zatézje:
23 kg zatéze promodel - DLB 800, DLB 1200
34 kg zatéze promodel - DLB 1500
80 kg zatéze pro model - DLB 2000

Typy DL bez brzdy
- nutno zajistit zapadkou rucéné!

Navijaky DL nejsou uréeny
k zdviznému pouziti!

ZAKAZ TRANSPORTU OSOB!




