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Vyuziti

Mikrositové bubnové filtry typ FB jsou vhodné predevsim pro pouZiti v rdmci tretiho Cisticiho stupné,
zvlasté pfi odstraniovani nerozpusténych latek u komunalnich a primyslovych Cistiren. Déle velké
uplatnéni nachazeji v rybich farmach, v potravinafském a papirenském prdmyslu a pfi recyklaci
chladici vody v elektrarnach. V nékterych pripadech mohou filtry slouZit také pro opétovné ziskavani
cennych latek.

Funkce

Princip filtrace

Vodu s necistotami nechame proudit pres filtraéni tkaninu/sito dané struktury, obsahujici otvory
urcité velikosti. Na tkaniné se zachyti necistoty, které jsou vétsi nez otvory ve filtraéni tkaning,
zatimco mensi ¢dstice, véetné vody, proteCou a na odtoku z filtru ziskdame prefiltrovanou vodu.
Zachycené castice pomalu tkaninu ucpdvaji, proto se musi tkanina jednou za cas vycistit, aby byla
opét funkéni.

Velka nedistota . —_—

Mala negistota () ———>

Cista voda o —»

Obr. 2 Cisténi plachetky
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NL (mg/1), velikost tkaniny (mikrony)

Nerozpusténé latky (NL) se udavaji v mg/l a znadi kolik NL (napf. vloéek a jinych nedistot) se nachazi
vjednom litru vody. Jednad se pouze o orientacni parametr. DlleZité je také znat, jak necistoty
vypadaji a podle toho volit druh filtracni tkaniny.

I ==

Obr. 3 Stejna hodnota NL (mg/1), ale riizné velké éastice

Sekundarni filtrac¢ni vrstva

Filtracni kapacitu vyznamné ovliviiuje nejen mnoZstvi, ale i charakter filtrovanych NL. ZaleZi na jejich
tvaru (ploché ¢astice ucpavaji otvory snadnéji nez kulaté), mechanické pevnosti (soudrzné castice Ize
filtrovat Iépe neZ nesoudrzné, slizovité) a na poméru mnozstvi velkych a malych &astic v celkovém
objemu pritékajici vody. PFi uréitém mnoZstvi soudrznych castic, vétsich nez jsou otvory ve filtracni
tkaniné, dochazi k vytvareni tenké vrstvy kalu - sekundarni filtracni vrstvy, ktera je schopna zachytit i
Castice podstatné mensi nez je velikost otvorl v plachetce, viz Obr. 4. Proto je vyhodné volit filtr
s vétsi filtracni plochou tak, aby doba klidu filtru byla co nejdelsi a mohla se vytvorit Ucinna
sekundarni filtraéni vrstva na vnitfni strané filtracni tkaniny. Tato vrstva je pfi proplachovani tkaniny
strhavana do odpadniho Zlabu.

Obr. 4 Sekundarni filtracni vrstva

Popis zarizeni

Mikrositovy bubnovy filtr je filtracni zafizeni. Filtracni ¢ast tvofi buben s filtracnimi obloucky. Nad
bubnem je umistén oplachovy systém a uvnitf bubnu kalovy Zlab. Kryt chranici filtraéni obloucky pred
slune¢nim zarenim a dalSimi povétrnostnimi vlivy je drzen vzpérami. Sondy a dal$i nezbytné soucasti
filtru jsou umistény na ramu zafizeni.
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Oplachovy systém

Buben s filtracnimi Hnana hfidel

obloucky
Hnaci hiidel
Motor

s prevodovkou Pas pohonu

Natokova
sonda

Ram filtru

Kalovy Zlab

Obr. 5 Casti zafizeni - pohled z natokové strany (FBB)

Kryt
Vzpéra krytu

Saci ko$
s Cerpadlem

Odtokova sonda

Kalova jimka

Odkalovaci
kohouty

Odtok
prefiltrované vody

Odtok kalové
jimky (gravitacni)

Obr. 6 Casti zafizeni - pohled z odtokové strany (FBO)

Princip zarizeni

Voda obsahujici tuhé castice vtéka privodnim potrubim/kandlem do vniténiho prostoru filtra¢niho
bubnu, necistoty se zachytdvaji na vnitfni strané plachetky a vycisténa voda protéka pres filtracni
plachetku. Pfi tomto filtratnim procesu se filtraéni buben nepohybuje. Filtracni plachetka se
postupné pfritékajicimi necistotami zanasi, a tim se zvysSuje hladina vody uvnitf bubnu i pred
zafizenim.

ALL
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Surova voda

Cista voda

Obr. 7 Pratok vody filtrem

Jakmile hladina uvnitf bubnu nastoupa do urcité vysky (zapinaci hladina), zaéne se buben otacet a
soucasné se spusti oplachové cerpadlo, Cerpajici prefiltrovanou vodu do trysek oplachového systému.
Necistoty z filtracni plachetky jsou strhavany proudem oplachové vody do odpadniho Zlabu, odkud
pak odtékaji do kalové jimky mimo filtr. Tkanina se tak ocisti a hladina v bubnu klesne. Filtracni
proces se neustdle automaticky opakuje. Natok surové vody se pfi Cisténi (otaceni) bubnu neprerusi.

Vyéku hladiny sleduji hladinové sondy, viz Rizeni jednoho filtru, str. 38. Oplachovd voda
(prefiltrovand) se cerpa Cerpadlem do trysek, které z vnéjsi strany bubnu oplachuji tkaninu a tim
strhavaji nelistoty zachycené na vnitini strané bubnu, které padaji do odpadniho Zlabu, umisténého
uvnitf bubnu. Ze zlabu odtéka kal gravitacné do kalové jimky. Z kalové jimky je kal ¢erpan gravitacné
nebo pomoci ¢erpadla. Cinnost kalového ¢erpadla je fizena hladinovou sondou. Pomér doby klidu
filtru a doby otdceni zavisi na momentdlnim mnoZstvi nelistot pritékajicich do filtru, na jejich
charakteru a na stavu filtracni plachetky.

Diky tomu, Ze pfi procesu proplachu se pfitok surové vody nepferusi a proplachovaci voda se odebira
pfimo z filtrac¢niho zafizeni, nejsou u tohoto druhu filtru nutné Zadné dodatecné zachytné nadoby pro
vodu na zpétny proplach ani pro kalovou vodu, coZ vede ke znacnému snizeni investi¢nich nakladu.

Automatickym zapinanim a vypinanim filtru se minimalizuje spotfeba el. energie a oplachové vody,
zvysSuje se primérna kvalita prefiltrované vody, zvétsuje se hustota odtékajiciho kalu a prodluzuje se
Zivotnost celého zafizeni.

V zafizeni je CiSténa splaskovd voda, kterda mlzZe obsahovat rlizné mikroorganismy.
Pokud muzZe dojit ke kontaktu stouto vodou je nutno pouZivat ochranné gumové '
rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy stit.

Spravna volba - vybér filtru

Z hlediska filtracni kapacity filtru je zdkladnim parametrem vyuZitelna filtracni plocha (zatopena
plocha filtracni plachetky), kterd je dana zvolenou velikosti filtru. Druhym parametrem je velikost
otvora ve filtracni plachetce a tfetim mnoZstvi nerozpusténych latek (NL). Velikost filtru a filtracni
tkaninu doporuci zastupce firmy IN-EKO TEAM na zdkladé poZadované kvality prefiltrované vody.

ALL
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Vsechna uvedena hlediska, ktera vétSinou nemaji konstantni charakter, ovliviiuji momentalini filtracni
kapacitu filtru.

Filtrovana voda nesmi obsahovat Zadnou mastnotu (oleje, tuky)! Filtracni tkanina by se
! ucpala a oplach ji nezvladne vycistit. Pokud by se v surové vodé mohla mastnota '
vyskytovat, doporucCujeme zvolit jiné zafizeni, napf.: Multifunkéni zafizeni, které
predcisti natokovou vodu od téchto substanci.

' Do zafizeni se nesmi dostat pisek (ani kifemelina aj.)! Hrozi poskozeni filtru (napf. '
® loZisek). Pro odstranéni pisku je potfeba vyuZit Lapak a Separator pisku jiz v prvnim °
stupni ¢isténi vody.

PFi pouZziti mikrositovych filtrd jako tfetiho stupné cisténi v komunalnich a primyslovych Cistirnach se
v praxi osvédcila filtra¢ni tkanina s velikosti otvor( 0,04 mm (40 pm). Pri vétsim znecisténi vody nebo
pfi specidlnim druhu poufiti je tfeba urcit optimalni velikost filtr( a parametry filtracni tkaniny podle
zkusenosti s filtraci v obdobnych podminkach nebo filtracni zkouskou.

V kazdém pfipadé je vhodné typ filtru konzultovat se zdstupcem firmy IN-EKO TEAM a znat
primérné mnoistvi nerozpusténych latek (NL) ve vodé, ktera se bude filtrovat, navrhovany
primérny pratok filtrem a predpokladany maximalni pritok filtrem.

Hladinu akustického hluku na stanovisti obsluhy neprekracuje 80 dBA.

Filtry jsou vyrabény ve vice provedenich s ohledem na mozné pozadavky projektant(:

Provedeni do betonového kanalu
Zakladem je betonovy kanal presnych rozmér(i dle Nabidkového schématu, v némz se nachazi i
pfepadova hrana. Vhodnou soucasti kandlu jako celku je také obsluzny prostor a obtokovy kanal.

! Pfepadova hrana neni soucasti dodavky a musi byt zcela vodotésna! !

Obtokovy kanal .
Pororost

Pfepadovd hrana

Stavitka Obsluzny prostor

i Zlab pro kalové ¢erpadlo
Natok

Obr. 8 Betonovy kanal s filtrem
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V kandle pro filtr nesmi byt Zadné zpeviiovaci ani jiné nosné pricky napfr.: pro rosty a nesmi Zadnym
zpUsobem zuZovat kanal.
Pokud se filtr nenachazi v budové, umistuje se idealné do zakrytovaného, tepelné izolovaného

kandlu, aby nedochdazelo k jeho zamrzani. Filtr je moZno dodavat se zateplenym krytem,
pouziva se v pripadech, kde neni mozné kanadl izolovat nebo filtr pfesahuje nad kanal. Timto se

zamezi namrzani krytu a nehrozi protrzeni filtra¢ni tkaniny ledovou namrazou.

Obsluzny prostor:

- Pravidelnd kontrola zafizeni (funkce sond, kal. cerpadla, pohonu atd.) se pohodIné provadi
pravé z obsluzného prostoru, ktery zajistuje dobry ptistup k filtru.

- Diky inovaénimu systém ,cli-clo” neni potfeba vytahovat filtr z kanalu pti vyméné filtracni
tkaniny (obloucka).

- Obsluzny prostor by mél byt Siroky minimalné 700 mm a od jimky s filtrem oddélen
dostateéné vysokou sténou, dle Nabidkového schématu.

Obtokovy kanal:
' - Samotny filtr nema plnohodnotny obtok!

L - Kalovy Zlab je schopen plnit funkci obtoku pouze po dobu maximalné 5 minut. ®
Hrozi poSkozeni zafizeni!

- Zakladni funkci obtokového kanalu je zajisténi levnéjsiho a rychlejsiho servisu zafizeni!

- Daéle slouZi jako ochrana proti pretizeni filtru. P¥i nadmérném zvétseni pratoku vody,
navySeni NL nebo poruse filtru dojde k rychlému narUstu hladiny pred filtrem, coz signalizuje
havarijni sonda. Z hlediska Zivotnosti filtru by se nemél buben s timto mnoZstvim vody tocit.
Je tedy potreba vést vodu jinou cestou nez pres filtr.

- Obtokovy kanal mlze byt uzavien dvéma zplsoby
o Pasivni: ptepadova hrana
o Aktivni: stavitko rucni nebo elektricky Ffizené, které se pfi pretizeni ¢i poruse
automaticky otevre

- Musi byt navrZen tak, aby kapacitné zvladal plnohodnotny obtok filtru (baterie filtrd). Je-li
navrZena prepadova hrana, musi byt dostatecné dlouhd, aby byl zajistén optimalni prepad.

Standardné je filtr vybaven kalovou jimkou a kalovym cerpadlem, které automaticky pomoci
hladinové sondy po naplnéni jimku vyprazdni. Po domluvé s obchodniky nasi firmy je moiny
gravitaéni odtok kalu.

i -8- V20180625
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Obr. 9 Baterie filtrt

Filtr do betonového kanalu Ize instalovat do baterii (vice filtrd na jeden natok). Kazdy filtr pracuje
jako samostatny celek (jakoby v baterii nebyl), zaroven jsou vSechny filtry nastaveny tak, ze pracuji
zcela automaticky. | pro vice filtrll mdZe byt jeden rozvadéd. Kazdy filtr by mél mit obsluznou jimku,
budto spole¢nou s jinym filtrem nebo samostatnou.

Vsechny filtry jsou standardné vybaveny krytem.

Provedeni do ocelové vany
Filtr Ize instalovat na volné ploSe. Kfiltru je moZno se pfipojit pomoci nerezového potrubi
s pfirubami, nebo pomoci KG potrubi. Priméry pfipojovacich rozmér( Ize v urcitém rozmezi ménit.

Filtr by mél byt nainstalovan v mistech, kde nemrzne. Pokud toto nelze zajistit, musi byt filtr vyroben
sizolovanym krytem filtru a kalové jimky. Cely filtr se bé&Zné neizoluje. Rozsah izolace zafizeni
konzultujte se zastupci firmy IN-EKO TEAM.

Obr. 10 Filtr v ocelové vané

Rozvadéc, pokud je soucasti dodavky, se doporucuje umistit pfimo na filtr pro snazsi kontrolu chodu
a servisni Ucely. K rozvadéci musi byt snadny pfistup.

ALL
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Standardni provedeni tohoto filtru obsahuje kalovou jimku.
Odvod kalu lze realizovat dvéma zpUsoby, které je moZzno kombinovat:

- gravitacni odtok, kal odtéka gravitacné

- kalové ¢erpadlo, umisténé v jimce, z niz ¢erpad kal

Sondy

Tlakova (viz Obr. 37 str. 40):

- Navstupu je jedna tlakova sonda, ktera fidi chod filtru.

- Druha sonda je v kalové jimce, fidi kalové ¢erpadlo.

- Rozvadéc ovladajici tyto sondy obsahuje PLC (LOGO! Siemens).
Kontaktni (viz Obr. 36 str. 39):

- Na vstupu jsou tfi sondy (zapinaci, vypinaci a havarijni).
-V kalové jimce jsou sondy dvé (zapinaci a vypinaci).
- Sondami Ize mechanicky nastavovat hladiny.

V obou pfipadech je zapotiebi sondy Cistit od naplavenych nedistot, viz Pravidelné kontroly str. 46.
/7 v /7 N/ L]
Umisteni zarizeni

Zaftizeni je pouzivano ve vlhkém prostredi. Pfipojeni k elektrické siti a jakékoliv zasahy
do elektroinstalace smi provddét pouze elektrotechnik s prislusnou kvalifikaci a se '
zaskolenim od vyrobce!

Filtr, pfedevSim do betonového kanalu, musi byt umistén tak, aby hladina pred filtrem mohla
oscilovat v danych mezich (viz Nabidkovd schémata). Hladina v prfedfazeném zafizeni (dosazovaci
nadrz, flotace, ...) musi byt nejméné o 100 mm vys, nez je maximalni (havarijni) hladina filtru.

Voda na filtr musi natékat pozvolné, nesmi stfikat a tvofit vir a narazy. U filtru do betonového kanalu
proto musi byt pred filtrem uklidfiovaci prostor (viz Nabidkova schémata). DalSim feSenim je
zavedeni natoku pod hladinu pred filtrem (voda vtéka, nestfika). U filtru v ocelové vané je fesenim
uklidriovaci nadrZ rfazena pred filtrem.

Natok na kazdy filtr musi byt mozZno zastavit (napf.: pomoci stavitka) a také vycerpat
@ jimku s filtrem. Obtok filtru mize byt vybaven pfepadovou hranou (potiebné délky!) q
nebo rucnim stavitkem popt.: elektrickym stavitkem.

Natok na filtr musi byt zbaven necistot vétsich jak 30 mm, ostrych necistot, Stérku, pisku, mastnoty
a lepivych latek.

Filtr do betonového kandlu vétSinou obsahuje kalovou jimku a zni se kal Cerpa cerpadlem.
Pfipojovaci rozméry jsou dany v nabidkovych schématech. V misté instalace filtru musi byt pfipojka
na hadici z kalového cerpadla opatfena zpétnym ventilem. Pokud hrozi zamrznuti pfipojky je nutno ji
izolovat popft. vyhfivat. Pokud je kal odvadén gravitacné je zde zapotiebi mit nachystané potrubi na
napojeni.
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Filtr muZe byt vybaven svorkovnici, volnymi kabely nebo svazkem kabelli vedeném ve flexi
trubici. Pro tyto kabely musi byt predem naplanovana trasa, dle norem, a taktéZ umisténi

rozvadéce.

Rozvadéc¢ musi byt umistén tak, aby bylo moziné od néj vizudlné kontrolovat chod
! zafizeni. Pokud je v dodavce rozvadéc i montaz, umisténi rozvadéce, jeho vzdalenost

od filtru, je nutno znat uz pfi objednavce zafizeni.

Zatizeni musi byt béhem provozu chranéno pred mrazem. V pfipadé, Ze je provozovano
' ve venkovnim prostredi, musi byt pfijata opatfeni proti zamrznuti vody v zafizeni. Hrozi !

® Y p L . o .
poskozeni zafizeni, za které vyrobce nenese odpovédnost. Opatfeni konzultujte

s projektantem firmy IN-EKO TEAM pred objednanim zafizeni.

V pfipadé, Ze je zafizeni instalovdno venku musi byt provedena opatfeni pro zamezeni Skod
zpUsobenych atmosférickou elektfinou (napf. uder blesku).

Priprava prostoru

Zafizeni se umistuje na vodorovnou pevnou dostateéné velkou podlozku (betonovy kanal,
ocelova/plastova vana, betonovd deska/patky, kovova konstrukce) s dostatecnou nosnosti dle
hmotnosti zafizeni s vodou.

Zkontrolujte rozméry betonového kanalu, zda souhlasi s nabidkovym schématem.

Pro manipulaci se zafizenim pti montazi a pfipadném servisu filtru je potreba zajistit dostatecny
prostor okolo filtru, i nad nim.

Typové oznacCeni

3F B B ).S. L — leva orientace
l \ P — prava orientace
Z — zatepleno

Velikost filtru FBB — provedeni do betonového kanalu atyp — specidlni Uprava
(1,2,3,..,6) FBO — provedeni do ocelové vany konstrukce

Pozn.: orientace filtru se udava pohledem na filtr ze strany otevirani krytu. KdyZ voda protéka

filtrem z leva doprava, jednd se o pravé provedeni a naopak. (viz Obr. nize)
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Odtok
doprava

Obr. 11 Pravé provedeni filtru

Velikost filtru

Velikost filtru se udava podle poctu oblouckl v fadé a na obvodu filtracniho bubnu (viz Tabulka 1)

S T POCET OBLOUCKU POCET RAD CELKOVY POCET
V JEDNE RADE BUBNU OBLOUCKU

1FBO

1 7 7
1FBB
2FBO

2 9 18
2FBB
3FBO

3 12 36
3FBB
4FBO

4 15 60
4FBB
5FBO

5 18 90
5FBB
6FBO

6 23 138
6FBB

Tabulka 1 Velikost filtru

Filtracni a vyuzitelna plocha bubnu
FILTRACNi PLOCHA VYUZITELNA FILTRACNI

TYP FILTRU

BUBNU v m? PLOCHA BUBNU m?

1FBO

0,728 0,416
1FBB
2FBO

1,872 1,109
2FBB
3FBO

3,744 2,392
3FBB

on -12 - V20180625
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4FBO

6,240 4,16
4FBB
5FBO

9,360 6,24
5FBB
6FBO

13,104 8,736
6FBB

Tabulka 2 Filtracni plocha

Kapacita filtru
Kapacita pritoku vody filtrem zavisi na znecisténi vody, ktera filtrem protéka.

Zastupce firmy IN-EKO TEAM Vam sdéli orientacni kapacitu daného filtru pro konkrétni aplikaci (je
vhodné znat mnozstvi NL (mg/l) nebo velikost vlo¢ek nebo typ filtrovaného materidlu a poZzadovanou
kvalitu prefiltrované vody).

Inovace filtraéniho bubnu

U starsiho typu filtrd s oznacenim BMF byla filtracni tkanina celého bubnu z jednoho kusu. Na nové
filtry FB pouzivame filtracni obloucky, kterymi se pokryje celé télo bubnu.

V pripadé poskozeni (protrzeni) filtracni tkaniny, bylo u starsiho typu bubnu potieba vyménit celou
tkaninu. (Tzn. odmontovat pritlacné listy, které byly k bubnu pfipevnény pomoci Sroubl. Nasledné
bylo tfeba novou tkaninu napnout a pres ni opét pfimontovat pfitlacné listy.)

U nového typu bubnu je moZzno vymeénit prislusny obloucek (v misté poskozeni tkaniny) systémem
,»CLI-CLO” popsanym nize. Jednodussi vyména pfispiva ke zrychleni a financni Uspofre servisu. Inovace
filtracnich obloucku také pozitivné plisobi na Zivotnost a odolnost filtracni tkaniny.

Systém ,,CLI-CLO“

Filtra¢ni tkanina je uchycena na plastovou kostru a tvofi samostatny filtracni obloucek, ktery je stejny
pro vsechny velikosti filtr{i. Podle velikosti filtri se méni pouze pocet filtrac¢nich oblouck.

Vyména filtracnich oblouckll je velmi jednoduchd, nejsou pouzivany Zadné pfipeviiovaci nebo
spojovaci elementy, viz str. 51.

Rovnéz Zivotnost filtracni tkaniny je podstatné vyssi. Filtracni tkanina mUZe byt z polyesteru (20 —
500 um), polyamidu (20 — 500 um) nebo z nerezavéjici oceli (20 — 60 pum).

Nabidkova schémata

Viz str. 14 - 28.
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Obr. 12 Model kanalu

V20180625

DUDJY DAOPDORYY
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i [/
Obr. 13 Vykres kanalu
» N »
1FBB 710 1450 332 930 705
2FBB 890 2000 385 1030 720
3FBB 1100 2800 545 1250 940
4FBB 1300 3340 650 1500 1100
5FBB 1500 4240 900 1900 1100
6FBB 1900 5050 1080 2200 1100
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Tabulka 3 Rozméry kanalu pro FBB

Pracovni ploSina:
Pokud projekt na filtr neumoziiuje vybudovani obsluzného kandlu (napf.: neni dostatek mista) lze

vyuzit pracovni plosinu, kterou po domluvé se zastupcem firmy IN-EKO TEAM lze dodat s filtrem.
Jedna se o ploSinu z nerezavéjici oceli, kterd umozni lepsi pfistup k filtru, ktery je ponoten hluboko

v kanale.

Obr. 14 Pracovni ploSina

Obr. 15 Pracovni plosina v kanale
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Montdzni rampa, vyobrazena v nabidkovém schématu u filtru 5FBO a 6FBO, neni soucasti
dodavky. Po domluvé se zastupcem firmy IN-EKO TEAM lze tuto rampu (plosSinu) vyrobit a
dodat zaroven s filtrem.

Rozméry

TYP FILTRU  DELKA [mm] SIRKA [mm] = VYSKA [mm]

1FBO 1253 877 976

2FBO 1839 1008 1125
3FBO 2394 1264 1457
4FBO 2811 1520 1549
5FBO 3449 1746 1963
6FBO 4411 2145 2379

Tabulka 4 Orientacni rozméry standardniho provedeni FBO se zavienym krytem

NATOK __ODIoK ODTOK VYPOUSTECI
TYP FILTRU T PRECISTENE VODY  ZKALOVEJIMKY = VENTILY VANY

[DN] [DN] []
1FBO 150 150 80 5
2FBO 200 200 30 5
3FBO 200 200 150 )
4FBO 300 300 150 >
5FBO 400 400 150 )
6FBO 500 500 150 5

Tabulka 5 Pfipojovaci rozméry FBO

Rozmeéry rozvadécu a jejich stojant

Stojan rozvadéce je zapotrebi v pfipadé, Ze neni rozvadé¢ umistén pfimo na filtru nebo na zdi u néj,
ale napftiklad na podlaze u filtru, nebo pfimo na kanale u filtri do betonového kanalu. Obr. 16 - Obr.
19 znazornuji doporucené tvary stojanu rozvadéce. Na Obr. 20 a Obr. 21 jsou zobrazeny 2 standardni
typy rozvadécul pro nase filtry. Jeden je k filtru s tlakovymi a druhy s kontaktnimi sondami.
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Stojany pro rozvadéce

Umisténi na betonovy kanal

cca 2000

353

555

I

[

)

Obr. 16 Stojan pro rozvadéc pro filtr s kontaktni sondou

Umisténi na podlahu

BN

cca 2000

1

353_(

555

Obr. 18 Stojan pro rozvadéc pro filtr s kontaktni sondou

V20180625
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cca 2000

705

L
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Obr. 17 Stojan pro rozvadéc pro filtr s tlakovou sondou

N

H

cca 2000

|

1353

. by

B

705

Obr. 19 Stojan pro rozvadéc pro filtr s tlakovou sondou
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Standardni rozvadéce

353 210
- » —
A ﬁh dﬂ
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Obr. 20 Rozvadéc pro filtr s kontaktni sondou
353 210
- - «— ="
A ﬁh ﬂh
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o
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! {0} 0]
434

al
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Obr. 21 Rozvadéc pro filtr s tlakovou sondou
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Manipulace se zarizenim

Vsechna zafizeni, kterd maji 4 vazaci oka, je mozné uchytit pomoci vazacich lan a zvednout jefabem
s dostatecnou nosnosti, dle velikosti zafizeni.

Vazaci oka

Obr. 22 Filtr zavéSeny na jefabu

V pfipadé jednodussich presuni lze zafizeni pfemistit pomoci vysokozdvizného voziku. Pozor na
poskozeni filtru, zejména protrzeni tkaniny (FBB).

Obr. 23 Manipulace se zafizenim

ALL
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NEPOUZIVEITE Fetézy nebo materidly z uhlikové oceli, které by mohly zpésobit '
kontaminaci nerezové oceli a nasledné vést k jeji korozi. ®

Pokud budou probihat montazni nebo stavebnické prace okolo filtru i po jeho instalaci, '
prikryjte jej plastovou folii tak, aby nedochazelo kzaSpinéni filtru a jeho soucasti g

betonem, stavebni chemii, ¢asticemi odlétavajicimi pfi pouziti Ghlové brusky ¢i ostatnimi materidly.

Pfi nedodrieni téchto podminek nebude uzndna zaruka na nerezivost zafizeni! Vice informaci str.
56.

Filtracni tkanina mUZe byt béhem instalace snadno protrzena. Pracovnici musi dbat '
@ bezpedlnosti, aby tkaninu neporusili. ®

Doprava

Ohledné dopravy, rozmérli atd. kontaktujte zadstupce IN-EKO TEAM k domluveni podminek pro
dopravu. Pokud dopravu zajistuje IN-EKO TEAM, je to nejCastéji pomoci nakladniho auta s plachtou
s odtahovaci stfechou. Pro vykladku musi byt zajiSténa adekvatni technika s dostate¢nou nosnosti. Po
pfijezdu zkontrolujte zafizeni, zda nedoslo béhem dopravy k jeho poskozeni. V ptipadé jakéhokoliv
poskozeni kontaktujte neprodlené zastupce IN-EKO TEAM, vyfotte poskozeni a s dopravcem sepiste
protokol.

! Pozdéjsi reklamace nebudou uznany! !

Skladovani

Filtracni tkanina musi byt chranéna pred dlouhodobym pulsobenim sluneénich paprskd a UV zéareni.
Tkanina na filtrech do betonu (FBB) je pod vrchnim ramem filtru vystavena témto vlivim. Pfi jejich
skladovani prikryjte zafizeni pomoci plachty tak, aby se zabranilo plsobeni UV zafeni na tkaninu po
celou dobu skladovani.

Nahradni dily obsahuiji filtraéni tkaninu. Jak je popsano vyse, delsi vystaveni slune¢nimu/UV zéafeni je
pro tkaninu Skodlivé. Nahradni tkanina musi byt skladovana v jejim prepravnim boxu mimo pfimé
slunce, na misté s relativné stdlou teplotou (10 — 40 °C) a vlhkosti (40 — 60 %). Tkanina musi byt
uloZena na misté, kde nehrozi jeji protrzeni.

Nevhodné skladovaci podminky ovliviiuji nejen tkaninu, ale napfiklad i gumova tésnéni. Pfi nizkych
teplotach se guma stava tuzsi a naslednd montdaz oblouckl je obtiznéjsi. Pokud potfebujete provést
vyménu tkaniny, doporucujeme nechat obloucky i s tésnénimi nékolik hodin pfi pokojové teploté. |
tak vénujte montazi naleZitou pozornost a peclivost.
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Montaz zarizeni a uvedeni do provozu

Filtr je tfeba ustavit na pevnou plochu do vodorovné polohy s maximalni odchylkou '
@ 3 mm (na délku zafizeni) pomoci stavécich Sroubti (FBB) nebo vypodloZenim (FBO). (s}

Obr. 24 Kontrola vodorovné polohy zafizeni (na hfideli, z boku)

Matice stavécich patek (FBB) musi byt pevné dotazeny.

Matice stavéciho sii
Sroubu

Obr. 25 Stavitelna patka pro vodorovné sefizeni FBB

Vsechny nohy filtru musi stat na pevném podkladu.

ALL
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Pro ustaveni filtru
do vodorovné
pozice Ize pouzit
nerezové plechy

vhodné tloustky. \

Obr. 26 Moznost vyrovnani FBO

Obr. 27 Nevhodna a vhodna instalace filtru

Pokud filtr nema gravitacni odtok a kal je Cerpan kalovym cerpadlem je potfeba pfipojit odvod kalu.
Standardné je soucasti dodavky 3m kalova hadice o @ 50 mm.

Pritékajici voda by méla byt zbavena tuhych hrubych ostrych predmétd vétsich nez 30 mm, pisku a
lepivych komponentd, véetné oleja a tuka.

! Odtok prefiltrované vody z filtru musi byt zcela volny! !

Nesmi dojit k tomu, aby hladina vody za filtrem stoupla natolik, Ze by v dlsledku nedostatec¢ného
odtoku vody z filtru doslo k nepfimérenému stoupnuti hladiny ve vnéjsi ¢asti bubnu filtru (pfes
prepadovou hranu). Filtr by prestal filtrovat!

Pti zapojeni zafizeni do rozvadédée je nutna kontrola spravného otaceni pohond. Jedna
' se o otaceni bubnu (viz Sipka na vnitini strané cel), spravné otaceni kalového a '
proplachovaciho cerpadla viz Obr. 28. Pti spusténi cerpadla ,cukaji“ proti Sipce,
¢erpadla nutno nadlehéit. Cerpadlo nenadzvedavdme za kabely (Obr. 29), ale za trubni napojeni viz

Obr. 30!
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a) b) <)
Obr. 28 Sméry otaceni
a) smér otaceni bubnu b) smér otaceni oplachového cerpadla c) smér otaceni kalového cerpadla

Obr. 29 Nevhodné nadlehceni cerpadla

Obr. 30 Odsroubovani napojeni, spravné nadlehceni cerpadla
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Pfed prvnim spusténim filtru ¢i po dlouhodobé odstdvce je nutné prostor filtru naplnit
' ¢istou vodou aZ po prepadovou hranu, aby nedoslo k nepfiméfenému rozdilu hladin, pfi '
¢ nichz by se spustilo ota¢eni bubnu a chod ostfikovych ¢erpadel. Cerpadla by nemusela

mit dostatek vody a mohlo by dojit k jejich poSkozeni. Natok na filtr by mél byt poustén pozvolna.

Pfed uvedenim do
provozu je treba
odstranit vSechny
ochranné obaly,
vcetné obalu sond.

Obr. 31 Sonda

Filtr do betonového kanalu

K filtru do betonového kanalu se na montaz zafizeni dodavaji kotvy na ustaveni filtru. Dale je dodano
tésnéni, které se vsazuje mezi vstupni Celo a beton (viz Obr. 32). Mezi vstupnim celem filtru a
zacatkem kanalu, kde je filtr umistén, musi byt dodrZend vzdalenost (viz Obr. 33 pismeno X) dle

nabidkového schématu (uklidriovaci prostor).

Tésnéni filtru

Kotveni
kotva M10x90

Obr. 32 Tésnéni a kotveni filtru FBB
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Obr. 33 Kotveni filtru FBB

PFi vétsiné servisl nebude zapotrebi filtr z kanalu vyjimat. Pokud by to z néjakych dlivodu bylo nutné,
musi se zavfit natok na filtr a jimku, kde je filtr umistén, vycerpat. Pro vyjmuti filtru je vhodné mit
umisténo zdvihaci zafizeni. Je nutné zajistit dostatecny manipulacni prostor okolo filtru i nad nim.

Filtr v ocelové vané

Filtr v ocelové vané se ustavuje ¢tyfmi kotvami podobné jako filtr do betonového kandlu. Misto kotev
Ize u konstrukci pouzit zardzky okolo noh s dostate¢nou pevnosti ( Obr. 35). Pripojovaci
rozméry se méni dle typu filtru a zakazky (ptiruby, KG trubky...) viz Tabulka 4 (str. 28).

Obr. 34 Kotveni filtru FBO
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Obr. 35 Zarazka okolo nohy filtru

Nékteré casti zafizeni maji vysokou hmotnost — pro manipulaci s nimi pouzijte vhodné '
® zvedaci zafizeni! o

Odstaveni zarizeni (na dobu delsi neZ 2 dny)

Pokud pottebujete z néjakého divodu odstavit zafizeni z provozu, dodrZujte nasledujici pokyny.
Zastavte natok surové vody na zafizeni.

Rozvadéc prepnéte do ru¢niho rezimu (MAN). Spustte oplach a zkontrolujte jeho spravnou funkci.
Nasledné duikladné oplachnéte vsechny filtraéni obloucky. Vypnéte zafizeni (Hlavni vypinad).
Vypustte/vycerpejte vodu a odlistéte vsechny dostupné Casti zatizeni, véetné filtru oplachu, sond,
pasu apod.

Zatizeni uskladnéte na suchém, bezprasném misté tak, aby bylo chranéno pred nepfiznivymi
povétrnostnimi podminkami. Zafizeni zakryjte prodySnou textilii. NepouZivejte neprodysné latky —
hrozi vznik kondenzatu a poskozeni zafizeni vodou.

Popis rizeni funkce filtru

Mikrositovy bubnovy filtr je fizen hladinovymi sondami. Tyto sondy jsou umistény na prednim cele
filtru pfi vstupu vody do filtru a v kalové jimce.

Filtr mGzZe byt Fizen:

- Kontaktnimi sondami
- Tlakovymi sondami
- Tenzometrem

Rizeni jednoho filtru

Kontaktnimi sondami

- navstupu filtru se nachazeji tfi sondy (vypinaci, zapinaci a havarijni)

ALL
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o V okamiiku vystoupani hladiny pred filtrem k zapinaci sondé se automaticky zapne
otaceni a ostfik bubnu, po klesnuti hladiny pod vypinaci sondu se filtr automaticky
uvede do klidu. Cyklus se stale opakuje.

o Pfi dovrseni havarijni hladiny je filtr v chodu po dobu uréenou ¢asovacem. Pokud
hladina neklesne, filtr se uvede do klidu (cely se zastavi), na rozvadéci sviti ¢ervena
kontrolka signalizujici havarijni hladinu.

- v kalové jimce jsou dvé sondy (zapinaci a vypinaci)

o Stoupne-li hladina v kalové jimce na uUroven zapinaci hladiny, zapne se automaticky
kalové Cerpadlo a ¢erpa vodu z jimky, dokud neklesne hladina v jimce pod uUroven
vypinaci hladiny. Po snizZeni hladiny se kalové ¢erpadlo automaticky vypne.

Havarijni hladina

Zapinaci hladina

7apinaci hladi
Vypinaci hladina apinaci hladina

Vypinaci hladina

Obr. 36 Kontaktni sondy (vstup FBO, vstup FBB, kalova jimka)

Tlakovymi sondami

- Na vstupu se nachazi jedna sonda, ktera je pfipojena na PLC (LOGO! Siemens), kde ma
nastavené hladiny (vypinaci, zvy$ena vypinaci !, zapinaci, havarijni). Sonda registruje hladinu
pred filtrem a vysild signal do PLC v rozvadéci. Po dosazeni hladiny rovnajici se nastavené
zapinaci hladiné se spusti otaceni a ostfik bubnu. Po klesnuti hladiny pod nastavenou
vypinaci hladinu se filtr uvede do klidu. Cyklus se neustdle opakuje. Pfi dovrseni havarijni
hladiny je filtr v chodu po dobu nastavenou ¢asovalem, a pokud hladina neklesne, filtr se
uvede do klidu (cely se zastavi), na rozvadéci sviti ¢ervend kontrolka signalizujici havarijni
hladinu.

-V kalové jimce je taktéz jedna sonda, ma nastavené pouze dvé hladiny (vypinaci a zapinaci).
Princip je stejny jako na vstupu filtru.

! JelikoZ s postupujicim stafim tkaniny mizZe dochézet k tomu, Ze hladina pfed filtrem nikdy neklesne na
vypinaci hladinu je zde zvySena vypinaci hladina a pokud od spusténi pohonu bubnu a ostfiku filtru uplyne
urcitd doba a hladina neklesne pod vypinaci hladinu, filtr se vypne a bude cekat na vystoupani hladiny do
zapinaci vysky.
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Uchyceni sondy
Vodoznak

Havarijni hladina
Zapinaci hladina

Vypinaci hladina

R [ !
Obr. 37 Tlakova sonda (vstup a kalova jimka)

Tenzometrem

- Tento zplsob automatizace filtru pouZiva jako fidici jednotku hmotnost. Ve filtru se sleduje
hmotnost bubnu s hydrosmési. Po navrseni urcité hmotnosti se buben zacne otacet a zapne
se sprchovani bubnu.

Rizeni funkce vice filtria

Rizeni jednou tlakovou sondou

V pfipadé vice filtr( (se spojenym natokem) fizenych jednou tlakovou sondou, fidi PLC baterii filtrd
jako jeden celek. Prace jednotlivych filtrd je rozdélovana rovnomérné, aby nedochazelo ke
zbyte¢nému pretéZovani jedné, Ci vice filtracnich jednotek. V zdsadé mohou nastat 3 situace, které
budou popsany na souboru tfi mikrositovych filtrd. V pripadé jiného podtu je princip Fizeni stejny.

- Pfi dosazeni zapinaci hladiny bude spustén filtr ¢. 1. Po snizeni hladiny pod vypinaci hladinu
se filtr ¢. 1 vypne. Po opétovném dosaZeni zapinaci hladiny bude spustén filtr ¢. 2, po
dosazZeni vypinaci hladiny bude vypnut. Pti dalSim dosazeni zapinaci hladiny probéhne totéz
s filtrem €. 3. A dale se cyklus opakuje s filtrem ¢. 1. Kazdy z filtrd bude spustén alespon na
minimalni dobu chodu, kterd je nastavena v PLC jako ,,minimalni doba chodu filtru“.

- Pfi dosazeni zapinaci hladiny se zapne filtr €. 1. Pokud se hladina nesniZi za nastavenou dobu
,Casovac pripinani dalsich filtri“ pod vypinaci hladinu, dojde k sou¢asnému zapnuti filtru €. 2.
Po snizeni hladiny pod vypinaci hladinu dojde k vypnuti obou filtra (filtr €. 2 je zapnut alespon
po nastavenou minimalni dobu). Po opétovném dosazeni zapinaci hladiny bude spustén filtr
¢. 3. Pokud se hladina nesnizi (za dobu ,casovac pfipinani dalSich filtrG“) pod vypinaci
hladinu, dojde k sou¢asnému zapnuti filtru ¢. 1. Cyklus se stdle opakuje.

- Opakuje se situace z predchoziho bodu, pficemz nepomuze zapnuti dvou filtrd ke snizeni
hladiny k vypinaci hladiné. V tomto pfipadé bude dochazet k postupnému zapinani dalSich
filtrd, vidy po nastaveném case ,,Casovac pripinani dalSich filtrd". Mohou byt tedy v provozu
zaroven vSechny ostatni filtry.

Pokud je jeden z filtrG v rezimu ,0“ nebo ,,MAN“ (viz dale), je vyfazen a jeho funkci automaticky
nahradi nasleduijici filtr.

Pokud nedojde po urcitou nastavenou dobu ke spusténi nékterého z filtrQ, je automaticky spustén na
svoji minimalni pracovni dobu.
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Dosazeni havarijni hladiny na natoku filtru automaticky blokuje chod kalovych ¢erpadel '
@ afiltra. [ Y

Ovladani filtru

Udaje této kapitoly jsou platné pouze v pfipadé doddvky filtru i s rozvadééem. V opaéném piipadé Ize
brat informace jako doporuceni.

Volny prostor okolo rozvadéée musi byt v souladu s platnymi normami. Je nutno
@ udrZovat volny prostor pfed rozvadéfem minimalné 800 mm. K rozvadéci musi byt volny g
pfistup. Pokud je v okoli rozvadéce dovoleno cokoliv skladovat, musi byt vyznaéen minimalni prostor,
ktery musi zGstat volny. Na rozvadéc neni dovoleno odkladat jakékoli predméty nebo na néj stoupat.

V ptipadé, Ze rozvadéc¢ neni soucasti dodavky je nutno zafizeni ptipojit k rozvadéci, ktery je vybaven
uzamykatelnym hlavnim vypinaéem a bezpecnostnim STOP tlacitkem pro nouzové vypnuti
s pfislusSnym bezpecnostnim obvodem.

Pfed pfipojenim zafizeni je nutno zkontrolovat, zda parametry rozvodné sité (napéti a '
@ frekvence) odpovidaji poZzadovanym parametrim zafizeni. Y

Na rozvadéci jsou umistény pro kazdy filtr 2 prepinace. Zvlast pro pohon bubnu a proplachovaci
Cerpadla a zvlast pro kalové ¢erpadlo (Obr. 38).
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Pohon bubnu a
proplachovaciho
Cerpadla

Pohon kalového
cerpadla

Obr. 38 Rozvadéc

Lze je provozovat v reZimech:
a) trvaly (rucni) provoz (MAN)
b) automaticky provoz (AUT)
¢) vyfazen z provozu (0)

Pro pohon bubnu a proplachovaci ¢erpadla plati:

a) Prepnutim prepinace do polohy trvaly provoz (oznaceni ,,MAN“) se zapne motor pohonu filtru a
Cerpadla ostfiku. Filtr je v nepretrzitém provozu. Rucni chod je uréen pouze pro servis a udrzbu
zafizeni.

b) Prepnuti prepinace do polohy automaticky provoz (oznaceni ,AUT“). Filtr zpocatku stoji.
Zanasenim filtraéni plachetky necistotami se postupné zvySuje hladina vody uvnitf bubnu, az dosahne
pfedem nastavené zapinaci vysky. Praci filtru fidi hladinové sondy.
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¢) Uvedené prvky Ize vyfadit z provozu prepnutim do polohy ,,0“.

Rozvadéc obsahuje takové mnoizstvi ovladacich prvkd, které odpovida poctu filtrd, které je treba
ovladat. Pokud je dodan filtr pouze jeden a soucasti dodavky je rozvadéc, Ize timto rozvadécem
ovlddat pouze jeden filtr.

Pocet ovladacll na predni strané rozvadéce se mize ménit v zavislosti na vybavé filtru.

Obr. 39 Rozvadéc pro dva filtry

Nastavovani a aprava programu

Veskeré logické funkce zabezpecuje v rozvadéci programovatelny automat firmy Siemens - LOGO!.
Tato jednotka umozZiiuje ménit dllezité parametry pro chod mikrositovych filtr. Jednotka LOGO! ma
pro editaci parametrd na svém prednim panelu kurzorova tlacitka, tlacitko ESC a tlacitko OK. Pro
kontrolu a monitorovani funkci je na panelu i prehledny LCD panel viz Obr. 40. Vyrobce
' nenese jakoukoliv odpovédnost za Skody zplUsobené nevhodnym nastavenim.
Nastaveni, které se vyraznéji odchyluje od vychoziho nastaveni, doporucujeme
konzultovat s vyrobcem.
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Kurzorova
tlacitka

LCD displej ! Pridavné moduly

Tlacitka
ESC, OK

Obr. 40 PLC (LOGO!)

Filtr . Popisek (olV ELET T
0 Chod motord M11, M12, M13 Pohon bubnu a proplachu
Chod motoru M14 Kalové cerpadlo
5 Chod motort M21, M22, M23 Pohon bubnu a proplachu
Chod motoru M24 Kalové cerpadlo
- Chod motorti M31, M32, M33 Pohon bubnu a proplachu
Chod motoru M34 Kalové cerpadlo

Tabulka 6 Vysvétleni popiskl na rozvadéci IN-EKO pro tfi filtry (pro méné ¢i vice filtra je znaéeni obdobné)

Po zapnuti hlavniho vypinace je na displeji zobrazen realny ¢as a datum. Jednotlivé aktivni a neaktivni
vstupy a vystupy jsou zobrazeny v nasledujicich menu, mezi kterymi je mozno prepinat kurzorovymi
tlacitky viz Obr. 41. Tabulka vstupl je | a tabulka vystupl je Q. Jejich aktivni stav je tmavé zvyraznén.
Popis jednotlivych vstupl a vystupt viz Tabulka 6.

20, 1,2 Q:0:,1;
Th 09:00 s 123456789 ;] 123456789 PZ:meter e
06.21.01 0123456789 0123456 >ol0p
01234 Set Param
T Set Clock
Prg Name

RUN-Mode
Obr. 41 PLC (LOGO!) vstupy (1) a vystupy (Q)

Stiskem tlacitka ESC vstoupime do menu nastavovani parametr(. Zde vybereme volbu Program a
poté Set parameter a miZeme pomoci kurzoru vybrat poZzadovanou hodnotu pro editaci. V menu Set
parameter mizZeme ménit jednotlivé nastaveni pro chod mikrositového filtru.
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T | |
Program 4 P rog
Wed. BH:H8H Setup b tup »
2819-81-81 = ”—i",HfEH ,E R »j
liagnostics " nostii »
ET | /1
Prog Hame BAAR b IH
@ BA16A 4 L =@1:@am
BA1S » Ta =AA:AA
BA1Y >
BEB18 r

Obr. 42 Nastaveni parametrt

Jednotlivé polozky jsou rozdéleny v programu do blokd, jejichz oznaceni ma index B a Ciselné
oznaceni. Viz pfiloha Vypis z programu LOGO! Siemens.

Motohodiny zarizeni
Primarné se chod zafizeni fidi hladinami, jak jiz bylo popsano v kapitole Princip zafizeni na str. 5.

Optimalni motohodiny zafizeni resp. optimalni cykly, na jaké bylo zafizeni navrZeno. Vidy je tfeba
zohlednit konkrétni provoz a zatiZeni zafizeni (charakter necistot, jejich velikost a mnozstvi).

Cyklus oplachu: 4 min stoji, 20 sekund chod Chod za 1 rok: 674 hod
Chod za 24 hod: 111 min Chod za 2 roky: 1348 hod

Obsluha a udrzba filtru

Filtr vyZaduje pravidelné vizualni kontroly (1x denné) a obcasné Cistici kontroly (1x tydné).

Pravidelnd udrzba a kontrola zafizeni je velice dlilezitd pro Zivotnost zafizeni a spravnou funkci, na
které je zavisla kvalita prefiltrované vody.

' PFi jakékoli mechanické udribé zafizeni VYPNEME HLAVNI VYPINAC pFivodu elektrické
@ energie a zajistime ho visacim zamkem!

' Pfi udrzbé a servisu zafizeni je nutné pouZivat OOPP (osobni ochranné pracovni
@ prostredky), dle platnych zakond.

' Pfed jakoukoliv kontrolou nebo udrzbou je nutno vypnout hlavni vypinac a zajistit ho
@ visacim zamkem proti nechténému spusténi dalSi osobou! Pfi provadéni udriby u g
nezajisténého zafizeni hrozi vznik tézkého urazu! Zamek je moino sejmout az po kompletnim
provedeni kontroly a udrzby! Pokud je nutno vykonavat kontrolu p¥i zapnutém hlavnim vypinaci je

nutno dbat zvySené opatrnosti a na rozvadéc vyvésit cedulku s informaci o probihajici udrzbé.

Tyto ukony je nutno provést i v pripadé, Ze je pfi provadéni udrzby nebo prohlidky prerusena
dodavka elektrického proudu. Zafizeni se spousti automaticky po obnoveni dodavky elektrického

proudu!
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V ptipadé, Ze budou pti udribé odstranény jakékoliv kryty, je nutno je po ukonceni udrzby navratit
zpét na plvodni misto a radné zajistit!

Pravidelné kontroly
Denné Tydné M&siéné
Kontrola spousténi otaceni

] i h— Cisténi sond Kontrola past pohonu bubnu

Kontrola trysek Kontrola oplachového systému Kontrola uloZeni hrideli

Kontrola tkaniny

Tabulka 7 Pravidelné kontroly

1x denné
Vizualné zkontrolujeme, zda nedoslo k jakékoli mechanické zavadé zafizeni.

Béhem nékolika cykld filtru v automatickém rezimu zkontrolujeme praci filtru. Sledujeme, zda se
spravné spousti otaceni bubnu a proplachovaci cerpadla (méla by se spoustét i vypinat zaroven).
Kontrolujeme, zda se automaticky po navySeni hladiny zapind kalové cerpadlo (pokud zde neni
gravitacni odtok) a také zda se pfi snizeni hladiny vypina. Timto kontrolujeme spravnou funkci
hladinovych sond. Pokud tomu tak neni, je tfeba sondy ocistit, otfit Cistym vlhkym hadrem.
Popfipadé sondy umyt v nadobé s Cistou vodou. NepouZzivat tlakovou vodu!!

Proud vody z trysek sprchovadel musi byt orientovany a ve spravném tvaru (Obr. 43, Obr. 44).

Vizualné zkontrolujeme tkaninu, zda neni mechanicky poskozena.

BEEEEEEE BEEEEEEEE
[HENENEN ARRREEEEER

Obr. 43 Tvar proudu vody z trysek

Obr. 44 Proud vody z trysek - spravné, Spatné (na obrazkou pouze pro jedno sprchovadlo)
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1x tydné:

Jeden krat tydné by se mélo provadét pravidelné cisténi hladinovych sond, (viz Obr. 46). Dobre
oCisténé a pravidelné kontrolované sondy zarucuji spravny chod zafizeni. Kontaktni sondy u
ocelovych filtr(i a vSechny tlakové sondy vidy pfed Cisténim vytahneme z ochranné trubky.

Obr. 45 Spinava tlakova sonda

Sondy se daji Cistit dvéma zpUsoby

- Sondy vétsinou staci otfit vihkym hadrem, ddvdme pozor na mechanické poskozeni sond

- Pokud jsou sondy znecistény tak, Ze otfeni hadrem nepomize, sondy vytdhneme a v nddobé
s vodou je promyjeme, nepouzivat tlakovou vodu!

-V pripadé tlakové sondy musi byt prichozi vSechny 4 otvory na ¢erném vicku (Obr. 37).
Pokud tomu tak neni a ani oplachnuti ve vodé nepomohlo, vic¢ko vycistime dle Obr. 46.

Vhodnym nastrojem opatrné kolmo ... pacivym pohybem ... po vycisténi vicko opét
pronikneme otvory, ... odstranime Cerné vicko, ...

nasadime.

Obr. 46 Spravné cisténi tlakové sondy
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Obr. 47 Spatné &isténi sondy

Dale provadime podrobnou kontrolu sprchovaciho systému. Ta by se méla konat také jednou za
tyden.

- Nejdtive zkontrolujeme funkci ostfiku, zda ze vSech trysek stfika dobte tvarovany proud
vody, viz Obr. 43 a Obr. 44. Pokud tomu tak neni, pfi ruénim rezimu (buben se neustale toci a
cerpadlo ostfiku je také v chodu) nékolikrat otevieme a zavieme kulovy ventil sprchovadla
(Obr. 48). Pokud to nepom(iZe, musime vycistit trysky, které nestfikaji, dratem @ 1 mm pf¥i
otevieném kulovém ventilu sprchovala, viz Obr. 49.

Obr. 48 Ventil na propach trysek
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Sprchovadlo
1'//
X

Trubka sprchovadla
p ~

e

Tryska Drat @ 1 mm

Obr. 49 Cisténi trysky

- Pokud vsechny trysky budou stfikat malou intenzitou nebo témér vilbec mizZe byt chyba
v kosi na oplachovém ¢erpadle. Cerpadlo z filtru vyjmeme a ko3 propldchneme tlakovou
vodou. Na Obr. 50 jsou pfiklady Cistého a zneciSténého kose.

Obr. 50 Cisty a $pinavy ko$ na oplachovém cerpadle

Nezapomeneme zkontrolovat spravnou funkci oplachového systému, prichodnost sitka na tlakovou
vodu (pokud je instalovano), spravnou funkci ventilu, tésnost sitka a ventilu.

1x mésicné:
- Vizudlni kontrola pasti pohonu bubnu (Obr. 51). Je nutné kontrolovat, zda nedoslo
k mechanickému poskozeni tohoto péasu (Obr. 52).
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Obr. 51 Pas pohonu

Obr. 52 Poskozeny pas pohonu

- Vizudlni kontrola uloZeni hfideli, kontrola opotfebeni a mechanického poskozeni ulozeni
(Obr. 53).

Obr. 53 UloZeni htidele
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Vyména tkaniny ,,CLI-CLO“ systém:

Filtracni tkanina je uchycena na plastovou kostru a tvoti samostatny filtracni obloucek, ktery je stejny
pro vSechny velikosti filtrG. Podle velikosti filtrd se méni pouze pocet filtrac¢nich obloucka.

Vyména filtracnich oblouckll je velmi jednoduchd, nejsou pouZivany Zadné pfipeviiovaci nebo
spojovaci elementy.
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1. Pro vyménu poskozeného
oblou¢ku musime nejdfive demon-
tovat krajni obloucek vdané fadé,
ktery byl nainstalovan jako posledni a
jeho zamek mezi obloucky je polozen
pres sousedni obloucek.

N

7>
& ‘:'\ "\ 4
=S”

2a. Dlani zatla¢éime na filtracni
obloucek ve sméru cervené Sipky.

2b. Pomoci pfilozeného pripravku P
na vyménu filtraéniho obloucku
uvolnime na jedné strané obloucek

z listy dle modré Sipky.

2c. Obloucek vyklopime podle
Sipky a vytahneme jej.

3. Stejnym zpUsobem demontu-
jeme postupné dalsi obloucky v radé,
az se dostaneme k poskozenému
obloucku.

4, Poskozeny  oblouc¢ek také
demontujeme a vymeénime za novy.

\\ “ WL "'o Nay, s
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5. Predchozi neposkozené obloucky postupné
nainstalujeme zpét.

Spravna montaz oblouckii

Pri opétovném pouziti

! obloucku vzdy zkontrolujte
stav.  podélného  tésnéni

v drazce. Pokud je poskozené nebo

odlepené, pouZijte novy obloucek.

' Chybna montaz obloucku '
| l
obloucek bez boc¢niho tésnéni Spatné otoceny obloucek obloucek bez boc¢niho tésnéni
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PriCiny zavad a jejich odstranéni

! Pfi jakékoli udrzbé zafizeni VYPNEME HLAVNI VYPINAC pfivodu elektrické energie a !
zajistime ho visacim zamkem!

Nespravna funkce proplachovaciho systému

Podminkou optimalni funkce filtru je spravna c{innost proplachovacich trysek. Proto je pfi
pravidelnych kontrolach filtru tfeba vénovat prvofadou pozornost stavu trysek, zda nejsou ucpany
necistotami a zda paprsek vody ma spravny tvar. Viz CiSténi trysky na strané 49.

Pokud netryska voda z vétsiny trysek dostatecné intenzivné, je tfeba vyjmout proplachovaci ¢erpadlo
z filtracniho koSe, potom vytahnout filtracni koS z kandlu, proplachnout sito na obvodé filtracniho
kosSe. V pripadé vétsiho zaneseni proplachovaciho systému je tfeba demontovat trubky s tryskami a
procistit je proudem Cisté vody.

Neprietrzité otaceni filtracniho bubnu
Pri¢inou mlze byt:
- Momentdlni pretizeni filtru velkym obsahem necistot v pfitékajici vodé. Zavada zanikne po

sniZzeni obsahu necistot.

- Nesprdvna funkce proplachovaciho systému (pro odstranéni vady viz Nespravna funkce
proplachovaciho systému, str. 54).

- Zaneseni otvorl ve filtracni plachetce bud tukem, nebo postupnym zarlistanim po delsi dobé
provozu. Zavadu je mozné odstranit bud prepnutim filtru na trvaly chod po dobu 1/2 az 1
hodinu. Pokud se zavada neodstrani je mozno pouzit postfik plachetky odmastovacimi
prostiedky, pfipadné vyménit plachetku.

- Snimac hladiny pred filtrem je zaneseny necistotami. Snimac je tfeba vyjmout z objimky a
odstranit necistoty propojujici jednotlivé elektrody.

- Filtr je pfepnut na trvaly chod.
- Prekrocena kapacita filtru
- Prili§ jemné &astice, blizké mikrondzi filtracni tkaniny.
Voda trvale piretéka pires okraj kalového Zlabu uvniti bubnu a odtéka do kalové jimky
- Nespravna funkce proplachovaciho systému
- Pretizeni filtru velkym obsahem necistot v pritékajici vodé
- Zaneseni otvorl ve filtracni plachetce

- Prekrocena kapacita filtru

Voda nedosahuje do okraji kalového Zlabu v bubnu, ale kal pretéka pies okraje kalové
jimky
- Snimac hladiny v kalové jimce je zaneseny nelistotami

- Kalové cerpadlo je zaneseno nelistotami

P¥i kontrolach filtru je tfeba vénovat pozornost funkci automatického vyprazdrovani kalové
jimky.
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Pfi naplnéni kalové jimky kalem do urovné zapinaci hladiny se musi automaticky zapnout kalové
Cerpadlo, které se automaticky vypne po vyéerpdani kalu do urovné vypinaci hladiny.

Pfi poruse kalového ¢erpadla nebo sondy dojde k preteceni kalu do odtoku Cisté vody.

U filtrd 5FBB a 6FBB, pokud by kal trvale pretékal pfes okraj kalové jimky, vznikd nebezpedi ucpani
sita filtra¢niho koSe vstfikovaciho Cerpadla odtékajicimi necistotami a preruseni funkce celého filtru!

PFi jakékoliv manipulaci se snimaci hladin (napf. pfi jejich ciSténi) je tfeba vypnout '
@ hlavni vypinac v rozvadéci a zajistit jej visacim zamkem! ™Y

BezpecCnost

PFi pouzivani, manipulaci a udrzbé zafizeni je nutno dbat pokynl obsazenych v tomto dokumentu a
dodrzZet predpisy a normy vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na Cistirenskych
zafizenich. Je nutné téZ dbat obecné zavaznych pravnich predpisli tykajicich se poZadavk( na
bezpecénost prace a ochranu zdravi pfi praci v riziku Urazu elektrickym proudem.

POZOR!

' Pfed kazdou manipulaci nebo montazi na mikrositovém filtru je tfeba vypnout

@ v rozvadécdi hlavni vypinac privodu el. proudu a zajistit jej visacim zamkem.

Bez vypnuti el. proudu vrozvadéci neni pripustné se jakoukoliv Casti téla dotykat

zadnych pohybuijicich se ¢asti mikrositového filtru.

Instalovat, obsluhovat a udrzovat zafizeni smi jen osoby k tomu urcené, s pfislusnou

kvalifikaci, poucené o podminkdach provozu a zdsadach bezpecnosti prace.

Pfi udrzbé a servisu zafizeni je nutné pouzivat OOPP (osobni ochranné pracovni prostfedky), dle
platnych zakond.

Servis

Veskery servis a ostatni sluzby vztahujici se k tomuto vyrobku je mozné zajistit pfimo u vyrobce:

IN-EKO TEAM s.r.o. Tel.: +420517 070 613
Trnec 1734 +420 549 415 234
666 03 TiSnov, Czech Republic E-mail: help@in-eko.cz

www.in-eko.cz
Zaruka

Na vyrobek je standardné poskytovana zaruka 24 mésici na vyrobni a materidlové vady zafizeni.
Zaruka se fidi prislusSnymi ustanovenimi obchodniho zdkoniku. Vyrobce vsak neruci za skody vzniklé
nevhodnym skladovanim, Spatnou nebo neodbornou obsluhou ¢i manipulaci, pretizenim zafizeni nad
béZné provozni podminky nebo jinou nahodilou pfi¢inou nebo zanedbanim informaci vtomto
dokumentu nebo pouzivanim zafizeni v rozporu s pokyny v tomto dokumentu.
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Zaruka se nevztahuje na filtracni tkaninu ani tésnéni prvky (spotfebni materidl). Pfi optimalnim
zatizeni a provozovani Ize predpokladat vyménu filtraéni tkaniny jedenkrat za rok.

Likvidace po ukonceni zivotnosti

Po ukonéeni Zivotnosti stroje je nutno zajistit jeho likvidaci dle platné legislativy. Je
zakdzano stroj nebo jeho ¢dasti vyhazovat do smésného odpadu. Stroj obsahuje
nebezpecéné latky, jako jsou napf. ndplné prevodovek apod. Jejich likvidaci je nutno
svéfit specializované firmé. DoporuCujeme zajistit likvidaci stroje pomoci

[ specializované firmy.

! Udrzba nerezové oceli !

Nerezova ocel md na povrchu ,pasivni vrstvu“, kterd se neustdle obnovuje a zabranuje korozi. Ke
korozi dochazi, pokud se ochrannd pasivni vrstva porusi. Koroze byva zplisobena nevhodnym
prostfedim nebo mechanickym poskozenim. Odolnost nerezové oceli proti korozi ovliviiuje hodnota
pH prostredi, chemické slozeni, nelistoty ve vodé, usazeniny i rychlost proudéni vody.

Nejhorsi je rovhomérna koroze, kterda mlze byt destruktivni pro celé dily nebo velké plochy.

Hodnota pH prostfedi (vody) musi byt v rozmezi 6,5 - 7,6 (pro AlSI 304), zalezZi vdak na konkrétnich
latkach, koncentracich i ¢asu plsoben, jinak se prostfedi stava agresivnim a dochazi ke korozi. Pro
nékterd méné prizniva prostredi (slana voda) Ize vyuzit odolnéjsi druh nerezové oceli.

Nevystavujte nerezovou ocel chemikaliim.

Pokud jsou ve vodé chloridy nebo chlor usazuji se na povrchu nerezové oceli, zabranuji pfistupu
kysliku a tim obnové pasivni vrstvy. Koncentrace chloru nesmi byt vyssi nez 2 mg/I (pro AlISI 304).

Pokud jsou ve vodé dva nebo vice druhl kovd, mize dojit ke galvanické korozi (pti vzniku el. ¢lank().
Zabranit ji Ize uzemnénim vsech kovovych prvkd technologie.

Zabrante kontaktu s jinymi kovy, predevsim Zelezem, napft. pfi fezani dil z uhlikové oceli.
Pozor na mechanické poskozeni (poskrabani). NepouZivejte na nerez abrazivni prostredky.

Pravidelnou udrzbou zajistite prodlouzenou Zivotnost nerezové oceli (omyt Cistou tlakovou vodou).
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