PASPORT TLAKOVE NADOBY CIMM

Expanzni nadoba s pryzovym vakem CIMM serie AFE
1.VSeobecné udaje

Nazev a adresa provozovatele:

CIMM s.r.l. Via Caprera, 31030 Castello di Godego (TV)

: a vyrobce: ;
Nazev a adresa vy Italia

PUMPA, a.s., Stromovka 335/3, Brno, IC: 255 18 399
Nazev a adresa dovozce: provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno www.pumpa.cz
tel.: 548 422 611 fax.: 548 422 612 pumpa@pumpa.cz

PUMPA, a.s., Stromovka 335/3, Brno, IC: 255 18 399

:taﬁz;z\i/s?(:-dresa servishing provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno www.pumpa.cz
’ tel.: 548 422 655 fax.: 548 422 656 servis@pumpa.cz

Vyrobni islo skladajici se:
Ityp nadobyl/velikost nadoby/vyrobni
dvojéisli/rok vyroby

Montazni 6rganizaceje povinna vyplnit veskeré tidaje o TNS! viz bod 10

Nazev a typ nadoby: Expanzomat AFE 35 - 500

Urceni: Expanzni nadoba s vakem

Tvar a konstrukéni rozméry podie

: % viz. tabulka a vykres
vykresu cislo: vy

o g . . CE-1370-PED-B-CMMO005-10-ITA
Provéreni typového vzoru zarizeni: CE — 1370 — PED — B — CMM 004 — 10 — ITA

2. Technicka charakteristika a parametry

Kategorie nadoby dle €SN 69 0010-2.1 4
Nejvyssi pracovni pretlak bar
Vypocétovy pretlak bar viz. pfiloZzend tabulka a vykres
Zkusebni pretlak hydraulicky bar
ZkusSebni latka/délka trvani zkousky min voda/ 10
NejvysSi/nejnizsi pracovni teplota stény °C viz. piloZzend tabulka a vykres
Pracovni latka Voda / vzduch
Objem |

— viz. piloZena tabulka a vykres
Hmotnost prazdné nadoby kg
Pridavek na korozi — erozi mm 0,1

3. Udaje o pojistnych ventilech a jinych zafizeni (doplni montaZni organizace)

Typ pojistného Jmenovita Jmenovity
ventilu nebo Vyrobni &islo sveétlost tlak Pracovni stupen
zarizeni DN PN
Nejmensi Zaruceny .
Oteviraci pretlak pratoény vytokovy Zaruéegy wtok Cislo a datum vydani
MPa pramér d, soucinitel » typoveho osvéd&eni
ey O kg.h




4. Udaje o zakladni armatuie

3 3 Nazev “ : ' Jmenovita
Pofr. Cislo armatury Typ/pocet Norma svétiost DN
Pripustné
Pracovni parametry e
Jmenovity MPa Material télesa
tlak PN °
pretlak teplota®C Znacka Norma

5. Zakladni adaje o pfistrojich pro méfeni, signalizaci, ovladani a automatickou ochranu
Tlakomér:

D pouzdra .........ccccevvvvveeeennnnen. mm
Rozsah stupnice ..................... 0- Mpa/kPa
Trida presnosti ..........ccueeu.ee.. %
Vyrobni €islo ........ccccecvennnenn.

6.Prehled o pouzitém materialu

Nazev &asti Znacka materialu a normy
Dna / plast DCO04 EN10130
Membrana EPDM

7. Osvédceni o stavebni a prvni tlakové zkousce

Tato zkouska byla provedena na zékladé PED 2014/68/EU a normy EN 13831 u vyrobce CIMM s.r.l. Via
Caprera, 31030 Castello di Godego (TV) Italia

Vyrobky byly certifikovany zkuSebnim tstavem NB 1370 Bureau Veritas, Padova, Itélie pod &isly

CE CE-1370-PED-D-IMM 001-17-ITA, Rev. A, ze dne 29.01.2018

CE CE-1370-PED-D1-IMM 001-17-ITA, ze dne 22.05.2017 (plati pro AFE CE 35 -100)

Odpovednou osobou v ramci provadéni prvni tlakové zkousky u vyrobce CIMM s.r.l. je p. Federico
Geron. Veskere originaly jsou zaloZzeny u vyrobce.

8. Udaje o provoznich zkouskach a prohlidkach




9. Dalsi adaje

Vystroj a pfisluSenstvi nebyly zkouseny. ‘

Doporu€eny termin kontroly tlaku plynu ve vaku pfi tlakové oddélené nadobé& od soustavy je dvakrat
ro¢né.

Tlak plynu v nddobé je z vyroby 2,5 bar.

10. Datum prodeje:........ccceeurrennnnen. poskytnuta zaruka v mésicich: 24

razitko........ccoeevuvennns e—— podpis prodejce:......cc.cceviieiiiiiiiinceieernnnne

Zaruka a pasport jsou platné pii vypInéni vyrobniho éisla na titulni strané pasportu a ostatnich
udaji — viz. Body 3,4,10 a 11 a dale pak pfi dodrzeni véech podminek pro montaz a provoz, ®
uvedenych v tomto pasportu a pfilozenych praktickych pokynech k pouziti od vyrobce.

11. Montaz expanzni nadoby provedla firma.........cccceeveueerrnererenns

datum montaze..........c..cecuuunne... podpis a razitko................... AP

12. VSeobecny navod k montazi a provozu expanzni tlakové nadoby
Nadobu instalujte, aby byla moZna kontrola ze v&ech stran, $titek musi byt pfistupny.
Nadoba nesmi byt v misté, kde hrozi zamrznuti vody v nadobé.
Tlak plynu v nadobé nastavte je$té ped jejim pfipojenim k soustavé na hodnotu o 0,2 baru niz$i, nez je
hodnota zapinaciho tlaku tlakového spinace (nebo hodnota tlaku v systému). Pripadné zvyseni tlaku je
mozZné proveést vzduchem.
Tlakové expanzni nadoby spadaji mezi VTZ a proto je tfeba zajistit:
- Vychozi revizi u nové namontované nadoby pied jejim uvedenim do provozu.
- Prvni provozni revizi dle CSN 69 00 12 &l. 91 pism. a) po 14 dennim zku$ebnim provozu od
provedeni vychozi revize.
- Provozni revizi pravidelné 1x za rok. V rdmci provozni revize se zkontroluje tlak plynu. Pfi
kontrole musi byt nadoba oddélena uzaviraci armaturou od soustavy a voda vypusténa.
- Jednou za pét let provést vnitini revize (ultrazvukovym pristrojem) dle CSN 690012 dle &l. 106
pis a) a zkousku t&snosti dle CSN 690012 &l. 121 pismeno j)
Plast nadoby je neopravitelny.

13.Pevnostni vypocet tlakové nadoby:

Proveden v ramci certifikace typu zkusebnim ustavem NB1370 Bureau Veritas Italie pod ¢islem
CE-1370-PED -B-CMM 005 -10-ITA ze dne 28.10.2010

CE-1370-PED -B~CMM 004 — 10 - ITA ze dne 28.10.2010

Veskere originaly jsou zaloZeny u vyrobce CIMM s.r.l. Via Caprera, 31030 Castello di Godego (TV) ltalia
Vypoctena tlouStka dna a plasté tlakové nadoby viz tabulka.
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Tabulka dodavanych typti:
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1| AFECE3s | 35 | 475 | 380 [ 10 | 10 | 10 | 143 | +100/-10| Vod@ 6 11/ D1 620035
2| AFECES50 50 720 380 | 10 | 10 | 10 | 14,3 | +100/-10 v‘;‘(’jﬂih 9,9 1/D1 620050
3| AFECE®60 60 830 380 12 | 10 | 10 | 14,3 | +100/-10 V"Z‘(’j‘ﬁh 12,7 /D1 620060
4| AFECES80 80 760 460 12 | 10 | 10 | 143 | +100/-10 V‘;‘;ﬂih 14 1/D1 620080
5| AFECE100 | 100 | 880 460 12 | 10 | 10 | 143 | +100/-10 V"Z%f‘ih 19,8 Il /D1 620100
6| AFECE150 | 150 | 1030 510 15 | 10 | 10 | 14,3 | +100/-10 v‘;‘;ﬂach 255 | W/B+D | 620150
voda, 620200/
7| AFECE200 | 200 | 1100 59 | 1.8 [ 10 [ 10 [ 143 [ +100/-10| YOE 30,8 | m/B+D 020
8| AFECE300 | 300 | 1280 650 18 | 10 | 10 | 143 | +100/-10| Vod& 505 | m/B+D | 620300
vzduch
9| AFECES500 | 500 | 1600 750 18 | 10 | 10 | 14,3 | +100/-10 v\;%?;h 715 | tv/B+D | 620500

Rozmérovy naértek nadob:

oD cimm?

CIMM S.p.A. ~ Via Caprera, 13- 31036 Castelio di G odego (TV) - haly
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IS0 $001:2008 CERTIFIED
Toto prohiaseni o shedé se vzlahuje pouze na zafnzenl s
oznadenim CE patfici do kalegorie > . Nevziahuje se na

zatlzenl, kierd sou uvedena v danku 4.3 smeérnice.
EU Prohladeni o shodé

Spolednost

o> cimm”

CIMR S.p.A. —Via Caprera, 13— 31030 Castello ¢i 6 odego (TV) - Haly
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IS0 9001:2008 CERTIFIED
Toto prohlaseni o shodé se vziahuje pouze na zafizeni s
oznatenim CE patiicl do kategorie |. Nevztahuje se na

zatizenl, ktera ISO’J uvedena v &lanku 4.3 smérnice.
EU Prohlaseni o shodé

Spole&nost

* Prohlajuje na svou vyluénou odpovédnost, 2 expanzni

5 né&doby a nadoby s vyménnymi membranami typu:
AFCICAR CE — AFE CE — AFESB CE - AFE/CAR CE~ ACS
CE ~ AFOSB CE - ERE CE

Prohlasuje na svou vylu&nou odpovédnost, Ze expanzni
nadoby 3 nddaby s vyménnymi membranami typu:. -

CP CE - RP CE - AFC CE — AFO GE - AFOSB CE — AF.
CE ~ ACS CE - AS CE - AFC/CAR CE - ERE CE ~ STYLE

~ SOLAR CE ~ SOLAR
| nézev, model. objem. &isio madelu, série nebo sériové Eislo: | nazev, model. objem, &isla modelu, série nebo sériové &islo:
najdela na §litku nadoby najdate na §titku nadoby

na kiere se tolo prohlasen| vztahule. je v souladu s

Evropskou smérnici 2014/68/EU

na kleré se toto prohtaseni vztahuje, Je v souladu s

Evropskou smérnici 2014/68/EU

__podie EN13831 wemsm
SHODA SHODA
POSOUZENI POSOUZENI
POSTUPY. POSTUPY
Cat. Il: Mod. D1 — Cal. lll: Mod. B+D — Cat. IV: Mod. B+D .Cat. I: Mod. A
Misio a datum vydini Misto a datum vydanl

Caslello di Godego (TV) - Italy
datum najdefe na 4titku nadoby

Castello di Godego (TV) - ltaly
datum najdete na &titku nadoby

jméno a podpis autorizované oscby

jmeéno a podpis autorizované osaby

Vip. brsns
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Notfikavand osaba €. 1370 C ]
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Preklad originalu REV. 01/2018




