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A. a) Hlavni cile FeSeni

V Konceptu Zmény &.1 UPNSU byl tento problém piedlozen v nékolika variantach, které
ilustrovaly mirn€ odlisné koncepce zastavéni. Projednani Konceptu nezvolilo jednoznacné
jednu z variant, ale ptikazuje zpracovateli dil¢i zasahy do varianty “B” Konceptu. Navrh
Zmeény bude rovnéz nové posuzovat novou koncepci napojeni silniéni sit€ na rychlostni
komunikaci 1/7, danou dopravni studii. Jednotlivé kapitoly posuzuji konecnou skladbu
zastavéného Uzemi a dopravni infrastruktury z hlediska dopadii na jednotlivé oblast z4jmu
(ekologie, doprava, infrastruktura, zivotni prostfedi apod.).

A. b) Zhodnoceni diive zpracované uizemné - planovaci dokumentace

V soucasnosti platny UPNSU byl vypracovavan v obdobi let 1994 - 1998, schvalen byl v ervnu 1998 a nabyl
platnosti vetejnou vyhlaskou €. 2 dne 1.8.1998.

Jiz v prubéhu poslednich fazi schvalovani vznikaly pozadavky na rtizné upravy. Tyto
pozadavky se zintenzivnily ve 2.poloving roku 1998. V této dobé také novelou zdkona ¢.
50/1976 Sb. o izemnim planovani a stavebnim tadu (zédkon ¢.83/1998 Sb.) ptesla pravomoc
pofizovani uzemn¢ planovaci dokumentace na obce.

Zastupitelstvo obce se na svém zasedéani v fijnu 1998 rozhodlo vypracovat Zménu ¢.1 UPNSU.
Tento zdmér byl vetfejné prezentovan s tim, Ze ob¢ané byly pozadani, aby své pozadavky sdélili
obecnimu tiadu do konce roku 1998.

V pritbéhu 1.pololeti 1999 probéhly prace na zadani Zmény &.1 UPNSU. Zadani bylo schvaleno
zastupitelstvem obce dne 27.7.1999. Hlavni podnéty ob¢anti i organizaci - pravnickych osob se
tykaly pozadavkil na rozSiteni zastavitelnych izemi. Tyto pozadavky by znamenaly podstatné
rozsifeni zastavitelnych tizemi obce, coz se jevi (vzhledem k dosavadnimu tempu realizaci)
jako nesmyslné, navic by feSeni bylo v rozporu s dosavadnim stanoviskem Odboru
zemédélského a piidniho fondu Okresniho Gfadu Praha - zépad.

Ptivodni koncepce UPNSU poéitala s vyvazenym rozvojem obytnych a podnikatelskych zén a s
rovnomérnym rozSitovanim vSech tfi sidel v katastru obce. I kdyz rozsah zastavitelnych ploch
byl v navrhu UPNSU redukovan, tato zasadni koncepce byla zachovana. UPNSU piedpoklada
rozvoj podnikatelskych ploch v prostoru mezi Novymi Stfedoklukami (Knézivkou) a
Stfedoklukami, a to hlavné podél rychlostni komunikace I/7. Obytné zony ve Stredoklukach
jsou navrzeny smérem na Dobroviz a hlavné na Béloky - malé sidlo v sousednim katastru -
okres Kladno. V tomto misté predpoklada koncepce UPNSU faktické propojeni obou sidel.
Redukce zastavitelnych izemi v pribéhu schvalovani omezila rozsah podnikatelskych zon,
rovnéZ propojeni zastavby Stfedokluk a Bélok neni tak masivni, jak navrhoval koncept
UPNSU.

Jednotlivé varianty Konceptu Zmény ¢.1 UPNSU rozvijely tii mozné sméry dal§iho rozvoje
obce. Souborné stanovisko se ptiklonilo ke koncepci varianty B s dil¢imi upravami rozvoje
zastavitelnych uzemi a dopravy.

A. ¢) Zhodnoceni splnéni S(’)uborl}ého stanoviska
Konceptu Zmény ¢.1 UPNSU

Souborné stanovisko ke Konceptu Zmény &.1 UPNSU rozhodlo o dopracovani varianty “B”
Konceptu. Piedepsalo tyto podminky dopracovani dokumentace :



Do vykresové €asti varianty “B” budou zapracovany tyto pravy :

1. Do zastavitelnych izemi bude zpé€t zatazena ¢ast plochy €.8, uvedena v Konceptu Zmény ¢€.1
jako zelen. V tomto uzemi bylo vydano UR na vystavbu Cerpaci stanice s platnosti do

2/2000. Platnost UR byla prodlouZena.

2. Obchvatova komunikace bude do Navrhu Zmény ¢.1 UPN SU Stredokluky prevzata dle vysledki dopravni
studie zadané spole¢né obcemi Tuchomeétice, Knézeves a Stiedokluky.

3. Ochranné pasmo letist¢ Ruzyné bude upraveno dle predané vykresové dokumentace a pisemného vyjadieni
CSL. Dle téchto podkladii bude rovnéz upraven popis ochrannych pasem — textem ve vykresu.

4. Zastavéné izemi oznacené jako “Z” bude rozdéleno na ¢ast znacenou jako “O” — funkce
obytnd (zastavba rodinnymi domy), Cast znacenou jako “OV” obcanskd vybavenost
(zastavba skol, obchodd, restauraci a obecniho ufadu), ¢ast znacenou jako “RS” rekreace a
sport (plocha fotbalového hfisté) a na c¢ast znacenou jako “V” — funkce nerusici vyroby
(soucasna a rozvojova plocha zavodu “Erwin Junker”).

5. Zastavéné uzemi oznacené jako “B” bude rozdéleno na ¢ast znacenou jako “O” — funkce obytna (zastavba
rodinnymi domy), ¢ast znacenou jako “OV” obcanska vybavenost (zastavba Skol a restauraci) a na ¢ast
znacenou jako “RS” rekreace a sport (plocha koupaliste).

6. Budou zakresleny tipravy USES (Uzemni systém ekologické stability) dle textové &asti (popsano v kapitole
2.2.3 tohoto stanoviska).

. Budou vyznaceny nemovité kulturni pamatky chranéné zdkonem.

. Budou zakresleny hranice zastavéného a zastavitelného tizemi

9. Kapitola B.a), f) — zakresleni skute¢ného tvaru jednotlivych izemi bude dokumentovano
(Jako v Konceptu) zakresem do katastralni mapy v méfitku 1 : 2880. Kazdé uzemi, jehoz se
tyka zména, bude dokumentovano dvéma vykresy : 1 — stav dle schvaleného UPN SU, 2 —
Névrh Zmény &.1 UPN SU s vyznaéenim funkéniho vyuzZiti.

10.Vykresova ptiloha ¢.1.4 bude upravena dle textu kapitoly €. 2.2.14.

11.Parcela &.338/2 bude rozdélena takto: Cast “a” bude tvofit &ast parcely piiléhajici k parcele
20/4 az po vné&jsi obrys nové postavené garaze. Cast “b” bude tvofit pruh §. 6m, jdouci
priblizné smérem vychod - zapad od parcely ¢. 354/1 tak, aby umoznil vjezd na parcely ¢.
20/3. Cast “c” bude tvofit zbyvajici &ast parcely 338/2.

12.Do navrhu bude doplnéna hranice uzemi podléhajici sprav. fizeni LPF (50 m od lesa).

13.V nivé Zakolanského potoka bude zachovan rybnik dle piivodniho Uzemniho planu za souc¢asného zachovani
navrhu mens$iho rybnika 1.10. Tvar a pfesné umisténi bude upfesnéno studii revitalizace udolni nivy
Zakolanského potoka.

14. Vykresy budou doplnény o oéislovani silnic a Zeleznic. 5

15. Vykresy budou doplnény o dopravni feSeni a ¢ast uzemi 1.8 dle ’Studie umisténi CSPH Stredokluky” z fijna
2000.

16. Pokud po zakresleni nového komunikaéniho feseni bude celkova vyméra zastavitelného uzemi mensi nez 53,8

ha (omezeni odboru ochrany ZPF), budou v prvni fadé do zastavitelnych ploch vraceny plochy ¢. 7 a 12.

Celkové feSeni bude v rozpracovanosti odsouhlaseno s organy ochrany ZPF. Plocha ¢ 1.3 bude zmensena po

vedeni VN (tedy asi o 1/3).

oo



Do textové ¢asti varianty “B” budou zapracovany tyto pravy :

1. V kapitole A.b) bude text “...novelou stavebniho zikona piesla pravomoc schvalovani UPD
na obce...” pfeformulovan takto :”...novelou stavebniho zdkona pfesla pravomoc pofizovani
UPD na obce ...”.

2. Do uvodu kapitoly B.e), f) — bude doplnén tento text : Pro celé katastralni izemi Stiedokluky
plati ochranné pasmo vnitini vodorovné roviny letisté Ruzyné. Maximalni vyska zastavby je
timto pasmem omezena na hodnotu 404 m.n.m. Regulativy jednotlivych zastavitelnych
uzemi stanovuji ve vSech ptipadech z urbanistickych divodu ptisnéjsi podminky zastavby
(niz$1 hodnoty). Pies vychodni ¢ast zemédélskych pozemka katastru je veden navrh
hlukovych ochrannych pasem (soucasny stav a vyhled) letisté Ruzyné. Pasmo je vzdaleno
od zastavénych i navrhovanych zastavitelnych uzemi, s vyjimkou Novych Stfedokluk, kde
je zasazena stavajici obytnd i1 primyslova zéastavba. Regulativy tohoto tizemi budou

konkretizovany izemnim rozhodnutim vyhlasujicim toto pasmo.

3. USES (kapitola B.i)) bude upfesnén takto: Regionalni a lokalni systém bude doplnén daldimi biokoridory
jdoucimi po zapadnim obvodu zastavitelnych uzemi od nového zastavitelného uzemi ¢.1.3 — Devaterky II. pies
komunikaci Stfedokluky — Béloky k lokalnimu biocentru Sedlicka a k regiondlnimu biokoridoru v udoli
Dolanského potoka. Trasa regionalniho biokoridoru nebude dle dohody na jednani RZP Okresniho ufadu Praha
— zapad upravena. Jako lokalni biokoridor bude dale oznacen pas zelené jdouci od Terezianské aleje vedle
zastavitelného izemi 9, navazujici na stavajici vétrolam na obou stranach rychlostni komunikace 1/7 a pas
zelené jdouci po severni strané komunikace I1I/0077, tedy po okraji zastavitelného izemi 10 az po kiizovatku u
Cerpaci stanice. Tam se napoji na navrhovany lokalni biokoridor. Pas zelené¢ bude rovnéz veden od konce
vétrolamu u silnice 111/0077 podél polni cesty na Cernovitky. Vétrolam na vychodni ¢asti katastru pieruseny
dalnici bude propojen zelenym mostem. S touto stavbou bude souviset i vystavba oploceni dalnice mezi hranici
katastru a kiizovatkou.

V kapitole B.e), f) budou vypsany veskeré podminky, které stanovi izemni plan.

5. Podminky zastavby pro tizemi 8, 9, 10, 11 budou doplnény o text :”...vhodny rozsah
zastavby bude dolozen zékresem do fotografie z rychlostni komunikace 1/7 a ze silnice ¢.
11I/2405 ve vztahu k jadru obce a pohledim s krajinnymi dominantami. Re$eni bude
odsouhlaseno s odborem ochrany piirody RZP a odborem kultury (ing. Jelinkova) RRR
Okr.U Praha — zapad.”

6. Regulativy zastavéného uzemi oznacené¢ho “nerusici vyroba” budou doplnény o text :
“Nerusici vyroba je specifikovana jako provoz, jehoz ochrannd hygienickd pasma
nezasahuji mimo dané uzemi.”

7. Do podminek zastavby uzemi ¢.1 bude podminka fteSeni regula¢niho planu (nebo
urbanistické studie) doplnéna takto : “Studie nebo regulacni plan bude feSen s ohledem na
fakt, ze zastavbou tohoto izemi dojde k propojeni dvou sidel, a proto bude pfti feSeni tohoto
uzemi zesilena jeho pfirodni funkce. Tato skute¢nost bude prokdzana zikresem do
fotografie. Redeni bude odsouhlaseno s odborem ochrany piirody RZP a odborem kultury
(ing. Jelinkova) RRR Okr.U Praha — zapad.”

8. Do kapitoly B.e), f) budou do podminek zéstavby vSech tizemi doplnény podminky :
“Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou zastavbu musi byt podminéna soucasnym
vybudovanim systému splaskové kanalizace a napojenim na COV.”

“Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi pozaduji v piipadé€ realizace ptedlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava; STE-RZ Kladno; Cesky
Telecom a.s. - oblast Praha, o.z. odbor RMS (v rozpracovanosti konzultovat); Cesky
Telecom a.s. - pracovisté ochrany kabelovych siti; Vojenska ubytovaci a stavebni sprava.”
“Ve vzdélenosti do 50 m od okraje lesa lze umistit stavby a ménit vyuziti izemi pouze se
souhlasem organu ochrany pfirody a krajiny a orgdnu stitni spravy lestt vydaném
V samostatném spravnim fizeni.”

“Vypocty mnozstvi deStovych vod budou provedeny na intenzitu 260 1/s/h. Pokud vypocet

prokaze, ze navrhované feseni zabezpeci fizené odvodnéni bez vodni plochy 1.10, nebude

&



tato vodni plocha podminkou vystavby v novych zastavitelnych uzemich (plati pro Gizemi 1,
1.1,1.3). Destové vody ze zpevnénych ploch podnikatelské zény budou pred¢istény.”

“Stavby v inundacnim tuzemi Dolanského potoka musi byt zabezpeCeny proti povodiiovému
stavu (€. hydr. poradi 1-22-02-022).”

V regulativech tizemi 1.5 bude minimalni velikost pozemku upravena na 900 m?.

9. Do detailniho vykresu bude pro tizemi 1.6 doplnéna moznost vjezdu i z ptijezdové
komunikace 111/0077.

10.Do kapitoly “Doprava” bude doplnén text : Rychlostni komunikace bude hlukové
odclonéna, zejména v mistech piejezdu udoli potoka, tcinnou protihlukovou bariérou.

11.Reseni kiizovatky rychlostni komunikace 1/7 a navrhované silnice 1I/101 nebude zavazné v
zakresleném tvaru, do podminek realizace bude vloZzena podminka zachovani funkce ¢erpaci
stanice.

12.Termin dal§i Zmény UPN SU Stéedokluky bude stanoven aZz po vypracovani komplexnich

pozemkovych uprav.
13.V textové casti kap. B.d) bude pouzit text varianty 1 s t€mito upravami : Z textu bude
vypusténa véta “ ... varianta se pokousi legalizovat soucasny stav ...”. Dalsi text bude

upraven takto :

Vymezeni uzemi : Uzemi je vymezeno dle vykresu 1.4, tvoficiho piilohu v textové &asti.
Regulativy funkéni : Funkéné je feSené tizemi vymezeno takto - parcela 338/2 bude
rozd¢lena dle detailniho vykresu na ¢ast a, b, c. Cast “a” bude oznalena jako “zahrada”, ¢ast
“b” bude oznacena jako “cesta”, ¢ast “c” bude oznacena jako “stavebni parcela”. Pro
stavebni parcely v tzemi budou platit tyto dalsi regulativy : Regulativy architektonické -
Vzhledem k blizkosti pamatkové zony konzultovat stavby s orgdny ochrany pamatek na
Okr. U Praha - zapad, RRR. U staveb je nutné zachovavat tradi¢ni vzhled se sedlovou
sttechou. Parkovani vozidel bude zajisténo na jednotlivych parcelach. Podminky zéstavby -
Vybudovani piistupové komunikace a kolektoru inzenyrskych siti na parcelach 354/1 a
338/2”b”. Parcely €. 19/2, 19/4 a 20/5 budou oznaceny jako zahrada. Tyto regulativy
budou zapsany i do zavazné ¢asti Navrhu Zmény ¢.1 UPN SU Sttedokluky.

14.Cyklostezky, obnovované plivodni polni cesty a nové vétrolamy budou zahrnuty do
vefejné prospeSnych staveb. Trasy cyklostezek budou prevzaty ze studie “Trasy a feSeni
cyklostezek” zpracované pro Mikroregion “Stfedokluky a okoli”.

15.V kapitole popisujici vodni plochy v nivé Dolanského potoka bude zminéna ndvaznost na
dalsi vodni plochy, ptipadné presahujici i do sousednich katastru.

16.Do podminek zastavby uzemi budou doplnéna ochranné pasma komunikaci.

Podminky upravy vykresové Casti oznaceni €. 1 — 15 a vSech bodi textové ¢asti jsou zapracovany do Navrhu
Zmény ¢.1 UPNSU. Podminka ¢.16 vykresové ¢asti je fesena takto : plocha 1.3 bude zmensena podle hranice
parcely €. 222 kolmo k piivodné dohodnutému sméru, plochy €. 7 al2 budou v zastavitelnych uzemich ponechany,
protoze byla splnéna podminka odboru ochrany ZPF (tykajici se celkové vymeéry zastavitelnych ploch).

V ramci fedeni zastavitelnych tizemi je do vykresové &asti zapracovana zména USES. Navrh
Zmény €. 1 pfebird upravu dokumentovanou v Konceptu. Tato uprava vychdzi z nové
navrhovanych zastavitelnych tzemi.

Jako priloha a podklad byla vypracovéna studie odvodnéni tzemi Devaterky s navrhem

opatfeni pro retenci destovych vod.

V dobé zpracovani Konceptu byla do feSeni dopravy zanesena uprava komunikace II/101 dle pracovni verse
Navrhu UPN VUC. Toto feseni bylo zpochybnéno, nové vypracovany Koncept UPN VUC fesi dopravu v izemi
pii hranici s k.a. KnéZivka variantng. Do Navrhu Zmény ¢.1 UPNSU Sttedokluky bude zakreslena smérné trasa
komunikace 11/240 dle variant Konceptu UPN VUC, které zasahuji svymi Gipravami do fe$eného tzemi.

Schvalené feseni UPNSU piedpokladd umisténi rybnika v udoli Dolanského potoka. Zména
UPNSU upftesiiuje umisténi vodni nadrZe a oznacuje tento rybnik jako 1.10. Koncept Zmény



&¢.1 UPNSU navrhoval posunuti rybnika vyse proti toku potoka. Souborné stanovisko pozaduje
umisténi dvou vodnich ploch (dle pivodniho UP i dle Konceptu Zmény &.1) s tim, Ze pro celé
udoli Dolanského (Zakolanského) potoka bude zpracovana studie revitalizace nivy, kterad
upiesni tvar a umisténi rybnika.



B. Reseni Zmény ¢.1 UPNSU Stiredokluky

B. a) Vymezeni problémii a ploch FeSenych v ramci Zmény ¢ 1 UPNSU

platny UP navrh zmény &. 1 UP
¢. nazev vyméra izemi | zastavéné zastavit .iz s zastavit. uz bez |poznamka
izemi RP,UR,SP RP,UR, SP
UPNSU
1 BELOKY 3,64 ha 3,64 0,00
2 DEVATERKY 1 4,86 ha 4,86 0,00|¢4stecné zastavéno
3 KLADENSKA 1,93 ha 0,00
4 POD LESIKEM 0,59 ha 0,25 0,00 0,34 ha zelen
4a 0,18 ha 0,00 0,18 ha zelen
4b 0,35 ha 0,22 0,13 0,00
4c 0,51 ha 0,51
5  SKOLA 1,06 ha 1,06
6  CERNOVICKY 3,26 ha 0,00
7 U STREDOKLUK 5,74 ha 5,74
8 U KNEZIVKY 7,46 ha 0,85 4,40|zména trasy komunikace
9 U KNEZEVSE 5,33 ha 4,60(zména trasy komunikace
10 MEZI SILNICEMI 10,25 ha 3,74 6,51
11 ZASILNICI 7,43 ha 743
12 ULESIKA 1,21 ha 1,21
celkem oznacené plochy dle UPNSU 53,80 ha 0,22 13,46 31,48
13 STRED - vyhled 18,02 ha 0,00(viz bod 1.8
14 MEZI SILNICEMI - vyhled 3,87 ha 0,00
celkem rezervy dle UPNSU 21,89 ha 0,00 0,00 0,00
15 ADMINISTRATIVA 1,54 ha 0,37
16 NAD LOMEM 1,06 ha 0,00
17 UKRIZOVATKY 0,54 ha 0,00
18  UDOBROVIZE 0,26 ha 0,00
19 Komunikac¢ni obchvaty obce 2,16 ha 0,00|ve zméné upraveno
c,elkem, dopliikové plochy dle 5,56 ha 0,00 0,00 0,37
UPNSU i }
celkem plochy dle UPNSU (bez 59,36 ha 0,22 13,46 31,84
rezerv)

ZMENA C.1 UPNSU

1.1 NABELOKY 0,50 ha 0,50
1.2 CERNOVICKY Il 0,27 ha 0,27
1.3 DEVATERKY Il 7,27 ha 2,53|cast
1.4 Ukina 0,00 ha 0,00|nejde o zastav. izemi
1.5 UKOUPALISTE 1,07 ha 1,07
1.6 Ulesa 0,62 ha 0,12|mimo ochr. z. lesa
1.7 NOVE STREDOKLUKY 3,03 ha 0,00
1.8 STRED 13,98 ha 1,97|Csph
1.9 Komunikace, obchvaty : 0,00
1. 9a rekonstrukce sev. ¢. kiizovatky 0,49 ha 0,00
1. 9b komunikace 1I/101(smémé) 0,82 ha 0,00
1. 9¢ komunika¢ni obchvat obce 1. 2,05 ha 0,00
1. 9d komunika¢ni obchvat obce II. 0,70 ha 0,00
1. 10 vodni plocha 0,68 ha 0,00
celkem dle zmény &1 UPNSU 26,75 ha 9,21
celkovy soucet (piv. a navrh. 82,52 ha 0,22 13,46 41,05
zast.uz.)

Navrh zmény ¢.1 dle Soub. st. + plochy ¢.7 a 12 a obchvaty celkem 54,73



B. b) Zakladni podminky vyvoje obce

Stiedokluky lezi na zapadnim okraji okresu Praha - zapad v tésném dotyku s okresem Kladno.
Katastralni uzemi obce se nachdzi podél hlavni rychlostni komunikace 1/7 Praha - Slany -
Chomutov a na zelezni¢ni trati Hostivice - Kralupy.

Obec Stredokluky se nachazi na pravém biechu Dolanského potoka, ktery katastrem obce
protékd ve sméru JZ - SV. Dolansky potok tvoii hlavni pfirodni osu celého uizemi a spojuje
Stredokluky jak s obci Béloky (okr. Kladno), tak i s Kalingerovym mlynem na okraji katastru.
Udolni ¢ast potoka je charakterizovana z&asti zamokfenymi loukami. Samotny potok je v celé
délce meliorovan a jeho koryto osazeno biehovou zeleni (olSe, vrby). V prostoru za rychlostni
komunikaci I/7 Praha - Slany - Chomutov je koryto potoka v ptivodnim fecisti. Jizni polovina
katastru je charakteristickd piedevsim intenzivni zemédélskou prvovyrobou, doslo zde k
maximalni redukci volné zelen¢ a ptivodni cesty jsou neprijjezdné, resp. ve velmi Spatném
stavu, pouzitelné pouze pro zemédélskou techniku.

Severni ¢ast katastru (severné od komunikace 1/7) je charakteristickd celou fadou drobnych
skalnich vychozi, naletové ozelenénych, které se zvolna rozSifuji do nasledujiciho
katastralniho uzemi Tuchoméfice a Cicovice.

Demograficky vyvoj - navrhovany pocet obyvatel k horizontu zpracovani uzemniho planu byl
stanoven v ramci Uzemnich a hospodatskych zdsad na 2000 obyvatel v celé obci. Tento odhad
nartistu po¢tu obyvatel souvisel s ptredpokladanym rychlym nartistem poc¢tu rodinnych domka v
obci, piipadné s rozsifujicimi se pracovnimi piileZitostmi v nové budované podnikatelské zoné
u obce.

Dle soucasného stavu a stavajiciho poctu obyvatel 1ze ptedpokladat, Ze do roku 2000 se zvétsi
pocet obyvatel maximalné na 900 obyvatel (to je rozdil od pivodné uvazovanych 1200
obyvatel dle UPNSU). Nariist poétu obyvatel souvisi pfedeviim s novou vystavbou, které je
zatim realizovéana velmi pomalu.

Do budoucnosti v horizontu ruku 2010 ptedpoklddame vyrazny narist poctu obyvatel
ptedevsim ze zdroji Prahy, kdy vzhledem k ekonomické situaci a cenam domi, resp. bytu,
bude ¢ast populace mésta hledat moznosti bydleni v zazemi mésta v dopravné pfistupné poloze
a volné lokality v zajimavéjSim izemi na vychod a jithovychod od Prahy budou jiz vyCerpany.
Dojde tim 1 ke zmén¢ v soucasné rovnomeérné rozlozené demografické skladbé obyvatel a bude
vyrazng posilena piedevsim kategorie populace do 15 let a kategorie ekonomicky aktivnich.
Sougasna situace je relativné stabilni, kdy z 831 obyvatele Stiedokluk a Cernovidek se 332
obyvatelé narodili v misté svého bydliste, coz je 40 % populace obce.

Budouci rozdé€leni poctu obyvatel do jednotlivych sektorti se bude velmi vyrazné meénit.
Narodnostni sloZeni v obci je homogenni a v budoucnosti se nezméni.

Vyjizd’ka z obce bude i nadale smétovat predev§sim do Prahy, ke sniZeni poctu dojizdé€jicich do
Kladna jiz doslo.



B. ¢) Navrh zmény urbanistické koncepce

Souborné stanovisko zvolilo k dopracovani variantu “B” Konceptu Zmény &.1 UPNSU. Tato
varianta preferuje rozsifeni obytné funkce hlavniho sidla v katastru — obce Stfedokluky.
Podporuje dale zlepSeni zivotniho prostfedi v obci revitalizaci udoli Dolanského potoka,
rozvojem lokélnich biokoridorti a dalSich ploch zelené, vytipovani tras cyklostezek a peSich
komunikaci, doplnénim existujicich vétrolamu apod.

Koncepce upravena pii zpracovani Konceptu Zmény &.1 UPNSU je dale doplnéna na zakladé
podminek Souborného stanoviska. Vysledné feSeni vSak zachovava vySe popsané principy.
Realizaci zaméri zapracovanych do Uzemniho planu Zménou ¢.1 dojde k posileni funkce obce
Stiedokluky jako rezidentniho sidla v blizkosti hl.m. Prahy. Toto sidlo bude vyrazné oddé€leno
od primyslové zony v Novych Stfedoklukéach, navrzené dopravni feseni pak bude podporovat
rozvoj podnikatelskych a skladovych ploch spisSe v linii kolmé na rychlostni komunikaci 1/7
podél stavajici zelezni¢ni trati. Z uvedeného diivodu nebude rozvijena obytnd zastavba v sidle
Nové Stiedokluky, u stavajici zastavby bude, pokud moZno, situace a hygienické podminky
zlepSeny upravou dopravniho feseni.

Sidlo Cernovi¢ky nebude podstatné rozvijeno, navrh piedpoklada postupné zlepSeni
infrastruktury bez extenzivniho rozvoje.

Znacny diiraz je kladen na to, aby tizemni pldn po Zméné €.1 umoznil rozvoj ploch pro rekreaci,
turistiku, cykloturistiku apod.

Dopravni feseni bylo vramci Zmény &.1 UPNSU upraveno v intencich Dopravni studie,
zpracované atelierem AUA v bfeznu 2001. Studie fesi novou trasu obchvatu obce a jeho
navaznosti na dopravni infrastrukturu v sousednich katastrech. toto feseni umozni provoz tézké
dopravy mimo zastavéna uzemi obce Stifedokluky, ale rovnéz i okolnich obci (Knézeves,
Dobroviz, Tuchoméfice) a pfimy néjezd na rychlostni komunikaci I/7.

Hodnota dobrého dopravniho feSeni, které pomaha celému izemi, je sniZena pouze nejasnymi
$ir$imi dopravnimi vztahy. Tyka se to jednak nejasnosti danych variantami Konceptu UPN
VUC, jednak nejasnosti dalniéniho obchvatu hl.m. Prahy. Nevhodna rozhodnuti v této oblasti
by mohla poskodit vcelku uspésné feseni.



B. d) Navrh zmény ¢lenéni izemi obce na funk¢ni plochy a podminky
jejich vyuziti

V zastavéném tzemi obce budou nové definovany jednotlivé funkéni celky z hlediska jejich
vyuziti.

Na zéklad¢ ptipominek obcCant v prubéhu projednavani Konceptu bude upraveno rozdéleni
zastavéného tizemi obce a regulativy jednotlivych ¢asti.

Zastavéné izemi obce

Funk¢ni celek A

Vymezeni tzemi

1. Funkéni celek je vymezen v historickém jadru obce, a to na severu a zdpad¢ statkem
(parcelni ¢.1, k.u. Stredokluky), dale ¢asti ulice V chaloupkach, na severu ulici Na ov¢ing az
k fafe a na zapad¢ hranici zastavéného uzemi obce.

2. Graficky je funkéni celek vymezen zakresem ve vykresech vyuziti izemi

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek je vymezen jako smiSeny s hl. funkci bydleni a doplitkovou funkci

obsluznou.

2. Zemédélské cCinnosti budou lokalizovany pouze do prostoru okolo stavajici ocelokolny

vychodné od aredlu na parc.¢.1, k.u. Sttedokluky.

3. Ve funkénim celku je ptipustné lokalizovat zatizeni nerusici vyroby a vyrobnich sluzeb.

4. Ve funk¢nim celku neni pfipustné umistovat dalsi objekty, a to ani doasného charakteru.

5. V zéné nebude lokalizovana zemédélskd ani primyslova vyroba vyjma domaciho

hospodafstvi pro osobni spotiebu a vyjma vyse uvedenych prostor.

6. Objekty nebudou vyuzivany jako skladovaci prostory.

Regulativy architektonické

1. Respektovat vymezenou pamatkovou zénu a pii jednotlivych ptestavbach a dostavbach
objektli konzultovat zmény stavebnich dispozic u orgédnu ochrany pamatek na Okresnim
ufad¢ Praha - z4pad, Referat regionalniho rozvoje.

2. Pfi stavebnich upravach je nutné zachovat piivodni vnéjs$i vzhled jednotlivych budov a

skupin budov.

Pii pfestavbach a dostavbach v maximalni mife pouzit tradicni materialy a tvary.

4. Budouci vyuziti statku na parc.C.1 je pifipustné pro komer¢ni, obchodni, stravovaci a
ubytovaci centrum za ptfedpokladu zachovani vnéjsiho obrazu aredlu i jednotlivych budov.
Nové budovana administrativni budova v centru aredlu miiZze byt strZena.

5. Parkovani bude zajisténo na jednotlivych parcelach.

6. Do arealu na parc.¢.1 mohou byt vymezeny dalsi vstupy.

w

Zména & 1.4 Uzemi "U Kina - 1.4"

Samostatn¢ bude feSena zména uvedena pod bodem 1.4., ktera se tyka vyfeSeni pfistupu k
parcelam €. 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, respektive 338/2. Zakladni podminkou je zajiSténi ptistupu k
parcelam ¢. 20/3 a 20/4 (a par.¢. 338/2 - parcely 20/4 a 338/2 vlastni jeden majitel a fesi pfistup
na parc. €. 20/4 pies parc.¢.338/2), které jsou jiz zastavény a pristup k nim nebyl pravné
dotesen. Podnét ke zméné UPNSU je doprovazen soudnim sporem majitelii pozemki.



Pozadavek na zménu : Vyjmuti pozemku parc.C. 19/2, 19/4 k.a. Stiedokluky z pozemki
uréenych UPNSU jako komunikace.

Komentat : Tento pozadavek byl vznesen pradvnim zastupcem pana MareSe a pana Naprstka.
Vlastnikem pozemku & 338/2 a 20/4, panem Sarlingrem byl vznesen pozadavek opacny
(zachovat stav dle platného UP).

Na zakladé pokyniti Souborného stanoviska Navrh UP fesi tento dopliiujicimi regulativy :

Vymezeni tzemi

1. Uzemi je vymezeno dle vykresu 1.4, tvoficiho piilohu v textové &asti.

Regulativy funkéni

1. Funk¢né je feSené uzemi vymezeno takto - parcela 338/2 bude rozdélena dle detailniho
vykresu na ¢ast a, b, c. Cast “a” bude oznadena jako “zahrada”, ¢ast “b” bude oznacena jako
“cesta”, ¢ast “c” bude oznacena jako “stavebni parcela”.

Regulativy architektonické

1. Vzhledem k blizkosti pamatkové zony konzultovat stavby s organy ochrany paméatek na
Okr. U Praha - zapad, RRR.

2. U staveb je nutné zachovavat tradi¢ni vzhled se sedlovou stfechou.

3. Parkovani vozidel bude zajisténo na jednotlivych parcelach.

Podminky zéstavby

1. Vybudovani pfistupové komunikace a kolektoru inZenyrskych siti na parcelach 354/1 a
338/2”b”.

2. Parcely ¢. 19/2, 19/4 a 20/5 budou oznaceny jako zahrada.

3. Parcela ¢. 338/2 slouzila v minulosti jako sklddka komunalniho odpadu.

Jednotlivé konkrétni zaméry v tizemi 1.4 pozaduji v piipadé realizace predlozit k vyjadieni

jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazsk4 plynéarenska a.s.,

STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti

konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci

a stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddgleni kultury, SUPTEL (trasa optického

kabelu) a RLP CR.

&

Funk¢ni celek O

Vymezeni uzemi

1. Graficky je funk¢ni celek vymezen zakresem ve vykresech vyuziti izemi
Requlativy funkéni

1. Funkcni celek je vymezen jako obytny.

2. Ve funkénim celku je mozné lokalizovat ob¢anska zatizeni, jako soucast obytnych objekti.

3. Ve funkénim celku je ptipustné lokalizovat i zaf. nevyrobnich sluzeb a nerusici vyrobu.

4. V soucasném aredlu skladu tiskarny parc.¢. 143/1 a 143/2 je mozné umistit skladové plochy
ve stavajicich objektech.

5. Ve funkénim celku neni mozné lokalizovat prim. vyrobu ani zemédélskou prvovyrobu.

6. Ve funkénim celku vyjma vyse uvedeného neni mozné lokalizovat skladova zafizeni.
7. Podnikatelské aktivity je mozné lokalizovat pouze za predpokladu, Ze negativni disledky
provozu (hluk, zapach, nadmérné doprava) nebudou zasahovat na okolni parcely.

Regulativy architektonické

1. V z6né je mozné provadét vystavbu novych objektl na stavajicich parcelach.

2. Novostavby i stavby po rekonstrukci budou respektovat zalozenou uli¢ni ¢aru.

3. Objekty smérem do komunikace budou osazeny sedlovou stiechou.

4. Maximalni vyska objektll v zong je : v centrdlnim prostoru maximalné Ctyii nadzemni
podlazi, v ostatnich ¢astech zony maximalné dvé nadzemni podlazi.




o

Parkovani bydlicich obyvatel bude feseno zasadn¢ na parcele.

6. Parkovani osobnich vozidel v prostoru bytovek a fadové vystavby muze byt feSeno také
formou hromadnych garazi.

7. Ulice Na parcelach I, Na parcelach II a Na parcelach Illa  spojky mezi nimi  budou

vymezeny jako zklidnélé.

Funkéni celek OV

Vymezeni uzemi

1. Graficky je funk¢ni celek vymezen zédkresem ve vykresech vyuziti izemi

Regulativy funkéni

1. Funk¢ni celek je vymezen pro funkci obCanské vybavenosti.

2. Ve funkénim celku je ptipustné lokalizovat zatizeni obCanského vybaveni a sluzeb pro
obyvatelstvo. Podminkou je uzavieni vesSkerych ochrannych pasem na pozemku
ptislusejicimu k objektu.

3. Ve funkénim celku nebudou umistény skladové plochy a zatizeni zeméd¢lské velkovyroby.

Regulativy architektonické

1. V z6n¢ je mozné provadét vystavbu novych objektti na mistech pivodnich domi a proluk.

2. Novostavby i stavby po rekonstrukci budou respektovat zaloZenou uli¢ni ¢aru.

3. U jednotlivych objektt bude pouzita sedlova stfecha se sklonem 30 - 45°.

4. Jednotlivé objekty budou mit maximalné tfi nadzemni podlazi.

Funk¢ni celek RS

Vymezeni tzemi

1. Graficky je funkéni celek vymezen zakresem ve vykresech vyuziti izemi

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek je vymezen pro funkei rekreacni a sportovni.

2. Ve funk¢nim celku je moZné lokalizovat obcanska zatizeni, jako soucast zatizeni pro sport
a rekreaci

3. Ve funk¢nim celku neni ptipustné lokalizovat objekty pro bydleni, zat. nevyrobnich sluzeb
a nerusici vyrobu, pokud nesouvisi s hlavni funkci celku.

4. Ve funkénim celku neni mozné lokalizovat priim. vyrobu ani zemédélskou prvovyrobu.

5. Ve funkénim celku vyjma vySe uvedeného neni mozné lokalizovat skladova zafizeni.

6. Podnikatelské aktivity je mozné lokalizovat pouze za ptedpokladu, Ze negativni dusledky
provozu (hluk, zdpach, nadmérna doprava) nebudou zasahovat na okolni parcely.

Regulativy architektonické

1. V z6né je mozné provadét vystavbu novych objektl na stavajicich parcelach.

2. Novostavby i stavby po rekonstrukci budou respektovat soucasny vzhled obce.

3. Maximalni vyska objektl v zoné je jedno nadzemni podlazi, vyssi zastavba musi byt
odsouhlasena obci na zaklad¢ zakrest do fotografii.

4. Pro novou stavebni ¢innost musi byt zajisténo parkovani vozidel navstévnik.




Funkéni celek V

Vymezeni uzemi

1. Graficky je funk¢ni celek vymezen zédkresem ve vykresech vyuziti izemi

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek je vymezen jako vyrobni.

2. Ve funk¢énim celku je ptipustné umistit podnikatelské aktivity i mimo stavajici objekty.

3. Ve funkénim celku neni piipustné umistovat zemédélskou velkovyrobu

4. Ve funk¢énim celku nebudou umistovany nové objekty pro bydleni.

Regulativy architektonické

1. Vystavba novych objektii je mozna pouze na misté stavajicich objektli, vyjma v izemnim
planu vymezenych rozvojovych ploch firmy JUNKER.

2. Maximalni vySka objekti v zon¢€ je 9 m.

3. Objekty umisténé u vetejné komunikace budou mit sedlovou stfechu se sklonem 30 - 45°.

4. V z6n¢ je mozné lokalizovat dalsi podnikatelské a vyr. aktivity pouze za predpokladu, ze
negativni duisledky provozu (hluk, zapach, doprava) nebudou zasahovat na okolni parcely.

5. Neni mozné pfipustit zvySeni dopravni zatéze stavajicich komunikaci.

6. Pii prestavbach bude zajistén piechod na ekologicky piijatelné topné médium.

Funk¢ni celek NS - Nové Stredokluky

Vymezeni uzemi

1. Funkeni celek je vymezen souvislou zastavbou v mistni ¢asti Nové Stredokluky

2. Graficky je funk¢ni celek vymezen zékresem ve vykresech vyuZiti izemi

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek je vymezen jako obytny.

2. Ve funkénim celku je pripustné lokalizovat také zafizeni obchodu a sluzeb pro obyvatele
integrované s bydlenim.

3. Ve funk¢nim celku nebudou umistény priimyslové ani skladové plochy.

4. Ve funk¢nim celku nebude lokalizovana zadna zeméd¢lska prvovyroba.

Regulativy architektonické

1. Stavajici objekty pii prestavbach a dostavbach a stejné tak 1 nové objekty budou mit

maximalné tfi nadzemni podlazi véetné podkrovi.

2. VSechny nové objekty a objekty po piestavbé budou osazeny sedlovou sttechou se skl. 45°.

3. V jedn. objektech je mozné umistit integrované s bydlenim i zatizeni maloobchodu a sluzeb.

4. Dopliujici vystavba zachova jiz zalozenou uli¢ni ¢aru.

Funkéni celek Cernovi¢ky

Vymezeni tzemi

1. Funkéni celek je vymezen v hranicich sou¢asné zastavéného uzemi mistni ¢asti Cernovicky.

2. Graficky je funk¢ni celek vymezen zékresem ve vykresech vyuziti uzemi

Regulativy funkéni

1. Funk¢ni celek je vymezen jako smiSeny s hl. funkci bydleni a doplit. zemédé€lskou vyrobou.

2. Ve funkénim celku je pripustné lokalizovat primyslovou vyrobu za piredpokladu vymezeni
veskerych ochrannych pasem na pozembku.

3. Ve funk¢nim celku je piipustné lokalizovat skladové aredly ve stavajicich objektech.

Regulativy architektonické

1. Dostavby a ptestavby objektl jsou pfipustné pouze na soucasné zastavénych parcelach.




2.
3.
4.
S.

Pti prestavbé a dostavbé budou mit veskeré objekty maximalné tfi nadzemni podlazi.

Pti ptestavbé a dostavbé budou mit jednotlivé objekty sedlovou stiechou se sklonem 45°.
Stavajici stodoly a dalsi zeméd¢€lské objekty je piipustné piestavét na obytné domy.

Pti prestavbach domil musi byt zachovan ptivodni padorys domu.

Funkc¢ni celek HZ

Vymezeni uizemi

1.

Graficky je funk¢ni celek vymezen zakresem ve vykresech vyuziti izemi

Regulativy funkéni

1.

2.
3.
4
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Funkéni celek je vymezen pro podnikatelské aktivity.

Funk¢ni celek je vymezen pro vyrobni a skladovaci funkce.

Ve funkénim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytl).
Skladovaci aredly nemohou byt vyuzivany pro skladovéani jedovatych, vybusnych, nebo
jinak nebezpecnych latek.

Ve funkénim celku neni mozné lokalizovat zemé&dé€lskou prvovyrobu.

Podnikatelské zaméry nové vystavby musi byt pied vydanim UR na novou vystavbu
odsouhlaseny zastupitelstvem obce Stiedokluky.

Regulativy architektonické

1.

2.

5.

Rozloha a vySka nové zastavby musi byt provéfena zakresy navrhovanych objektii do
fotografii. Nova vystavba musi byt navrzena s ohledem na umisténi lokality na horizontu.
Nova vystavba musi zajistit umisténi minimalné 15 % volné zelené, z toho 10 % vysoké
zelene.

Pii nové vystavbé musi byt vybudovéana retenni nadrz na deStové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanalizaéni soustavou do mistnich
vodoteci. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt zneciStény
ropnymi latkami, musi byt pfedcistény.

Vodovodni a kanaliza¢ni fad bude napojen na vefejny vodovod a kanalizaci Knézeves,.

Podminky nové vystavby v izemi

1.
2.

Rekonstrukce dalni¢ni kiizovatky silnice ¢. II/101 (III/ 0077) a rychlostni komunikace 1/7.
Napojeni uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu deStovych vod z tzemi. Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

. Jednotlivé konkrétni zdméry v Gzemi poZaduji v pifipadé realizace piedloZit k vyjadieni

jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava a RLP CR.



B. e), f) Prehled a charakteristika vybranych ploch zastavitelnych uzemi a
limity vyuziti téchto izemi

Uvod :

Pro celé katastralni uzemi Stfedokluky plati ochranné pasmo vnitini vodorovné roviny letisté
Ruzyné. Maximalni vySka zastavby je timto pasmem omezena na hodnotu 404 m.n.m.
Regulativy jednotlivych zastavitelnych uzemi stanovuji ve vSech piipadech z urbanistickych
davodu piisn€jsi podminky zastavby (niz§i hodnoty). Pies vychodni ¢ast zemédé€lskych
pozemk katastru je veden navrh hlukovych ochrannych pasem (sou€. stav a vyhled) letiste
Ruzyné. Pasmo je vzdaleno od zastavénych i navrhovanych zastavitelnych tzemi s vyjimkou
Novych Stredokluk, kde je zasazena stavajici obytna i primyslova zastavba. Regulativy tohoto
uzemi budou konkretizovany izemnim rozhodnutim vyhlasujicim toto pasmo.



Schvilena zastavitelna uzemi dle UPNSU :

Uzemi &. 1 - Béloky

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti uzemi.
Regulativy funkéni

1.
2.

3.
4.

Plochy izemi ¢.1 jsou vymezeny pro bydleni.

Ve funk¢énim celku je pripustné lokalizovat nerusici zafizeni vyroby a sluzeb pro obyvatele
pouze integrované s funkci bydleni.

Pfi umisténi nerusici vyroby a sluzeb musi byt veskera ochrannd pasma umisténa v objektu.
Ve funkénim celku nebudou lokalizovany zaddné provozovny, skladové aredly a zafizeni
zemedelské prvovyroby.

Regulativy architektonické

1.
2.

3.

© o~ o U
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Ve funkénim celku je mozné stavét maximalné dvoupodlazni zastavbu.

Ve funkénim celku je mozné umistit jak fadové RD, tak i samostatn¢ stojici rodinné domy.
Radové RD mohou tvofit max. 45 % celkové zastavéné plochgf v celém funkénim celku.
Minimalni velikost parcely pro individudlni RD je 600 m“ a pro fadovou zéstavbu je
minimalni velikost parcely stanovena na 300 m?.

Smérem k Dolanskému potoku bude funkéni celek uzavien piistupovou komunikaci a
pasem zelen¢ o minimalni Sifce 10 m.

Jednotlivé objekty budou dodrzovat jednotnou uli¢ni ¢aru.

Vsechny objekty pro bydleni budou osazeny sedlovou stiechou.

Parkovani vozidel bude zajisténo na jednotlivych parcelach.

Mistni komunikace uvnitf zony budou vyuzivany jako zklidnéné komunikace.

Ve funkénim celku budou vymezeny ptistupové komunikace a zklidnéné komunikace.
dminky zastavby v Gzemi

1.

N

Vypracovani urbanistické studie nebo regula¢niho planu. Studie nebo regulacni plan bude
feSen s ohledem na fakt, Ze zastavbou tohoto izemi dojde k propojeni dvou sidel, a proto
bude pfi feSeni tohoto tizemi zesilena jeho ptirodni funkce. Tato skute¢nost bude prokazana
zékresem do fotografie. ReSeni bude odsouhlaseno s odborem ochrany piirody RZP a
odborem kultury (ing. Jelinkova) RRR Okr.U Praha — zapad

Vybudovani ptijezdnich komunikaci.

Napojeni uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaSkova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu deStovych vod z tizemi. Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou
zéastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

. Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi pozaduji v ptipadé realizace pfedlozit k vyjadieni

jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazskéd plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddgleni kultury a RLP CR.

. Ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa lze umistit stavby a ménit vyuziti izemi pouze se

souhlasem organu ochrany pfirody a krajiny a orgdnu stitni spravy les vydaném
V samostatném spravnim fizeni.

Vypocty mnozstvi destovych vod budou provedeny na intenzitu 260 1/s/h. Pokud vypocet
prokdze, Ze navrhované feSeni zabezpeci fizené odvodnéni bez vodni plochy 1.10, nebude
tato vodni plocha podminkou vystavby v novych zastavitelnych izemich

. Stavby v inunda¢nim tizemi Dolanského potoka musi byt zabezpeceny proti povodinovému

stavu (€. hydr. potadi 1-22-02-022).



Uzemi &. 2 - Devaterky |

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuZiti uzemi.
Regulativy funkéni

Funkéni vymezeni uzemi €.2 je obytna zéstavba.
Regulativy architektonické

Stanoveny Regula¢nim planem

Podminky zéstavby v uizemi

Stanoveny Regula¢nim planem




Uzemi & 3 - Kladenska

Komentat : Plocha urcena pro zéastavbu RD. Puvodni koncepce piedpokladala uzavieni
ptijezdové komunikace ¢.parc. 627 jiz od okraje obce oboustrannou zastavbou a vybudovani
kiizovatky na styku funkcéniho celku 3 a 5. Zastavba nezohlediiovala umisténi pamatkove
chranéné plastiky na této kfizovatce. Majitel pozemkil nejevi o zastavbu zdjem. Navrh Zmény
¢.1, rozsitujici zastavbu o plochy Devaterky II. uzavira obec odlisSnym zptisobem s tim, ze ¢ast
téchto parcel tvofi pfirozenou rezervu rozvoje obce ve vyhledu.

Vymezeni tzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuZiti izemi.

Regulativy funkéni

Funk¢ni vymezeni izemi je zménéno z obytné zastavby na pole (souc.stav)
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zastavby v tzemi

Nestanoveny




Uzemi & 4 - Pod lesikem

Komentai : Uzemi je uvazovano pro zastavbu RD. Uvedené plochy narazeji ¢asteéné na
problémy s prilisnou blizkosti lesa, nevyjasnéné je vedeni trasy piijezdové komunikace pro
zastavitelna Gzemi "Na Béloky". Cast izemi je sloZena z piili§ uzkych parcel a jevi se pro
zastavbu prakticky nevhodna. Pod ¢asti izemi je vedeno potrubi odvadéjici destové vody z
oblasti lesika a vySe. Strouha, ktera je do potrubi svedena je uvazovana pro retenci a odvod
destovych vod z tizemi Devaterky. Cést izemi je proto navrzena k vyjmuti ze zastavitelnych
uzemi.

Casti uzemi &. 4, 4b, 4c¢

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti uzemi.
Regulativy funkéni

1.
2.

3.

4

Funkéni celek je vymezen pouze pro bydleni v individualnich RD.

Ve funkénim celku je piipustné lokalizovat kromé bydleni také obsluznou funkci, a to pouze
integrovan¢ s funkci bydleni.

Ve funkénim celku neni ptipustné lokalizace vyrobnich a skladovych areéli.

Ve funkénim celku nebudou umistény provozy zemédélské velkovyroby.

Regulativy architektonické

NoakowhE

8.

Ve funkénim celku je mozné stavét pouze individualni RD, resp. dvojdomky.

Minimélni odstupy jednotlivych domi jsou 15 m.

Jednotlivé domy budou realizovany pouze v jedné fadé s dodrzenim jednotné stavebni ¢ary.
Jednotlivé domy pro bydleni budou osazeny sedlovou stiechou se sklonem 30 - 45°.

V celém funk¢nim celku jsou pfipustnd max. tfi nadzemni podlazi véetné podkrovi.
Parkovani osobnich vozidel bude feSeno disledné na jednotlivych parcelach.

Mistni komunikace v trase byvalé polni cesty parc.C. 630 je vymezena jako pfistupova
komunikace.

Komunikace zasobujici severni ¢ast této zony je vymezena jako zklidnénd komunikace.

Podminky zastavby v Gzemi :

1.
2.
3.

Dodrzeni ochranného pasma lesa 15 m.

Zachovani zeleného pasu mezi lesikem a biokoridorem v tdoli Dolanského potoka
Zastavba musi umoznit realizaci pfistupové komunikace jdouci od uzemi ¢.1 - Béloky ke
komunikaci Lidicka. Odstup staveb od kraje pozemku musi byt min. 5 m, pokud nebude
alespoil ndvrhem komunikace urceno jinak

Napojeni uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyteSeni
retence a odvodu deStovych vod z tzemi. Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

Jednotlivé konkrétni zadméry v Gzemi poZaduji v piipadé€ realizace ptedlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zépad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.



Cast uzemi €. 4a

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuZiti uzemi.
Regulativy funkcni

Funk¢éni vymezeni Gizemi je zménéno z obytné zastavby na louku
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zastavby v izemi

Nestanoveny




Uzemi ¢&. 5 - Skola

Komentat : Plochy urené pro vyhledovou vystavbu skolskych a ptedskolnich zafizeni. Zména
&¢.1 UPNSU navrhuje zmenseni plochy funkéniho celku 5 - velikost upravena dle urbanistické
studie z unora 1997, ktera upiesnila potiebny rozsah ploch. Variantné je navrzena tprava ucelu
ploch na plochy obcanského vybaveni obce. Ostatni regulativy ponechany.

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti izemi.

Regulativy funkéni

Plochy izemi ¢€.5 je mozno vyuzit pro vystavbu obcanského vybaveni obce.

Regulativy architektonické

1. Budovy budou mit max. 5 nadzemnich podlazi v€etné podkrovi.

2. Hlavni budova bude orientovana rovnobézné s Kladenskou silnici.

3. Hlavni budova bude umisténa na hranici zastavby min. ve vzdalenosti 15 m od uli¢ni ¢ary.

4. Hlavni vstup do arealu bude z Kladenské ulice.

5. Sportovni plochy v izemi budou oteviené a vetejné pristupné.

Podminky zéstavby v uizemi

1. Zastavba v uzemi musi byt realizovana jako jedna akce, ptip. dle zastavovaciho planu, ktery
bude tvotit ptilohu dokumentace UR pro prvni objekty.

2. Zastavba musi respektovat komunikaéni tahy navrzené urbanistickou studii Devaterky.

3. V ramci feSeni zdstavby musi byt vyfeSeno umisténi zastaivky MHD.

Zastavba musi ctit navrh piistupové komunikace pro uzemi Devaterky II. a feseni kiizovatky

pii zatsténi této komunikace do ulice Lidické.

Zastavba musi pocitat s umisténim trafostanice.

Do uzemi zasahuje ochranné pasmo statni komunikace 111/2405.

7. Vystavba vodovodnich pfipojek pro novou zastavbu musi byt podminéna soucasnym
vybudovanim systému splaskové kanalizace a napojenim na COV.

8. Konkrétni zaméry v izemi pozaduji v pripad¢ realizace predlozit k vyjadieni jmenovité tyto
organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s., STE-RZ Kladno,
Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti konzultovat), Cesky
Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava,
OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.
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Uzemi &. 6 - Cernovicky I

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuZiti uzemi.

Regulativy funkcni

Funkéni vymezeni uzemi je zménéno z obytné zastavby na pole (souc.stav)
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zastavby v izemi

Nestanoveny




Uzemi &. 7, 7a - U Stiedokluk

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti uzemi.

Re

gulativy funkéni

1.
2.

3.
4,
Re

Funk¢ni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit.
Ve funk¢énim celku je pfipustné lokalizovat 1 zatizeni pro motoristy (benzinové Cerpadlo,
motorest, parkoviste, prodej a oprava automobilii apod.).
Ve funk¢énim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytit).
Ve funkénim celku nebude realizovan provoz zemédélské vyroby.

gulativy architektonické

1.

no

5.

Rozloha a vyska zastavby musi byt provétena zakresy navrhovanych objekti do fotografii.
Z rychlostni komunikace 1/7 a ze silnice €. [11/2405 nesmi zastavba branit vyhledm na horu
Rip, na Ceské stfedohoii a na obec Stiedokluky.

Ve funkénim celku bude umisténo min. 30 % volné zelené, z toho 10 % vysoké zelené.

Ve funkénim celku bude vybudovana retenéni nadrz na destové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanaliza¢ni soustavou do mistnich
vodotec¢i. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt zneciStény
ropnymi latkami, musi byt pred¢istény..

Vodovodni a kanaliza¢ni fad bude napojen na vefejny vodovod Stfedokluky, kanaliza¢ni
tad bude ukonéen v COV Sttedokluky.

Podminky zastavby v Gizemi

4.
S.
6.

Rekonstrukce dalni¢ni kiizovatky silnice ¢. II/101 (I1I/ 0077) a rychlostni komunikace 1/7.
DodrZeni ochranného pasma rychlostni komunikace /7.

Plochy zelené¢ a biokoridort musi byt realizovany se zastavbou v ramci jednoho stavebniho
fizeni, ptipadné drive.

Pro vydani tzemniho rozhodnuti na c¢innosti ve funkénim celku je nutné zpracovat
zastavovaci studii, resp. regulacni plan zony, jako podklad pro vydani izemniho rozhodnuti.
Napojeni uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaSkova, plyn, elektro), vyteSeni
retence a odvodu destovych vod z uzemi. Vystavba vodovodnich piipojek pro novou
zéastavbu musi byt podminéna sou¢asnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi pozaduji v piipad€ realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi VItavy-zavod Dolni Vltava, PraZzskd plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddgleni kultury, SUPTEL (trasa optického
kabelu) a RLP CR.



Uzemi ¢&. 8 - U KnéZivky

Komentai : Plochy uréené UPNSU jako podnikatelska zona.
Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti izemi.
Regulativy funkéni

1.
2.
3.

o

Funk¢ni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit s vétSim ploSnym narokem.
Funkéni celek je vymezen pro rozvoj vyrobni a skladové funkce.

Ve funk¢énim celku je pfipustné lokalizovat 1 zatizeni pro motoristy (benzinové Cerpadlo,
motorest, parkoviste, prodej a oprava automobilii apod.).

Ve funkénim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytl).
Ve funkénim celku nebude realizovan provoz zemédélské vyroby.

Vjezd do funk¢niho celku nebo jeho ¢asti nebude realizovan piimo ze silnice 1/7, ale ze
soub&zného kolektoru, s vyjimkou CSPH s vydanym UR (vyjimka platna do vybudovani
kolektoru).

Regulativy architektonické

1.

2.

5.

6.

Ve funkénim celku bude umisténo minimalné 30 % volné zelené, z toho 10 % vysoké
zelené.

Funkéni celek bude napojen na komunikaéni sit’ novou obchvatovou komunikaci
propojujici okresni silnice I1I/0077 a 111/2405. Tato komunikace je popsdna a ve vykrese
zobrazena pod oznacenim 1.9.

Ve funkénim celku budou vybudovany retenéni nadrze na destové vody a splach ze
zpevnénych ploch. Retence destovych vod bude samostatné feSena u kazdé stavby.
Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanaliza¢ni soustavou do mistnich
vodotec¢i. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt zneciStény
ropnymi latkami, musi byt pred¢istény.

Ve funk¢énim celku bude zachovan vétrolam na parcele €. 385/1 s ochrannym pasmem 50 m
(zékon 114/1992 Sb.). Pro ptipadnou trasu komunikace plati odstup min. 10 m.

Sité technického vybaveni budou napojeny na sité obce Knézeves.

Podminky zastavby v izemi

1.
2.

Vybudovani piistupové komunikace, respektive obchvatové komunikace (1.9)
Pokud bude obsluzna doprava provozl realizovanych v tomto izemi smérovana na dalni¢ni
ktizovatku u Stfedokluk, je vystavba podminéna rekonstrukei této kiizovatky

3. Dodrzeni ochranného pasma rychlostni komunikace 1/7.
4.
5. Napojeni Uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni

DodrZeni ochranného pasma vétrolamu.

retence a odvodu deStovych vod (v€etné predCisténych) z izemi. Vystavba vodovodnich
pfipojek pro novou zéastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému
splagkové kanalizace a napojenim na COV.

Jednotlivé konkrétni zadmeéry v Gzemi poZzaduji v piipadé€ realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazskd plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zépad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.

. Vhodny rozsah zéastavby bude doloZen zdkresem do fotografie z rychlostni komunikace I/7 a

ze silnice €. 111/2405 ve vztahu k jadru obce a pohlediim s krajinnymi dominantami. Bude
odsouhlaseno s oddélenim ochrany piirody RZP a oddélenim kultury (ing. Jelinkova) RRR
OkU Praha - zapad.

V tizemi je tieba respektovat platné UR na vystavbu CSPH.



Uzemi €. 9 - U Knézevse

Komentéi : Plochy uréené UPNSU jako podnikatelska zona. Ziistava.

Uprava - po severozapadnim okraji vedena komunikace umoziujici vjezd do izemi. Kolem
komunikace ponechan pas zelen¢ az k vétrolamu. Komunikaci a jejim ochrannym pasmem
budou vedeny inzenyrské sité pro zény 8, 9 a pro plochy podnikatelskych aktivit v katastru
Knézivka

Vymezeni tuzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti izemi.

Regulativy funkéni

1. Funk¢ni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit s vétSim plosnym narokem.

2. Funk¢ni celek je vymezen pro rozvoj vyrobni a skladové funkce.

3. Ve funkénim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytit).

4. Ve funk¢nim celku nebude realizovéan provoz zemédélské vyroby.

Regulativy architektonické

1. Maximalni vyska jednotlivych objektil je stanovena na 12 m nad okolnim terénem.

2. Ve funkénim celku bude umisténo min. 15 % volné zelené, z toho 10 % vysoké zelené.

3. Ve funkénim celku budou vybudovédny retencni nadrze na deStové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

4. Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanalizaéni soustavou do mistnich
vodoteci. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt znecistény
ropnymi latkami, musi byt pred¢istény.

5. Po zépadni stran¢ funkcniho celku bude vedena obchvatova komunikace 1.9, z niz mohou
byt napojeny jednotlivé provozy v podnikatelské zong.

6. Sité technického napojeni budou vedeny podél silnice 111/2405 a dale v napojeni na sité
technické infrastruktury v obci Knézeves.

Podminky zastavby v tizemi

1. Napojeni daného uzemi na splaskovou kanalizaci v obci KnéZeves.

2. Dodrzeni ochranného pasma silnice ¢. 111/2405.

3. Dodrzeni ochranného pasma "Terezianskeé aleje".

4. Pro vydani tzemniho rozhodnuti na c¢innosti ve funkénim celku je nutné zpracovat
zastavovaci studii, resp. regulacni plan zony, jako podklad pro vydani izemniho rozhodnuti.

5. Napojeni Gizemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu destovych vod z uzemi. Vystavba vodovodnich piipojek pro novou
zéastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

6. Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi pozaduji v ptipadé realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazskéd plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddgleni kultury a RLP CR.

7. Podminkou pro lokalizaci ¢innosti ve funkénim celku je vybudovani obchvatu 1.9.




Uzemi & 10 - Mezi silnicemi

Komentéi : Plochy uréené UPNSU jako podnikatelska zona. Ziistava.

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno v hlavnim vykrese.
Regulativy funkéni

1.
2.
3.
4.

Funkéni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit s vétSim ploSnym narokem.
Funk¢ni celek je vymezen pro rozvoj vyrobni a skladové funkce.

Ve funkénim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytl).
Ve funkénim celku nebude realizovan provoz zemédélské vyroby.

Regulativy architektonické

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ve funkénim celku bude umisténo minimalné 30 % volné zelené, z toho 10 % vysoké
zelene.

Ve funkénim celku budou vybudovany retencni nadrze na destové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanalizaéni soustavou do mistnich
vodoteci. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt zneciStény
ropnymi latkami, musi byt pred¢istény.

Funkéni celek bude dopravné napojen ze silnice 11I/0071 Stfedokluky - Tuchoméfice.
Vychodni hranici funkéniho celku tvoii vétrolam, evidovany jako lesni pozemek s
ochrannym pasmem 50 m (zédkon 114/1992 Sb.).

Sité technického vybaveni budou napojeny na sité technické infrastruktury Sttedokluky.

Podminky zistavby v tizemi :

1.

3.
4

5.

Napojeni uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu destovych vod z tizemi. Vystavba vodovodnich piipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaSkové kanalizace a
napojenim na COV.
Jednotlivé konkrétni zameéry v Gzemi poZzaduji v ptipadé realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zépad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.
Dodrzeni ochranného pasma komunikaci.
DodrZeni ochranného pasma vétrolamu.
Pro vydani Uzemniho rozhodnuti na ¢innosti ve funkénim celku je nutné zpracovat
zastavovaci studii, resp. regulacni plan zony, jako podklad pro vydani Uzemniho
rozhodnuti.
Podminkou pro lokalizaci ¢innosti ve funkénim celku je vybudovéni ndjezdu na silnici I/7
ve sméru od Stiedokluk do Prahy.
Vhodny rozsah zastavby bude dolozen zakresem do fotografie z rychlostni komunikace I/7
a ze silnice €. I11/2405 ve vztahu k jadru obce a pohlediim s krajinnymi dominantami. Bude
odsouhlaseno s oddélenim ochrany piirody RZP a oddélenim kultury (ing. Jelinkova) RRR
OkU Praha - zapad.



Uzemi €. 11 - Za silnici

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem do hlavniho vykresu.
Regulativy funkéni

1.
2.
3.
4.

Funkéni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit.

Funk¢ni celek je vymezen pro rozvoj vyrobni a skladové funkce.

Ve funkénim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytl).
Ve funkénim celku nebude realizovan provoz zemédélské vyroby.

Regulativy architektonické

1.

2.

3.

4.

Ve funkénim celku bude umisténo minimalné 40 % volné zeleng, z toho 10 % vysoké
zelené.

Ve funkénim celku budou vybudovany retencni nadrze na deStové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanaliza¢ni soustavou do mistnich
vodoteci. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt znecistény
ropnymi latkami, musi byt pred¢istény.

Funkéni celek bude dopravné napojen ze silnice 11I/0071 Stfedokluky - Tuchoméfice.

Podminky zastavby v Gizemi

1.

Hw

Napojeni uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu deStovych vod z tGzemi. Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

. Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi pozaduji v piipadé realizace piedlozit k vyjadieni

jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazskd plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddgleni kultury, SUPTEL (trasa optického
kabelu) a RLP CR.
Dodrzeni ochranného pasma komunikaci.
Piipadna zastavba musi ctit navrhovanou trasu komunikace 11/240 a jeji ochranna pasma.
Pro vydani Uzemniho rozhodnuti na ¢innosti ve funkénim celku je nutné zpracovat
zastavovaci studii, resp. regulacni plan zony, jako podklad pro vydani Uzemniho
rozhodnuti.
Podminkou pro lokalizaci ¢innosti ve funk¢énim celku je vybudovani najezdu na silnici I/7.
Vhodny rozsah zastavby bude dolozen zdkresem do fotografie z rychlostni komunikace 1/7
a ze silnice ¢. I11/2405 ve vztahu k jadru obce a pohlediim s krajinnymi dominantami. Bude
odsouhlaseno s oddélenim ochrany piirody RZP a oddélenim kultury (ing. Jelinkova) RRR
OkU Praha - zapad.



Uzemi & 12 - U lesika

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti uzemi.
Regulativy funkéni

1.
2.

3.
4,
Re

Funkéni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit.

Ve funk¢énim celku je pfipustné lokalizovat 1 zatizeni pro motoristy (benzinové Cerpadlo,
motorest, parkoviste, prodej a oprava automobilii apod.).

Ve funk¢nim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytit).
Ve funkénim celku nebude realizovan provoz zemédélské vyroby.

gulativy architektonické

1.

2.

5.

Rozloha a vyska zastavby musi byt provétena zakresy navrhovanych objekti do fotografii.
Z rychlostni komunikace I/7 nesmi zastavba branit vyhlediim obec Stfedokluky.

Ve funkénim celku bude umisténo minimalné 30 % volné zelené, z toho 10 % vysoké
zeleng.

Ve funkénim celku bude vybudovana retenéni nadrz na destové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanaliza¢ni soustavou do mistnich
vodotec¢i. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, které mohou byt zneciStény
ropnymi latkami, musi byt pred¢istény.

Vodovodni a kanaliza¢ni fad bude napojen na vetfejny vodovod Stfedokluky, kanaliza¢ni
tad bude ukonéen v COV Sttedokluky.

Podminky zastavby v Gizemi

1.
2.
3.

Rekonstrukce dalni¢ni kiizovatky silnice ¢. 11/240 (I1I/ 0077) a rychlostni komunikace 1/7.
DodrZeni ochranného pasma rychlostni komunikace /7.

Ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa Ize umistit stavby a ménit vyuziti uzemi pouze se
souhlasem orgdnu ochrany pfirody a krajiny a orgdnu stitni spravy lest vydaném
V samostatném spravnim fizeni. V Zadném piipadé¢ neni mozna vystavba budov ve
vzdalenosti niz$i neZ je 30 m od kraje lesa.

Zpevnéna pristupova komunikace nesmi byt vedena po trase cesty podél lesa, ale
V minimalnim odstupu 5m od né;j tak, aby pfi jeji vystavbé nedoslo k poskozeni kofenového
systému stromtl a moznému ohrozeni stability.

Plochy zeleng a biokoridorti musi byt realizovany se zastavbou v ramci jednoho stavebniho
fizeni, pfipadné drive.

Pro vydani Gzemniho rozhodnuti na c¢innosti ve funkénim celku je nutné zpracovat
zastavovaci studii, resp. regulacni plan zony, jako podklad pro vydéani uzemniho
rozhodnuti.

Napojeni izemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu destovych vod z Gzemi. Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

Jednotlivé konkrétni zaméry v tizemi pozaduji v ptipad€ realizace piedlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazsk4 plynéarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovi§té ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci
a stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.



Uzemi ¢&. 13 - stired - vyhled

Uzemi je feSeno v rdmci Zmény ¢€.1 jako tizemi 1.8.

Uzemi &. 14 - mezi silnicemi - vyhled
Zustava jako vyhledova plocha k zastavéni.



Plochy zakreslené ve vykresové dokumentaci jako zastavitelna tizemi bez Ciselného
oznaceni

Vykresova dokumentace UPNSU obsahuje nékolik ploch oznaéenych jako zastavitelna tizemi
bez oznadeni. Tato zména UPNSU oznacuje tyto plochy jako &. 15, 16, 17, 18 a dale je popisuje.

Uzemi & 15 - Administrativa

Komentaf : plocha neni v textové &asti UPN SU popsana, ve vykrese ¢. 1 a 1/1 byla uvazovana
jako plocha pro administrativu nebo nerusici vyrobu. Variantné ponechano, zmenseno a
vyjmuto ze zastavitelnych izemi.

Vymezeni tzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuZiti izemi.

Regulativy funkéni

Funk¢ni vymezeni izemi je ponechano jako zastavba administrativy a nerusicich sluzeb.

Regulativy architektonické

1. Respektovat nedalekou pamatkovou zonu a pifi navrhu jednotlivych objektii konzultovat
feSeni se zastupci ochrany pamatek na Okresnim ufadé Praha - zapad, Referat regionalniho
rozvoje. Pfed vydanim uzemniho rozhodnuti na ¢innosti ve funkénim celku je nutné
zpracovat zastavovaci studii, resp. regulaéni plan zony, jako podklad pro vydani UR.

Podminky zéstavby v uzemi :

1. Dodrzeni ochranného pasma vedeni VN

2. Dodrzeni ochranného pasma komunikaci.

3. Jednotlivé konkrétni zdméry v Gzemi pozaduji v ptipad¢ realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazsk4 plynéarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci
a stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.




Uzemi & 16 - Nad lomem

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuziti tzemi.

Regulativy funkéni

Funk¢éni vymezeni Gizemi je zménéno z obytné zastavby na zelen - lokalni biokoridor
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zéstavby v uizemi

Nestanoveny




Uzemi &. 17 - U ki¥iZovatky

Vymezeni izemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti izemi.

Regulativy funkcni

Funkéni vymezeni uzemi je zménéno z obytné zastavby na pole (souc.stav)
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zastavby v iizemi

Nestanoveny




Uzemi & 18 - U Dobrovize

Vymezeni tuzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuZiti uzemi.

Regulativy funk¢ni

Funkéni vymezeni uzemi je zménéno z obytné zastavby na pole (souc.stav)
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zastavby v uizemi

Nestanoveny




Uzemi poZadovana pro zastavbu touto zménou UPNSU

Uzemi ¢&. 1.1. - Nad Béloky

Pozadavek na zménu : Parcela ¢.185 k.u. Stfedokluky, zaradit mezi pozemky urcené k
zastavéni rodinnymi domy.

Vymezeni tuzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuZiti izemi.

Regulativy funkéni

1. Funk¢ni celek vymezen jako obytny.

2. Na pozemku je mozno lokalizovat neruSici vyrobu a sluzby integrované s bydlenim.
Nerusici vyroba je specifikovana jako provoz, jehoz ochranna hygienicka pasma nezasahuji
mimo dané tzemi.

3. Na pozemku neni mozno realizovat objekty souvisejici s vyrobou a zemédé€lstvim.

Regulativy architektonické

Ve funk¢énim celku bude budovana maximalné dvoupodlazni zastavba.

Ve funkénim celku je mozno umistit samostatné stojici rodinné domy.

Na parcele bude realizovano maximalné 5 RD na parcelach cca 1000 m2.

Stfecha domti bude sklonitd se spadem 35 - 45°.

Parkovani vozidel bude zajiSténo na parcele.

. Pro tizemi budou zavazné uli¢ni a stavebni ¢ary dané zastavovacim planem.

Podminky zéstavby v uizemi

1. Napojeni Gzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu destovych vod z Gzemi. Vystavba vodovodnich piipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

2. Jednotlivé konkrétni zaméry v uzemi pozaduji v piipadé realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vlitavy-zdvod Dolni Vltava, Prazsk4 plynéarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovi§té ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci
a stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.

3. Celé tzemi musi byt vyfeSeno zastavovacim planem vypracovanym nejpozdéji s
dokumentaci pro uzemni fizeni prvniho objektu.

4. Vypocty mnozstvi destovych vod budou provedeny na intenzitu 260 1/s/h. Pokud vypocet
prokaze, Ze navrhované feSeni zabezpeci fizené odvodnéni bez vodni plochy 1.10, nebude
tato vodni plocha podminkou vystavby v novych zastavitelnych uzemich

ok wdE




Uzemi &. 1.2. - Cernovicky I1

Pozadavek na zménu : Zafazeni ¢asti pozemku parc. ¢. 501 k.u. Cernovicky mezi pozemky
urcené k zastavéni rodinnymi domy.

Komentai : Parcela nebyla do stavebnich ploch v UPNSU zafazena vzhledem k blizkosti
vodotece, parc.¢. 500 k.u. Sttedokluky. Jednanim na Statni melioracni spravé bylo zjisténo, ze
se nejedna o vodotec, ale o odvodnovaci strouhu. V soucasné dobé vzhledem k novele piisl.
zakona neni nutné dodrzovat 20 m ochranné pasmo. Dotéeny pozemek neni ohrozovan
zatopenim. Je nutno ctit koryto strouhy a zachovat neoploceny pfistupny prostor 6 m po strané
koryta. Cast pozemku dale podél strouhy je nepfistupna a je zahrnuta do lokalniho biokoridoru
jdouciho od biocentra Ci¢ovicky Kamyk kolem Cernovi¢ek a Pazderny k Ci¢ovicim. Zastavba
v této Casti se neuvazuje.

Vymezeni tzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuziti uzemi.

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek vymezen jako obytny.

2. Na pozemku je mozno realizovat jeden RD.

3. Na pozemku neni mozno realizovat objekty souvisejici s vyrobou a zeméd¢€lstvim.

Regulativy architektonické

1. Rodinny diim bude max. jednopodlazni s podkrovim.

2. Stfecha domu bude sklonita.

3. Trvalé stavby na pozemku budou vzdaleny min. 9 m od hranice odvodiiovaci strouhy.

4. Oploceni pozemku bude min. 6 m od hranice odvodnovaci strouhy.

5. Parkovani vozidel bude zajiSténo na parcele.

Podminky zastavby v tizemi

1. Zachovani volného pfistupu k odvodnovaci strouze €. parc. 500, k.u. Stiedokluky, v Sifce 6m
(neoploceno).

2. Konkrétni zdmér v izemi poZaduji v piipadé€ realizace predlozit k vyjadireni jmenovité tyto
organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s., STE-RZ Kladno,
Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti konzultovat), Cesky
Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava,
OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR.




Uzemi &. 1.3. - Devaterky 11

Pozadavek na zménu : Zatazeni pozemku parc.C. 227/1(Cast), 227/39 k.. Stredokluky mezi
pozemky urcené k zastavéni rodinnymi domy.

Komentat : Jedna se o plochy nezafazené do zastavitelnych uzemi, protoze o tom nikdo
neuvazoval. V soucasnosti se situace zmenila, popisované uzemi je obsazeno v urbanistické
studii pro izemi Devaterky. Nize uvedené regulativy vychazeji z této studie.

Vymezeni tzemi

1. Cast uzemi je vymezena zakresem ve vykresu vyuZiti izemi jako zastavitelné tzemi s niZe

uvedenymi regulativy a podminkami.

2. Cast tzemi je vymezena zakresem ve vykresu vyuZiti izemi jako pole.

Regulativy funkéni

1. Funk¢ni celek vymezen jako obytny.

2. Na pozemku je mozno lokalizovat neruSici vyrobu a sluzby integrované s bydlenim.
Nerusici vyroba je specifikovéana jako provoz, jehoz ochranna hygienicka pasma nezasahuji
mimo dané tizemi.

3. Na pozemku neni mozno realizovat objekty souvisejici s vyrobou a zeméd¢€lstvim.

Regulativy architektonické

Ve funkénim celku bude budovéna maximaln¢ jedno a dvoupodlazni zastavba.

Ve funkénim celku je mozno umistit fadové a samostatn¢ stojici rodinné domy.

Minimalni velikost parcely je stanovena na 650 m?.

Jednotlivé objekty budou dodrzovat jednotnou uli¢ni a stavebni ¢aru.

Stfecha domi bude sklonit4 se spadem 35 - 45°.

Odstavné parkovani vozidel bude zajisténo na jednotlivych parcelach, na komunikacich

budou vyclenény parkovaci plochy pro kratkodobé parkovani vozidel.

7. Mistni komunikace budou feSeny jako zklidnéné komunikace v obytné zdéné¢ vyjma
ptistupovych komunikaci.

8. Smérem mimo zastavéné uzemi obce bude uzemi ukonéeno komunikaci a pasem s vysokou
zeleni v §ifce min. 5 m, s ochrannym pasem 5 m na ob¢ strany.

9. Siitka komunikaé¢nich koridorti pro p&si i kolovou dopravu je stanovena na 8 m, koridort
pouze pro pesi dopravu na 3 m. V misté kiiZzeni koridori pro kolovou dopravu je tieba
pocitat s parametry, potfebnymi pro pozarni vozidla a pro vozidla na svoz odpadu.

10.Pro tizemi jsou zdvazné uli¢ni a stavebni ¢ary dané urbanistickou studii "zoéna Devaterky"
vypracované v unoru 1997.

11.Uzemi bude smérem JZ ukonéeno pasem zelené §. 10 m a smérem JV pasem zelené 1,5 m.

Zastavénost pozemkl vetné zpevnénych ploch bude max. 30 %.

Podminky zéstavby v uizemi

Kabelizace vedeni VN v izemi - pokud nebude, je tieba ctit ochranna pasma vedeni.

Vybudovani ptijezdové komunikace z kiizovatky Lidicka - Kladenska.

Dodrzeni regulativti urbanistické studie Devaterky.

DodrzZeni ochranného pasma pamatkoveé chranéné plastiky.

Vypocty mnozstvi destovych vod budou provedeny na intenzitu 260 1/s/h. Pokud vypocet

prokdze, Ze navrhované feSeni zabezpeci fizené odvodnéni bez vodni plochy 1.10, nebude

tato vodni plocha podminkou vystavby v novych zastavitelnych izemich

6. Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi poZaduji v pifipadé realizace piedlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zépad, RRR, oddéleni kultury, SUPTEL (trasa optického
kabelu) a RLP CR.
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Uzemi ¢. 1.4.
viz kapitola B. d) - Nejedna se o zménu zastavitelnych uzemi.

Uzemi ¢. 1.5. - U koupali§té

Pozadavek na zménu : Zatazeni ¢asti pozemku parc.¢. 112/2 k.a. Stiedokluky mezi pozemky
urcené k zastaveéni rodinnymi domy.

Komentat : Tyto pozemky nebyly do UPNSU zafazeny, protoZze k nim neexistoval mozny
piijezd. Majitel pozemku dnes nabizi mozny prtjezd po parc.c. 17.

Vymezeni tzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuZiti uzemi.

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek vymezen jako obytny.

2. Na pozemku je mozno lokalizovat neruSici vyrobu a sluzby integrované s bydlenim.
Nerusici vyroba je specifikovéana jako provoz, jehoz ochrannd hygienicka pasma nezasahuji
mimo dané Gzemi.

3. Na pozemku neni mozno realizovat objekty souvisejici s vyrobou a zeméd¢€lstvim.

Regulativy architektonické

Ve funkénim celku bude budovana maximalné¢ jedno a dvoupodlazni zéstavba.

Ve funkénim celku je mozno umistit samostatné stojici rodinné domy.

Minimalni velikost parcely je stanovena na 900 m?

Jednotlivé objekty budou dodrZovat jednotnou uli¢ni a stavebni ¢aru.

Stfecha domti bude sklonitd se spadem 35 - 45°.

Odstavné parkovani vozidel bude zajisténo na jednotlivych parceldch, na komunikacich

budou vyclenény parkovaci plochy pro kratkodobé parkovani vozidel osob v uzemi

nebydlicich.

7. Mistni komunikace budou feSeny jako zklidnéné komunikace v obytné zoné.

8. Sitka komunikacnich koridorti pro p&i a kolovou dopravu v tizemi je stanovena na 8 m. Je
tteba pocitat s poloméry zatacek komunikaci, pottebnymi pro pozarni vozidla a pro vozidla
na svoz odpadu. Pokud nebude izemi prijezdné, je nutno pocitat s obratiSteém pro vySe
zminéna vozidla.

9. Pro Gizemi budou zavazné uli¢ni a stavebni ¢ary dané zastavovacim pldnem vypracovanym
nejpozdéji s dokumentaci pro izemni fizeni prvniho objektu.

Podminky zéstavby v tzemi

1. Vybudovani ptistupové komunikace a vyfeSeni komunikacniho napojeni vSech parcel.

2. Reseni komunikace propojujici stavajici komunikaéni sit’ obce a dané izemi bude ve viech
stupnich fizeni projednano a odsouhlaseno s policii CR.

3. VyfesSeni zplisobu likvidace destovych vod ze zastavby v ulici “V chaloupkéch”, pftip.
vynechani prostor pro retenci téchto vod nebo vedeni dest'ové kanalizace.

4. Napojeni Uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu destovych vod z izemi. Vystavba vodovodnich pfipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

5. Jednotlivé konkrétni zdméry v uzemi pozaduji v pfipadé realizace ptredlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zdvod Dolni Vltava, Prazska plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovisté ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury a RLP CR
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Uzemi & 1.6. - U lesika

Pozadavek na zménu : Doplnit parcelu ¢. 534/1 mezi plochy uréené k zastavéni. Ugel vyuziti -
komeréni nebo smisené.

Komentai : Uzemi je v tésném kontaktu se zalesnénym pozemkem. Vzhledem k tomu, Ze
rozvoj obce timto smérem dale neni mozny, jedna se tedy o definitivni okraj obce, je mozno
predpokladat zastavéni pouze v ¢asti mimo 50 m ochranné pasmo lesa.

Vymezeni uzemi

Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuZiti tzemi.

Regulativy funkéni

1. Funkéni celek vymezen jako smiSeny.

2. Na pozemku je mozno lokalizovat neruSici vyrobu a sluzby. NeruSici vyroba je
specifikovana jako provoz, jehoz ochranna hygienickd pasma nezasahuji mimo dané uzemi.

3. Na pozemku neni mozno realizovat objekty souvisejici s hlu¢nou nebo jinak rusici vyrobou
(kdy ochranna pasma piekracuji hranice parcely) a zemédé€lstvim.

Regulativy architektonické

1. Ve funkénim celku bude budovana maximalné jedno a dvoupodlazni zastavba.

2. Zastavba je moznd pouze v ¢asti pozemku mimo 50 m ochranné pasmo lesa.

3. Uzemi bude zastavéno jednorazové nebo dle jednotného zastavovaciho planu, ptiloZeného k
prvni dokumentaci pro uzemni fizeni

4. Hmotové a archit. feSeni bude posouzeno z hlediska vyznamu objektd na ptijezdu do obce.

5. Pfistup na pozemek mize byt z polni cesty parc.C. 650/4 nebo pifimo z piijezdové
komunikace do obce (silnice 0077).

6. Odstavna parkovaci stani vozidel budou zajisténa na pozemku.

Podminky zastavby v tizemi

1. Dodrzeni ochranného pasma lesa (50 m).

2. Dodrzeni ochranného pasma komunikace.

3. Napojeni Uzemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu deStovych vod z izemi. Vystavba vodovodnich ptipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

4. Jednotlivé konkrétni zdméry v tzemi poZaduji v pifipadé€ realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vltavy-zavod Dolni Vltava, Prazskad plynarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracoviité ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, OkU Praha — zépad, RRR, oddéleni kultury, SUPTEL (trasa optického
kabelu) a RLP CR.




Uzemi &. 1.7. - U Novych Stiedokluk

Pozadavek na zménu : Doplnit parcelu &. 266 a 267 mezi plochy urené k zastavéni. Ucel
vyuziti - bydleni (samostatné RD).

Komentat : Zapojeni téchto ploch do zastavitelnych tzemi by rozsitilo enklavu zastavénou
rodinnymi domy v Novych Stiedoklukach. Uzemi leZi v tésné vazbé na podnikatelské plochy a
miZe omezovat moZnosti vyuZiti téchto ploch z hygienickych dévodd. Uzemi neni do
zastavitelnych ploch uvazovano.

Vymezeni tzemi

Uzemi je vymezeno zakresem ve vykresu vyuZiti izemi.
Regulativy funkéni

Funk¢ni vymezeni Gizemi je ponechano jako pole (souc.stav)
Regulativy architektonické

Nestanoveny

Podminky zastavby v izemi
Nestanoveny




Uzemi & 1.8. - U dalnice

Pozadavek na zménu : Zménit vyuziti parcel, ozna¢enych v UPNSU jako zoéna 13 z rezervy na

plochy vyuzitelné pro komercni tcely.
Komentar : Uzemi rozsifuje podnikatelskou zonu podél rychlostni komunikace. Tvar Gizemi je
ovlivnén feSenim obchvatové komunikace pro tézkou dopravu.

Vymezeni uzemi

1.

2.

Cast izemi je vymezena zakresem ve vykresu vyuziti uzemi jako zastavitelné uizemi s nize
uvedenymi regulativy a podminkami.
Cast izemi je vymezena zakresem ve vykresu vyuziti uzemi jako pole.

Regulativy funkéni

1.
2.
3.

4,
5.
Re

Funkéni celek je vymezen pro rozvoj podnikatelskych aktivit.

Funkéni celek je vymezen pro rozvoj vyrobni a skladové funkce.

Ve funkénim celku je pfipustné lokalizovat i zafizeni pro motoristy (benzinové cerpadlo,
motorest, parkoviste, prodej a oprava automobili apod.).

Ve funkénim celku nebude umisténa vystavba pro bydleni (vyjma spravcovskych bytl).
Ve funkénim celku nebude realizovan provoz zemédélské vyroby.

oulativy architektonické

1.

5.

Rozloha a vyska zastavby musi byt provéiena zakresy navrhovanych objektii do fotografii.
Z rychlostni komunikace 1/7 a ze silnice €. 111/2405 nesmi zastavba branit vyhlediim na horu
Rip, na Ceské stfedohofi a na obec Stiedokluky.

Ve funkénim celku bude umisténo minimalné 15 % volné zelené, z toho 10 % vysoké
Zeleng.

Ve funkénim celku bude vybudovana retenéni nadrz na destové vody a splach ze
zpevnénych ploch.

Destové vody po retenci budou odvadény oddilnou kanalizani soustavou do mistnich
vodoteci.

Vodovodni a kanaliza¢ni fad bude napojen na vetejny vodovod Stiedokluky, kanaliza¢ni
fad bude ukonéen v COV Sttedokluky.

Podminky zastavby v izemi

1.
2.
3.

Rekonstrukce dalni¢ni kiiZzovatky silnice ¢. II/101 (III/ 0077) a rychlostni komunikace 1/7.
Dodrzeni ochranného pasma rychlostni komunikace I/7.

Plochy zelen¢ a biokoridori musi byt realizovany se zastavbou v rdmci jednoho stavebniho
fizeni, pfipadné drive.

Pro vydani Gzemniho rozhodnuti na c¢innosti ve funkénim celku je nutné zpracovat
zastavovaci studii, resp. regulacni plan zony, jako podklad pro vydani uzemniho
rozhodnuti.

Napojeni izemi na infrastrukturu (voda, kanalizace splaskova, plyn, elektro), vyfeSeni
retence a odvodu destovych vod z izemi. Vystavba vodovodnich piipojek pro novou
zastavbu musi byt podminéna soucasnym vybudovanim systému splaskové kanalizace a
napojenim na COV.

Jednotlivé konkrétni zaméry v izemi pozaduji v ptipad€ realizace piedlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vlitavy-zdvod Dolni Vltava, Prazsk4 plynéarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovi§té ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci
a stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury, SUPTEL (trasa optického
kabelu) a RLP CR.



Uzemi &. 1.9. — Obchvatova komunikace

Pozadavek na zménu : Upravit trasu komunikace tak, aby odpovidala dopravni studii lokality
“U nadrazi” a pozadavkum na umisténi CSPH.

Komentai : Uzemni plan fesi vylouéeni, piipadné omezeni automobilové dopravy z obce
jednak obchvatem po vychodnim okraji obce, jednak komunikaci pro téZkou nakladni dopravu
podél vyhledové podnikatelské zony. Realizace komunika¢niho obchvatu po vychodnim okraji
obce se pii piedprojektové pripravé zacala jevit, jako obtizné realizovatelna vzhledem
k hlukovym a prachovym pomérim, komunikace pro tézkou nakladni dopravu postradala
ucelnost ve chvili, kdy se podstatna ¢ast podnikatelskych ploch dostala pouze do vyhledu
zastaveéni.

Zména ¢. 1 upfesiuje trasu obchvatové komunikace, fe§i navaznost na sousedni Katastry a
vyclenuje tuto komunikaci, jako samostatny prvek. Pro realizovatelnost dé€li stavbu na tii casti

[P

(a, b, ¢) s tim, ze cast “a”, “b” bude v zavazné ¢asti, ¢ast “c” je stanovena pouze smérngé.

Vymezeni tzemi

1. Uzemi je vymezeno zékresem ve vykresu vyuziti (izemi.

2. DUR muize upfesnit trasu vedeni komunikace.

Regulativy funkéni

1. Plochy uzemi ¢.1.9 jsou vymezeny pro komunikaci.

Regulativy architektonické

1. Komunikace bude vedena v min. nasypech a v zafezu, aby téleso komunikace nebranilo
vyhlediim na Ceské stiedohofi a obec Stfedokluky.

Podminky zastavby v Gizemi

1. Ptipadnd uprava trasy mize byt provedena pfi souhlasu vSech dotéenych osob a organizaci.

2. Nové najezdy na komunikaci I/7 nesmi znemoznit provoz stavajici CSPH ve sméru na
Kladno a uvazované CSPH ve sméru na Prahu (vydano UR).

3. Jednotlivé konkrétni zdméry v Gzemi pozaduji v ptipad¢ realizace predlozit k vyjadieni
jmenovité tyto organizace: Povodi Vlitavy-zdvod Dolni Vltava, Prazsk4 plynéarenska a.s.,
STE-RZ Kladno, Cesky Telecom a.s.-oblast Praha, rozvoj siti (v rozpracovanosti
konzultovat), Cesky Telecom a.s.-pracovi§té ochrany kabelovych siti, Vojenska ubytovaci
a stavebni sprava, OkU Praha — zapad, RRR, oddéleni kultury, SUPTEL (trasa optického
kabelu) a RLP CR.




Uzemi ¢. 1.10. — Vodni plochy v idoli Dolanského potoka

Pozadavek na zménu : Zlepsit Zivotni prostiedi a revitalizovat tdoli Dolanského potoka.
Zlepsit schopnost toku zadrzet destové srazky.

Komentai : V katastru obce Stiedokluky byla v minulosti provedena regulace toku Dolanského
(Zékolanského) potoka. Kvalita pozemku v okoli toku se pfili§ nezlepsila, podstatné se vSak
zkomplikovala povodiiova situace nize po toku (obec Cidovice) a zhorsila se piirodni hodnota
udoli. Obec Stifedokluky se sama dostava do potizi s likvidaci destovych vod.

Ve spolupraci s okolnimi obcemi, jejichz katastralni uzemi navazuji podél toku (nebo samostatné) bude

vypracovana studie revitalizace udoli potoka. Zavaznou soucasti Gprav bude vybudovani dvou rybniki v katastru
obce Stredokluky.

Vymezeni tzemi

1. Uzemi je vymezeno zkresem ve vykresu vyuZiti izemi.

2. Studie revitalizace udoli potoka miize upiesnit umisténi a velikost ploch.

Regulativy funk¢éni

1. Plochy izemi ¢.1.10 jsou vymezeny pro ptirodni vodni plochy.

2. Vodni plochy nebudou budovany, jako hospodatské rybniky, nebo ucelové retenéni nadrze.
Tyto funkce mohou byt pouze doplitkové.

Regulativy architektonické

1. Vybudovani rybnikti bude zahrnovat rovnéz sadové upravy okoli.

Podminky zastavby v Gizemi

1. Vybudovani vodnich ploch je podminéno studii revitalizace udoli potoka v rozsahu
vymezeném ve vykrese vyuziti izemi. Studie bude tvofit piilohu dokumentace UR pro
prvni objekt.

2. Dodrzeni ochranného pasma rychlostni komunikace /7.




B. g) Navrh zmén koncepce dopravy, ob¢anského a technického vybaveni
a nakladani s odpady v jednotlivych variantach reSeni

Doprava :

Komunikac¢ni sit’ v katastru obce Stfedokluky je stabilizovana. UvaZovana zastavitelna izemi
pro obytnou zastavbu jsou napojovana obsluznymi komunikacemi pfimo na stavajici
komunikace obce. Vyjimku tvoii zona 1 - Na Béloky. Do tohoto tizemi je mozny vstup od obce
Béloky - ktizovatka vSak lezi mimo katastr obce Stfedokluky. Druhd moznost napojeni je
vybudovanim nové komunikace v trase dnesni péSiny, napojujici Béloky a Stredokluky u
koupalisté. Reseni komunikaénich vazeb uvnit jednotlivych obytnych uzemi se budou zabyvat
regulacni plany nebo zastavovaci studie téchto tizemi, a to 1 v piipadé zony 1 - Na Béloky.
Rychlostni komunikace I/7 bude hlukové odclonéna, zejména v mistech ptejezdu tdoli potoka,
ucinnou protihlukovou bariérou. V piipad¢ jakychkoliv stavebnich tuprav a oprav na
komunikaci I/7 bude realizovano oploceni komunikace v navaznosti na zelené prechody pro
zvef (alespon v jednom z mist dle vykresu vyuziti uzemi).

Rozsahlejsi zasahy do stavajici komunikaéni sit€ jsou navrhovany v okoli rychlostni
komunikace I/7 mezi Stfedoklukami a KnéZevsi. Situace je feSena podle dopravné urbanistické
studie “Lokality U nadrazi”, vypracovan¢ atelierem AUA (arch. Zeman) v bfeznu 2001.

V ramci dopravniho feSeni velkého tzemniho celku - Prazského regionu - zpracovala
spole¢nost AURS, s.r.0. (ing.arch. Milan Korner a kolektiv) navrh trasy komunikace oznacené
11/240. Zausténi této komunikace, na rychlostni komunikaci I/7 je navrzeno v misté stavajiciho
mimouroviiového najezdu na komunikaci I/7 u Stiedokluk, variantné pobliz této kiizovatky. V
dobé& zpracovani navrhu Zmény ¢.1 UPN SU byla zminéna feSeni v konceptu UPN VUC ve
variantdich.  Zohlednéni trasy komunikace byla tudiz velmi problematické.
Nejpravdépodobnéjsi trasa je tedy do navrhu UPN SU zafazena jako smérna s tim, Ze
definitivni fedeni bude ptevzato po schvaleni UPN VUC.

Dalsi zménou oproti schvalenému UPNSU je vyloudeni Zelezni¢ni vletky. Podrobnéjsim
posouzenim této &asti UP v ramci dil¢i urbanistické studie pro podnikatelskou zénu 8,
(konkrétné pro vystavbu Cerpaci stanice pohonnych hmot, kterd byla uvazovana v zéné 8) bylo
prokazano, ze realizace vlecky naraZi na technické problémy.

Neni mozné odbodeni z nadrazi Nové Stiedokluky smérem severnim (nesouhlas CD, existujici
vlecka podniku PSVS).

Odboceni smérem jiznim znehodnocuje vzhledem k polomériim trati pomérné rozsahlé tzemi.
Dalsim diivodem je fakt, ze spady terénu jsou pfili§ velké a trat’ by se dostala velmi brzy do
znaénych nasypu.

Lze ptedpokladat, Ze zavleckovani bude vyuzito piimo na parcelach ptiléhajicich k télesu drahy
(lezi v tomto misté na katastru obce Tuchoméfice). Od SirSiho vyuziti je vSak vzhledem k
popsanym skutecnostem upusténo.

Reseni obchvatu obce Stiedokluky a KnéZeves bylo ptevzato z dopravni studie. V dokumentaci
Zmény &.1 UPNSU je obchvat znagen jako 1.9. Studie predpoklada dva zakladni tahy v celém
uzemi. Trasa 1.9.1 je vedena v soub&hu s rychlostni komunikaci I/7. Pobliz stavajiciho
vétrolamu podél déleni parcel je komunikace oddéalena od rychlostni komunikace a vyhyba se
vétrolamu. Vétev 1.9.2 jde ptiblizn€ kolmo k vétvi 1.9.1, teCuje hranici katastralniho izemi a
usti na silnici I11/2405 pobliz sidla Nové Stredokluky.

Popsané vétve se kiizi pobliz jizniho konce vétrolamu. Vétev 1.9.1 pokracuje pies kiiZzovatku
rovn€ do pozemkul v kat. izemi KnéZivka, vétev 1.9.2 pokracuje podél vétrolamu a pobliz
rychlostni komunikace se zatac¢i v ostrém uhlu, ptekracuje hranici s kat. tzemim Knézivka, zde
dale podchazi téleso Zeleznice a pokracuje podél rychlostni komunikace az k mimotroviové
kiiZzovatce KnéZeves — Tuchoméfice (kat. izemi Tuchométice — KnéZivka a KnéZeves).



Reseni dopravni studie nebylo respektovano ve dvou skute¢nostech. Upravu feseni vyvolaly

pozadavky souborného stanoviska (zaclenéni ploch pro Cerpaci stanice), dalsi konzultace

s organy ochrany piirody Okresniho ufadu Praha — zapad, a se zpracovateli UPN VUC Prazsky

region. Na zakladé téchto konzultaci bylo konstatovano :

1. komunikace II/101 v trovni konceptu zatstovana do ktizovatky Stfedokluky nebude kat.
uzemim Stredokluky prochazet

2. je mozné, ze UPN VUC bude dokonlen ve varianté pfivadgjici do feSeného uzemi
komunikaci 11/240

Tato komunikace v okoli stavajici kiizovatky u Stfedokluk navaze na komunikaci I/7. Konkrétni feSeni tohoto
napojeni bude obsazeno v UPN VUC a bude po schvaleni tohoto dokumentu zavazné i pro kat. izemi Stredokluky.

Smémé je tedy do Zmény &.1 UPNSU zapracovano pokradovani komunika¢niho obchvatu
1.9.2 dale ptes tcleso dalnice, kolem druhé poloviny vétrolamu mimo uzemi katastru
Stfedokluky. Aby bylo umoznéno piimé napojeni obchvatu i piipadné silnice 11/240 na
rychlostni komunikaci I/7 a soucasné piipojeni Cerpaci stanice, o jejimz umisténi se v uzemi
uvazuje (vydano UR), bude podél komunikace I/7 vytvofen kolektor - rovnobézny oddéleny
pas, zajistyjici sjezd z komunikace I/7 a nahrazujici soucasny nevyhovujici sjezd u Lesika a
ptipadny vjezd a vyjezd na I/7 v tomto prostoru. CSPH, na kterou je vydano UR miize byt do
realizace kolektoru piipojena ptimo dle zminéného UR.

Zména ¢.1 UPNSU rovnéz smémé fesi i novy sjezd a najezd na rychlostni komunikaci I/7 ve
sméru na Kladno. Variantn& je mozné jej fesit ve vazbé na kfizovatku u Tuchoméfic. Reseni
bude uptesnéno UPN VUC. Zavazna je pouze podminka, Ze nové feSeni nesmi zabranit
pfipojeni stavajici Cerpaci stanice v mist¢ stavajiciho sjezdu.

Obcanské a technické vybaveni :

Obcanské vybaveni :

I kdyZ rozmisténi zastavitelnych uzemi popisované v jednotlivych variantach Zmény €. 1
UPNSU je dosti rozdilné, rozloha zastavitelnych uzemi ziistava stejna. Piedpokladany pocet
obyvatel odhadovany v piivodni schvalené dokumentaci je vyssi, nez pfedpoklad této zmeény.
Zastavitelna izemi pro obytnou vystavbu jsou rozmisténa piiblizné ve stejnych mistech, kde
byly plochy k zastavéni uvaZovéany, proto i lokalizace dotfené obcanské a technické
vybavenosti zistdva zachovana.

Likvidace destovych vod :

Zména & 1 UPNSU se zabyva pouze fesenim odvodu a likvidace destovych vod z tizemi
Devaterky I a II, kde schvaleny UPNSU na rozdil od jinych zastavitelnych uzemi retenci
destovych vod neftesil.

Koncept zmény &. 1 UPNSU navrhuje feseni, navrh je zakreslen do hlavnich vykresi viech
variant, textova ¢ast a detailni vykres tvoii pfilohu této zpravy.

Kabelizace elektrorozvodné sité :

Zména &. 1 UPN SU se okrajové zabyva otazkou kabelizace elektrickych rozvodil. Rozvody
NN budou ulozeny postupné¢ dle ekonomické situace v podstaté ve stavajicich trasach.
Rozvody VN budou kabelizovany pouze v trasach jdoucich zastavénym (nebo zastavitelnym)
uzemim. Navic bude nutno pfistoupit ke zokruhovani jednotlivych trafostanic (ptipadné opravy
poruch jsou u kabelizovanych tras komplikované;si, je tedy nutno zajistit ptivod energie jinou
cestou). Vykres, ktery tvoii piilohu (dalsi strana) zobrazuje navrh feSeni tohoto problému.




Nakladani s odpady :

Zména &. 1 UPNSU se zadnym zptsobem nedotyka koncepce nakladani s odpady. Koncepce,
stanovena ve schvalené dokumentaci bude platna a funk¢ni i s navrhovanymi zménami.

B. 1) Navrh zmény uzemniho systému ekologické stability

Pavodni UPN SU vychézel z téchto prvki ekologické stability

Lokalni biocentrum - lesik u dalnice a biokoridor vedouci k tomuto biocentru podél silnice ¢.
11I/0071, 111/0077 od Ci¢ovic. Navrhované lokalni biocentrum na louce u silnice na Makotiasy
(prot&jsi bieh potoka a koupaliste) a regiondlni biokoridor v tdoli Dolanského potoka.

Dalsi navrZené biocentrum u vétrolamu u Dobrovize.

V ramci zmény ¢. 1 UPNSU Stiedokluky pozadoval Odbor ochrany piirody Referatu Zivotniho
prostiedi Okr. Gfadu Praha - zapad zapracovani nové navrzeného Uzemniho systému
ekologické stability. Kopie tohoto dokumentu zpracovateli byla pfedana pii osobnim jednani.
Zména USES spo¢iva v posunuti lokalniho biocentra v idoli Dolanského potoka proti proudu
blize lesiku "Sedlicka" a lesiku u Bélok.

Biocentrum u Dobrovize neni zachovéno, je vSak navrzen novy lokdlni biokoridor od
vétrolamu u Dobrovize podél stavajici polni cesty az k Terezianské aleji u okresni silnice ¢.
111/2405 (Zména ¢.1 UPNSU ve varianté B, C navrhuje Gipravu trasy tohoto biokoridoru). Dalsi
zmeénou je propojeni tohoto biokoridoru zeleni na vychodnim okraji obce Stiedokluky k lesiku
u dalnice a jeho dalsi pokradovani podél komunikace I11/0071 smérem na CiGovice, az na
hranici katastru. Biokoridor sméfuje k lesiku oznateném v projektu USES, jako "Ci¢ovicky
Kamyk" a odtud kolem sidla Cernovitky (zde kratce vstupuje znovu do katastru obce
Stfedokluky) smérem na sidlo Pazderna v k.i. Tuchoméfice.

Tyto zmény USES jsou v Navrhu Zmény ¢.1 UPNSU respektovany. Jedinym zasahem je navrh
upravy trasy biokoridoru ve vazb¢ na navrhované zastavitelné izemi Devaterky II.



B. J) Navrh zmény vymezeni ploch veiejné prospéSnych staveb

Navrh Zmény &. 1 UPNSU vymezuje nové plochy veiejné prospésnych staveb. Vymezeni
ploch je zavazné v rozsahu hlavniho vykresu, detailnich vykresi jednotlivych zastavitelnych
uzemi (rozsah jednotlivych uzemi) a zavaznych zasad a limit vyuziti jednotlivych uzemi

Veiejné prospésné stavby jsou vymezeny takto :

Stavby pro zasobovani vodou a odkanalizovani obce

- vystavba splaskové kanalizace

- rezerva pro rozsiteni COV na 3.stupen &isténi

- vystavba vodovodu v obci

- vystavba vodojemu

- zafizeni a prvky zajist'ujici likvidaci destovych vod

Ostatni stavby technické infrastruktury
- vystavba trafostanic

- kabelizace vrchniho vedeni NN

- pateini STL plynovodni fad

Dopravni stavby

- vystavba zklidnénych komunikaci v novych zastavitelnych tizemich

- vystavba piistupovych komunikaci v novych zastavitelnych tizemich

- obchvatova komunikace 1.9

- vystavba obsluzné komunikace pro 9, 8, 7, 1.8 a ptistupové komunikace
- vystavba pfistupovych komunikaci k novym zastavitelnym izemim

- uprava ktizovatky I11/0077 s I/'7

- vystavba a Gprava cyklostezek

Stavby na useku Zivotniho prostredi

- Uzemni systém ekologické stability

- vyznamné krajinné prvky

- vysadba vysoké zelen¢ podél polnich cest a silnic II. a III. tfidy
- vystavba rybnika v udoli Dolanského potoka

- revitalizace toku Dolanského potoka

B. k) Navrh zmény ieSeni pozadavkii civilni ochrany
Nebylo feseno v plivodni schvalené dokumentaci.

B. 1) Vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostredi, ZPF a LPF

Navrh respektuje upraveny uzemni system ekologicke stability, jak byl pfedan pracovniky
Odboru ochrany ptirody RZP Okresniho tifadu Praha - zapad.

Obsluzna komunikace v podnikatelské zon€ bude vedena blize rychlostni komunikaci /7.
Podél této obsluzné komunikace bude veden pruh zelené navazujici na stavajici vétrolam.
Vjezd do podnikatelské zony fes$i v souladu s novou dopravni studii z okresni silnice €.
111/2405.



Reseni navrhuje upravu USES - lokalniho biokoridoru vedeného od vétrolamu u Dobrovize ke
Stfedoklukdm. Navrhuje vyuZiti zelené kolem cesty vedené po obvodu tizemi 1.3, uvazovaného
pro zastavbu RD. Uzavfeni tohoto tzemi i z JZ strany a vytvofeni zeleného pasu mezi stavajici
zastavbou 22 RD a uvazovanym zastavitelnym tzemim ¢.1 - Béloky dovoli propojeni téchto
koridora k lesiku "Sedlicka" a dole k regionalnimu biokoridoru v udoli Dolanského
(Zékolanského) potoka.

Vliv na ZPF :

Reseni zachovéava rozsah moznych zabort ZPF tak, jak byly plosné zaloZeny ve schvaleném
UPNSU (viz tabulka vyuziti ploch v kap."B. e)").

Rozsituje zastavbu v okoli obce Stiedokluky. Plochy v tizemi "Devaterky" (€. 2, 1.3) a Béloky
(¢. 1) jsou vyhodnoceny v bonit¢ 2.19.01, 2.02.00 a 2.19.14, plochy podnikatelské zony kolem
dalnice jsou omezeny. Plochy 1.5 zasahuji do tésné blizkosti biokoridoru v udoli Dolanského
potoka (1.01.00).

Na zékladé pozadavki organu ochrany ZPF byly upraveny nékteré regulativy podnikatelskych
z6n.

Vliv na LPF :

Ke kontaktu s izemim LPF dochazi prostfednictvim pozemkd zmény €. 1.6 a 4. Tyto pozemky
se dotykaji lesika u dalnice parc. ¢. 535/1 (1.6 ) a lesika “Sedlicka”( 4).

Reseni uvazuje se zahrnutim pouze ¢asti izemi do zastavitelnych ploch. V piipadé lesika pobliz
rychlostni komunikace 1/7 je do zastavitelnych tizemi zahrnuta ¢ast lezici mimo 50 m ochranné
pasmo lesa. Uzemi 4 zasahuje do tohoto 50 m pasma, pro stavby v tomto Uzemi vzniké ze
zakona povinnost spravniho fizeni o zmén¢€ uzivani pozemku. (Podminka se tyka i dalSich
zastavitelnych izemi v okruhu 50m od lesa)

B. m) Navrh lhiit aktualizace

Vzhledem Kk zahajenym komplexnim pozemkovym tpravam je navrzena dal$i zména tizemné
planovaci dokumentace po schvéleni KPU.



Piiloha ¢&.1 textové &asti Zmény & 1 UPNSU :
Odvedeni dest’ovych vod z oblasti Devaterky I. a II.

1) Uvod

Tato zprava fesi likvidaci destovych vod v izemi Devaterky 1. (5,56 ha) a Devaterky 1. (6,04
ha). V izemi je uvazovan systém oddilné destové a splaskové kanalizace. Tento elaborat se
zabyva vycislenim ptivodnich a nové vzniklych odtokovych pomérti a ndvrhem trasy nové
dest'ové kanalizace.

2) Popis stavajici destové kanalizace

Destova kanalizace v obci neni v dobrém stavu, vesmés se jednd o mélce ulozené betonové
trouby (vétSinou do pivodnich ptikopt podél hlavnich komunikaci, mnohde oboustrann¢), na
kanalizaci nejsou zadné revizni Sachty, pouze obcas vpusti, kanalizace neni udrzovana ani
CiSténa. Drtiva vétSina komunikaci veetné statnich neni tedy viibec odvodnéna nebo pouze
pomoci prikopd.

3) Popis trasy nové dest'ové kanalizace

Nové vybudovand destové kanalizace v izemi "Devaterky bude svedena ke kiiZovatce statni
silnice ¢.7 a odbocky na Béloky (zavérecny usek kanalizace piekondva znaény spad, tudiz
budou muset byt pfijata opatieni k utlumeni kinetické energie vody). Zde bude zausténa do
propustku, jenz statni silnici ¢.7 podchéazi. Dale trasa pokracuje otevienou vodoteci kolem
pozemku SPT Telecom €. 175/2. U dolniho okraje tohoto pozemku je voda pievadéna ocelovou
rourou vedenou propustkem na druhou stranu silnice. Zde pokracuje opét otevienou vodoteci
po kraji louky dale do lesa a obtéka ptilehly kopec. Vodote€ v lese je bez jakékoliv tdrzby a z
ruznych prekazek (padlé kmeny atd.) a z rozSifené¢ho prito¢ného profilu je patrné, Ze jde o
pfirozené vytvofenou inundaci.

Na druhé strané lesa byl ziejmée ptirozeny soutok této vodotece s Dolanskym potokem. Koryto
Dolanského potoka vSak bylo v minulosti zasypano a pieloZeno cca o 60 m dale od okraje lesa.
Z betonové roury, do které usti stavajici vodotec, je patrné, Ze byla vybudovana 1 kanalizace
prevadéjici destové vody do nového koryta potoka. Toto piepojeni bude nutno provéfit,
ptipadné opravit nebo znovu vybudovat.
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