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Al. ldentifika éni Udaje

Nazev: Nastavba ZS Stfedokluky
Misto: Stredokluky, ZS Stfedokluky, ulice Skolskéa &.p. 82
DotCené pozemky:
katg stra!nl pcv)zemek druh pozemku vlastnik
uzemi C.parc.
Stredokluky 99 zast. plochaa | 0 siredokluky, Lidicka 61, Stredokluky
nadvori
Pfedmét PD: rozvody slaboproudu v mistnostech nastavby

A2. Seznam vstupnich Udaj U

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly nasledujici dokumenty:

* Pdavodni projektovd dokumentace: ,projekt elektro“ vypracovana 08/2015
Davidem Prachafem

» PoZadavky investora

» Dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni: Nastavba
ZS Stredokluky vypracovana 08/2016 spol. RYBAR stavebni, s.r.o.

Podkladem pro projekt byly skute  €nosti p fevzaté z dostupné dokumentace.
Misto a podminky napojeni je nutno prov  €fit na stavb é.

A3. TECHNICKE RESENI

A.3.1. Stavajici stav, navrh feSeni

Ze stavajici skiiné JTS CETIN (Telefonica O2) umisténé na zdi v suterénu je veden
privod do datového rozvadéce ,RACKU" umisténému ve 2.NP nade dvefmi kabinetu
(knihovny). Z tohoto rozvadéce jsou vedeny vesSkeré stavajici rozvody slaboproudu
k datovym zasuvkam v objektu.

Noveé rozvody budou vedeny z tohoto stavajiciho rozvadéce.

Rozsah slaboproudych rozvodu:
» Datové rozvody CAT5 pro PC v novych mistnostech nastavby.

A.3.2. Strukturovana kabelaz

Rozvody strukturované kabeldaze v nové casti objektu budou provedeny kabelem
UTP CAT5 uloZzeném v ochrannych PVC trubkach vedenych ve sténach pod
omitkou. Tato kabelaZ vyhovuje standardu 1000Base-T, 100Base-T a 10Base-T.
Pfenos dat rychlosti 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gbit/s.

V jednotlivych mistnostech budou osazeny dvojité zasuvky 2xRJ45 CAT5. U kazdé
datové zasuvky bude 2x zasuvka 230V urCend pro PC, viz. ¢ast D.1.4.1 —
Elektroinstalace.
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Rozvody slaboproudu budou ukonéeny ve stavajicim datovém rozvadéci ,RACK" v
mistnosti kabinetu (knihovny) ve 2.NP.

A.3.3. Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou feSeny pfipevnénim kabelaze pevné pod povrch stén. V téchto
trasach je veSkerd kabeldz slaboproudych rozvodlu zatazena do ohebnych
elektroinstalacnich trubek. Pramér trubky je nutné volit tak, aby bylo mozné snadné
zatazeni ur¢eného poctu kabellu do trubky, a nehrozilo nebezpedi poSkozeni kabelu
pfi protahovani. Kabely budou zataZzeny do trubek po dvou.

Veskeré kabelové segmenty celé kabelové typologie musi byt minimalné na zacatku
a konci kabeloveho segmentu oznaceny (Stitkem nebo objimkou) a to minimalné s
uvedenim druhu slaboproudého rozvodu, orientaniho Cisla (v navaznosti na cely
feSeny rozvod), odkud kam segment vede a pro co je vyuZivan.

V rozvadéci je nezbytné nutné vyvazani protazené pruchozi i odboclujici kabelaze a
usporadani kabelovych svazk( tak, aby byl umoZnén bezproblémovy pfistup k
instalovanym zafizenim rozvodu. Neni pfipustné vedeni kabeldaZze mimo svazky a
pred zafizenimi v rozvadéci.

A.3.4. Datové zasuvky

V novych mistnostech v nastavbé je navrZzeno celkem 12 datovych linek, tj. 6
datovych dvojzasuvek CAT5 v souladu s pozadavky investora. Umisténi datovych
zasuvek je patrné z vykresu D.1.4.3.1. Zasuvky budou ve sténé v instalacni krabici
KU68/2, vedle silnoproudé zasuvky 230V/16A ve stejné vysSce s odstupem cca 10
cm.

Zakonceni datové linky bude ve stavajicim datovém rozvadéci ,RACK".

A4. Bezpec€nost a ochrana zdravi

Stavba bude provedena podle ¢eskych statnich norem. Bé€hem prace musi byt
dodrZzovany bezpecnostni pfedpisy a predpisy pro ochranu a zdravi pfi praci.

Veskeré odborné prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby
s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/1978 Sb.

A5. Pozarni zabezpe éeni

Veskeré prostupy kabell pres pozarné délici konstrukce stén a stropl musi
byt utésnény atestovanymi pozarnimi ucpavkami.
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A6. Prehled zakladnich norem ap Fedpis

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami a
to zejména:

« CSN 33 2000-4-41 ed.2

« CSN 33 2000-4-43

« CSN 33 2000-4-473

« CSN 33 2000-5-54 ed.2

« CSN 33 2000-5-523 ed.2

« CSN 332310

« CSNEN 62305

A7. VIliv na zivotni prost redi

Rozvody slaboproudu nepfedstavuji zadny negativni vliv na Zivotni prostredi.
S odpady vzniklymi pfi stavbé musi byt nakladano dle zdkona o odpadech.

A8. Bezpecénost a ochrana zdravi

PFi realizaci stavby budou dodrZzovany zasady BOZP (Vyhlaska o bezpec¢nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich 324/90Sb.).

Uvedené prace muze provadét jen osoba s kvalifikaci pro elektrotechnické
prace dle vyhlasky &. 50/78 Sh. pfi dodrzeni bezpe&nostnich predpist pro prace na
el. zafizeni a to zejména CSN EN 50 110-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2.

Zafizeni sméji obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle § 3 —
seznameni v souladu s navody k obsluze.

Prace na elektrickém zafizeni musi provadét osoby s elektrotechnickou
kvalifikaci.

A9. Zaveér

PFi montazi je nutné postupovat dle pokynu vyrobcl jednotlivych zafizeni.

Pokud by néktery navrhovany material nebyl k dispozici, mize byt nahrazen
jinym funkéné a kvalitativné srovnatelnym. Pfi pouZiti zahrani€nich materiall a
pristroju je nutny souhlas Ceské statni zkusebny.

Provadéjici je povinen dodrzovat montazni navody a technologické postupy
uréené vyrobcem jednotlivych zafizeni.

Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN, bezpeénostni predpisy,
vyhlasky a zakony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény
anebo si tyto vyzadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz s projektantem.

Nastavba ZS Stiedokluky D.1.4.3 — Technicka zprava - Slaboproud

Stranka 4z 5



RYBAR stavebni s.r.o. listopad 16

&
A4

o

Dodavatel montazi je povinen po ukon€eni montaznich praci zajistit provedeni
vychozi revize elektro dle CSN 33 1500 a predat investorovi.

Jména firem a typové nazvy prvk G pouzité v projektové dokumentaci
urcéuji pouze srovnavaci kvalitu. Pouzity mohou byt jin € prvky srovnatelné
kvality a srovnatelnych technickych parametr u!
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