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D.1.3.a.1.

Uvod

Nastavba ZS Stredokluky

Nastavba ZS Stredokluky

Stredokluky Skolska 82, k.u. Stfedokluky, parc.&. 99
Obec Stredokluky

Lidicka 61

252 68 - Stfedokluky

RYBAR stavebni s.r.o.

DUR + DSP

fijen 2016

Ing. Jifi Ledinsky CKAIT 0012288

Autorizovany technik pro poZarni bezpecnost staveb
mob: 603 922 457, email: ledinskypo@seznam.cz

Predmétem pozarné bezpecnostniho fedeni je nastavba na stavajici ¢asti objektu ZS ve
Stfedoklukach.

V puvodné nevyuzitych prostorach pudy budou vytvofeny prostory zazemi zakladni skoly —

—

fijien 2016

administrativa, skladove prostory a archiv.
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Nastavba ZS Stfedokluky

Posouzeni dle:

e zakon ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),

e zakon &.133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

e zakon & 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpisuy,

o vyhlaska &.246/2001 Sb. o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisu

o vyhlaska & 23/2008 Sb. o tech. podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu

e nafizeni vlady &.163/2002 Sb. kterym se stanovi tech. poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky,

Dale je akce posouzena dle technickych norem pozarni bezpeénosti staveb v platném
Znéni:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb - Spole€¢na ustanoveni

CSN 73 0873 - Pozarni bezpectnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

a dalsich navazujicich norem.

Podklad — stavebni projekt Ing. Jaroslav Rybar (09/2016)

D.1.3.a.2. Popis objektu
Stavaijici prostory

Pozarni charakteristika:
Poéet nadzemnich podlazi 2

Pocet podzemnich podlazi 0
Konstrukéni systém objektu  smiSeny
Pozarni vyska objektu 415 m (do 6 m)

D.1.3.a.3. Pozarni useky a pozarni riziko
Rozdéleni do poZarnich Usekl bude provedeno dle CSN 73 0802 s prihlédnutim k vyhl.¢.
23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Puvodné tvofil cely objekt jeden pozarni Usek. Nové se nova Cast poZarné oddéli
v souladu s CSN 73 0802. Vypotty pro objekt byly provedeny v programu WINFIRE.
Zakladni hodnoty vypoctu jsou v tabulce nize:

pozarni usek a b | ¢ | p[ka/m‘] | pv[kg/m?] SPB
N2.1 — kancelaf, sklad, archiv 09 1,07 1 79,95 | 76,9 I

Velikosti pozarnich useku — konstrukéni systém objektu je smiseny. Podlaznost je rovna
jedna — vyhovuje. Velikost je dle tabulky 10 pro koef a = 0,9 — 38 m x 56 m; skutecny
maximalni rozmér je 15,5 m x 10,25 m — vyhovuje.

V nové budovaném objektu nebudou shromazdovaci prostory dle CSN 73 0831. Nejvice
osob se poéita v prostoru kancelafe — plocha je 26,64 m? — v souladu s CSN 73 0818
tabulka A.1 pol.&.1.1.1 — 6 osob. V ostatnich prostorach nebudou trvale ani doCasné zadne
osoby.
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D.1.3.a.4.

Pozadavky dle CSN 73 0802 tabulka 12

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Tabulka 12 - Pozarni odolnost stavebnich konstrukei a jejich druh

Nastavba ZS Stredokluky

Tabulka 12 {dokonéen)

fijen 2016

Prostory nastavby jsou zatfidény do Il1l.SPB — jeden pozarni usek. PUvodni prostory budou
zatfidény také maximainé do 11.SPB — predpoklada se p, do 35 kg/m?.

Pol. 1 - pozarni sténa — zdéna z klasickych keramickych bloku s tl. minimalné 150 mm -
dle vyrobce spini EI 120DP1 - vyhovuje.

Stropy / stfes$ni_kce — nové bude budovana podhledova konstrukce z SDK systému
s minimalni pozarni odolnosti EI 30minut. Konstrukce bude zaroven i ochrana stfesni
konstrukce, ktera ma splnit minimalni pozarni odolnost R 30minut. Pozarni odolnost SDK
konstrukce bude dolozena ke kolaudaci stavby platnym dokladem.

Pol. 2 - pozarni uzavéry — budou noveé instalovany dva nové pozarni uzavéry s minimaini
pozarni odolnosti EW 15DP3,C3 — posledni nadzemni podlazi. Pozarni odolnost
pozarnich uzavéru bude doloZena ke kolaudaci stavby platnym dokladem.

Revizni dvifka v podhledu budou instalovana s minimalni pozarni odolnosti ElI 15DP3.

Pol. 3 - obvodové konstrukce — zdéna z klasickych cihel s min. tl. 375 mm — dle vyrobce
spini REI 180DP1 — vyhovuje.

Pol. 5 — nosné konstrukce uvniti objektu — keramicke bloky s tl. min. 300 mm - - dle
vyrobce spini REI 180DP1 — vyhovuje.

Konstrukce stiechy — bude vzdy umisténa nad konstrukci s pozarni odolnosti s minimalni
pozarni odolnsoti EI 30 minut — v souladu s 8.7.2 nemusi splhovat pozarni odolnost —
prostor nad pozarnim pfedélem je charakterizovan jako prostor bez pozarniho rizika
v souladu s CSN 73 0802 (pozarni zatizeni zde nebude vétsi jak 7,5 m/m?).

Viditelné prvky dievéné konstrukce museji spinit minimalni pozarni odolnost R 30DP3 -
sloupy maji minimalni dimenzi 180 mm x 180 mm a jsou vystaveny pozaru ze vSech stran
— dle tabulky Pavus 5.2.1c splni pozarni odolnost R 25DP3 — nesplini tedy pozadovanou
pozarni odolnost a museji byt dodatecné opatieny napf. natérem, ¢i obkladem, kde to to
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Nastavba ZS Stfedokluky

opatfeni musi zvysit pozarni odolnost prvku na minimalné R 30DP3 - toto opatieni bude
doloZeno ke kolaudaci platnym dokladem.

Die CSN 73 0810, &l. 6.2 musi byt prostupy kabell a potrubi utésnény.

Tésnéni se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8)

b) Dotésnénim (napi. dozdénim, popf. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi

okolo chranénych unikovych cest (kolem evakuaénich vytahu) a zaroven pouze v
pfipadech specifikovanych v dalSim textu.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto élanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se o maximalné 3 potrubi s trvalou napini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny (napf.
rozvod teplé &i studené vody). Potrubi musi byt vzdy vyhotoveno z vyrobku s tfidou reakce
na oheri A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéj&i prumér maximalné 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupu (pokud jsou) museji byt nehoflave, tj. tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranitky apod.) s vnéj§im prumérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i v sadrokartonové nebo sendvicove
konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alesponn 500
mm.

Pokud je ve zdéné ¢i betonové konstrukci vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napf.
pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan
(v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 a to az k povrchu
potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

U prostupu podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym pramerem
jako je prumér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o
praméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto
¢lanku.

Pozarni klapky a klapky pro odvod koufe osazené v pozarne délicich konstrukcich musi
byt utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci poZarni odolnosti klapky
vypracované v souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-4+A1 a/nebo podle
odzkousenych a klasifikovanych feseni.

Pokud nelze postupovat podle tohoto ¢lanku, muze se postupovat pomoci jiného feseni,
které musi byt posouzeno autorizovanou osobou — v souladu s § 11a, zakona ¢. 22/1997
Sb.

Pouzité systémy budou odpovidat certifikatum platnym v Ceské republice. Tésnéni muze
provadét pouze proskolena a autorizovana firma od vyrobce systému.

Instalaéni $achty, nebudou budovany.

Zatepleni objektu - nebude provadéno.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci jsou bez dalSich opatfeni vyhovujici.

D.1.3.a.6. Unikové cesty

Z nové budovanych prostor se bude unikat po nechranénych unikovych cestach do
volného prostranstvi pifed objektem.
fijen 2016 str. 5z8



Nastavba ZS Stfedokluky

Pocet osob:

Prostory kancelafe — pol. 1.1.1 ...6 osob (26,6 m®) — tyto osoby se do celkového poétu
osob pro vypocet Uniku nebudou zapoéitavat — jedna se o personal, ktery je jiz zapocten
v ostatnich prostorach skoly pfedevsim v ucebnach.

V ostatnich prostorach se pocet nebude ménit.

Celkovy pocet osob v obejktu se nebude touto zménou navysovat.

Z prostoru 2NP se unika s jednou moznosti s maximaini délkou 17 m. Na urovni 1NP jsou
dvé moznosti Uniku, kde je maximalni délka uniku 12 m.

Pro koef a = 0,9 (prostory Skoly) je mezni délka Uniku pro jednu moznost 30 m a pro
prostory s vice moznosti 45 m — vyhovuje.

Sifka unikovych cest je minimalné 1,1 m — 2 Gnikové pruhy (dvefe i koridory)

PFi uniku po schodisti dolu pfi jedné moznosti Uniku je Ku = 55 os/Up — z 2NP se tak muze
evakuovat az 110 osob — tento pocet neni z 2NP prekroCen (106 osob — v&et pfipoc&teni 6
osob z noveho prostoru).

Pfi uniku po roviné a vice moznostech je Ku = 140 os/up — v prostoru jedné unikové cesty
tak muze unikat 280 osob pro obé je soucet 560 osob — vyhovuje s velkou rezervou. Na
jedné unikové cesté v prostoru 1NP se predpoklada s maximalné 167 osob.

VSeobecné podminky:

Dvefe z nové budovanych prostor do chodby se budou otevirat ve sméru uniku. Ostatni
dvefe nejsou zménou ovlivnény.

Osvétleni unikovych cest:
Ve vSech prostorach bude instalovano bézné elektrické osvétleni.

Nouzové osvétleni — V prostoru objektu bude instalovano nouzové osvétleni a to
predevsim na chodbach pred uéebnami, schodistich a dalSich prostorach, které vedou
smérem do volného prostoru.

V ostatnich prostorach je nouzové osvétleni pouze doporuceno.

Nouzové osvétleni bude instalovano dle CSN EN 1838 — funkénost minimalné 60 minut;
nahradni zdroj bude uvniti (souéasti) svitidel.

Znaceni_unikovych cest — v objektu musi byt zfetelné oznagen smér uniku — bude
provedeno jednotnym systémem tabulek v souladu s CSN EN ISO 7010, které budou
oznacovat smér Uniku, polohu a umisténi prostiedku a protipozarniho zajisténi objektu.
Tabulky budou feSeny v ramci jednotneho informacniho systému s piktogramy a budou
odpovidat nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. V pfipadé, Ze tabulky nebudou v prostoru s
nouzovym osvétlenim, tak budou tabulky instalovany s luminiscenéni Upravou, aby byly
viditelné i pfi vypadku elektrické energie.

D.1.3.a.7. Odstupové vzdalenosti

Kolem objektu vznika pozarné nebezpecCny prostor, ve kterém je nebezpeli preneseni
pozaru salanim tepla nebo padajicimi &astmi konstrukci hoficiho objektu. Sifka pozarné
nebezpeéného prostoru je vymezena odstupovymi vzdalenostmi od pozarné otevienych
ploch pozarnich usek( hoficiho objektu. Odstupova vzdalenost od posuzovaného objektu
se méfi jako kolma vzdalenost od pozarné otevfené plochy tohoto objektu k hranici
pozarné nebezpetneho prostoru, kde konci nebezpeli preneseni pozaru salanim tepla
nebo padajicimi ¢astmi konstrukce hoficiho objektu.

Pozarné nebezpetny prostor posuzovaného objekiu - odstup dle intenzity salani
stanoveny v souladu s § 11 vyhlasky €. 23/2008 Sb. dle intenzity salani - uréeno dle
hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m* (podle normové
teplotni kfivky).

Vyhodnoceni odstupovych vzdalenosti:

Parametry: p, = 76,9 kg/m®, smiseny kéni systém, celkova emisivita 1,0.
fijen 2016 str. 6z 8




Nastavba ZS Stredokluky

Severni strana:

Délka — 0,7 m; vy$ka — 1 m; procento pozarné otevienych ploch — 100

ODSTUP - 1,3 m.

Zapad strana:

Délka — 3,6 m; vy8ka — 1,4 m; procento pozarné otevienych ploch — 100

ODSTUP -3.2 m.

Jizni strana:

Délka — 0,7 m; vy$ka — 1 m; procento pozarné otevienych ploch — 100

ODSTUP -1,3m.

Pozarné nebezpeény prostor bude na zapadni strané presahovat na pozemek jineho
investora — parc.£.53/11 k.u. Stfedokluky — v majetku stfedoCeského kraje potazmo

integrované stredni $koly. Majitel tohoto pozemku bude pisemné souhlasit s timto
presahem.

Ostatni odstupové vzdalenosti nepresahuji pozemky investora popf. zasahuji do volného
prostoru — komunikace pfed objektem.

Qdstupové vzdalenosti jsou vyhovuijici a v souladu s CN 73 0802.

D.1.3.a.8. Technicka zafizeni
D.1.3.a.8.1. Vytapéni objektu a plynofikace
Vytapéni objektu neni zménéno. Zdroj teple je plynovy kotel v 1PP — 2 x 50kW
Nové prostory budou pouze napojeny na stavajici rozvody, které budou poZarné utésnény

v souladu s ¢él. 6.2 CSN 73 0810. V jednotlivych mistnostech budou provedeny pouze
koncové prvky — plechové radiatory.

D.1.3.a.8.2. Elektroinstalace

Elektroinstalace bude instalovana v provedeni do daného prostiedi prostor na zaklade
protokolu o uréeni vnéjSich vliva dle CSN 33 2000-5-51. Spravnost provedeni
elektroinstalace bude dokladovano revizni zpravou elektroinstalace, ktera bude pfedlozena
pii kolaudagnim fizeni.

Elektrické rozvody v objektu budou odpovidat 12.9 CSN 73 0802.

Novy rozvadég, ktery by musel tvofit samostatny pozarni usek, nebude vybudovan.

D.1.3.a.8.3. VZT

Vétrani objektu i novych prostor bude pfirozené pomoci okny.
VZT zafizeni nebude nové budovano.

D.1.3.a.8.4. Zasobovani pozarni vodou
Vnitfni odbérna mista (dle CSN 73 0873) 4.4.b)5):

V prostoru zmény nevznika potfeba instalace vnitfniho odbérniho mista — soucin S x p
nepiekracuje mez 9000 (8750).

Vnéjsi odbérné misto:

Jako vnéjsi zdroj pozarni vody bude slouzit nadrz uprostfed obce vzdalena — 190 m -
vyhovuje.

Kapacita nadrze je minimalné 200 m® — spliiuje pozadavek 22 m® — vyhovuije.

Pristup je po stavajici asfaltové komunikaci, ktera je prujezdna s Sitkou minimalné 6 m a
vzdalenosti od nadrze cca 5 m — vyhovuje. Jedna se o stavajici zdroj.
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D.1.3.a.8.5. Pfenosné hasici pfistroje
Minimalni poéty ruénich hasicich pfistroju jsou vypoéteny dle &.12.8 CSN 73 0802 a
prepoéteny v souladu s vyhlaskou &. 23/2008 Sb.

V prostoru zmény budou instalovany minimalné 2 pfenosné hasici pfistroje s minimalni
hasici schopnosti 34A — doporucuji praskové.

Doporucené umisténi je viditelné na vykresové &asti dokumentaci.

Maximalni vyska upevnéni (k rukojeti pfenosného hasiciho pfistroje) je 1,5 m. Hasici
pfistroje musi byt pravidelné revidovany a kontrolovany tak, aby byly funk&ni v pfipadé
potreby. Ke kolaudaci bude predlozen platny doklad o provozuschopnosti pfenosnych
hasicich pfistroju.

D.1.3.a.8.6. Pozarné bezpecnostni zafizeni
V souladu s CSN 73 0802 se nemusi instalovat systém:
EPS — elektricka pozarni signalizace

SOZ - samocinné odvétravaci zafizeni (v zadném prostoru se nebude nachazet vice jak
150 osob (1NP).

SHZ — stabilni hasici zafizeni.

D.1.3.a.9. Prijezdy

Pro pfijezd jednotek HZS bude slouzit stavajici zpevnéna (asfaltova) prijezdova
komunikace vedouci z jizni strany aZ k objektu. Komunikace vede do vzdalenosti 10 m od
objektu Skoly.

Parametry pfijezdové komunikace se touto zménou nebudou negativné ménit — asfaltova
prijezdna komunikace — ulice Skolska.

D.1.3.a.10. Pozarni tabulky, informaéni systém

V prostoru objektu, budou umistény tabulky dle CSN EN ISO 7010, které budou
oznaéovat smér Uniku a dal$i pozarni prvky (napf. pfenosné hasici pfistroje). Tabulky
budou feseny v ramci jednotného informaéniho systemu s piktogramy a budou odpovidat
nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb.

V pfipad&, Ze nebudou umistény pienosné hasici pfistroje na viditelnem miste, tak na
jejich umisténi musi upozornit cedulka s piktogramem, ktery znazorfiuje hasici pfistroj.

Pokud budou cedulky vzdaleny od svitidel nouzového osvétleni a nebudou dostateéné
osvétleny, museji byt instalovany cedulky s luminiscenéni funkci.

D.1.3.a.11. Zavér
Pfi dodrzeni vySe uvedenych podminek l|ze povazovat objekt z hlediska pozarni
bezpectnosti za vyhovujici.
Rekapitulace:
- nové budou umistény 2 pfenosné hasici pfistroje s minimalni hasici schopnosti 34A.

- v prostoru unikovych cest bude instalovano nouzové osvétleni, které bude funk&ni
minimalné 60 minut.
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