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NASTAVBA 25 STREDOKLUKY Stranka 2
Osvetieni prostor

Obsah

Pouzita svitidla
2.1 Chodba

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMO 236.

Oznaceni: -

Nazev: Zarivkove, stropni s opalovym krytem PMMA, elektronicky pfedf.

Kryti: 1P20 =
Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Im, 10000hod, Ra 80 '

Pocet svitidel: 1

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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NASTAVBA Z§ STREDOKLUKY
Osvétleni prostor

2.1 Chodba

Prostor
Norma

Délka
Sitka
Vyska

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3.4

Cinitel odrazu podiahy

Udrzovaci ginitel

Cistota prostredi

Interval &isténi svitidel
Interval obnovy povrchll

Interval vymény zdrojl |

Stranka 3

2.1 Chodba
5.1.01

4500
2500
2400

0.60
0.50 0.50 0.50 0.50
0.25

Pocitan

Pramérné
12

36
Individualni

Nejistota vypoctu \ 0.0

Rozmisténi vypocetnich bodl

Misto zrakového tkolu |

Souradnice prvniho bodu
Rozted bodu 1

Rozte€ bodl 2

Pocet ve sméru rozteCe 1,2

Rozmlstem swtfdel

Svitidio

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Roztec svitidel 1

Roztec svitide! 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

Uhel otogeni

Uhel naklonéni

Uhel natoéeni

Hornizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Soustava svitidel 1

Misto zrakového ukolu 1

450 350

600 0

0 600
7 4
Soustava svitidel 1

MODUS KMO 236.

L 36 W/840 G13

2250 1250
0 0

0 0

1 1

1

0.00 0.00
0.00 1.00
20

0

0

Udrzovaci cinitel 0.63
Minimalni hodnota 725 Ix
Stiedni hodnota 161.8 Ix
Maximalni hodnota 302.2 Ix
Rovnomérnost 0.45
Y\X 450 1050 1650 2250 2850 3450
350 72.5 1223 184 1 2142 184 1 122.3
950 86.5 156.4 2523 302.2 2523 156.4
1550 865 156.4 2523 302.2 2523 156.4
2150 725 122.3 184 1 2142 184.1 122.3

4050
725
86.5
86.5
725

750

2400

-1.00
0.00

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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NASTAVBA 7§ STREDOKLUKY Stranka 4
Osvétleni prostor

2.1 Chodba

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétienost v kontrolnich bodech
Emin: 72.5 Em: 161.8 Emax: 302.2 Uo=Emin/Emed: 0.45 Z- 063

75 ‘ 150
200

100 ' ' 300 ' 200

150 ' 300 ) 150

200
' 200

MODUS spol. s ro., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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NASTAVBA 28 STREDOKLUKY Stranka 2
Osvétleni prostor

Obsah

Pouzita svitidla
2.2 sklad

PouzZita svitidla

MODUS Praha
Typ: MODUS V3 158.

Oznaceni: - .

Néazev: Zafivkove, priumyslove s krytem - PC, elektronicky predr. e

Kryti: IP65 / ?\ \

Zdroj: L 58 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm Ll \ )
58W,5200Im, 10000hod,Ra 80 \ / y.

Pocet svitidel: 1 4 &

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



NASTAVBA ZS STREDOKLUKY
Osvétieni prostor

2.2 sklad

Prostor
Norma

Deélka
Sitka
Vyska

Cinitel odrazu stropu
Cinite! odrazu stén 1,2,3 4
Cinitel odrazu podiahy

Udrzovaci Cinitel

Cistota prostredi
Interval &isténi svitidel

Interval obnovy povrchii
Interval vymeény zdroji |
Nejistota vypoctu |

Stranka 3

2.2 sklad
5.36.23

3000
2500
2400

0.60

0.40 0.40 0.50 0.40
0.30

Pocitan

Individualni
0.0

Rozmisténi vypocetnich bodu

Misto zrakového ukolu

Souradnice prvniho bodu
Rozteé bodi 1

Rozte¢ bodl 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1
Svitidio
Svételny zdroj

Soufadnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Rozte€ svitidel 2 |

Pocet ve sméru roztece 1,2

Pocet svitidel |
Vektor opticke osy |

Vektor osy CO

_ Uhel otogeni |
Uhel naklonéni |

Uhel nato¢eni

Honizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Misto zrakového dkolu 1

300 350
600 0
0 600
5 4

Soustava svitidel 1

MODUS V3 158.

L 58 W/840 G13

1500 1250
0 0

0 0

1 1

1

0.00 0.00
0.00 1.00
90

0

0

Udrzovaci Cinitel 0.59
Minimalni hodnota 113.2 Ix
Stredni hodnota 167.0 Ix
Maximalini hodnota 2395 Ix
Rovnomérnost 0.68
YX 300 900 1500 2100 2700
350 1139 162.9 186.1 163.5 114.3
950 1371 2053 2384 206.3 137.8
1550 139.2 2079 2395 2054 136.6
2150 1163 165.7 188.0 163.6 113.2

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus cz, e-mail: salesprom@modus.cz

750

2400

-1.00
0.00

' Mésicti

Mésicl

X

mm
mm
mm

o o e



NASTAVBA ZS STREDOKLUKY Stranka 4 MAODUS
Osvétleni prostor st vEmOREE suriRL

2.2 sklad

Misto zrakového tkolu 1 - UdrZzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 113.2 Em: 167.0 Emax: 2395 Uo=Emin/Emed: 0.68 Z: 0.59

150

200
200

150

MODUS spol. s r.o.. tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



NASTAVBA 7S STREDOKLUKY
Osvétleni prostor

2.3 kancelar

Prostor

Délka
Sitka
Vyska

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 12,3 4
Cinitel odrazu podlahy

Udrzovaci ¢initel

Cistota prostiedi
Interval Cisténi svitidel
Interval obnovy povrchi
Interval vymény zdrojl
Nejistota vypottu

Stranka 3

| 2.3 kancelar
Norma |

526.2

| 3500

3000
2400

0.70

0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Podéitan

Cistée

12

36
Individualini
0.0

Rozmisténi vypocetnich bodt

Misto zrakového ukolu

Souradnice prvniho bodu
Roztet bodi 1

Rozte¢ bodl 2

Pocet ve sméru roztece 1,2

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Svitidio

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte svitidel 1

Roztec svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektaor optické osy

Vektor osy CO

. Uhel otogeni

Uhel naklonéni

Uhel natoceni

Hornizontalni udrzovana

Udrzovaci ¢initel 0.70
Minimalni hodnota 404.4 ix
Stfedni hodnota 550.2 Ix
Maximaini hodnota 723.7 Ix
Rovnomérnost 0.74
Y\X 550 1150 1750
300 4046 460.5 476.4

900 5488 623.9 6421
1500 618.5 703.2 723.7
2100 5489 624.0 642.2

Misto zrakového tkolu 1

550 300
600 0
0 600
5 5

Soustava svitidel 1

MODUS KMC 258

L 58 W/840 G13

875 1500
1750 0

0 0

2 1

2

0.00 0.00
0.00 1.00
90

0

0

2350 2950
460.4 4044
623.8 548.7
703.1 618.4

623.9 548.8

2700 4047 460.7 476.6 4606 4046

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

750

2400

-1.00
0.00

osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1
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NASTAVBA ZS STREDOKLUKY Stranka 4
Osvétleni prastor

2.3 kancelar

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin- 4044 Em: 550.2 Emax: 723.7 Uo=Emin/Emed: 0.74 Z:0.70

500

600
600 ‘

600

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



NASTAVBA 28 STREDOKLUKY Stranka 2
Osvétleni prostor

Obsah

Pouzita svitidla
2 3 kancelar

Pouzita svitidla

MODUS Praha
Typ: MODUS KMC 258
Oznaceni: -
Nazev: Zafivkové, stropni s prizmatickym krytem PMMA, elektronicky pfedr.
Kryti: 1IP20
Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
58W,5200im, 10000hod,Ra 80
Pocet svitidel: 2

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus cz, e-mail: salesprom@modus.cz




NASTAVBA 28 STREDOKLUKY Stranka 2 ROBUS

Osvétieni prostor b ot o

Obsah
Pouzita svitidla 2
2.4 archiv 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS KMO 236.

Oznaceni: -

Nazev: Zafivkové, stropni s opalovym krytem PMMA, elektronicky pfedr.

Kryti: IP20

Zdroj: L 36 W/840 G13 LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350im,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 1

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



NASTAVBA ZS STREDOKLUKY
Osvétleni prostor

2.4 archiv

Prostor
Norma

Délka
Sitka
Vyska

Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3 4
Cinitel odrazu podiahy

Udrzovaci Einitel

Cistota prostredi
interval Cisténi svitidel
Interval obnovy povrchi
Interval vymény zdrojl
Nejistota vypoctu

Stranka 3

2.4 archiv
5267

3000
2000
2400

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Poéitan

Primémé
12

36
Individualni
0.0

Rozmisténi vypocetnich bodu

Misto zrakového tkolu

Soufadnice prvniho bodu
Rozte¢ bodu 1
Roztet boda 2

Misto zrakového ukolu 1

300 250 750

600 0 0
0 300 0

Pocet ve sméruroztete 1.2 5

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1 _ Soustava svitidel 1

Svitidlo : MODUS KMO 236.

Svételny zdroj | L 36 W/840 G13

mm

mm
mm
mm

mm
mm

Soufadnice prvniho svitidla 1500 2400
Rozteé svitidel 1 0 0
Roztec svitidel 2 0 0
Poéet ve sméru roztede 1,2 1 1
Podet svitidel 1
Vektor optické osy 0.00 0.00 -1.00
Vektor osy CO  0.00 1.00 0.00

_ Uhel otoceni 90
Uhel nakionéni 0
Uhel natoéeni 0

Horizontalni udrzovana osvétienost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci Cinitel 0.61
Minimalni hodnota 149.9 Ix
Stfedni hodnota 229.5 Ix
Maximalni hodnota 336.9 Ix
Rovnomérnost 0.65
Y 300 900 1500 2100 2700
250 150.0 222 4 259.2 222.4 149.9
550 1710 2599 306.4 2599 171.0
850 1829 2836 336.9 2836 1828
1150 1829 2836 336.9 2836 182.8
1450 171.0 2599 306 4 259.9 171.0
1750 150.0 2224 2592 2224 150.0

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz
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NASTAVBA ZS STREDOKLUKY Stranka 4
Osvétleni prostor

2.4 archiv

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétienost v kontrolnich bodech
Emin: 1498 Em: 2295 Emax 336.9 Uo=Emin/Emed: 0.65 Z: 0.61

E 150 200

300

200 ' 300 ' 300 ' 200

300

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



NASTAVBA Z$ STREDOKLUKY Stranka 2 MODUS
QOsvetleni prostor b

Obsah
Pouzita svitidia 2
2.5 sklad 3

Pouzita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS V3 158.

Oznaceni: - s

Nazev: Zafivkové, primyslové s krytem - PC, elektronicky pfedr. s ——

Kryti: IP65 ( \

Zdroj: L 58 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm "
58W,5200im, 10000hod,Ra 80 \\ /

Pocet svitidel: 1 -

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



NASTAVBA Z§ STREDOKLUKY
Osvétleni prostor

2.5 skiad

Prostor
Norma

Délka -
Sitka
Viska

Cinitel odrazu stropu
Cinite!l odrazu stén 1,2,3.4
Cinitel odrazu podlahy

Udrzovaci Cinitel

Cistota prostiedi
Interval Cigténi svitidel
Interval obnovy povrchi
Interval vymény zdroji |
Nejistota vypoctu

Stranka 3

2.5 skiad
5.36.23

4500
2100
2400

0.60

0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Pocitan

Primémé
12

36
Individualni
0.0

Rozmisténi vypocetnich bodd

Misto zrakového akolu

Soufadnice prvniho bodu
Rozteé bod 1
Rozte¢ bodi 2

Podet ve sméru roztece 1,2 ‘

Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 2

Svitidio

Svételny zdroj

Soufadnice prvniho svitidla
Roztec svitidel 1

Roziec svitidel 2

Pocet ve sméru rozteée 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

_ Unhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natoéeni

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontroinich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci cinitel 0.58
Minimaini hodnota 739 Ix
Stfedni hodnota 150.2 Ix
Maximalni hodnota 250.8 Ix
Rovnomérnost 0.49
YX 450 1050 1650 2250 2850 3450
450 756 1291 193.8 2248 194 5 129.7
1050 77.8 138.2 214 4 250.8 214 4 138.1
1650 76.3 1304 194.7 2241 1922 127.2

MODUS spol. s r.0., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

Misto zrakového ukolu 1

450 450
600 0

0 600
7 3
Soustava svitidel 2

MODUS V3 158.

L 58 W/840 G13

2250 1050
0 0

0 0

1 1

1

0.00 0.00
0.00 1.00
90

0

0

4050
758
776
73.9

2400

-1.00
0.00

mm

| mm

mm

Mésiclh
Mésich

mm
mm
mm
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NASTAVBA ZS STREDOKLUKY Stranka 4
Osvétleni prostor

2.5 sklad

Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin- 73.9 Em: 150.2 Emax: 250.8 Uo=Emin/Emed: 049 Z 058

100

200

150 : ' ~200

150

MODUS spol. s .0, tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



