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1.TECHNICKA ZPRAVA
1/zékladni udaje:
napét'ova soustava:
hlavni rozvadé¢ RP1 3+PEN sti. 50Hz,400V TNC-S
rozvod v budoveé: 3N, PE sti.50Hz,400/230V TN-S
2/ochrana proti tirazu el.proudem:
dle CSN 332000-4-41 ed.2 a CSN EN 61140 ed 2
zakladni:
samocinné odpojeni od zdroje dle ¢lanku 413.1.3
pouzitim zafizeni tfidy II dle ¢lanku 413.2.1.1
izolaci zivych ¢asti dle ¢lanku 412.1
doplikova:
¢l.412.5 proudové chranice Irez=30mA
ochranné pospojeni
3/ zamezeni nebezpecnych potencialnich rozdilu
propojeni ekvipotencialni svorkovnice se systémem zemnici soustavy.
4/ energeticka bilance objektu vCetné nastavby
instalovany vykon Pinst= 39,5kW
soudoby ptikon  Ps=23 ,5kW
5/ zdroj el.energie:  stavajici podruzny rozvadéc RP2
6/ méfeni: samostatné neni pozadovano
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7/ vn&jsi vlivy:  klasifikace stanovena dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

v objektu vnitini prostor: prostor bezpecny

ZADANI
Pozaduje se zpracovani dokumentace elektro pro nastavbu budovy ZS Stiedokluky
v nasledujicim rozsahu:
1/ rozvody osvétleni
1.1 vypocet osvétlenosti prostor
2/ rozvody zéasuvek
3/ navrh rozvadéce
4/ navrh ochrany pied bleskem
PODKLADY
pozadavky investora v zastoupeni projekéni firmy pani Gabriely Kor¢akové
— stavebni vykresy,fotodokumentace, specifikace rozvadéce RE a rozvadéce RP2
- normy CSN
- CSN 33 2000-4-41 ed2,CSN EN 61140 ed2,CSN 33 2000-5-54 ed.2
-CSN 33 2000-5-51 ed 3,CSN EN 62305-2 ed.2,CSN 33 0165,CSN 12464-1,CSN EN 12464-2
-Revizni zprava ¢.010/2016 ze dne 29.1.2016 autor Karel Dvotacek ev.¢.8984/5/R-E-E1A,E1B

TECHNICKE RESENI

1/ NAPAJENI ROZVODU

Nove realizované prostory budou napajeny z rozvadéée RN1-mistnost Cislo 2.1 chodba.
1.1 Ptivod

Ptivod do RN1 z rozvadéce RP2 kabelem CYKY-J5x4.

1.2 Uprava rozvadéce RP2 ( v rohu chodby &. 103)

Do rozvadéce na DIN listu bude doplnén 3fazovy jisti¢ 20A charakteristika B.

2/ ROZVADEC RN1

Plastova zapusténa rozvodnice DistriTon RZG-1N14.

soustava:3N,PE stif.50Hz,400V TN -S

instalovany ptikon Pi=3,5kW  Ps=2 0kW

Ochrana proti nebezp.dotyku samoéinné odpojeni dle CSN 332000-4-41 ed2.
Ptivod vrchem kabel CYKY-J5x4,vyvody spodem,horem.

Rozvodnice bude umisténa vlevo od vchodovych dveti ve vysi 1,7m nad podlahou.
Rozvadéc obsahuje:

hlavni vypina¢ — HV 20A optickou signalizaci vstupniho napéti na L1,L.2,1.3
jisténi vyvodu pro osvétleni,

jisténi vyvodu pro zasuvky

Vsechny vyvody z proudovych chranic¢i parametr Irez musi byt 30mA
Sbérnice PE bude napojena na uzemnovaci soustavu soustavu vodicem CYA1x6.
Zapojeni rozvadéCe- viz vykres D.1.4.1.4

3/Rozvody

-rozvod pro osvétleni

rozvod proveden kabely CYKY-J3x1,5(5x1,5) pod omitkou v trasa A-A
castecné v dutych prickach,a pro svétla nad podhledem

-zasuvkové rozvody obvod Z1 a 72
rozvod proveden kabely CYKY-J3x2,5 pod omitkou,¢aste¢né v dutych prickach

-zasuvkovy rozvod obvod 1Z
rozvod proveden kabely CYKY-J3x2,5 v obvodové zdi
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4/ OSVETLENI

Podty svitidel byly stanoveny dle CSN EN 12464-1:2012 vypoéetnim programem fy Modus.
Vsechna navrzena télesa prisazend zarivkova svitidla MODUS

Udrzované osvétlenost Em (1x)

Mistn |Nazev Norma | Vypoctena | Typ svitidla ks |poznamka
Cislo | mistnosti Em( Ix) | Em(Ix)

2,1 chodba 100 161 KMO236K-2x36W IP40 |1

22 sklad 100 167 V3158EPPC-1x56W IP65 |1

23 kancelar 500 550 KMC258K-2x58W 1P40 |2

24 archiv 200 229 KMO236K-2x36W IP40 |1

2.5 sklad 100 150 V3158EPPC-1x56W IP65 |1

Zdroj svitidel: Osram L36/840G13 LUMILUX-T8 4000K,3350Im,Ra80
dtto L58/840G13
5/ ZASUVKOVE OBVODY
obvod Z1
Jisténi obvodu je proudovymi chranici s nadproudovou ochranou.Irez=30mA
Zasuvky TANGO typ 5512A-2359B barva bila
obvod Z2
Jisténi obvodu je proudovymi chranici s nadproudovou ochranou.Irez=30mA
Zasuvky TANGO typ 5512A-2359B barva bila
obvod chranénych zasuvek 1Z- 5Z
Obvod urcen pro pfipojeni vypocetni techniky
Jisténi obvodu -jisti¢ Q2
Dvojnéasobné zasuvky TANGO typ 5592A-A2349R2 barva ruda jsou vybaveny ochranou proti
prepéti — tiida D

6/ NOUZOVE OSVETLENI
V chodbé mistnost 2.1 bude nad dvefmi umisténo nouzové svitidlo
Helios 108NM2h.Svitidlo je urceno jako nouzové s dobou provozu 2h.

7/ OCHRANA PROTI PREPETI

V rozvadéci RP2 je instalovana ochrana typu C(tfida T2),v obvodu pro PC jsou instalovany
zasuvky 17,27.37.,47,57 které jsou vybaveny pfepétovou ochranou typu D

8/ HROMOSVOD

Na nastavbé budovy bude instalovan hromosvod .Vnéjsi ochrana pred bleskem tfida LPS
II.Rozvod dle vykresu D.1.4.1.5.

Budou instalovany 3 nové svody a provedeno napojeni na stavajici soustavu hromosvodu a
zemnici soustavu.

Rz musi byt u jednotlivych svodia mensi naz 15 Ohm.

Veskeré kovové Casti konstrukci na stfeSe je nutno napojir na jimaci soustavu.

Pro vysku budovy 8,5m je ochranny thel alfa 56,8°

U svodu bude umisténa vystrazna tabulka kat.c. 480699

POZOR NEBEZP.DOTYKOVE A KROKOVE NAPETI.

Pti boufce je zakdzanou zdrzovat se vedle svodu ve vzdalenosti do 3m



str. 4/5
8/ Vyhodnoceni rizika dle CSN EN62505-2ed2

Vyhodnoceni bylo provedeno SW ¢.R03 verze9.52 autor Kaucky Milan
s ohledem na parametr R1 ztrata zivoti.
Vypoctena ztrata zivotd ve stavbé R1=3,0658E-08
piipustna hodnota R1 je 1E-05 vyhovuje
ztrata verejné sluzby nehodnocena
ztrata kulturniho dédictvi nehodnocena

navrzena vn¢jsi ochrana s LPSII a vnitini ochrana s SPD je vyhovujici

9/ Demontaz svitidel

Pred rekonstrukci stropt bude provedena demontaz zativkovych svitidel v téchto prostorech:
INP -Satna mistnost ¢.005 -3ks svitidel

INP-ucebna mistnost ¢.004- 7 ks svitidel + projektor u tabule

INP-feditelna mistnost ¢.003 — 2 ks svitidel

Po ukonceni praci budou svitidla osazena zpét na puvodni mista.

V rozpisu materialu je pro novou instalaci ve stropé navysSena polozka kabel CYKY-J3x1,5

0 12m

10/Vliv na zivotni prostredi

Stavba elektrického zafizeni pii dodrzeni predepsanych technologickych postupu nebude mit
negativni vliv na zivotni prostiedi.

11/Bezpecnost a ochrana zdravi

Veskeré prace na elektrickém zafizeni musi byt provedeny tak, aby byla zajiSténa bezpe¢nost a
ochrana zdravi pracovniku.

Nutno dodrzet bezpecnostni normy a piedpisy zejména

CSN 332000-4-41 ed2,33200-4-43,332000-5-54 ed.2,332310, CSN EN 50110-1

vyhlagku CBUP &.50/78Sb a vyhlasku ¢.48/82Sb.Po ukonéeni elektromontaznich praci bude
provedena revize nového stavu v souladu s CSN 33 1500 Revize elektrického zafizeni a
CSN 33 2000 kapitola 61 Vychozi revize.

12/Obecné
Jména firem a typové nazvy prvku pouzité v projektové dokumentaci urcuji pouze srovnavaci

kvalitu.
Pouzity mohou byt jiné prvky srovnatelné kvality a srovnatelnych parametrt.

zpracoval: Ing. Novak Jifi

Meélnik srpen 2016



