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Nastavba zZS Stdokluky

1. Identifika &ni Gidaje

stavba: NASTAVBA ZS SKREDOKLUKY
investor: Obec &tdokluky
Lidicka 61
252 68 Stdokluky
generalni projektant: RYBRA stavebni s.r.o.
Nangsti Miru 50
Meélnik
stupa dokumentace: projekt pro stavebizieni
datum zpracovani: 08/2016
Staticky posudek : T-PROJEKT
Ing. Miloslav Taima
Klene 181

Roudnice n.L.

2. Uvod

Statickacast projektu posuzuje nosné konstrukce nastavbptcané stavajici nosne konstrukce
Zakladni Skoly ve $¢doklukach na zakladorojektu zpracovaného f. RYBAstavebni s.r.o.,
Mélnik

Popis stavby :

Jedna se o stavajici budovu Skoly , ktera se skid@lvoucasti - dvoupodlaznéaste&ne
podsklepené budovy a na ni navazujici jednopodl&dsti. OlE casti maji valbovou sechu a
pudorysy tvaru "L". Na nizs¢ast objektu navazuje jednopodlazrispavba se sedlovoursthou
na kterou je napojena dalSi jednopodlaZistpvba s pultovou igchou. Tyto objekty slouzi jako
druzina.

Nastavba bude provedena pouze nad stavajici jedfe@pocasti hlavni budovy. 8cha bude
stejného tvaru jako igcha fivodni - budou pouze zvySeny obvodovéngtpidni nadezdivky
cca 0 90 cm, vytv@n nova nosna konstrukce stropu a novy krowecka stejného tvaru jako
stavajici.

Predpokladana doba vystavby : 1922
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Nastavba zZS Stdokluky

Zaklady :
- stavajici objekt - sondy neprovedeny, daji sedpokladat kamenné mé&rsirSi nez zdivo v
piizemi

Nosné stny :

- stavajici - sondy neprovedeny, da sedpokladat smiSené zdivo kamen + péalené cihly

- nastavba - z porobetonovych tvarnic t.375 mroyén obvodové shy budou v korué
ukonteny ztuzujicim Zelezobetonovynéncem ktery bude z betonu C20/25 a bude vyztuzen
4xR12 + tminky R6 po 200 mm

Stropy :

- stavajici objekt - gwvené trdamoveé stropy

- nastavba - v mistnastavby budou stavajici stropy demontovany a budwtoveny nove
ocelobetonové stropy - ocelové nosniky IPE160-IRERa ®Z bude poloZzen aijpevnren
trapézovy plech TR50/260 tl.1,0 mm n&bude polozena betoiska sf 5-150/150 a strop
bude gebetonovan betonem C20/25 v tlées 50 mm nad horni okraj trap. plechu

- v misg ulozeni sloup krovu budou oc. nosniky zdvojeny

- strop bude ze spodniho lice chfidprotipozarnim sadrokartonovym podhledem

StreSni nosna konstrukce :

- stavajici objekt - i@wny vaznicovy krov

- nastavba -i@weny vaznicovy krov s vaznicemi 180/240, jez budodgicany sloupy 180/180
a vzgrami ( pasky) 120/120. Krokve jsou navrzeny 100/1800zlabni a narozni krokve
120/180. Na kazdém paru krokvi bude jednoduchdikbe80/160.

- krytina bude tasSkova , reSni pla8 bude dopltn tepelnou izolaci a sadrokartonovym
podhledem

3. POSUDEK

3.1 Fredpokladané zatizeni

Stalé zatizeni :
- vlastni tiha nosnych konstrukci a vrstev na pictoZenych ( podlahafigky, krytina apod.)
- spaiteno dle konkrétnich konstrukci
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Nastavba zZS Stdokluky

Uzitné ( nahodilé) zatizené :

Zatizeni vtrem

- vétrné oblast : I
- zakladni rychlost&tru : v, =25 ms

- kategorie terénu : 1]
- vySka konstrukce : do 10 m
- souinitel zatizeni: Y, =15

Zatizeni sethem

- charkteristické zatizeni diéHMU nawww.snehovamapa.ge s = 0,70 kPa

- srehova oblast :

- charakteristické zatiZzeni&drem na zemi
- sklon stechy je 29° tj. do 30°

- tvarovy sodinitel

- SoWinitel expozice

- tepelny sodinitel

Charakteristické zatiZenirethy sghem :
Souinitel zatizeni :

UZITNA ZATIZENi V PODKROVI

- CHODBA, KANCELA RE: q, =
- SKLADY, ARCHIV: q,=

300 kg/nt
500 kg/nf

I
0,70
30
0,80
1,00
1,00

0,56
1,50

3.2 NAVRH A POSUDEK NOSNYCH KONSTRUKCI

a) STRECHA :

KN/m?

o

KN/m?

- nastavba -i@weny vaznicovy krov s vaznicemi 180/240, jez budodgicany sloupy 180/180
a vzmrami ( pasky) 120/120. Krokve jsou navrzeny 100/16800Zlabni a narozni krokve
120/180. Na kazdém paru krokvi bude jednoduchgtikiz 80/160.
- krytina bude taSkova , reSni pla8 bude doplén tepelnou izolaci a sadrokartonovym

podhledem
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Nastavba zZS Stdokluky

POSOUZENI KROKVI - 100/160, volna délka 4 m

VYPOCET ROVNOM ERNEHO ZATIiZENI

Popis zatizel tlous’ka 0bjem.hmo1I char.zal|soW.|navrh.za
m kN/m3 kN/m2 KN/m2
Stalé zatizeni
krytina 1,000 0,55 0,55] 1,35 0,74
izolace 0,300 0,50 0,15] 1,35 0,20
SDK podhled 0,025 10,00 0,25] 1,35 0,34
suma stalého 0,95 1,28
Nahodilé zatize
snih 0,56] 1,5 0,84
Celkové zatize 1,51 2,12
- zatzovaci Sika krokvi : 1,00m
ZatiZzeni nosnikna 1 bm
- od stesSniho plag 1,51 2,12
- vl.tihe 010 1,2 0,12
Celkové zatizeni na 1 bm krokvi : || 1,61 1,4|| 2,24
Nahodilé zat. na 1 bm krokvi : | ols6 | (0,84
POSOUZENI DREVENEHO PRUREZU :
rozpeti .... L = 4,0(m
max.ohybovy moment .... V 4,4€ KNm
podporové reakce .... V 4,4¢ kN
pevnost éeva ... Rfd : 12,0C MPe
SOoW. gama: 1,0C
Rd = Rfd*gama 12,0C MPe
Navrh phrezu
b= 0,2Cm
h= 0,1€ m
Prifezové hodnoty trdmu
- plocha ... A: 0,016( m2
- prarezovy modul ... W 4,27E-0: m3
- moment setrv@osti ... 1= 3,41E-0' m4
Napeti v prarezu
sigma = 10,51 MPe < 12,0
Deformace
- prahyb nos. od vSeho z y= 0,01¢f m < 0,01¢
- prahyb nos. od nahodil. z. y= 0,005 m < 0,011
- prithyb limitni celkow y.lim =L/ 25C
y.lim = 0,01€f m
- prihyb limitni od nahodil.ze y.lim =L/ 35C
y.lim = 0,01 m

KROKVE VYHOVUJI.
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Nastavba zZS Stdokluky

POSOUZENI VAZNIC - 180/240, volna délka 4 m

VYPOCET ROVNOM ERNEHO ZATIiZENI

Popis zatize tlou¥’ka |objem.hmo| | char.za |sow.|navrh.za
m KN/m3 kN/m2 KN/m2
Stalé zatizeni
krytina 1,000 0,55 0,55] 1,35 0,74
izolace 0,300 0,50 0,15| 1,35 0,20
krokve 1,000 0,10 0,10| 1,35 0,14
SDK podhled 0,025 10,00 0,25 1,35 0,34
suma stalého 1,05 1,42
Nahodie zatize
snih 0,56] 1,5 0,84
Celkové zatize 1,61 2,26
- zatZovaci §ka vaznice : 4,45m
Zatizeni nosnikna 1 bm
- od stesniho plag 7,16 10,05
- vl.tihe 020 1,2 0,24
Celkové zatizeni na 1 bm vaznice : 7,36 1,4 10,29
Nahodieé zat. na 1 bm vaznice : 3,49 3,74
POSOUZENI DREVENEHO PRUREZU :
rozgeti ... L= 4,0(m
max.ohybovy moment .... M 20,57 kKNm
podporove reakce .... V 20,57 kN
pevnost éeva ... Rfd : 12,0 MPe
so¢. gama : 1,0C
Rd = Rfd*gama 12,00 MPe
Navrh pirezu
b= 0,1€m
h= 0,24 m
Prirezové hodnoty tram
- plocha ... A: 0,043: m2
- pritezovy modul ... W 1,73E-0: m3
- moment setrnvosti... 1= 2,07E-0: m4
Napgti v prirezu
sigma = 11,9C MPe 12,0(
Deformace
- prihyb nos. od vSeho z y= 0,012 m < 0,01¢
- prihyb nos. od nahodil. z y= 0,004 m < 0,01c
- prahyb limitni celkow y.lim =L/ 25C
y.lim = 0,01€¢f m
- prahyb limitni od nahodil.ze y.lim =L/ 40C
y.lim = 0,01(] m

VAZNICE VYHOVUJI.
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Nastavba zZS Stdokluky

b) NOVE STROPY POD PODKROVIM :

- v mis€ nastavby budou stavajici stropy demontovany a buthotoveny nové ocelobetonové
stropy - ocelové nosniky IPE160-IPE270 ng& mude poloZzen aiijpevren trapézovy plech
TR50/260 tl.1,0 mm nag&¥ bude poloZena betofska sf 5-150/150 a strop budégbetonovan
betonem C20/25 v tlouSce 50 mm nad horni okraj gzhu

- trapézové plechy budou vzdy ve styku dvou pleafiSroubovany neboijstieleny ke vSem oc.
nosnikim, ¢imz bude zabezpeno zavtrovani oc. stropnich nosriik

- v misg ulozeni sloup krovu budou oc. nosniky zdvojeny
- strop bude ze spodniho lice chmdprotipoZzarnim sadrokartonovym podhledem

- velikosti oc. nosnik jsou uteny dle rozpti a (Eelu mistnosti nad stropy

Stropy jsou navrzeny pro nasledujici uzitné zatizein:

- CHODBA, KANCELA RE: g, = 300 kg/nf
- SKLADY, ARCHIV: q = 500 kg/nt
T-PROJEKT, Ing.Mlloslav Tima, Klene 181, Roudnice n.L. strana
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Nastavba zZS Stdokluky

Ocelové nosniky IPE 270, vzdalenost nosnyéh 6t7 m

VYPOCET ZATIZENI
Popis zatizeni tlotika| objem.hmo{.| norm.zat. sdp vyp.zat.
m KN/m3 kN/m2 KN/m2
Stalé zatizeni
PVC 0,005 10,00 0,05| 1,35 0,07
cem.potér se siti 0,050 24,00 1,20] 1,35 1,62
zvuk. izolace 0,030 2,00 0,06] 1,35 0,08
bet.mazanina se siti 0,050 25,00 1,25| 1,35 1,69
bet.maz. - vypln vin 0,030 23,00 0,69] 1,35 0,93
trap.plech 0,001 100,00 0,10| 1,35 0,14
oc. nosniky
podhled 0,020 10,00 0,20] 1,35 0,27
SDK pFicky 0,50] 1,35 0,68
4,05 1,35 5,47
Nahodilé zatiZeni
uzitné - sklad 500 1,5 7,50
Celkové zatizeni na 1 m2 9,05| 1,43 12,97
- zatZovaci &fka nosnik 1,00 m
Zatizeni 1 bm nosniku :
- od stropu 9,05| 1,43 12,97
- od technologie 0,00] 1,2 0,00
- vlastni tiha nosniki 0,36] 1,2 0,43
9,41 1,42 13,40
- zatiZzeni nosniku Hizeni 13,40kN/m 0,00 [kN/m
- rozpsti nosniku...... L= 6,80 pritizeni
- ohybovy moment........ M = 77,49kN.m
- podporova reakce ...... A 45,5€/ kN
POSOUZENI NOSNIKU :
- navrZzeny nosnik : IPE 270
- prafezove hodnoty : Wyl 4,29E+DP5 mm3
ly = 5,79E+07T mm4
- nagEti v prarezu R= 180,58 MPa < 210 MPa
- prahyb nos. od vSeho zat. y = 0,022 m < 0,027
- prahyb nos. od nahodil. zat. W= 0,11 m < 0,019
- prithyb limitni celkovy y.lim =L/ 250
y.lim = 0,024 m
- prihyb limitni od nahodil.zat. y.lim =L/ 350
ylim={ 0014 m

NOSNIK VYHOVUJE.
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Nastavba zZS Stdokluky

Ocelové nosniky IPE 200, vzdalenost nosny&h 4t05 m

VYPOCET ZATIZENI
Popis zatizeni tlodka | objem.hmof.| norm.zat. st vyp.zat.
m kN/m3 kN/m2 kN/m2
Stalé zatizeni
PVC 0,005 10,00 0,05| 1,35 0,07
cem.potér se siti 0,050 24,00 1,20( 1,35 1,62
zwk. izolace 0,030 2,00 0,06] 1,35 0,08
bet.mazanina se sitf 0,050 25,00 1,25 1,35 1,69
bet.maz. - wplf vin 0,030 23,00 0,69] 1,35 0,93
trap.plech 0,001 100,00 0,10] 1,35 0,14
oc.nosniky 0,00| 1,35 0,00
podhled 0,020 10,00 0,20] 1,35 0,27
0,19 3,55] 1,35 479
Nahodilé zatizeni
sklad 5,001 1,5 7,50
Celkové zatizenina 1 m2 8,55 (1,44 12,29
- zazovaci §ka nosnik 1,00 m
Zatizeni 1 bm nosniku :
- od stropu 8,55| 1,44 12,29]
- od technologie 0,00] 1,2 0,00
- VMastni tiha nosnika 0,20 1,2 0,24
8,75 1,43 12,53

- zatizeni nosniku +gizeni 12,53kN/m 0,00 |kN/m
- rozpsti nosniku...... = 4,20 piitizeni

- ohybovy moment........ M= 27,63kN.m

- podporova reakce ...... A= 26,32kN

POSOUZENI NOSNIKU :
- navrzeny nosnik :  IPE200
- prifezoveé hodnoty : Wyl 1,94E+D5 mm3
ly = 1,94E+07 mm4

- nagEti v prirezu R= 142,2P MPa < 210 MPa
- prahyb nos. od vSeho zat. y= 0,009 m < 0,017
- prihyb nos. od nahodil. zat. y = 0,J05 m < 0,012
- prahyb limitni celkovy y.im =L/ 250

y.im = 0,017 m

- prahyb limitni od nahodil.zat.  y.lim =L/ 350
vim=[__ 0013 m

NOSNIK VYHOVUJE.
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Nastavba zZS Stdokluky

Ocelové nosniky IPE 140, vzdalenost nosnyéh t5 m

VYPOCET ZATIZENI
Popis zatizeni tlodka | objem.hmot. | norm.zat. st vyp.zat.
m kN/m3 kN/m2 kN/m2
Stalé zatizeni
PVC 0,005 10,00 0,05| 1,35 0,07
cem.potér se siti 0,050 24,00 1,20( 1,35 1,62
zwk. izolace 0,030 2,00 0,06] 1,35 0,08
bet.mazanina se sitf 0,050 25,00 1,25 1,35 1,69
bet.maz. - wplf vin 0,030 23,00 0,69] 1,35 0,93
trap.plech 0,001 100,00 0,10] 1,35 0,14
oc. nosniky 0,00| 1,35 0,00
podhled 0,020 10,00 0,20] 1,35 0,27
pricky 0,50] 1,35 0,68
0,19 4.05( 1,35 5,47
Nahodilé zatizeni
sklad 5,001 1,5 7,50
Celkové zatizenina 1 m2 9,05 (1,43 12,97
- zatzovaci §ka nosniki 1,00 m
Zatizeni 1 bm nosniku :
- od stropu 9,05 1,43 12,97
- od technologie 0,00] 1,2 0,00
- Mastni tiha nosnikl 0,20| 1,2 0,24
9,25 1,43 13,21

- zatizeni nosniku +gizeni 13,21kN/m 0,00 |kN/m
- rozgEti nosniku...... L= 2,65 piitizeni

- ohybovy moment........ M= 11,59kN.m

- podporova reakce ...... A= 17,50kN

POSOUZENI NOSNIKU :
- navrzeny nosnik :  IPE140
- prifezoveé hodnoty : Wyl 7,73E+p4 mm3
ly=1 541E+06 mm4

- nagEti v prirezu R= 149,9'4 MPa < 210 MPa
- prahyb nos. od vSeho zat. y= 0,005 m < 0,011
- prihyb nos. od nahodil. zat. V= 0,J03 m < 0,008
- prahyb limitni celkovy y.im =L/ 250

y.im = 0,011 m

- prahyb limitni od nahodil.zat.  y.lim =L/ 350
yim=[ 000§ m

NOSNIK VYHOVUJE.
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Nastavba zZS Stdokluky

c) NOSNE STENY :

- stavajici stny jsou zdné t1.600 mm a maji pro jednopodlaZzni objekt s ityaZ podkrovim
velkou rezervu v Unosnosti, které nebude novynoipstia vyuZzitim podkrovi Werpana

- s€ny vyhovuji

d) ZAKLADY

- zaklady pod shami tl. 600 mm budou minimalrstejré masivni, ale spiSe @co SirSi

- jelikoz se zatizeni zvySeni jen velmi malo, takimké zaklady maji pro jednopodlazni objekt
velkou rezervu v Unosnosti a objekt nevykazifigné statické trhliny které by poukazovaly na
nerovnondrné sedani zakladheni nutno stavajici zaklady podrélposuzovat

- zaklady vyhovuji

4. Zaver

Navrzené konstrukce vyhovuji prégglpokladané zatizeni.

Nosné konstrukce objektu musi prostaddborna firma p dodrzeni vSech technologickych
podminek a fislusnych norem pro jednotlivé konstrukce a za Hedir fedpisi bezpenosti
prace.

Roudnice n.L., srpen 2016
Zpracoval : ing.Miloslav ima

T-PROJEKT, Ing.Mlloslav Tima, Klene 181, Roudnice n.L. strana
tel/fax. 416 841 710, 603 475 691, e-mail: tprof@gzcom.cz 10



	ZŠ-Středokluky_ statický posudek-2.pdf

