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A. PRUVODNIi ZPRAVA

Al. ldentifika éni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev: Nastavba ZS Stiedokluky
Misto: Stredokluky, ZS Stfedokluky, ulice Skolska &.p. 82
DotCené pozemky:
katg stré!ni pcv)zemek druh pozemku vlastnik
uzemi C.parc.
Stredokluky 99 zast. plochaa | o siredokiuky, Lidicka 61, Stredokluky
nadvori
Pfedmét PD: nastavba a stavebni Upravy stavajiciho objektu

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Stfedokluky
Sidlo: Lidicka 61, 252 68 Stfedokluky
ICO: 00241695

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jmeéno firmy: RYBAR stavebni s.r.o.

Adresa firmy: nam. Miru 50, 276 01 Mélnik

Tel. / fax: +420 315 622 913 /+420 315 670 008
ICO: 27131335

DIC: CZz27131335

http: www.rybar-melnik.cz

e-mail: info@rybar-melnik.cz

hlavni projektant: Ing. Jaroslav RybaF, CKAIT 0001419

A2. Seznam vstupnich Udaj U

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly nasledujici dokumenty:

e Pdvodni projektova dokumentace: ,Rekonstrukce vytapéni“ vypracovana
10/2008 Ing. Zderikem PeSkem

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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« Puvodni projektova dokumentace: ,Ustfedni vytapé&ni* z r. 1974
* Vlastni zaméreni a prlizkum objektu

» Zakresy inzenyrskych siti v okoli objektu od jejich spravct

* Podminky DOSS a spravcl inZzenyrskych siti

* Projektova dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni:
,Nastavba ZS Stfedokluky", vypracovana 08/2016.

A3. Udaje o Uzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Stavba se nachéazi v zastavéném Gzemi v obci Stfedokluky v budové ZS, ktera se
nachéazi v ul. Skolska na pozemku &.parc. 99.

Jedna se o nastavbu v misté stavajici stfechy nad feSenou &asti hlavni budovy
Skoly, kde se v podkrovi v sou¢asné dobé nachazeji skladovaci prostory. Nastavba
nepresahne stavajici Uroven stfechy objektu.

Na hlavni budovu Skoly navazuji pfizemni pfistavby, ve kterych je umistén provoz
druziny. Tyto objekty nebudou stavbou dotCeny.

b) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich pfedpisd (pamétkova rezervace,
paméatkova zdéna, zvliasté chrdnéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Budova Skoly se nachazi v pamatkové chranéném Gzemi.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Srazkova voda ze stfech stavajicich objektd je svadéna do kanalizace, voda ze
zpevnénych a nezpevnénych ploch je zasakovana.

Nastavbou se odtokové poméry nemeni.

Systém odvodnéni nové stfechy bude napojen na stavajici systém — z ¢asti do
stavajici kanalizace a z ¢asti na terén.

d) Udaje o souladu s Uzemné& planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho
planovani

Projekt feSi stavebni Upravy stavajiciho objektu, které nejsou v rozporu s tzemnim

planem.

e) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Jedna se o projekt pro spole¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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f)  Udaje o dodrzeni obecnych poZzadavkii na vyuZiti Gzemi

Obecné pozadavky na vyuZziti Uzemi jsou dodrzeny.

g) Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organd

Pozadavky DOSS jsou splnény.

h) Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Projekt nezahrnuje Zadné ulevové feSeni ani vyjimku.

i)  Seznam souvisejicich a podmirujicich investic

Stavba nevyvolava Zzadné souvisejici ani podminujici investice.

) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provddénim stavby (podle

katastru nemovitosti)

Dotéené pozemky:

kazisetﬁ:,m pgzpeaTCek druh pozemku vlastnik
Stredokluky 99 Zas:]'é%'\‘/’gga 2 | Opec Stredokluky, Lidicka 61, Stredokluky

DotCené stavby:

» objekt zakladni Skoly &.p. 82 na pozemku &.parc. 99

A4. Udaje o stavb é

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jednd se o zménu dokon&ené stavby — ndstavbu a stavebni Upravy uvnitf budovy

Skoly.

b) Ugel uzivani stavby

Dotéeny objekt je vyuzivan jako Skola. V padnim prostoru nad feSenou ¢asti hlavni
budovy Skoly, kde dojde k nastavbé, se v souCasné dobé nachazeji skladovaci
prostory. U&el objektu zlstane zachovan, v nastavbé budou umistény sklady,
archiv a kancelar.

Nastavba ZS Stredokluky

A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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Na hlavni budovu Skoly navazuji jednopodlazni pfistavby slouzici jako druziny;
stavbou nebudou dotceny.

c) Trvalad nebo doasné stavba

Jedné& se o stavbu trvalého charakteru.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni v reZimu ochrany podle zvlaStnich pfedpisu.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

VSechny konstrukce byly navrzeny podle platnych norem a spliuji vSechny
potfebné pozadavky. Byly provedeny statické vypocty, které ovéfily zakladni
koncepci feSeni nosné konstrukce. Stavba odpovida pozadavkim na OTP dle
vyhl. €. 268/2009 Sb.

Staticky vypocet prokazal, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pusobici
béhem vystavby a uzivani neméla za nasledek:

- zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
- Vetsi stupen nepfipustného pretvoreni,

- posSkozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pFetvofeni nosné konstrukce,
poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérny plvodni pfi¢iné

Stavajici objekt ani nastavba nejsou feSeny bezbariérové. Pristup do 2.NP je
pouze po schodisti.

f)  Udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organii a pozadavkd vyplyvajicich z
linych pravnich pfedpisu

Projekt byl predlozen DOSS. Podminky dotéenych organua byly spinény, jsou
zahrnuty v PD.

g) Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Pro stavbu nejsou poZadovany vyjimky ani Ulevova feSeni.

h) Navrhované kapacity stavby

Stavajici kapacity stavby tj. zastavéna plocha, zpevnéné plochy, pocty podlazi se
nemeéni. PoCet uCeben je stavajici beze zmén.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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V nastavbé vzniknou dva sklady, archiv a kancelaf uréena pro dva pracovniky.

i)  Zakladni bilance stavby

Stavaijici objekt je napojen na verejné sité. Stavajici pfipojky do objektu jsou beze
zmén, kapacitné postacuiji.

V novych  mistnostech umisténych v nastavbé bude doplnéna pouze
elektroinstalace, slaboproud a vytapéni.

s~ s

Tepelné ztraty objektu se navySi o cca 5,6kW.

PFikon elektro v objektu nebude navysSovan, bude vyuZzito rezervy.

Systém odvadéni deStovych vod z nové stfechy zlstava stavajici — z€asti do
deStové kanalizace a z€asti na terén.

Odpady produkované z provozu objektu jsou komunalniho charakteru. Jsou
shromazdovany v nddobéach a nasledné odvazeny v rAmci svozu v obci.

J)  Z&kladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, Elenéni na

etapy)

Stavba bude provadéna za podminky zachovani provozu Skoly a druziny béhem
Skolniho roku. Realizace se predpoklada béhem hlavnich Skolnich prazdnin.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

k) Orientacni néklady stavby

Naklady stavby jsou pfedbézné stanoveny na 4 mil. K&.

A5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za rizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

Soucasti nastavby je napojeni na technické zafizeni budovy (rozvody topeni,
elektro a slaboproudu).

Technologicka zafizeni nejsou soucasti.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B1l. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek, na kterém se nachazi budovy Skoly, je rovinny, zahrada za Skolni
budovou se mirné svazuje severnim smérem. Pozemek je umistén v centru obce s
okolni zastavbou. Pfistup na pozemek je z ulice Skolska.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbor(

Stavajici objekt byl zaméfen a zhodnocen z hlediska jeho technického stavu a
konstrukci.

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl vzhledem k pfedmétu projektu
provadén.

Dale byly od spravcu siti zjiStovany inZenyrské sité v okoli objektu.

c) Stavajici ochranna a bezpenostni pasma

Objekt se nachazi v pamatkové chranéném uzemi.

Stavajici budova Skoly se nachazi v ochrannych pasmech 1S. Vzhledem
k pfedmétu projektu nebudou podzemni inZenyrské sité stavbou dotéeny. Béhem
realizace stavby je nutno zabezpecit ochranu nadzemniho vedeni elektro NN,

které je vedeno na vySSi ¢ast objektu Skoly. V blizkosti Skoly se téZ nachazeji
nadzemni telefonni rozvody.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba ani stavebni pozemek nejsou v zaplavovém nebo poddolovaném uzemi.

e) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na
odtokové poméry v uzemi

Nastavba se umistuje vramci stavajiciho objektu Skoly. Charakter provozu je
shodny s pavodnim vyuzitim. Z téchto divodld se nezméni vliv stavby na okoli.

Nedojde ani k navySeni srdzkovych vod odvadénych kanalizaci, protoZze stfecha
nad nastavbou bude stejné velikosti jako stfecha puvodni.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Kéaceni dfevin neni navrhovano.
Soucasti projektu je bourani konstrukci v rdmci stavajiciho objektu.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
ur€enych k plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Zadné zabory trvalého ani doasného charakteru nebudou provadény.

h) Uzemné& technické podminky (zejména moznost napojeni na _stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Jednd se o stavebni Upravy stévajici budovy — napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu a IS nejsou dotceny.

i) Vécné a Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbou nevznikaji podmifiujici ani vyvolané investice. Stavba neni ¢asové ani

vécné provazana na dalSi ¢innosti.

B2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel objektu Skoly se neméni. U&elem nastavby na &asti hlavni budovy 3koly je
vybudovani kancelare, archivu a dvou mistnosti pro skladovani Skolnich pomucek.
Kancelar bude slouzit pro 2 pracovniky.

Provedeni Uprav nema vliv na pocet ani na kapacitu u¢eben v hlavni budové Skoly
ani na stavajici reSeni provozu druziny v pfistavbach.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Projekt vychazi ze stavajicich tvari vazeb a proporci. Vzhled nastavby je proveden
tak, aby nenaruSoval plvodni architektonicky raz budovy.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
feSeni

Stavajici hlavni budova Skoly je zdény objekt skladajici se ze dvou propojenych
vySkové rozdilnych d&asti. Objekt je caste¢né podsklepeny. VySSi Cast je
dvoupodlazni s nevyuzivanym podkrovim, nizsi ¢ast je jednopodlazni s podkrovim
vyuzivanym pro skladovani. Stfechy nad obéma &astmi budovy jsou valbové.
Stfecha nad vysSi Casti je s povrchem z palené krytiny, stfecha nad nizSi ¢asti je
s krytinou plechovou.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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K hlavnimu objektu jsou pfistavény dvé dalSi na sebe navazujici pfizemni stavby
slouzici pro provoz druZziny.

Nastavba je navrZzena v misté stavajici stfechy nad nizSi €asti hlavni budovy.
Nastavba bude oddélena stavajici fimsou, ktera bude zachovana. Tvar stfechy
bude stejny jako pavodni. ReSend &ast budovy bude o 0,90m zvySena oproti
stavajicimu stavu. Nastavba nepfesahne stavajici Uroven stfechy vySSi Casti
budovy.

ReSeni vzhledu néastavby je podfizeno architektonickému FeSeni pavodniho
objektu.

Nastavba bude tvofena pozednicovym zdivem vyzdénym nad Urovni ponechané
fimsy.

V misté nastavby bude odstranéna stavajici tramova stropni konstrukce nad 1.NP,
a bude nahrazena novou konstrukci z ocelovych IPE nosniki a betonové desky
vybetonované na trapézovém plechu.

Konstrukce valbové stfechy bude tvofena dievénym krovem a zateplenym plastém
s povrchem z pélené krytiny stejného druhu, jako je stavajici krytina nad vysSi
¢asti budovy — bobrovky.

Fasadda feSené nizSi Casti hlavni budovy bude opravena a opatfena natérem
sjednocujicim vzhled s vysSi ¢asti budovy.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

V hlavni budové, nad jejiz ¢asti bude realizovana nastavba, se nachazi zakladni
Skola, v pfistavbach je umisténa druzina. Provoz Skolni budovy i druziny zlstava
stavajici.

V nastavbé budou umistény dva sklady Skolnich pomdicek, archiv a jedna
kancelaf. Pfistup do téchto novych prostor bude pfes stavajici vstup z chodby ve
2.NP, do jednoho skladu bude zachovan pfistup z vedlejSi u¢ebny.

Stavba neobsahuje vyrobni technologie.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici objekt Skoly ani nastavba nejsou feSeny bezbariérové. Vstup do 2.NP je
pouze po schodisti.

B.2.5. Bezpednost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani nebylo ohroZeno zdravi a bezpec¢nost
osob a dale aby nedoslo k ohrozeni sousednich staveb.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feSeni

Nastavba je navrzena v misté plvodni stfechy nad stavajici nizSi ¢asti hlavni
budovy Skoly.

Stavebni Upravy zahrnuji odstranéni stavajici konstrukce stfechy nad touto Casti,
vybourani stavajicich konstrukénich pfi¢ek v podkrovi a vybourani stropu nad

1.NP. Dojde k upravé a opravé pficky, kter4d se nachézi pod bouranym stropem
mezi u¢ebnou a Satnou v 1.NP.

Dojde k vybudovani nové stropni konstrukce nad 1.NP a nové stfesSni konstrukce.
Dispozi¢nich Uprav je dosazeno vybudovanim novych pficek.

V nové vzniklych mistnostech v nastavbé bude realizovana elektroinstalace,
napojeni na slaboproud a vytapéni.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Obvodové zdivo nastavby bude vyzdéno nad Urovni stavajici ponechané fimsy.
Bude provedeno z pérobetonovych tvarnic. Ztuzeni objektu bude vénci v Grovni
pod stfesni konstrukci. Budou pouzity porobetonové U-profily se Zelezobetonovym
jadrem. Pro uloZeni nosnych prvk( nové budovaného stropu nad 1.NP budou
v obvodovém a na vnitfnim nosném zdivu realizovany Zelezobetonoveé vénce.

Nova stropni konstrukce nad 1.NP bude tvofena IPE nosniky, na nichZz bude
uloZen trapézovy plech, na ktery bude vybetonovana stropni deska.

ZastfeSeni bude valbovou stfechou tvofenou difevénym krovem se zateplenym
plastém s pélenou stfesni krytinou (bobrovky).

PFicky v nastavbé budou sadrokartonové jednoduSe oplasténé.

Podhledy v 1.NP i v podkrovi budou protipozarni sadrokartonové.

Podlahy v novych mistnostech budou s povrchem ze zatézového PVC.

VyplIné otvorl budou dfevéna stfeSni okna zasklena izola¢nim dvojsklem. Vnitini
dvefe budou difevéné plné s laminovanym povrchem do ocelovych zarubni. Dvefe
mezi stavajicim objektem z u¢ebny a z chodby do nastavby budou protipozarni.

Fasada nového zdiva bude vapenocementova, stavajici fasada véetné plastické
vyzdoby pod Urovni ponechané fimsy zlstane zachovana, pouze bude opravena.

7 wr

Pod arovni nového okapu bude v omitce provedena jednoducha fimsa s fabionem.

Fasada celé feSené Casti budovy (vyjma obkladaného soklu) bude opatfena

natérem v barvé sjednocujici vzhled s vyssi ¢asti budovy.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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c) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanickd odolnost objektu je zabezpe€ena posouzenim a vhodnym navrhem
jednotlivych Casti stavby. Nové nosné konstrukce byly navrzeny s ohledem na
mistni poméry a zatiZzeni v souladu s poZzadavky norem a vyhl. & 268/2009 Sb.
Podrobnosti viz. stavebné konstrukéni ¢ast D.1.2, kde jsou posouzeny nosné
konstrukce stavby. Zejména se jedné o stropni konstrukci, vodorovné nosné prvky
a konstrukci krovu.

VSechny navrzené konstrukce vyhovuji vySe uvedenym pozadavkam.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické feSeni

Stavaijici objekt ma napojeni na verejné sité, které nebude ménéno.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Ve stavajicim objektu budou ponechany vnitfni rozvody technickych zafizeni, které
budou v novych mistnostech v nastavbé doplnény.

Rozvody elektroinstalace (osvétleni) a rozvody vytapéni (+ radiator) ve stavajicim
podkrovi, kde dojde k nastavbé, budou odstranény.

e Vytapéni - bude napojeno na stavajici rozvody v 1.NP v mistech pod
nastavbou. V novych mistnostech budou osazeny nové deskové radiatory.

* Nové rozvody elektro napojené na stavajici rozvadé¢ ve 2.NP na chodbé.
Elektro rozvody budou zajiStovat osvétleni mistnosti néstavby, zasuvkove
rozvody a napojeni veSkerych technickych zafizeni.

* Nové zasuvkoveé rozvody slaboproudu napojené na stavajici datovy rozvadéc¢
RACK umistény v kabinetu (v knihovné) ve 2.NP.

* Na objektu nastavby bude provedena nova hromosvodna soustava.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

a) Rozdéleni stavby a objektd do poZarnich Usekud

Prostory v ndstavbé budou tvofit samostatny pozarni Usek.

b) Vypoclet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpelnosti

Prostory v nastavbé jsou zatfidény do I11.SPB. - viz. zprava PBR.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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c) Zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné
poZadavku na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Stavajici i nové navrzené konstrukce vyhovuji pozadavkim na pozarni odolnost
viz. zprava PBR.

d) Zhodnoceni evakuace osob v&etné vyhodnoceni Unikovych cest

Unik bude probihat po nechrané&nych tnikovych cestach na volné prostranstvi pfed
objektem. Cesty podrobné& definovany a posouzeny ve zpravé PBR. Pro Gnikové
cesty jsou definovany pozadavky na znaceni a provedeni.

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru

Pozarné nebezpelny prostor bude na zapadni strané presahovat na pozemek
jiného investora — parc.€.53/11 k.U. Stfedokluky — v majetku Stfedoceského kraje
potazmo integrované stfedni Skoly. Majitel tohoto pozemku bude pisemné
souhlasit s timto pfesahem.

Ostatni odstupové vzdalenosti nepfesahuji pozemky investora, popf. zasahuji do
volného prostoru — komunikace pfed objektem.

Podrobné feSeno v ¢asti D.1.3.- PBR.

f)  ZajiSténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

V prostoru zmény nevznikd potfeba instalace vnitfniho odbérniho mista. Jako
vnéjSi zdroj pozéarni vody bude slouZit nadrz uprostfed obce.
V prostoru nastavby budou instalovany minimalné 2 pfenosné hasici pfistroje.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahoveé cesty)

K objektu je pristup po vefejné komunikaci v ulici Skolska.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni)

Stavajici beze zmén. Nové prostupy svou plochou nepfesahuji limitni hodnoty
norem.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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i) Posouzeni poZadavku na zabezpeleni stavby pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi

Podrobné feeno ve zpravé PBR.

J) Rozsah a zplUsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacdek a tabulek

Podrobnosti feSeni jsou zpracovany ve zpravé PBR.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) Kiritéria tepelné technického hodnoceni

U stavajiciho objektu nejsou ménény tepelné technické vlastnosti budovy ani
zpusob vytapéni objektu. Nové je navrhovana nastavba objektu. Cela nastavba i
jednotlivé konstrukce splfiuji minimalni poZadavky dle platnych CSN.

V nastavbé jsou nepobytové prostory s navrhovou teplotou 15 °C a jedna kancelar

v s

s navrhovou teplotou 20 °C a relativni vihkosti nizsi nez 60%.

b) Posouzeni vyuZziti alternativnich zdrojd energii

Vytapéni mistnosti nastavby je napojeno na stavajici topny system.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Jedinym hodnocenym (pobytovym) prostorem v nastavbé je kancelaf. Denni

osvétleni je zde zajiStovano stfeSnimi osvétlovacimi otvory. Trvalé pracovisté bude
umisténo pod okny opatfenymi Zaluziemi, pfip. roletami.

Z hlediska akustiky nejsou nutnd Zzadna opatfeni, protoze kancelaf pfimo
nesousedi s zadnym chranénym prostorem.

Umélé osvétleni je navrzeno ve vSech novych prostorach v souladu s normovymi
pozadavky.

VSechny nové navrzené mistnosti jsou pfirozené odvétrany okennimi otvory.

B.2.11. Ochrana stavby prfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

S ohledem na charakter a rozsah stavby nebyl radonovy prazkum proveden.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k mistu a charakteru stavby neni soucasti projektu ochrana proti
technické seizmicité.

d) Ochrana pfed hlukem

Jednd se o objekt v klidové lokalité. Navrzené obvodové konstrukce svoji
neprtizvuénosti zajisti dostate¢nou ochranu vnitiniho prostredi pfed hlukem a neni
potfeba navrhovat zvlastni opatreni.

e) Protipovodrova opatieni

Objekt se nachazi mimo zaplavova Uzemi, tudiZz nejsou projektovana zadna
opatfeni protipovodriového charakteru.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici objekt ZS ma stavajici napojeni na verejné sité, které nebude ménéno.

B4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho feSeni

Stavajici dopravni feSeni neni ménéno.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici prijezd je z ulice Skolska.

c) Doprava v klidu

Neni ménéno stavajici feSeni - parkovani je zajisténo na stavajicich parkovacich
mistech mimo Skolni areal.

d) PéSi a cyklistické stezky

Vstup do budovy 3koly je z vefejného chodniku v ul. Skolska.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) Terénni Upravy

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno.

b) PouZité vegetacni prvky

S ohledem na charakter a rozsah stavby neni vegetace feSena.

c) Biotechnicka opatfeni

7 >

Soucasti stavby neni Zzadné biotechnické opatfeni.

B6. Popis vliv U stavby na zivotni prost Fedi

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Dokon&ena stavba nebude mit negativni vliv na ZP. Nedojde k ovlivnéni okoli
hlukem, nedojde k ovlivnéni ovzdus$i, vod a pudy. Provozem stavby vznikaji
odpady bézného charakteru — komunalni odpad. Jeho likvidace bude probihat
stavajicim zpusobem.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom,
ochrana rostlin a Zivodicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce.

Realizaci stavby nedojde k zasahum do ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) Vliv stavby na soustavu chrdnénych tzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném soustav Natura 2000, tudiz nema vliv na
toto Uzemi.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Stavba nepodléha zjisStovacimu fizeni EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpecfnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

s~ 7

Stavba nevyZaduje stanoveni Zzadnych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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B7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k rozsahu stavby je rizikem pro obyvatele nepovoleny vstup na
stavenisté. Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob a fadné
oznaceno bezpecnostnimi tabulkami.

B8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

PFi realizaci stavby bude tfeba zajistit dodavku el. energie pro strojni zafizeni.
Elektrickd energie bude zajisSténa staveniStnim rozvadéfem s podruznym
méfenim, ktery se napoji na stavajici silnoproudé rozvody v objektu. Pfipadné
muze byt pouzito elektrocentraly. ZajiSténi vody bude taktéz ze stavajicich zdroju —
bude provadén kontrolni odecet spotfeby.

Zarfizeni stavenisté

Pro zadzemi stavenisté budou vyuzivany stavebnikem uréené plochy. Jako
kancelaf bude uzivan prostor v objektu, ktery ur€i zadavatel — spravce objektu.
Jako hygienické zazemi stavby bude pro pracovniky pfistaveno mobilni WC.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavajici odvodnéni ploch neni ménéno. Stavba nevyzZaduje specifické technologie
pro odvod srazkovych vod.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pfimo pristupné z komunikace v ulici Skolska. Komunikace musi byt
chranéna proti poskozeni a musi byt zajistén jeji Oklid v pfipadé znecisténi
stavebni €innosti.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni €innost bude mit vliv pfevazné na budovu Skoly, na okolni budovy a
pozemky patfici Skole. Z tohoto divodu je navrZzeno provadét stavebni préce
v dobé hlavnich Skolnich prazdnin.

e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin

Okoli stavenisté je tfeba zajistit a oznadit dle platnych legislativhich poZzadavkud na
BOZP a PO. Pro vymezeni stavenisté bude prfevazné vyuzivano stavajici oploceni
pozemku, které bude doplnéno v mistech navazujicich na okolni plochy.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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Prostory v 1.NP pod mistem stavby budou vyklizeny, podlahy budou opatfeny
ochranou proti posSkozeni. Vstup do chodby ke tfidam v 1.NP bude bé&hem
bouracich i stavebnich praci zakryt.

f)  Maximdlni zabory pro stavenisté (doasné / trvalé)

Pro realizaci stavby nejsou uvazovany docasné ani trvalé zabory.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

PFi realizaci stavby se predpokladaji odpady pfevazné bez nebezpecénych odpada.

Ostatni odpady vzniklé béhem stavby (pfedpoklad):

katalog. druh opis odpadu predpokladané zpusob
¢islo odpadu pop P mnozstvi (t) odstran éni

OBYCEJNE ODPADY

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
17 01 07 (0] taSek a keramickych vyrobku neuvedené pod 20t recyklace
¢islem 17 01 06

17 02 01 o Drevo 5t skladka

17 02 02 (0] Sklo 0,1t recyklace
17 02 03 (0] Plasty 0,1t recyklace
17 04 05 (0] Zelezo a ocel 1t recyklace

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

S ohledem na charakter a rozsah stavby nefeSeno — zemni prace nejsou
realizovany.

i)  Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Ovzdusi: bude ve fazi vystavby ovlivnéno dopravou a provozem strojnich
mechanizmu. PraSnost pfi bouracich pracich bude snizovana kropenim.

Odpady: zhotovitel stavby zajisti pfi provadéni stavby tfidéni odpadu, jejich
oddélené ulozeni do pfipravenych kontejnerd a uloZeni na povolenou skladku.
Doklady o ulozeni odpadt na skladku se prikladaji ke kolaudaci. Odpady, které
budou déle vyuzitelné, budou pfednostné predany k recyklaci.

Hluk: po dobu vystavby dojde k mirnému zhorSeni hlukové situace v posuzované
lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality.

Néastavba ZS Stredokluky A. Praivodni zprava, B. Souhrnna technickéa zprava
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S ohledem na objem stavebnich praci Ize vSak povazovat zvySeni hlukové zatéze
za akceptovatelnée.

Provoz jednotlivych zdroji hluku bude pferuSovany a vyhradné v dobé od 7 do 21
hod. Pfi stavebnich pracich budou spinény uvedené limitni hodnoty LA,=65 dB
pro stavebni ¢innosti pro ¢asovy usek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbliz§imu
chranénému prostoru. Pfi provadéni bouracich praci, nakladani a odvozu suti
budou pfijata opatfeni pro snizeni prasnosti a hluku.

j) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpist

Vstupni podklady k zhodnoceni potieb BOZP:

» celkova predpokladana doba trvani praci a d&innosti je delSi nez 30
pracovnich dn(

» stavba bude realizovana jednim dodavatelem nebo vice dodavateli

* na stavenisti budou provadény prace se zvySenym rizikem dle pfilohy €. 5 k
narizeni vliady €. 591/2006 Sh. (montazni prace)

Pro danou stavbu bude zpracovan podrobny plan BOZP za ucelem zajisténi
bezpec€nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti, eliminace rizika ohrozeni zdravi
a majetku, zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi a predejiti vzniku mimoradnych
udélosti, havarii a pozaru. Tento plan bude zpracovan pfed zahdjenim stavby na
zakladé pozadavku zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vliady €.591/2006 Sb.

Na zakladé predbézného zhodnoceni rozsahu stavby, rizik spojenych s jeji
realizaci a posouzeni dle zakona 591/2006 Sb. a na zakladé poznatk( dostupnych
v dobé zpracovani projektové dokumentace byla vyhodnocena potfeba jmenovani
koordinatora BOZP. Koordinator vSak nemusi byt jmenovan, pokud bude stavba
provadéna pouze jednim dodavatelem nebo pokud mnozZstvi sou¢asné pracujicich
osob nepresahne limitni hodnoty po stanovenou dobu (814 zakona 309/2006 Sb.).

Odpov édnosti za hlavni €innosti p Fi zajist @ni BOZP na stavb é:
1) Urceni koordinatora BOZP - zajiStuje zadavatel.

2) Oznameni praci na pfislusny oblastni inspektorat prace - v terminu minimalné
8 dni pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli — kopie tohoto oznameni musi byt
vyvésSena na viditelném misté u vstupu na stavenisté — zajiStuje zadavatel.

3) Organizaéni schizka a pfedani informaci o rizicich — je povinnosti zhotovitele
a jeho subdodavatelu vypracovat vlastni seznam rizik a vzajemné se o nich
prokazatelné (pisemné) informovat, v&etné informovani jmenovaného
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4)
5)
6)
7

8)

9)

koordinatora BOZP a odborného zastupce stavebnika a to minimalné 8 dni
pred zahajenim praci — zajiStuje zadavatel.

Vypracovani konkrétniho planu BOZP a PO na stavenisti — zajisti koordinator.
Predani stavenisté zhotoviteli — zajiStuje zadavatel.
Prace na stavenisti — zajiStuje dodavatel, kontroluje zadavatel a koordinator.

Kontrola stavu dodrzovani BOZP na stavenisti — provadi denné zodpovédny
pracovnik dodavatele (napf. stavbyvedouci), dale vSichni vedouci pracovnici v
rozsahu svych pravomoci (dle zakona €. 262/2006 Sh. zakonik prace)

Kontrola pInéni planu BOZP - provadi koordinator BOZP (prubézné, dle
podminek Casovosti praci, namatkove, pfi pravidelnych kontrolnich dnech
stavby)

Informace dotéenych zhotovitelll stavby o bezpecénostnich a zdravotnich
rizicich vzniklych béhem postupu praci: upozornéni na nedostatky, pfipadné
oznameni stavebnikovi neplnéni nafizenych opatfeni zhotovitelem a to
prubézné koordinatorem BOZP.

Zjisténé nedostatky jsou zapsany do stavebniho deniku, pfipadné knihy kontrol
BOZP. Nedostatky jsou jasné specifikovany vcetné terminu odstranéni a
odpovédné osoby. Po provedeni kontroly plnéni se provede zapis.

Hlavni zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti:

viditelné oznaceni stavenisté bezpe&nostnimi tabulkami

uspofadani stavenisté tak, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvI4stnim pravnim predpisem,

mobilni oploceni a mobilni zabrany u hranice stavenisté s ostatnimi plochami

zajisténi prostfedkl pro ochranu BOZP - zajisténi lékarniCky, pouZzivani
OOPP

Hlavni €innosti p Fi realizaci a jejich rizika:

Dle dostupnych informaci jsou vytipovany zakladni ¢innosti a jejich rizika v€etné
nutnych opatfeni pro ochranu BOZP:

Zebiiky

Jednoduché a dvaijité Zebriky

* pad Zebfiku i s pracovnikem po ztraté stability Zebfiku pfi pouziti Zebfiku pro praci;

* pad osoby ze Zebfiku pfi vystupovani ¢i sestupovant;

* pad pracovnika ze Zebfiku v disledku nadmérného vychyleni ze Zebfiku, pfi postaveni Zebfiku na nerovny podklad a opéru;
pfi pretizeni a nerovnomérném zatizeni Zebfiku;

* vétSi naroky na zajisténi stability hlinikovych Zebfik( s malou hmotnosti (vétSimi naroky na bezpecné pouzivani nezli Zebfiky

drevéné);

prevraceni Zebfiku jinou osobou, najeti na Zebfik projizdéjicim vozidlem apod.; * prasknuti, zliomeni pficle dfevénych Zebiiku
s naslednym padem pracovnika;
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Stavebni prace

Stavenisté, pracovisté, podlahy a komunikace - pohyb osob

* pad, narazeni rdznych &asti téla po padu v prostorach staveniste;

* podvrtnuti nohy pfi chiizi osob po stavenistnich komunikacich a podlahach, pracovnich schidcich, prozatimnich schodistich,
rampéch, vyrovnavacich mustcich, lavkach, podlahach leSeni, plosinach a jinych pomocnych pracovnich podlahach;

* zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, zachyceni o rizné prekazky a vystupujici prvky v prostorach stavby;

* uklouznuti pfi chlizi po terénu, blativych zasnézenych a namrzlych komunikacich a na venkovnich staveniStnich prostorach;
* propichnuti chodidla hiebiky a profezani podrazky obuvi jinymi ostrohrannymi ¢astmi;

* pad do hloubky (do vykopd, prohlubni, uklouznuti pfi chGzi po svazich apod.);

Nebezpecné otvory a jamy

* pady osob do prohlubni, Sachet, kanald, otvord, jam;
* propadnuti nedostate¢né pevnymi a tnosnymi poklopy a pfikrytim otvord;
* propadnuti netnosnymi prvky a konstrukcemi umisténymi na pochtzich plochach staveniste;

Vstupy, schodisté, rampy, vystupové Zebfiky - pohyb osob po stavbé

* §ikmé naslapnuti na hranu schodistového stupné;

* uklouznuti;

Vystupy a sestupy

* pad pracovnika pfi vystupu a sestupu na zvy$ena mista prace;

Bfemena a predméty - pad z vysky

* pad predmétu a materidlu z vySky na pracovnika s ohrozenim a zranénim hlavy (cihla, tlomek z materialu prfepravovaného
jefdbem a jinym strojem);

* pad umysIné shazovaného materiélu a jednotlivych pfredmétd z vysky;
* nahodily pad materidlu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavebni konstrukce;

Prace ve vySkach

LeSeni a podobné konstrukce pro prace ve vysSkach

pad pracovnika z vysky -

* pad leSenérfe pfi montazi resp. pfi demontazi jednotlivych prvkd leSeni (trubek, ramd, podlah apod.);

* pad pracovnikll z nezajisténych volnych okraji pracovnich podlah leSeni; pfi praci a pohybu osob na leSenti;
* pad pracovnika pfi uzivani leSent;

* pad osoby pfi odebirani bfemen dopravovanych el. vratkem, jefabem z nezajiSténych podlah leSeni;

* pad pfi Splhani a vystupovani po konstrukénich prvcich leSeni (nepouZziti Zebfiku);

* pad pracovnika pfi zficeni leSeni, prevraceni nekotveného a pojizdného leseni;

* pad a zficeni leSeni v dusledku pusobeni vnéjSich sil zejména vétru a ztraty stability, tuhosti zejména leSeni zakrytych
plachtami a sitémi;

* pady osob pfi sestupu (méné pfi vystupu) na podlahy leSeni, ze Zebiiku;
* propadnuti a pAd nebezpeénymi otvory - mezerami v podlah&ch leSeni SirSich nez 25 cm;

* pad pracovnika mezerou mezi vnéjSim okrajem podlahy leSeni a pfilehlou budovou, mezerou v koutech, rozich, Stitovych
sténach, u vystupujicich fims, balkon(, lodzii apod.);

* propadnuti a pad osob po zlomeni, zborceni konstrukci, zejména dfevénych nasledkem jejich vadného stavu;
* pretizeni podlah leSeni - jednotlivych prvkd podlahy (fosny, podlahového dilce);

* pad, propadnuti nasledkem chybné ulozeného prvku podlahy (fosny, podlahového dilce);

* propadnuti poSkozenou podlahou;

* propadnuti osoby pfi pohybu nebo vynaloZeni Gsili pfi posunuti nebo oto€eni prvku pomocné pracovni podlahy, podlahového
dilce leSeni, poklopt apod.;
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* pad predmétu a materialu z leSeni na osobu z podlahy leSeni s ohroZenim a zranénim hlavy (cihla, drobny material, Glomek
z materialu), ohroZeni ob&anu, vefejnosti;

* pa4d umysiné shazovanych soucasti leSeni nebo jednotlivych pfedméth z vysky pfi montazi a demontézi leSent;
* nahodily pad materialu z volného okraje podlahy leSent;

* odstfik, prosaknuti malty, kapalin pouZivanych pfi praci na leeni;

* pa4d materiéalu, pfedmétd, pfipadné ¢asti leSeni z podlah leSeni pfi dopravé materiélu vytahy nebo el. vratky;

Zednické prace

Zdéné konstrukce zdéni

* pad zdiciho materiélu (cihly, cihelné bloky, tvarnice apod.), pfekladu apod. na nohu, zasazeni hlavy;

* zborceni, zficeni zdénych konstrukci v dusledku poruSeni a ztraty stability, pfipadné tuhosti, opérnych a izola¢nich zdi -
prizdivek, kominového zdiva, pilitd, Stitovych ijinych zdi, pficek a jinych zdénych konstrukci;

* pad zdiva na pracovnika;
* pad konstrukci a zabudovavanych a osazovanych predmétt a konstrukci o vétsi hmotnosti, pad a zasazeni osob;

* propadnuti osob pfi zhotovovani stropd z tenkosténnych keramickych materialt a jinych nedostate¢né unosnych konstrukci
stropu;

Upravy povrchi stén a stropd

* pofezani rukou o ostré hrany obkladacek a dlazdic;
* prace v nefyziologickych polohach, v klece, posSkozeni zdravi - pohybového aparatu;
* prace v nepfirozené poloze téla nebo jeho ¢asti, vynucené polohy;

Vyroba a p fiprava sm ési

PFiprava suchych smési

*pad, prevrZeni zasobniku suchych smési;
*zachycenti, ruky Snekovnici davkovaciho Snekovaciho podavace;

Michacky, katrovacky

*pad, prevraceni michacky nebo katrovacky
*pé&d nasypného kose (skipu) narazeni, zasazeni pracovnika;
*kontakt koncetiny s rotujicim bubnem michacky (katrovacky), zachyceni ruky,

*zachyceni ruky misicimi lopatkami kontinualni Snekové michac¢ky na maltu ze suchych smési, lopatkami domichavace,
Zlabové michacky, omitacky;

zachyceni, vtazeni, sevieni ruky femenici, pohonnym mechanismem;

Cerpadla smési, omitatky

*vyron a vystiiknuti malty
*poruseni celistvosti stény bubnu (TNS), destrukce stén prudkym Gnikem tlakového vzduchu s kamenivem netésnostmi apod.;

Pohyb po stavenisti

Stavebni prace, zemni prace - pohyb po stavenisti

* pad osoby (ob¢ana) pohybujici se po stavenisti;

* uklouznuti pfi chGzi po terénu, na blativych zasnéZzenych a namrzlych komunikacich a na venkovnich stavenistnich
prostorach;

* dopravni nehody;

* pad po uklouznuti pracovnika pfi dopravé materialu (zejména v pfipadech, kdy pracovnik musi vyvinout silu s horizontalni
sloZkou - napf. pfi tlaceni kolecek pfi rozjezdu);

* pad osoby na roving, zakopnuti, uklouznuti, naraZeni riznych ¢asti téla po nastalém padu osob;

* pady pracovnika na roviné a Sikmych komunikacich;
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Manipula €ni prace

Stavebni prace - manipulaéni prace

* pad osoby pfi vystupu a sestupu na loznou plochu nékladniho vozidla;

* pad bfemene na pracovnika pfi zvedani a ukladani bfemene v pfipadé sesuti bfemene v dusledku jeho vadného upevnéni,
labilni polohy nebo nespravného zplisobu odbéru, po posunuti pfevazenych bifemen béhem jejich dopravy atd.;

* sesuti bfemen a pad pfi odebirani predmétt z loznych ploch dopravnich prostfedku a jejich pad na osobu;
* pfiraZzeni nebo pfitlaceni osoby vozidlem &i pojizdnym stavebnim strojem na stavbé;
* prejeti vozidlem;

Malifské a nat éraéské prace

*poskozené Zebriky, Stafle;

*poSkozené vadné manometry v ruénich postfikovagich;
*poSkozené, vadné, pojistné ventily;

*neznalost vlastnosti natérovych hmot;

*aerosoly rozpraSovanych fedidel a rozpoustédel;

Mala mechanizace, na fadi

Mechanizované naradi - elektrické, pneumatické vSeobecné

* zranéni odletujicimi ¢astmi opracovavanych materidlt pfi praci s vrtatkami, bouracimi kladivy, sekaci apod. (elektrickymi i
pneumatickymi);

* zranéni o¢i a obli¢eje odletujicimi Castmi pfi opracovavani riznych materiall pneumatickymi i elektrickymi bruskami,
vrtackami, bouracimi kladivy, sek&ci apod.; (nejzavaznéjsi je ohrozeni o¢i odlétnutymi Glomky, tfiskami, drobnymi ¢&sticemi
brouseného a fezaného materiélu a zejména brousiciho resp. fezaciho kotouce u brusek);

* vykloubeni a zlomeni prstd, porezani ruky apod. v pfipadé "zakousnuti" (zaseknuti) nebo prasknuti vrtaku, pfi drzeni
obrobku v rukou;

* vyklouznuti, vypadnuti mechanizovaného nafadi z ruky, sjeti a smeknuti nafadi a zranéni obsluhy nafradi, zejména rukou a
predni ¢asti téla (pofezani, fezné a trzné rany), prasknuti nastroje (vrtaku), vypadnuti nastroje;

* namotani odévu resp. jeho volnych ¢asti nebo vlas(, rukavic na rotujici nastroj (nejéastéji vrtédk u vrtacek a rotujici upinaci
soucasti brousicich, lesticich, hladicich kotou¢d apod. nafadi s rotujicimi nastroji);

* namotéani, navinuti rukavice pfi kontaktu ruky s rotujici michaci vrtuli nasazenou na el. vrtacku;

* zasazeni pracovnika, popr. i jiné osoby nachazejici se v blizkosti pracovisté s naradim, uvolnénym nastrojem, jeho ¢astmi
pfi destrukci (zlomenti, roztrzeni apod. poSkozeni nastroje),

* ohroZeni pracovnika uvolnénymi padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu pfi praci s nafadim nad hlavou ¢&i rameny;

* zhmozdéni, bodné a trzné rany na nohou v pfipadé padu nafadi z vySky pfi praci na Zebficich, v pfipadé nedostate¢ného
upevnéni nafadi;

* pad pracovnika pfi praci s naradim ze Zebfiku apod. (vdZna poranéni - zlomeniny, zhmoZdéni koncetin, poranéni hlavy,
patefe, vnitfni zranéni apod.);

* ohroZeni dychacich cest jemnym prachem, zapraSeni dychacich cest, plicni onemocnéni;

* pfi dlouhodobéjSi praci s nafadim na opracovani kamene a stavebnich materiald a vyrobk( (zvlast nebezpecny kiemicity
(silikonovy) prach pfirodnich hornin (granitu, Zuly, piskovce apod.), kameniny, betonu, teraca apod.);

* vibrace pfenaSené na ruce s postizenim raznych tkani, poSkozeni kosti, kloubud a Slach, cévni poruchy, onemocnéni nervd;
tyto poSkozeni zdravi se projevuji degenerativnimi zménami, které vznikaji pfimym mechanickym Gcinkem razl; traumaticka
vibraéni vazoneuréza pfi dlouhodobé&jsi praci s nékterymi druhy néradi, zejména pneumatickyml

* Uraz obsluhy elektrickym proudem

Naradi se spalovacimi motory - vS§eobecné

* zasaZeni obsluhy pohybujicimi se ¢astmi;
* zranéni koncetin o okolni pevné prekazky;

* pozér, vybuch pohonnych hmot (benzinovych par), popéaleni, ekologické Skody;
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*
* pusobeni vyfukovych plynl (teplota, obsahuji Skodlivé latky, zejména CO)
* popéleni od horkych povrcht motoru a vyfukovych plyn(;

* (der, narazeni obsluhy;

Ruéni naradi

* vyklouznuti n&fadi z ruky;

* poranéni kloubu ruky Gderem o rohy nebo hrany predmétu;
* pad naradi ze zvySenych pracovist, podlah, stol;

* narazeni, zhmozdéniny, trzné a bodné rany;

* zasazeni osoby uvolnénym nastrojem;

Stavebni stroje

pojizdné stavebni stroje

*pfitlaceni a zachyceni osoby ¢asti stroje

*zachyceni a vtazeni koncetiny pohybujici se ¢asti stroje, (femenici, femenem, zachycenim a vtazenim ¢asti odévu mezi
ozubené soukoli apod. nebezpe¢na mista);

*uklouznout, pfi nastupovani a sestupovani z kabiny

*zasazeni pracovnika pracovnim zafizenim stroje, pfejeti, sraZzeni, narazeni na pevnou prekazku;
*pfimacknuti osoby konstrukci stroje nebo pracovnim zafizenim otécejici se konstrukci kolovych rypadel nakladacu
*zasazeni osoby padajicim materiadlem, odlétnutym materidlem (kameny, zeminou apod.);
*zasazeni, rozdrceni, pfimacknuti osoby ramenem (vyloznikem) rypadla a nakladace;

*pad a prevraceni stroje do vykopu, utrzeni hrany vykopu, pfitla¢eni a pfimacknuti Fidice;

*v souvislosti s vnucenou pracovni polohou,

*stroje, které se pfi praci pohybuiji,

*fizent;

*ostré hrany pfi ruénim ¢iSténi a odstrafiovani materialu;

*prace v blizkosti rozpalenych ¢asti motoru, chladice

*vyron a unik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasazeni pracovnika;

nespravna manipulace a ¢innost

*sjeti, pfevrzeni a pad stroje pfi nespravném najizdéni na taha¢ (dopravni prostredek);

rypadla, nakladace

*prejeti koly, pritlaceni konstrukci stroje;

*zasazeni pracovnika (pracujiciho v blizkosti stroje) pracovnim zafizenim nebo vyloznikem;
*pfitlaceni osoby pracovnim zafizenim k pevné konstrukci (ke zdi, k vozidlu, k vagonu, apod.);
*nezadouci rozjeti stroje

*pfevrzZeni stroje na kolovém podvozku, pad stroje po ztraté stability;

Hlavni zasady PO p i realizaci stavby

Stanovit rizika, umistit hasici pfistroje, vyvésit pozarni poplachovou smérnici.

Harmonogram

s

Soucasti planu BOZP bude harmonogram praci, ktery bude vypracovan dle
skute€nych termina vystavby (pfedevSim skute¢ny termin zahdjeni praci),
poZadavku zadavatele a na zékladé stavebnich postupl zvolenych dodavatelem.
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Dokumentace BOZP+PO na stavb é

Soucasti dokumentace stavby bude:

1.
2.

© N o o &

Plan BOZP a PO
Reagistr rizik

Prohlaseni o seznameni s Planem BOZP, revizich technickych zafizeni,
zdravotni a odborné zpusobilosti zaméstnanci

Seznam osob zhotovitele

Seznam zhotovitell a jimi provadénych &innosti
Seznameni navstév stavenisté s riziky
Oznameni o zahajeni praci

Harmonogram praci

Prehled pravnich p Fepist

C. Predpis v platném znéni

I. BOZP - zakladni predpisy

1. Zakon 262/2006 Sh. Zakonik prace

2. Zakon 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a|
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo|
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek]
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Il. Dozor nad bezpecénosti a ochranou zdravi pfi praci

1. Zakon 174/1968 Sb. 0 statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

3. Zakon 251/2005 Shb. 0 inspekci prace

Ill. Ochrana zdravi, hygiena prace, pracovni prostfedi

1. Zakon 258/2000 Sb. 0 ochrané vefejného zdravi

2. Zakon 379/2005 Sh. 0 opatfenich pfed Skodami puUsobenymi tabakovymi vyrobky,
alkoholem a jinymi navykovymi latkami

3. Nafizeni vlady |101/2005 Sb. 0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

4. Nafizeni viady 1406/2004 Sb. 0 blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpecéim vybuchu

5. Vyhlaska 288/2003 Sh. kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany
téhotnym Zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého
mésice po porodu a mladistvym

6. Vyhlaska 432/2003 Sh. kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testq,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci s
azbestem a biologickymi Giniteli

7. Nafizeni viady [361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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8.

Zakon

373/2012 Sb.

0 specifickych zdravotnich sluzbach

IV. Pracovni Urazy, nemoci

z povolani, odskod

novani, Urazoveé pojist éni, zavodni preventivni péce

1. Zakon 48/1997 Sh. 0 vefejném zdravotnim pojisténi

2. Zakon 266/2006 Sb. 0 Urazovém pojisténi zaméstnancu

3. Nafizeni viady [201/2010 Sb. kterym se stanovi zplUsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se
ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

4. Vyhlaska 125/1993 Sh. kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojiSténi

odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo|
nemoci z povolani

V. Osobni ochranné pracovni prostredky, napoje a myci, desinfekéni prostfedky

1.

Nafizeni vliady

361/2007 Sb.

kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

2.

Nafizeni vliady

495/2001 Sh.

kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych  pracovnich  prostfedkd, mycich, disticich a
dezinfekénich prostfedki

VI. Bezpe €nostni zna €ky a signaly

1. Nafizeni viady |11/2002 Sbh. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu
2. Norma CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

VI1. Vyrobky, stroje a zafizeni - obecné

1. Zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpisu

2. Narizeni viady [378/2001 Sb. které stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

3. Nafizeni viady |17/2003 Sh. kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

4. Nafizeni viady [20/2003 Sh. kterym se stanovi technické pozadavky na jednoduché tlakové
nadoby

5. Nafizeni viady [21/2003 Sbh. kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky

6. Nafizeni viady [26/2003 Sbh. kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni

7. Nafizeni vlady |176/2008 Sb. 0 technickych pozadavcich na strojni zafizeni

8. Nafizeni viady [27/2003 Sh. kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy

VIIl. Technické za Fizeni

1. Vyhlaska 50/1978 Sh. 0 odborné zpusobilosti v elektrotechnice

2. Vyhlaska 85/1978 Sb. 0 kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

3. Vyhlaska 48/1982 Sh. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni

4. Vyhlaska 18/1979 Sh. kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpe&nosti

5. Vyhlaska 19/1979 Sh. kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci nafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti,

6. Vyhlaska 73/2010 Sh. 0 stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich

zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich
bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych technickych
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zafizenich)

IX. Stavebnictvi, stavby, stavebni prace

1. Nafizeni vlady [362/2005 Sb. 0 blizSich pozadavcich na BOZP pfi praci a na pracovistich s
nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky

2. Nafizeni vlady |591/2006 Sb. 0 blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

3. Vyhlaska 77/1965 Sb. 0 vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja

4. Vyhlaska 394/2006 Sh. kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice]
téchto praci

5. Zakon 183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu a pfisluSné provadéci
predpisy (stavebni zakon)

6. Vyhlaska 526/2006 Sh. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu

7. Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

8. Vyhlaska 369/2009 Sh. 0 technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

9. Vyhlaska 499/2006 Sb. 0 dokumentaci staveb

10. Norma CSN 05 0610 Bezpecnostni pfedpisy pro svafovani plamenem

11. Norma CSN 05 0630 Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre obldkové zvaranie
kovov

12. Norma CSN 73 26 01 Provadéni ocelovych konstrukci

13. Norma CSN 73 26 02 Zhotovovanie tenkosténnych ocefovych konstrukcii

14. Norma CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

15. Norma CSN 738101 LeSeni - Spole¢na ustanoveni

16. Norma CSN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukce

17. Norma CSN 73 81 07 Trubkova ledeni

18. Norma CSN EN 12812 Podpérna leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh

19. Norma CSN EN 12810-1 |Faséadni dilcova leSeni - Cast 1: Pozadavky na vyrobky

20. Norma CSN EN 12811-1 |Do&asné stavebni konstrukce - Cast 1 : Pracovni leSeni -
Pozadavky na provedeni a obecny navrh

X. Doprava

1. Zakon 361/2000 Sb. 0 provozu na pozemnich komunikacich

2. Nafizeni vlady |168/2002 Sb. kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

3. Vyhlaska 30/2001 Sh. kterou se provadi pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich

4. Zakon 56/2001 Sh. 0 podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich

XI. Pozarni ochrana

1. Zakon 133/1985 Sb. 0 pozarni ochrané

2. Nafizeni viady |172/2001 Sb. k provedeni zakona o pozarni ochrané
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3. Vyhlaska 246/2001 Sb. o0 stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)
4. Vyhlaska 87/2000 Sh. kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a

nahfivani zivic v tavnych nadobéach

XII. Hluk, vibrace

1. Nafizeni viady [272/2011 Sb. 0 ochrané pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Béhem stavby nedojde k naruSeni moznosti vyuZzivani okolnich staveb.
l) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Projekt nepfedpoklada zasahy do vefejnych komunikaci a proto nejsou
navrhovana dopravné inzenyrska opatfeni.
m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti u€inkdm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.)
Pro realizaci stavby nejsou stanoveny Zadné specialni podminky.
Stavebni prace budou provadény v dobé hlavnich Skolnich prazdnin (Eervenec -
srpen).
n) Postup vystavby, rozhodujici dili terminy
Postup stavby bude navrzen dle skuteénych termin( vystavby (pfedevsim
skute¢ny termin zahdjeni praci), pozadavkl zadavatele a na zakladé stavebnich
postupl zvolenych dodavatelem. Postup stavby je nasleduijici:
1) vymezeni stavenisté
2) vyklizeni prostor, ochrana stavajicich konstrukci
3) bouraci prace
4) nove stavebni konstrukce
5) noveé rozvody instalaci
6) Upravy povrchll a kompletace stavby
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