Akce: Nastavba ZS St Fedokluky
Investor: Obec Stfedokluky

Lidicka 61, 252 68 Stfedokluky
Projektant: RYBAR stavebni s.r.o., Nam. Miru 50, M&Inik

D.1.4 — TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D.1.4.2-UT

Technicka zprava

/ DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY /

zodp. projektant

Ing. Jaroslav Rybar

Datum: listopad”16

€. zakazky: PR/16/823

C.kopie:



RYBAR stavebni s.r.o. listopad 16

&
A4

Al. ldentifika éni Udaje

Nazev: Nastavba ZS Stfedokluky
Misto: Stredokluky, ZS Stfedokluky, ulice Skolskéa &.p. 82
DotCené pozemky:
katg stré!ni pcv)zemek druh pozemku vlastnik
uzemi C.parc.

zast. plocha a
nadvori

Stfedokluky 99 Obec Stfedokluky, Lidicka 61, Stfedokluky

Pfedmét PD: rozvody UT v nastavbé

A2. Seznam vstupnich Udaj U

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly nasledujici dokumenty:

» Puvodni projektovd dokumentace: ,Rekonstrukce vytapéni“ vypracovana
10/2008 Ing. Zdenkem PesSkem

« Puavodni projektova dokumentace: ,Ustiedni vytapéni“ z r. 1974

* Projektova dokumentace pro spole¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni: ,Nastavba ZS Stfedokluky*, vypracovana 08/2016.

* Vlastni zamérfeni a prlizkum objektu

Podkladem pro projekt byly skute  €nosti p fevzaté z dostupné dokumentace.
Vzhledem k nutnosti vyuziti stavajicich rozvod G budou ov éfeny pouzité
materialy v €. dimenzi a trasy.

A3. ZAKLADNIi UDAJE

1) Stafi rozvodu — nedatovano

2) Zdroje UT — 2 stavajici plynové kotle 50kwW
3) Kapacity — nejsou navysovany

4) Prfipojovaci parametry — napojeni na stavajici rozvody v 1.NP

A4. TECHNICKE RESENI

A.4.1. Stavajici stav, navrh feSeni

V prostoru stavajiciho podkrovi, kde dojde k nastavbé, je vytapén prostor
skladu u¢ebnich pomucek. Stavajici otopné téleso i se stavajicimi rozvody zde bude
odstranéno.

Nastavba ZS Stiedokluky D.1.4.2 — Technicka zprava
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Projekt feSi vytapéni v mistnostech realizovanych v nové nastavbé nad 1. NP
pfizemni &asti stavajiciho objektu ZS.

Stavajici topny systém celého objektu zistava beze zmén.
Rozvody budou napojeny na stavajici rozvody z u¢ebny v 1.NP.

Vytapéni novych mistnosti budou zajiStovat klasické deskové radiatory.

A.4.2. Zdroj, otopny systém:

Zdrojem tepla pro objekty Skoly jsou dva stavajici plynové kotle o vykonech 50kwW
umisténé v kotelné v suterénu objektu. Stavajici otopny systém je teplovodni
dvoutrubni s teplotnim spadem (na zakladé dostupnych podkladd) 70°/55°.

Napojeni na kotlovou jednotku a spadovani potrubi je bez zasahu — stavajici.

A.4.3. Potrubni rozvody, armatury:

Od pfipraveného napojovaciho mista z u¢ebny v 1.NP. bude vedeno médéné potrubi
podél obvodové stény a skrze stropni konstrukci k obvodové sténé 2.NP. Zde bude
vedeno nad podlahu a dale volné podél zdi kjednotlivym deskovym télesum.
Spadovani potrubi bude provedeno s ohledem na umisténi odvzduShovacich
armatur.

Trasy rozvodd UT a jejich dimenze jsou zfejmé z vykresové dokumentace.

Teplotné délkové dilatace - jsou FeSeny pfirozenymi zménami sméru. Pevné body na
potrubi budou provedeny dle CSN.

OdvzduSnovaci armatury — pouZzita budou otopna télesa vcetné odvzdusnéni.
OdvzdusSnéni bude provadéno rucné.

Izolace — Potrubi bude izolovano v zakrytych Usecich naviekovou izolaci - typ dle
sortimentu dodavatele, tl. v souladu s vyhl. 193/2007 Sb.

A.4.4. Otopné voda

Pro vlastni Upravy systému bude nutné provést vypusténi a napusténi otopné vody
v dot€enych otopnych vétvich. Napusténi bude provedeno upravenou otopnou vodou
v souladu s CSN 07 7401. Dopousténi systému je stavajici beze zmén.

A.4.5. Otopna télesa:

190

Ve vytdpénych mistnostech jsou navrzena deskovéa
otopna télesa v provedeni VK vySky 600 mm.
Jednd se o otopna télesa spravym spodnim =
pfipojenim na otopnou soustavu S nucenym
obéhem.

[} [’ |
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Télesa budou opatfena termostatickym ventilem s
termostatickou hlavici na pfivodu a regulacnim Sroubenim na zpatecce. Hlavice
budou pfi montazi nastaveny na hodnoty dle typu mistnosti.

Otopna télesa budou opatfena odvzdusniovacimi ventily.

Nastavba ZS Stiedokluky D.1.4.2 — Technicka zprava
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Radiatory budou osazeny na typovych zavésech dodavanych k danému typu
radiatoru — navrtavaci konzola.

A5. Bezpeénost a ochrana zdravi

Stavba bude provedena podle ¢eskych statnich norem. Béhem prace musi byt
dodrZzovany bezpecnostni predpisy a predpisy pro ochranu a zdravi pfi praci.

Veskeré odborné prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby
s prislusnou kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

A6. Prehled zakladnich norem ap Fedpis

VesSkeré montazni prace smi provadét pouze firma nebo fyzicka osoba majici
pro tuto Cinnost veSkerd potfebn& opravnéni. VSechny prace spojené s Upravami na
rozvodech ZTI budou provadény dle pozadavki CSN a platnych legislativnich
predpist CR.

PFi zpracovani tohoto projektu byly pouzity platné normy a zavazné predpisy:

« CSN EN 12831 Tepelné soustavy vbudovach — Vypodet tepelného
vykonu

« CSN 13 0070 Kresleni potrubi ve schématech a dispoziénich vykresech

« CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

« CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov - Céast 1: Terminologie

« CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Funkéni poZadavky

« CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - Céast 3: Navrhové hodnoty
veli¢in

« CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypod&tové metody

e Zakon €. 258/2000 Sh. - zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon(

* Nafizeni vlady €. 272/2011 Sh. - nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi 0&inky hluku a vibraci

* Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. - nafizeni vlady, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci

A7. Vliv na zivotni prost redi

Rozvody UT pfi dodrzeni pfedepsanych technologickych postupt nebudou mit
negativni vliv na Zivotni prostredi.

S odpady vzniklymi pfi stavbé musi byt nakladano dle zdkona o odpadech.

Nastavba ZS Stiedokluky D.1.4.2 — Technicka zprava
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A8. Bezpec€nost a ochrana zdravi

Pfi realizaci stavby budou dodrZzovany zasady BOZP (Vyhlaska o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich 324/90Sb.).

Hlavni zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

» viditeIné oznacgeni stavenisté bezpecnostnimi tabulkami

» usporadani stavenisté tak, aby byly dodrzeny poZzadavky na pracovisté

» stanovené zvlaStnim pravnim predpisem,

e zajiSténi prostfedkld pro ochranu BOZP — zajisténi Iékarni¢ky, pouzivani
OOPP

A9. Zaveér

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici cinnost
projektovanych systému podle béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD
uvedeno jinak - tedy v€etné stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, kotveni,
kompletaénich a doplikovych prvka, revize, méfeni, vyrobni dodavatelské
dokumentace, dokumentace skuteCného provedeni, provozni dokumentace a
provoznich fadua.

Provadéjici je povinen dodrzovat montazni navody a technologické postupy
uréené vyrobcem jednotlivych zafizeni.

Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN, bezpeénostni predpisy,
vyhlasky a zakony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény
anebo si tyto vyzadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz s projektantem.

Jména firem a typové nazvy prvk U pouzité v projektové dokumentaci ur ¢uiji
pouze srovhavaci kvalitu. Pouzity mohou byt jiné pr vky srovnatelné kvality a
srovnhatelnych technickych parametr !

Nastavba ZS Stiedokluky D.1.4.2 — Technicka zprava

Stranka5z 5



