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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

O0BSAH

E.O0 Obecna materidlova specifikace E31 M2 - torzo stromu

E32 M13 - kutilov
NAVRZENE HERNi PRVKY: E.33 M4 - navrieny mobilia* do venkovni ugebny

E.01 H1 - dvoupérak
E.02 H2 - houpaci hnizdo

E03  H3 - sitové houpatka NAVRZENE EDUKACNI PRVKY:
E04 H4 - skluzavka E.34  E1 - vyvySené zdhonky
E.05 H5 - lezeckd sténa E.35 E2 - hmyz dometek
E.06  HB - vodni prvek E3 - ptaci kemitko
E.O7  HG - vodni prvek (popis) E4 - ptati budka

E.08 H7 —robinsonéda (plidorys)
E.09 H7 —robinsonéda (pohledy)
E.10 H7 —robinsonéada (popis) NAVRIENE POVRCHY:
E.36 dlazba z Sedé betonové cihly

NAVRZENY MOBILIAR: E.37 barevny asfalt s lemem z kamenné kostky

E.11 M1 - socha koné (Fehtajici)
M2 - socha koné (pasouci se)

E12 M3 - altan (zaklady)

E.13 M3 - altan (plidorys)

E.14 M3 - altén (krov)

E.15 M3 - altén (Fez A-A”)

E.16 M3 - altén (pohled)

E.17 M3 - altén (pohled tabule)

E.18 M3 - altén (detail 1, 2)

E.19 M3 - altén (detail 3)

E20 M3 - altén (detail 4)

E.21 M3 - altan (perspektiva)

E.22 M3 - altan (popis, mobiliar)

E23 M4 - mikado

E.24 M5 - Spalkové schody

E.25 MG - vrbovy tunel

E.26 M7 - ohnisté a balancni Spalky

E.27 M8 - fothalové branka

E.28 M3 - venkovni kuchyrika

E29 M10 - chyse

E.30 M1 - solitérni kdmen
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: 0BECNA MATERIALOVA SPECIFIKACE

Dievo:

Odkornénd a odbélend dubové kulatina o minimalnim prdméru 120-200cm, ,hranéna“: kmen tesarsky / socharsky zbaveny
krajinek, kdy pri zachovéni krfivosti kmene vznik kil s nepravidelnym hranolovitym — hranénym povrchem.

Povrch f'ezu je hruby, se strukturou po Fezu, je vSak bezpecny (bez rizika odérek ¢i uvoliiovani triSek). Povrch hranoll nebude
déle upravovan i natiran.

Kotveni hranol( bude provedeno pomoci betonovych patek pod drovni terénu / pod Grovni vrstvy dopadového materiélu.

Lanové prvky: polyamidova lana s ocelovym kordem o minimalnim priméru 16mm (napr. Typ Herkules), lanové soucasti
hernich prvki, spojovano systémovymi spojkami. Lana budou v prirodni barvé (eventuélngé stfedné modrd, odstin odsouhlast
AD)

Beton: C20/25 — XC2 — Cl 0,20 — D max 16-S3 monolitické zakladové patky, kotveni stojek hernich prcké do terénu (pod
Groved vrstvy dopadového materiélu)

Ocel: 5235, trida houZzevnatosti B, prvky budu nerezové s povrchovou Gpravou ,jemny brus® 320, pripadné povrch ocelovych
prvkli bude ochrénén systémem antikorozni ochrany zarovym zinkovanim.

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN STUDIE piloha €. E.00



HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: H1 - DVOUPERAK

PUDORYS, 1:25 RAMENO HOUPACKY - DUBOVY HRANOL 100x100MM
DREVENE DRZADLO, MIN PROMER 45MM
HLAVA KONE - MODRINOVA FOSNA
DREVENY SEDAK - MODRINOVA FOSNA
290 } } 710 } }400
1400
CELNI POHLED, 1:25
DREVENE DRZADLO
MIN. PROMER 45MM
TRAVNIK
N \Y\/ —
PRUINA KOTVENA K BETONOVE PATCE | DORAZ -7 PNEUMATIKY
BETON C 20/25
400
POPIS INSPIRACNI FOTO

Jednoduché kolébacka na pruzing se sedékem a madly. Rlizné
varianty vyuziti vsedé (ve stoje), k balancovani, dvojmistné
provedeni.

Hlavni nosné &ést je prufina z jakostni pruzinové oceli dle GSN
EN 10089 a ocelové montazni prvky.

Provoz pruZiny je celorocni za rozmezi teplot -25°C az +40°C.

Ostatni dily jsou z masivniho di'eva (dub a akét, viz vykres),
bez povrchové Gpravy, barevnou lazurou budou zdiraznény
socharsky modelované detaily hlavy konf (o€i, uSi, hva, nozdry
apod.)

Kovové konstrukce a spoje budou provedeny z nerezovych nebo
Zérové zinkovanych spojovacich materidll s bezpecnostnim
povrchem (zapusténé Srouby s kulatou hlavou).

Prvek bude kotven do zemé pomoci ocelové Zérové zinkované
katvy, ta bude zabetonovéna.

Doraz bude feSen pomoci dvou do terénu zapuSténych
pneumatik. Veskeré materidly a jejich povrchova dprava budou
odpovidat hygienickym a ekologickym normam a poZadavkdm.

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN STUDIE

priloha €. E.01



HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: H2 - HOUPACI HNizDO

PUDORYS, 1:25
’gl_ ]
I
ML T 2600 | o ML
CELNI POHLED, 1:25
3000 |
1500 » 1500 2
N NOSNE SLOUPKY ODKORNENE A ODBELENE HRANENE KOLY BEZ POVRCHOVE UPRAVY |
= m,/PROFuMNweoxwoMM . |
N = l = I{j
= HOUPACI LANOVE HNIZDO |
5 & I pisek N
SN T AT
1 S
T | SEPARACNI GEOTEXTILEE 150g/m2 |
= | '\ HUTNENA DRENAZN] VRSTVA 7 DRCENEHO KAMENIVA FR. 16-32 MM |
: NOSNE SLOUPKY KOTVENY DO TERENU OBETONQVANIM BETON C 20/25 _
i
400 2600 400 S
3400
POPIS INSPIRACNI FOTO

Skupinové houpacka na kratkém zévésu zavéSend na rdm z dubové
hranéné kulatiny o min prdméru 12cm.

Nosnd konstrukce je kotvena do terénu pomoci betonovych patek.

Spoje budou provedeny z nerezovych nebo zaroveé zinkovanych spojovacich
materiallis bezpecnostnim povrchem (zapusténé Srouby s kulatou hlavou).
Houpaci ¢ast méa kruhovy tvar o prdméru min 100 - 120cm, kruh

je opleten a vypleten polypropylenovym lanem s ocelovym kordem,
barevnost — modrd /€ervend, odstin odsouhlasi AD.

Nosnost prvku min. 120kg.

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN STUDIE piloha €. E.02




HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: H3 - SiTOUA HOUPAEKA

PUDORYS, 1:25
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NOSNE SLOUPKY ODKORNENE A ODBELENE HRANENE K(ILY BEZ POVRCHOVE (PRAVY
V PROFIL MIN 120X 20MM

ODKORNENY A ODBELENY HRANGL, PROFIL MIN 120X120MM
BEZ POVRCHOVE UPRAVY

LANOVY ZAVES SITE

200
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HOUPAC SiT Z POLYAMIDOVYCH LAN S OCELOVYM KORDEM MIN . 316 MM -
ROZMER SITE 200x60 CM, RASTR 7 KS PODELNYCH A 19 KS PRIENYCH LAN,
SPOJOVANO SYSTEMOVYMI LANOVYMI SPOJKAMI
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SEPARACN] GEOTEXTILIE 150g/m2

HUTNENA DRENAZNI VRSTVA Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 16-32 MM
NOSNE SLOUPKY KOTVENY DO TERENU OBETONOVANIM BETON G 20/25

600

400 2600
3400

POPIS

Skupinova houpacka na kratkém zavésu bude zavéSena na dva hranéné dubové kily o min.
priiméru 16 cm. Vyska viditelné nadzemni ¢asti sloupd bude 200cm, sloupky budou kotveny do
terénu pomoci monolitickych betonovych patek o rozméru min 40x40x60cm, zékladova spéra
bude v hloubce 65¢m pod upravenym terénem (pod vrstvou dopadového materialu), horni lic
patky bude zapustén min. Scm pod upraveny terén (pod vrstvu dopadového materidlu). Osova
vzdalenost sloupkd bude 3,4 - 3,5m. Mezi sloupky bude zavéSena houpaci sit, vyska zavéSeni
Gchytd bude cca 130-150cm nad terénem, tak, aby dopadova vyska vlastni sité byla 40cm.
Celkavé rozméry sité budou 200 x 60cm. Na kratsich stranach sité budou osazeny drevéné
obloukové upinaci hranoly slouzici ke kotveni rastru podélnych lan. Sit i zvésy budou zhotoveny z polypropylenového lana s ocelovym kordem o min.
priméru 16mm (napr. typ Herkules) v prirodni barevnosti (eventudiné modra, odstin urci AD). Plocha sité bude tvorena 7ks podélnych a 19ks pricnych

lan, Lana budou mezi sebou vzajemné spojovana systémovymi spojkami, branicimi vzajemnym posuntim lan. Nosnost prvku min. 120kg.

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN STUDIE priloha €. E.03




HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: H4 - SKLUZAVKA

PUDORYS, 1:25 / SKLUZAVKA KOTVENA DO TERENU OBETONQVANIM BETON € 20/25

!

/

TERENNI ZLOM

0002 &9

1800

TERENINI 2100 B — - \jF

} SKLUZAVKA KOTVENA DO TEF;B%U OBETONOVANIM BETON C 20/25

A A

/ SKIUZAVKA - NEREZOVA BEZVIN. | /’ TERENN 2100

CELNi POHLED, 1:25

BOCNi REZOPOHLED NA OSAZENI, 1:25

PISKOVA PLOCHA

OBRYSOVA LINIE NOVE TERENN! MODELACE, NASYP MUSI BYT
PROVEDEN TAK, ABY PRUBEH TERENU ODPOVIDAL REALNEMU
SKLONU SKLUZAVKY, V' POHLEDU Z BOKU NESMi VZNIKNOUT
POD SKLUZAVKOU PROHLEDNA DUTINA!

NEREZOVA SKLUZAVKA S VYVYSENYMI ‘
BOCNICEMI, ZESILENYMI PO 0BVODU i : ‘PTSEK =
OHYBANOU NEREZOVOU TRUBKOU ——;*é—;zj—’a—]‘f‘?,l e e
{3 CCA 26 - 30 MM e RN A L P i ‘
A 8
SEPARACN| GEOTEXTILE 2| —

SEPARACNI GEOTEXTILE, 150g/m2
HUTNENA DRENAZNI VRSTVA Z DRCENEHO

e — —

KAMENIVA FR. 16-32 MM

] 30

I E.
&

S

300

\ KatThe

230

V BETONOVA PATKA,
BETONC 2025

KOTVENI GEQTEXTILIE K ZAKLADU SKLUZAVKY - ZABRANA PROTI VYTRZEN OKRAJE GEQT. DO PLOCHY
DOPADOVE ZONY - KOTVENO PRITLAGNOU OCELOVOU PASOVINU PROFILU 50x5 / 1500 MM, PO CELE
< SIFCE SKLUZAVKY: PASOVINA DO BETONOVEHO ZAKLADU NA CHEMICKE KOTVY.,

100
v

BOENICE SKLUZAVKY KOTVENY DO TERENU OBETONOVANIM,
MONOLITICKA PATKA 800x18004250 mm; BETON C 20/25

HUTNENA DRENAZNI VRSTVA Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 16-32 MM

POPIS INSPIRACNI FOTO

Siroka nerezové svahové skluzavka s rovnou kluznou plochou
(bez viny). Site skiuzavky 150 - 160cm, délka cca 200 -
250cm. Skluzavka bude zhotovena z nerezového plechu.
Nastupni vyska skluzavky bude cca nad patou svahu o vySce
1,0m. Boky skluzavky budou lemovény nizkymi mantinely, jejich
horni hrana musi byt ,pro zachovani bezpetnosti, lemovana
ohybanou nerezovou trubkou. Veskeré hrany musi byt oblé.
Povrchovd Gprava nerezu: jemny brus 320.

Skluzavka bude dodana vcéetné kotevnich prvkli. Bude kotvena
do dvou zakladovych patek z prostého betonu, velikost patek viz
vykres. Cast. Skluzavka bude do patek kotvena zabetonovanim
nosnych bocnich trubek. Detaily feSeni viz vykres.

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN DPS

priloha ¢. E.04



HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: H5 - LEZECKA STENA

PUDORYS, 1:25 OBRYSOVA LINIE NOVE TERENNf MODELACE - OBLOUK,

NASYP MUSI BYT PROVEDEN TAK, ABY PRUBEH TERENU ODPOVIDAL

REALNEMU SKLONU STENY, V POHLEDU Z BOKU NESMi VZNIKNOUT
DUTINA

NOSNY SLOUPEK 100x100MM, POZINK. JACKEL
MODRINOVA PRKNA
DREVENY UCHYT, CCA 120x60MM, TL. 50MM

REZ TERENEM, 1:25 .
ZAKRYTI NOPOVE FOLIE, PRKNO TL. 25MM

UPRAVENY TEREN
HYDROIZOLACE, NOPOVA FOLIE T40
POZINKOVANY SLOUPEK JACKEL 100x100MM

MODRINOVE PRKNO
RUZNA $IRKA 120-200MM, TL. 25MM

KERAMICKY ICHYT, CCA 120+60MM, TL. 50MM

PRICNY HRANOL 40XB0MM

KACIREK, VRSTVA 300MM
FR. 4-BMIM, BEZOVA BARVA

SEPARACNI GEQTEXTILIE U ZAKLADU STENY, 150g/m2

HUTNENA DRENAZNI VRSTVA Z DRCENEHO
KAMENIVA FR. 16-32 MM

NOSNE SLOUPKY KOTVENY DO TERENU
OBETONQVANIM BETON C 20/25

INSPIRACNI FOTO DETAIL UCHYTU

POPIS

PREDNi POHLED, 1:25 +1,500 o TEREN, VRCHNI HRANA
- ’ < TRANK ,_/
Er8 panen (CONT CREUEN +1.300 »
VETS BAREVNY LCHIT (DREVENT) N KERAMICKY UCHYT, CCA 120:60MM, TL S0MM
T 1 [ T /NEJWééiUcHYT MAX. WSKA 1M
T MEZERA MEZI UGHYTY CCA 300MM
| — I
=~ e as o
@ MODRINOVE PRKNO
_ a - ® | - | RUZNA SRkA 120-200MM, TL 25MM
S _ @ - V3K DLE TVAR STENY, MAX 1,30
g an
oo N
- . - P TEREN, SPODN HRANA
ﬂ / =0,000
ek ® o ® |- .
! 2500
REZ KONSTRUKCI, 1:25 41,500 o
_ N TRANK _
+1.300
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-

4400
1'T9u
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1'T00

NOSNY SLOUPEK
POZINKOVANY JACKEL 100x1 00MM
PRICNY HRANOL 40x80MM

MODRINOVA PRKNA
RUZNA SIRKA 120-200MM, TL. 25MM

/ POZINKOVANA PUDNI KOTVA

+0,000

500

R

A

| KAGREC RSTVA 300MM
FR. 4-8MM, BEZOVA BARVA

97

N
Xﬁ o

7 7
g ) )
Z S 11
7 '/53 7 - 7 ’
// //L(D // - //
N v g A
P e 300 b , 300 &
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N

7

,
7/

19
? SEPARACN] GEQTEXTILE 150g/m2
| KMENNARR, 163200

/ HUTNENA DRENAZNI VRSTVA Z DRCENEHO

——— NOSNE SLOUPKY KOTVENY DO TERENU
| OBETONOVANIM BETON C 20/25

Drevéné sténa s keramickymi chyty k lezeni, kopirujici upraveny svah. Svah bude upraven do patricné sklonitosti, odpovidajici soudrznosti pldy v podlozi. Poté bude svah
pokryt nopovou hydroizolacni folif T 40, ktera se posléze ohne a modrinovym hranolkem prikotvi ke kostre z jackeld.

Pozinkované jackely budou osazeny do terénu a kotveny pomoci monolitickych betonovych patek (viz vykres). Jackely budou dopinény konstrukénimi hranoly a na tento rastr
budou montovana nestejné Sirokd modrinova prkna tl. 2,5cm (prkna budou v pohledové kvalité Si, bez sukli a prasklin, uvolnénych trisek, frézovand. Na dievénou sténu pak
budou ukotveny keramické lezecké chyty decentni barevnosti (odsouhlasi AD).

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN DPS

pifloha ¢. E.05



HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: H6 - VODNI PRVEK
PUDORYS, 1:25

1800-200

TARAZKA

MELKA KAD - @ 1500MM

CELKOVY BOCNi REZOPHLED, 1:25

DRENAZNi VRSTVA PRO ZASAKOVANI PREBYTECNE VODY Z "VODNICH HRATEK"
VYPLNENO HUTNENYM DRCENYM KAMENIVEM FR. 16-32 MM:; POD CELOU
PLOCHOU KAMENNE DLAZBY

KAMENNA DLAZBA 7 PORFYRU, KLADENYCH DO STERKOVEHO LOZE -
TRIDENA LOMOVA VYSIVKA FR. 4 MM V TL. CCA 50 MM:

SPARY MEZI JEDNOTLIVYMI KAMENY WYPLNENE STEINYIM MATERIALEM,
UMOZALLiciM ZASAKOVAN voDY

CCA 350-500 NAD TERENEM

MELKA KAD (g 1500MM) S ODTOKOVYM PREPADEM

230

+0,00 S - |

0 3 O O A O 7 O

MONOLITICKE PATKY Z BETONU C 20/25
-0,900

b — ———

. SLOUPKY KOTVENY DO TERENU POMOC! OBETONOVAN,

DREVENE VODNI ZLABKY ZHOTOVENE Z ODKORNENE A ODBELENE DUBOVA HRANENA POLKULATINY,

VODNIHO PROUDU

500

1000-1200

7
11

300

KAZDY 7LABEK BUDE NESEN
DVOJIcf SLOUPKD

0oyl

ZARAZKA  VODNI MLYNEK

[«

1200-1400

TARAZKA

MIN, 160 MM, OSAZENE OBLOU STRANOU DOL0, NA NOSNE SLOUPKY Z HRANENYCH KLU
ZARAZKA 100x100 MM: NA HORN STRANE PROFREZOVANA PULKRUHOVA DRAZKA - 2LABEK PRO VEDENI

LEM Z KAMEN (PORFYR) KLADENYCH DO STERKOVEHO LOZE;

UROVEN DLAZBY MUST NAVAZOVAT NA ROVINU TRAVNIKU!

KAMENY MUS! BYT DOSTATECNE VELKE (TLUSTE, ABY PO WYJMUTI POKLOPU
JIVIKY TVORILY OBRUBU PO JEJiM 0BVODU

PREFABRIKOVANY BETONOVY POKLOP NA JIMCE

DETSKA KOVOVA PUMPA OSAZENA NA
BETONOVY POKLOP SKRUZOVE JiMKY

SESTAVA ZLABK( OSAZENA WSKOVE DLE REALNEHO
PRUBEHU RELIEFU TERENU

MIN. 50

I y
I S| HORNILIC PATKY MIN. 50 MM POD

CCA 330

INSPIRACNI FOTO

LEM VIKA JIMIKY Z PLOCHYCH KAMEN (PORFYR),
KLADENYCH NA SUCHO DO STERKOVEHO LOZE:
PLOCHA KAMEN( VYSKOVE NAVAZE NA TRAVNIK

+1,200

o JIMKA - BETONOVA STUDNOVA SKRUZ SE DNEM,

VNITANI PROMER SKRUZE 800 MM, VYSKA 1000 MM
100

i 4 ROVINOU UPRAVENEHO TERENU

A UNITRNi iC SKRUZE OPATREN V CFLE PLOSE HYDROIZOLACNI
STERKOU, BRANICI PRUSAKU VODY 7 JVKY VEN
<\

NA PRIVODNI POTRUB! BUDE OSAZEN NAPOUSTEC! VENTIL S
PLOVAKEM, REGULLIIC NAPOUSTENI DLE AKTUALNI WYSKY

100

] .\\ VODNI HLADINY

SKLUZ BUDE ULOZENA NA PODKLADNI ZHUTNENY NASYP Z
DRCENEHO KAMENIVA FR. 16-32 MM, V TL. 100 MIM:
PRI ZASYPAVAN! BUDE PROVEDENQ | POSTUPNE OBSYPANI

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN DPS

pifloha ¢. E.06



HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: H6 - VODNI PRVEK

Jednd se sestavu 9-ti difevénych vodnich korytek slouZicich k vedeni vody ve spadu od ruéni pumpy smérem k zachytné
drevéné kadi. Veskeré prvky budou provedeny z odkornéné a odbélené hranéné dubové kulatiny bez dalSi povrchové Gpravy.
Vodni korytka budou provedena z pilek kulatin o vychozim prdméru cca 20cm, budou kladeny vngjsi casti kmene smérem
dold, v horni ploge bude profrézovan zarez — pilkruhovy Zldbek pro vedenf vody. ZIabky budou kladeny pres sebe, aby na konci
vytvorily vodni prepad. Podélny spad bude 1-3%. Na konci jednotlivych vnitFnich pritocnych profill bude provedena pricna
dréZka a v ni osazena odnimatelnd di‘evéna zarézka, umoziiujici zachytdvani vody v jednotlivych Usecich sestavy, v misté
pfepadu z druhého do tretiho Zldbku bude osazen difevény vodni mlynek.

Zlabky i kad budou osazeny na stojkéch z dubové kulatiny (odkorngnd, odbglend, hranéna) priméru 12cm, katvené pimo do
terénu obetonovanim (monolit. beton. patky).

Sklon Zlabkd bude plynuly, dle upraveného Gboci svahu tak, aby voda plynule odtékala.

Posledni Zlabek bude prepadem zalstén do ploché drevéné kadé o primeéru 150cm a vySce cca 20cm. Kad bude vybavena
odtokem, ktery bude odvadét prebytecénou vodu na plochu se zasakem (kacirek).

Na hornim Eerpanim stanovisti bude osazena podzemni nadrZz na vodu uréenou ke hrdm. NadrZ bude tvorena studnovou
betonovou skruzi se dnem o vnitrnim primeéru 80cm. Vnitini povrch jimky bude opatien hydroizolacni stérkou, brénici prisaku
vody z jimky ven. Skruz bude shora kryta prefabrikovanym poklopem a priméru dle skruze. Hornf lic poklopu bude osazen v
roviné upraveného terénu. Povrch poklopu bude ponechén bez Gprav. Obvod poklopu bude lemovén pasem divoké kamenné
dlaZzby nasucho (porfyr), spary budou vysypané kacirkem fr. 4-8Bmm.

Na poklopu skruZe bude osazena détska litinova ruéni pumpa, uréend k cerpani vody.

SkluZ bude osazena na zhutnény podklad z drceného kameniva fr. 16-32mm o tl. 100mm, pfi obsypavani zeminou bude po
obvodu postupné provadén rovnéZ obsyp stejnym drcenym kamenivem.

Voda bude do jimky privddéna pomoci nového privodniho podzemniho potrubi — vodovodni tlakova trubka PE 100 SDR 11,
D25 x 2,3mm. Privod bude napojen na vniteni rozvod v budové Skoly v prostoru sklepa, prfipadné na studnu, bude-li uvedena
v provoz a bude-li pravidelné vzorkovana. Voda z privodniho potrubf bude na zimu vypusténa, voda z jimky bude na zimu
maximalné vycerpana.

Jimka bude napousténa pomoci napoustéciho ventilu s plovakem, umisténého v jimce.

Vedeni vody bude uloZeno v nezdmrzné hloubce min. 80cm pod Grovni upraveného terénu. Pokladka bude provedena do ryhy
o Sifce min 30cm, potrubi bude ukladano na piskovy podsyp tl. 10cm, po uloZenf bude presypano piskem ve vrstvé 30cm a
pisek bude zhutnén, poté bude v trase vedeni uloZena bild plastova paska a drat pro detekci trasy. Zbyvajici ¢ast vykopu bude
po vrstvach zasypana zeminou a zhutnéna.
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HERNI ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: H7 - ROBINSONADA (PUDORYS)

PUDORYS, 1:50 L9110 , N
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KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: H7 - ROBINSONADA (POHLEDY)
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: H7 - ROBINSONADA (POPIS)

POPIS

Multifunkéni soubor hernich prvki urcenych k houpdni a rozvijeni balancnich / pohybovych dovednosti.

Zéklad tvori 8 nosnych sloupli z odkornéné a odbélené a ,hranéné” dubové kulatiny.

Vyska sloupk® nad upravenym terénem je riiznd, od 150-190cm.

Celkové délka sloupkd je riiznd v zavislosti na vySce nadzemnich Casti.

Osova vzdalenost sloupl v jednatlivych modulovych polich stezky se pohybuje bude cca 250cm. vzajemné prostorové usporadani
rastru viz grafickd cast.

Sloupy budou v terénu stabilizovany obetonovanim, patky o velikosti 40x40x60cm budou provedeny z prostého betonu C20/25,
troven zakladové spary monolitickych betonovych patek se predpoklada v hloubce -65¢m, horni lic obetondvky v Grovni -5cm
pod upravenym terénem — pod vrstvou dopadové plochy ¢i mulée (Stépka tl 15 a 30cm). Horni lic patek bude nésledngé presypan
decm zeminy a zatravnén.

V jednotlivych polich stezky budou osazeny riizné prvky:

Balancni sestava zacina 4 hranoly — dubovymi hranoly kotvenymi do zemé a dvéma difevénymi ploSinami z dubovych foSen na
pruzinach.

Mezi sloupky 1 — 2 a 2- 3 bude osazen balanéni kmen s prichytnym lanem — hranéna kulatina o priméru min. 12cm ve vySce
30cm nad terénem, pridrzovaci lano ve vySce 130cm nad terénem.

Mezi sloupky 3 — 4 budou osazeny Spalky na r'etézech — v osovych vzdalenostech cca 35cm budou, pomoci horniho vodiciho lana
umisténého ve vySce 150 cm nad terénem, osazeny svislé f'etézy, na nichZ budou nad zemi navleceny a pevné zafixovany Spalky
(dubové hranéné palky) urené k lezeni. Retzy budou pevné zakotveny v podloZi (tzn 10cm pod terénem) pomoci skrytych
ocelovych pozinkovanych kotev. Viyska naslapné plochy Spalkli bude rliznd — v rozmezi cca 25 — 35 cm nad terénem. Priimér
Spalkd bude minimélné 20cm, délka 25-30cm, material — dubova kulatina odkornénd, odbélena, hranéna.

Mezi sloupky 4-5 bude osazeno dvojlano, prvni lano ve vySce 30cm nad terénem, druhé pridrZovaci lano ve vySce 130cm nad
terénem.

Mezi sloupky 5 — 6 bude osazen balanéni kmen s di*evénym madlem (hranol), mezi sloupk 6 — 7 opét balanéni kmen s pfichytnym
lanem.

Mezi sloupky 7 - 8 bude osazena lezeckd sit, viz vykres.

Mezi sloupky 9 - 10 bude umisténa zvukové sténa — mezi dvé horizontalné ukotvené hranéné akatové kulatiny o priméru min.
2cm budou pomoci f'etézil zavéseny rlizné znélé materialy (rdzné druhy dreva a kamene, kontrola, vybér AD). Vodorovné nosné
hranéné kulatiny budou ukotveny ve vySce 20 a 100-120cm nad terénem. Nosné Fetizky zvucnych medii budou kotveny do
vodorovnych kulatin. Soucasti sestavy je té7 drevéna palicka na Fetizku, slouzic ke hi‘e na znéla dr'eva

Mezi sloupky 7 — 8 je osova vzdalenost zvétSena na 300 cm, v tomto poli je navrZena lezecka lanova sit, kterd bude mezi sloupky
zavéSena pomoci dvou vodorovnych lan — spodni ve vySce 15cm nad terénem, horni ve vySce 175cm nad terénem. Mezi témito
lany bude proveden dalsi vyplet sestévajici z 9ks svislych a 4ks vodorovnych lan. S oky o rozmérech 25¢cm- 55¢m x 30- 35¢m.,
viz vykres.

Veskeré lanové prvky budou vyrobeny z polyamidovych lan pfirodni barevnosti (reznd/bézovd/ “lyka”), pripadné stiedné modré
(odstin odsouhlasi AD) s ocelovym kordem o minimalnim priméru 16mm (napr. typ Herkules). Lana budou spojovéna typovymi
systémovymi spojkami. Veskeré kovové spoje balantni sestavy budou nerezové, (pffip. pozink. ocel), Srouby budou mit zépustné
oblé hlavice. Kulatina bude prosta velkych praskiin a vypadiych sukd (vyhovi CSN 11786), aby nedoglo k porangni dat.
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M1 - SOCHA KONE (REHTAJICi), M2 - SOCHA KONE (PASOUCI SE)

SCHEMATICKY PUDORYS

AKATOVA KULATINA AKATOVA FOSNA

POHLED

M1 M2
rehtajici pasouci se

WYNIAGZ - 06

L
-
]

A

POPIS

Sochy budou zhotoveny z akatového odkornéného a odbéleného drfeva, trup a nohy budou z akdtové kulatiny, hlava a krk budou
ploSné, vyrobené z tlusté fosny. Ocas a hifiva budou zhotoveny z provazli v prirodni barve.
Drevo je navrZeno bez povrchové Gpravy, veSkeré hrany budou zaobleny, povrch pfimérené vyhlazen, bez tiisek.

INSPIRACNI FOTO
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KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN
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KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN

REZ A-A", 1:25

FALCOVANY PLECH HORNI PAS

(TITANZINEK, TL. 0,7) DIAGONALNI VAZNIK 80x160

~ HORNIPAS
DIAGONALNI VAZNIK 80x160

ZAKLOP - PRKNA, TL. 20 (MODRIN)
DIFUZNI FOLIE

2 LATOVANI y
= | | LATE 30x50 (MODRIN) ,
] ’ DpLNi PAS S } OCELOVY SVORNIK
OCELOVY SVORNIK KLESTINY 12x60x12 S 2M12 DETALL 3
VAZNICE 160120 | f}/KROKEV 80x160
| | | AN
S| i gl |
- | | / [
/ — (/4 = 777
i/ 1 i | | W74

140

P

g VAZNICE 160x120
e N i i TRAM 140x140
& DOLNI PAS
SLOUPEK 120x120 . KLESTINY 2x60x120
/ X PASEK 70x100 PASEK 70x100

< SLOUPEK 120x120\
ZABRADLI

3 ~ SLOUPEK 120x120 - PRKNA 100x30 SLOUPEK 120x120
N / < /
o N
J S o
o Il [ ]
30}, 310 30|} 330 30}, 310 30 L
UPEVNENI{|PRKNA
OBRUBNIK (VIZ DETAIL 2) _ 2 o OCEL,VRUTY DETAILY 1,2 v _OBRUBNIK (VIZ DETAIL 2)
OCELOVA PASOVINA < & \ OCELOVA PASOVINA
i ) i Q i . i
= = EY = 1 H—
@*’ = \D\ 2 \D\ ‘Eﬂ‘ \D\ 8 \D\ ‘D“ T [] ﬂ
ry ry A¥ r a - ry ry ry
" 2 / Y S .
/ g = e S / . 3 g /] /
M~ / P~

POZN.: ZHUTNENA PLAN - MIN. UNOSNOST PLANE Ege;, BUDE 45MPa

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN DPS priloha €. E.15



HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN
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KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN

DEITAIL 1
SLOUPKY UPEVNENY NA OCE

POZINKOVANE PATKY: SPODNi HRANA
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DETAILY 1 a2, 1:9

. ol , NEREZOVE VRUTY
— HUTNENY DRENAZNI NASYP - DRCENE KAMENIVO FR. 8/32, TL| 70 SE ZAPUSTNOU HLAVOU.
— ZHUTNENY ROSTLY|TEREN (MIN.UNOSNOST PLANE Eg;, BUDE|45MPa) DELKY 65 )
OBRUBNIK (VIZ DETAIL 2)
1 - OCELOVA PASOVINA 100x5
( | ( . PRIVARENE KOTVIiCi OCELOVE TYCE |
| | ,
| | | | ROXOR @ 10, DELKY ~ 400
} | 240 l 160 25\ } 155 | l 35 L 70 ]
N T W 1
R B P R N e N N | (T

5
195
147

OCELOVY PROFIL|
JEKL 50x50x3

105

30

o

L

10 |

100 - 10,

T i i
| | 3 |
| | O | L
600 | | 600 505 |
V | | |
| / |
i | / i
| KOTVENO CHEMICKYM| KOTVAMI ‘ TERKOVY DRENAZNi PODSYP
DO BETONOMH PATEK ) FR. 8/32
DETAIL 2 - PROVEDENI OCELOVEHO OBRUBNIKU
L s . pozinkované ocelové Srouby M12/3
[ privaren ocelova tyC - roxor & 10mm, délka cca 430mm pozinkované ocelpvé Srouby M12/35 véetné podlozek a ocelovych mati;5>
/ T —  vCetné podioZek a ocelovych matic
/ \\@ \‘ ocel plocha - 5 x 100mm
| | ©
1 - = q ,
l S 8T oo \ it / POZNAMKA
5t © OBRUBNIKY TVORI OCEL PLOCHA TL. 5 MM. OCELOVE PASY JSOU
30 30 FIXOVANY PRIVARENYMI TRNY Z BETONARSKE VYZTUZE -
Mecra 5y a0x 1ha ROXOR (VZDALENOST PO CCA 800 MM). JEDNOTLIVE OCELOVE
Ocel flocha -5 X €8 x 1o PASY JSOU K SOBE PRISAZENY A ZAJISTENY OCELOVYMI
~800-1 000 - 500 ~ 800 - 1000 SEGMENTY SE SROUBOVYM SPOJEM. HRANY PASOVINY
SMERUJICi NAHORU BUDOU SRAZENY, OBRUBNIK BUDE OSAZEN
- \ - NA UROVEN CISTEHO TERENU.
ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN DPS priloha ¢. E.18
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN

60

30

lSLOUPEK 120x120

\

MODRINOVE LATE, 3(
DIFUZNI FOLIE

PRKENNY ZAKLOP
MODRINOVE PALUBK

TITAN’ZINKOVY PLEC
KRYTI NA DVOJITOU

TITANZINKO\/Y PLECI
ZATAHOVACI (OKAPN

POZINKOVANY PLECI
VYZTUZOVACI PAS

KROKEYV 80x160

VAZNICE 160x120

DETAIL 3, 1:2

TRAM 140x140

PASEK 70x100

POZNAMKA

POD PLECHOVOU KRYTINOU BUDE VYTVORENO CELOPLOSNE BEDNEN| Z
MODRINOVYCH PRKEN (PALUBEK) TL. 20. DETAILY KLEMPIRSKYCH PRVKU
NUTNO PROVADET DLE CSN 733610 A SPRAVNYCH TECHNOLOGICKYCH
POSTUPU. ZHOTOVITEL KLEMPIRSKYCH PRACI JE POVINEN PREDLOZIT K
ODSOUHLASENi  VYROBNi  DOKUMENTACI  KLEMPIRSKYCH  PRVKU
GENERALNIMU PROJEKTANTOVI A JEJICH SPRAVNOST POTVRDIT DO
STAVEBNIHO DENIKU.
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HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN

DETAIL 4A - HORN{ CAST TABULE

10, 100 ,10
1 1

////////MODﬁNOVAPRKNA1Mk30

NOSNY RAM TABULE (SVISLE PRVKY)
/MODRINOVA PRKNA 72x30

OCELOVE VRUTY (NEREZ)

3/1

DETAIL 4A - HORN{ CAST TABULE

30

30

| ZADNiDESKA TABULE

PREKLIZKA (DUB), TL. 18

T KRYCIDUBOVA LISTA

30x7

u\\ .
| OCELOVY PLECH, TL.3

CERNA TABULOVA BARVA

10, 100 10
1 1

NOSNY RAM TABULE (SVISLE PRVKY)
__— MODRINOVA PRKNA 72x30

ZADNi DESKA TABULE

— PREKLIZKA (DUB), TL. 18

OCELOVY PLECH, TL. 3
CERNA TABULOVA BARVA

\\\\\\\\4KRYCIDUBOVALBTA
30x7

\MODRiNOVA PRKNA 100x30
OCELOVE VRUTY (NEREZ)

70

NOSNY RAM TABULE (VODOROVNE PRVKY)

T NOSNY RAM TABULE (VODOROVNE PRVKY)

2
=]

NOSNY RAM TABULE

ZADNI DESKA - PREK(

PLECH - CERNA TABULOVA

13

g
L fg KRYCIi DREVENA LISTA

ZPRACOVATEL PRO-LUKA, DATUM 02/18, STUPEN DPS
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KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN

PERSPEKTIVA
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HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M3 - ALTAN

POPIS

Utel ohjektu

Jednd se o jednopodlazni objekt zahradniho altanu. Objekt neni podsklepeny. Altan bude slouZit k rozlicnym aktivitdm v rémci materské
Skoly.

Lasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reSeni a FeSeni vegetacnich uprav okoli objektu véetné reseni
pristupu a uZivani objektu osohami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jednoduché drevéna stavba na ctvercovém pldorysu je situovana v travnaté ploSe. Sloupkova konstrukce nese nizkou stanovou strechu
pokrytou falcovanou plechovou krytinou. Podlahu alténu tvori di*evéné molo.

Kapacity, uzitkové plochy, ohestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, oslunéni a osuétleni
Kapacity:

Zastavéna plocha 21,9 m2

Obestavény prostor 61,65 m3

Vyska stavby 3,8 m

V objektu se nenachazeji Zadné obytné mistnosti, osvétleni a oslunéni neni pfedmeétem reseni.

Technické a konstrukéni Feseni ohjektu
Novostavba altanu je navrZena jako otevieny jednoduchy prizemni objekt s dievénou sloupkovou nosnou konstrukci a tesarsky vazanym
drevénym krovem.

- Zéklady
Pod sloupy jsou navrZeny zakladové monolitické betonové patky o rozmérech 400 x 400 x 750 z betonu tf C20/25. Do zakladovych patek
budou pomoci chemickych kotev upevnény ocelové pozinkované patky.

- Nosna konstrukce
Nosnd konstrukce zahradniho altdnu bude tvorena drevénymi modrinovymi sloupy rozméru 120 x 120 kotvenymi do zakladovych patek
pomoci ocelovych pozinkovanych patek. Prostorové ztuZeni sloupkového systému bude zajiStovat v horni ¢asti ram dievénych modrinovych
trdm0 140 x 140, na tyto tramy budou upevnény modrinové vaznice 160 x 120 nesoucich zaroven konstrukei krovu. Trdmovy systém
bude dale podepien modfinovymi pasky 70 x 100 pod thlem 45°. Zavétrovani celé konstrukce bude zajiSténo dolnim pasem z dvojice na
sebe kolmych klestin 2x 60 x 120 (mat. modFin).
Jednotlivé ¢asti budou spojeny standardnimi tesai‘skymi spoji s ostatnim ocelovym nerezovym spojovacim materidlem.

- Stfecha
Konstrukce krovu bude provedena z drevénych modrinovych hranold. Jde o nizkou stanovou stfechu tvorenou 4 naroznimi vazniky 80 x
160 (horni pas), doplnéné systémem vedlejsich modrinovych krokvi 80 x 160. Zpevnéni budou zajiStovat modrinové klestiny (doinf pas)
2x 60 x 180, které budou na koncich s konstrukei krovu spojeny ocelovymi svorniky 2x M12. VSechny drevéné ¢asti krovu budou spojeny
héZnymi tesarskymi spoji a s obvodovymi nosnymi vaznicemi spojeny ocelovym nerezovym spojovacim materialem.

- StfeSni krytina
Je navrzena z falcovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 mm svétle Sedé barvy. Kryti jednotlivych plechovych dilli bude na dvojitou stojatou
drézku. Plechova krytina bude upevnéna na modrinové latovani (laté 30 x 50 mm), pod latémi bude na dievéném zéklopu, z modfinovych
palubek tl. 20 mm, upevnéna difuzni fdlie. Z titanzinkového plechu (tl. 0,8 mm) bude rovnéZ vytvorena okapnice o celkové Sifce 60 mm a
s prfesahem 60 mm od okraje prkenného zaklopu. Voda bude odkapavat po okapnici do Stérkového drendzniho podsypu v Grovni terénu.
Detaily klempitskych prvké nutno provéadét dle CSN 733610 a spravnjch technologickych pastupt.

- Podlaha
Podlaha v drevéném altanu bude tvorena drevénymi modrinovymi terasovymi palubkami tl. 30 mm (v mistech drevénych sloupki budou
podlahové palubky ofiznuty ve vzdalenosti 5 mm kolem sloupkd), upevnénymi na podkladni rost z akatovych lati rozméru 60 x 40 mm. Tyto
laté budou upevnény, pomoci nerezovych ocelovych vrutl se zapustnou hlavou délky 65 mm, na nosny podkladni ocelovy rost ze Zarové
zinkovanych profilti — JEKL 50 x 50 x 3 mm. Nosny ocelovy rost bude umistén na nenasakavé podlozky o rozméru 100 x 100 x 15 mm.
Pevny zaklad nosnému roStu bude tvofit plocha zhutnéného nasypu z tFidéné kamenné vysypky fr. 4 mm, tl. 30 mm, pod kterym bude
hutnény drenazni nasyp — drcené kamenivo fr. 8/32 mm, tl. 70 mm.
Rostly terén bude zhutnén na min. (nosnost plané Edef2 = 45 MPa
Po obvodu drevéného mola budou boéni strany zakryty modrinovymi prkny o rozméru 105 x 20 mm. Kolem altanu do vzdalenosti 200 mm
od hrany di‘evéné podlahy bude rozsifen hutnény Stérkovy drendzni ndsyp z drceného kameniva fr. 8/32 mm, tl. 100 mm. Lemovani Stérko-
vé plochy bude vytvoreno z pasového ocelového plechu tl. 5 mm a vysky 100 mm. Tyto pasy budou k sobé prisazeny a zajiStény ocelovymi
segmenty se Sroubovym spojem. Kotveni obrubnikd pomoci privarenych trnd z betonarské vyztuze — ROXOR primér 10 mm, délky cca 430
mm. Hrany pasoviny sméfujici nahoru budou srazeny, obrubnik bude osazen na Gravef Cistého terénu. Pasovina bude natifena zakladnim
natérem a vrchnim natérem (synteticka barva venkovni) v harvé cerné.

- Zébradli
Zébradli altanu je vytvoreno ve vSech rozich mezi sloupky, pouze prostredni mezi-sloupkové ¢asti zlstanou prlchozi. Vyska zabradli od
podlahy €inf 930 mm. Je tvoreno modrinovymi prkny o rozméru 100 mm x tl. 30 mm. Jednotliva prkna budou k sobé navzajem a ke sloup-
kdim upevnéna pomoci nerezovych ocelovych vruti se zapustnou hlavou. Prkna ke sloupkim 10 ks vruty (2x Svrutl), vertikani prkna s
vodoravnymi 2 ks vruty.

- Tabule
V jednom poli altdnu mezi vnitFnimi sloupky je vytvorena tabule pro psani kfidou. Nosnou konstrukci tvor rdm z modrinovych prken rozme-
ru 30 x 100 mm (vodorovné prvky) a 30 x 72 mm (svislé prvky). Na tento rdm bude upevnéna zadni deska tabule z preklizkovych desek
tloustky 18 mm. Na desku bude nakonec pripevnén ocelovy plech tl. 3 mm, okraje plechu budou prekryty dubovymi krycimi liStami 7 x
30 mm. Vyska tabule od podlahy cini 1830 mm. Jednotlivd prkna nosného rému budou k sobé navzajem a ke sloupkdim upevnéna pomoci
nerezovych ocelovych vrutl se zapustnou hlavou. Kryci liSta s plechem a deskou bude rovnéZ pripevnéna pomoci nerezovych ocelovych
vrutl se zapustnou hlavou.

- Technicke zarizeni budov
Elektroinstalace, vodovod, kanalizace ani plynofikace objektu nejsou navrZeny.

Tepelné technické vlastnosti stavehnich konstrukci
Nejsou predmétem reSent.

Ipisoh zaloZeni ohjektu
Inzenyrskogeologicky ani hydrogeologicky priizkum nebyl na staveniSti proveden. ZaloZeni objektu je popséno vyse.

Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi
Provoz a existence drevéného zahradniho altanu nebude mit zvlaStni ndroky na Zivotni prostiedi. Vytapéni neni predmétem reSeni. DeStové
vody budou vsakovéany na pozemku stavhy.

Dopravni Feseni
Dopravni reseni neni predmeétem reseni. ReSeni dopravy v klidu zlistava stavajici.

Ochrana objektu pred skodlivgmi vlivy

Nebyl provadén prizkum pritomnosti zemniho radonu — neni predmeétem r'eSeni. Na pozemku nebyl proveden hydrogeologicky prézkum,
je v8ak predpoklad, Ze pri provadéni zemnich praci na pozemku nedojde k dosaZeni hladiny spodni vody. Stavba se nenachazi v seizmické
oblasti, ani v misté poddolovani.

Dodrzeni obecnyjch pozadavkii na vystavhu

NavrZené stavebni (ipravy jsou v souladu se vSemi poZadavky na vystavbu v dané lokalité. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienicky-
mi predpisy a zavaznymi normami CSN a vyhlagkou & 501/2006 Sh. o obecnjch poZadavcich na vyuivani (zemf se zménami 269/2009 Sh.,
22/2010 Sh., 20/2011 Sh. a 431/2012 Sh., vyhlaskou ¢. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby novelizovanou vyhlaskou
20/2012 Sh.

Dokumentace spliiuje prislusné predpisy a poZadavky jak pro vnitini prostitedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostredi.

Bezpecnost prace

NavrZené stavebni Gpravy jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecné platnymi normami a predpisy. Pfi provadéni stavby a pfi
nasledném provozu je nutné tyto normy nadale respektovat. Projekt byl zpracavan padle platnych CSN, hygienickych a bezpetnostnich
predpisti. Veskeré prace pfi montéZi je tteba provadst v souladu s CSN 06 03 10 pfi dodreni predpist o bezpetnosti prace a predpisd o
hygieng prace v souladu s CSN 73 60 05 a CSN 38 64 13.

Pokud budou provedeny na stavhé jakékoli zmény, odliSujici se od projektové dokumentace, je nutné tyto zmeény konzultovat s projektantem.
Pokud budou zjistény odliSnosti od (idajd uvedenych v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést pripadné korekce podle skutecného
stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli zmény odliSujici se od zpracované platné projektové dokumentace bez pisemného svolenf
projektanta, prebird pinou zodpovédnost za dodavku v piném rozsahu. Dodavatel je povinen dodrzet vSechny pozadavky dotcenych orgénd,
které jsou soucasti stavebniho povoleni. Dodavatel stavby je povinen predat investorovi projektovou dokumentaci skuteéného provedeni
stavby, kterd musi byt samostatné zpracovana.
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M4 - MIKADO

PUDORYS, 1:25

V MISTE KRIZEN] BUDOU KMENY
VZAJEMNE STAZENY POMOCH
OCELOVYCH SVORNIKD, ABY BYLO
(ICINNE ZABRANENO JAKEMUKOLIV
POHYBU SESTAVY

PRIKOTVENI KLAD DO TERENU
OCELOVYMI POZINKOVANYMI TRNY

CELNi POHLED, 1:25
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POPIS

Prvek bude zhotoven z odkornénych a odbélenych rozvétvenych akatovych kmend. Primér klad bude ve stredové Casti min.
250 mm. Klady budou do terénu kotveny pomoci ocelovych trnd. Kmeny budou v mistech krizeni vzajemné stazeny ocelovymi
svorniky tak, aby bylo Gginné zabrénéno jakémukoliv posunu sestavy. Spoje musi byt provedeny jako skryté (zapusténé), aby

nebyly zdrojem zranéni déti!

INSPIRACNI FOTO
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HERNI ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M5 - SPALKOVE SCHODY

PUDORYS, 1:25 REZ TERENEM, 1:25

1200 |

'S -
SLOUPKY BEZ LANA
ODKORNENE A ODBELENE HRANENE KOLY
BEZ POVRCHOVE UPRAVY Q
PROFIL MIN 120x120MM
WSKA1.4-17M S
5KS

SLOUPKY § LANEM
ODKORNENE A ODBELENE HRANENE K(LY

BEZ POVRCHOVE (PRAVY
PROFIL MIN 120x120MM

|
|
VYSKA 1,5 - 1.8M, 3KS |
|
|
|
|

']
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KACIREK, VRSTVA 300MM
FR. 4-8MM, BEZOVA BARVA

SEPARACN! GEOTEXTILEE 150g/m2

SPALKOVE SCHODY

VWREZY Z KMEND 8 150-450MM

Q j ) ODKORNENY A ODBELENY AKAT P I S HUTNENIA DRENAZNT VRS TVA
=] C. A . P'SBk 8l 7 DRCENEHO KAMENIVA
® & >/MEZEEIY,I\/IEZLSPALKOVYMISCHODY Ce .- RZ — R, 1692 WM
DD VYPNENE KACIRKEM 7Z8N7
1) FR, 4-8MIM, BETOVE BARWY / o ;///), lf// Bt
Q o C SEPARACNIGEOTEXTILE 150gm2 | /T %Lﬁr 74‘ } L
LANO § OCELOVYM JADREM (MODRE) = 8 N =
HUTNENA DRENAZN! VRSTVA = ‘ . =
7 DRCENEHO KAMENIVA o =
) FR. 16-32 MM PREKRYTI VRSTVOU
50 MM KACIRKU
O \ FR. 4-8MM BEZOVA BARVA
U R
? —— SLOUPKY KOTVENY
| s 2200 DO TERENU OBETONOVANIM
BETON  20/25
POPIS INSPIRACN{ FOTO

Siroké schodiété ze Spalkii z odkorn&nych a odbélenych aktovych vi¥ezi z kment — diouhé Spalky osazené do terénu minimélng polovinou
své délky. Prostor mezi Spalky bude minimdini (Spalky se osadi na minimalni sparu, ktera bude piné vypinéna kacirkem fr. 4 — 8 mm bézové
barvy (vzorek odsouhlasi AD). V prostoru schodisté budou vetknuty vertikdini killy z odkornéné dubové hranéné kulatiny o min. priméru
12cm rlznych vySek 140 — 180cm s prichytnymi lany.
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HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M6 - VRBOVY TUNEL

PUDORYS, 1:50
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POPIS

Vrbovy tunel bude zaloZen na nosné kostie dvouletych
vrbovych prutl. Tyto kosterni prvky budou vysazeny
po obou strandch tunelu pravidelné proti sobé a budou
v hrebeni tunelu ohnuty a propleteny navzijem a
svazany Iykovym dvazkem. Vypliiovy vyplet z obou stran
bude proveden z jedno aZ dvouletych vrbovych prutl
diagonalnim smérem. Rozméry a parametry tunelu viz
vykres.

Realizace Zivych vrbovych staveb bude provedena z vrby
kosikarské v terminu listopad — duben. Stavha bude v
prvnich letech pravidelné zalévana, aby pruty zakofenily.
Déle bude pravidelng vyplétdna a fezana (piebytecny
obrost bude likvidovan dvakrat rocng).

SKICA - KONSTRUKCE STAVBY, DETAIL VYPLETU
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M7 - OHNISTE A BALANEN{ SPALKY

PUDORYS, 1:25

220-400 m

&

OUQQ O 0

800 ZWSENY LEM OHNISTE

Q@

CELNi POHLED, 1:25

Q Q 300-400

@ KAMENNA DLAZBA Z PORFYRU (KAMENNE ODSEKY)
Q BALANCNI SPALKY (NA SEZENI

Q QO ODKORNENY A ODBELENY AKAT
D HRANA SRAZENA (FAZETKA)

0 300-400MM

BALANCN SPALKY ZAPUSTENA ZVYSENY LEM OHNISTE
ODKORNENY A ODBELENY AKAT ~ / PLOCHA OHNISTE KAMENNA DLAZBA Z PORFYRU
\VYSKA 200-400MM (KAMENNE ODSEKY)

300
400

POPIS

Ohnisté bude vyskladano z kamend (porfyr
Kubo) nasucho ulozenych do tvaru kruhu
o vnitfnim priméru 80cm. Kameny budou
tvorit vyvySeny lem (jednotlivé kameny cca
25-40cm dlouhé) i dno ohnisté (pod Grovni
terénu lehce zahloubené). Kolem ohnisté budou
volné rozestavény Spalky, které mohou slouzit
k posezeni u ohnisté, pripadné k vytvoreni
jednoduché balancni ,stezky” slouzici ke cviceni
motoriky déti. Celkovy pocet Spalkl je 20ks.
Primér Spalkd bude 30-40cm, vysky 20-40cm.
Spalky budau zhotoveny z odkorn&né a odb&lené
akatové kulatiny bez povrchové Gpravy. Plochy

Fez(l budou zabrouSeny a hrany Spalk(i opatieny 9

drobnym srazenim - fazetou. Kapacitu posezeni u
ohnisté pomlze navysit téZ Spalkové schodiste,
nachazejici se v blizkosti ohniste.

KACIREK

INSPIRACNI FOTO
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: M8 - FOTBALOVA BRANKA
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POPIS

Branka pro fotbal na palouku bude r'eSena pouze symbolicky dvojici sloupkil z odkornéné dubové hranéné kulatiny. Sloupky
riizné délky (150 a 170cm) budou kotveny do zemé pomoci monolitickych betonovych patek.
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: M9 - VENKOUNi KUCHYNKA

PUDORYS, 1:25
CELNI POHLED, 1:25
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POPIS i INSPIRACNI FOTO
Prirodni kuchynka je tvorend dvojici kild z odkornéné a odbélené v
hranéné dubové kulatiny, mezi nimiZ je situovana sestava rozli€nych
stolkd a sedatek z odkornénych a odbélenych Spalkd a vyrezli z kmene
akatu (dubu). VEtsi vyrezy budou opdsény ocelovou pésovinou pro
zajisténi delsi trvanlivosti prvku.
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HERNI ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M10 - CHYSE
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POPIS

HRANENE K(LY 120x120MM, BEZ POVRCHOVE (IPRAVY

Pristresek tvoreny ctverici sloupkl z odkornéné a odbélené hranéné dubové kulatiny,
kotvenymi pomoci monolitickych betonovych patek do terénu. Sloupy jsou prekryty
pultovou stiechou z nesdmovanych akatovych (modrinovych) prken. Vyplii zadni a obou
bocnich stén je navrzena z odkornéné akatové tycoviny. Mohiliar chyse je tvoren sedacimi
Spalky a stolem (vyi‘ez kmene vysky 40cm posazeny na kacirek vypliiujici prostor chyse).
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: M11 - SOLITERNI KAMEN

REZ, 1:10
0SAZENi KAMENE V KAGIRKU
B 1300 - 1500 ‘
d 7
KACIREK S /
5 = &
= \ HUTNENY DRENAZN NASYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 16-32 MM
SEPARACNI GEOTEXTILIE
POPIS INSPIRACNI FOTO

Solitérni kameny budou kvadrového tvaru o

rozmérech cca 600 x 800 x 1500 mm o e

jednotlivé hmotnosti cca 1,5 t.

Celkovy pocet kamend je 10 ks (3 ks kolem
pérakd, 3 ks brouzdaliste, 1 ks pod pumpou,
3 ks kolem myrobalanu - viz Koordinacni
situace). Vzdélenost mezi kameny bude min.
1,5 m.

Kameny budou mit teplou Zlutohnédou barvu
a dostatecnou exteriérovou zivotnost (napr

porfyr, lokalita Malé Zer‘noseky]. Hrany ;

kamen( budou zaoblené, neostré, pripadné
pemrlované. Jednotlivé kameny odsouhlasi /
vybere AD.

Solitérni kameny situovany v travniku budou
usazeny 5Scm pod upraveny terén (bez
podsypu kamenivem).

h
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: M12 - TORZO STROMU

PUDORYS, 1:25 REZ, 1:25
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batoncn™
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POPIS

Vertikalné osazeny rozvétveny, odkornény a odbéleny dubovy kmen o celkové vysce a Sitce 1,5 m. Priblizny prdmér kmene cca
30 cm. Kmen bude kotven zabetonovanim spodni €asti kmene (min 70 cm do zemé). Rozvétveni kmene bude do vysky 60 cm nad
trovni terénu. Kolem kmenu bude 30cm vrstva kacirku, fr. 4 - 8 mm bézové barvy. Kacirek bude navrstven v kruhu o poloméru
1,5m od kmene.

PouZzité masivni dfevo nebude Cerstvé po tézbé, aby nedochézelo k prekatnému vysychani a tvorbé masivnich prasklin v masivu.
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HERN{ ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: M13 - KUTILOV
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POPIS HRANENE KULY 120x120MM, BEZ POVRCHOVE UPRAVY

Bude slouzit jako sklad stavebnich materialli, které zahrada ziska z dardi od rodici a pratel Skoly (sousedicich firem). Vhodnymi prvky mohou byt: prkna, kiily, staré pneumatiky, bedynky
(drevéné, plastové), kybliky, nadoby, cihly, kameny, Spalky, textilie apod. Pfedméty by nemély byt ostrohranné a jakkoliv nebezpecné pro pouZziti détmi. Tyto zbytkové materidly jsou
pro hru déti velmi vhodné a podnétné, rozvijeji volnou hru fantazii, pomahaji budovat zdravé sebevédomi déti, objevovani hranic.

Ustrednim prvkem plochy zvané “kutilov” bude pristiedek z odkornéné, odb&lené, vyhlazené a povrchové neupravené akétové kulatiny a tyoviny. Nosné konstrukce bude zhotovena
z odkornéné a odbélené akatové kulatiny, sti‘echa bude nesena 4 kily o prdméru min. 120 mm, kotvenymi primo do terénu, kily budou zapustény min. 500 mm do zemg, v pripadé
nesoudrzného terénu budou obetonovény. Krokve budou zhotoveny z kulatiny o prdméru min.100 mm, na né budou kladena nesdmované akatova prkna tj 25 mm bez kiiry a béli, s
nerovnym okrajem, budou kladena pres sebe ve sklonu pro odvod vody.
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HERNI ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: M14 - NAVRZENY MOBILIAR DO VENKOVNi UCEBNY

POPIS

mobiliai* do venkovni uéebny (altdnu) v pd FeSen pouze ideoveé - z hlediska designu. MS zakoupi dle kankrétni potieby (pocet
lavicek, Zidli, stoll).

INSPIRACNI FOTO
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY

KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: E1 - UYUVSENE ZAHONKY

PUDORYS, 1:25

.

MODRINOVE HRANOLY , 80x200MM
HYDROIZOLACE - GUMOASFALT

ZAHRADNICKY SUBSTRAT (ORNICE A KOMPOST 1:1)
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POPIS

Péstebni zahony budou obdélné, tvorené Ctverici
hranol(i z modrinu o rozmérech 8x20cm. Delsi rozmér
hranolu mize byt tvoren dvéma dvoumetrovymi
segmenty, vzajemng spojenymi tesar'skymi spoji. Casti
hranold, které budou trvale ve styku se zeminou (okolni
Ci péstebni) budou oSetieny hydroizolacnim natérem
z gumoasfaltu (nezavadny prirodni produkt!)

INSPIRACNI FOTO
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE:

E2 - HMYZi DOMEK

Hmyzi  domek  bude  vybudovan
z modrinovych foSen tl. 4cm, Sife 20 cm,
z nich bude vytvoren rém ve tvaru domku,
s vnitrnimi prickami stejnych parametrd,
délicimi prostor na jednotlivé sektory,
vypinénymi  rlznorodymi  materily
vhodnych pro osidleni hmyzem (sladma,
vétvicky, klira stromd, porézni keramické
prvky, apod. viz ilustraéni foto. Celkové
rozméry domecku budou 700 mm (&irka)
x 110 mm (vySka). Povrch modrinovych
foSen nebude povrchové upravovén,
ale bude vyhlazen tak, aby se z povrchu
neuvolfiovaly tfisky. Fosny budou spojeny
vruty se zapustnymi hlavicemi.

E3 - PTACi KRMITKA

V prostoru zahrady materské ékoly budou umistény 3 ptaci budky prirodniho vzhledu (viz ilustracni foto).

E4 - PTACi BUDKY

V prostoru zahrady mater'ské Skoly budou umistény 2 ptaéi kemitka prirodniho vzhledu (viz ilustraéni foto).
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVK(, POVRCHU A MOBILIARE: DLAZBA Z SEDE BETONOVE CIHLY

DLAZBA PRO POJEZDOVE PLOCHY PRO VOZIDLA NAD 3,5T - SKLADBA SOUVRSTVI PLOCHY, 1:25

pricng a podglng spad
L

dlazba - Seda betonova cihla
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1003769 00 0 g9%°9 g ol o *"jOA o 290 L g ——droené kamenivo fr.16-32mm, vrstva1[][]mm}dmené kamenivo 0-63mm
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700 6998 875 BIAT_ 5 R0 WSROI e e (hutnéno po vrstvch 200 8 150mm
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POV FS a%o SO QLICO 55 OOOOQOO,@»G/_ geotextfie, 5mm

f/— Stérkopisek fr. 0-Bmm, vrstva 50-100mm

Zhutnény rostly terén

POPIS

Plocha dvorku a nadmésticka u altdnu je navrzena jako zpevnénd, dldzdénd, navrzend z Sedé betonové cihly, sklddané do
dekorativniho koberce. Mozné vzory skladeb jsou zndzornény v Katalogu. Nosnd vrstva dlazby je navrZena masivni, pro zatéZ
vozidly nad 3,5t (vyjezd hasicli, nadstandardni zdsobovani apod).

Tento povrch je v této dokumentaci f'eSen pouze ideove, pro realizaci je nezbytné vypracovat kladecsky vykres, ketry je podminén
detailnim zamérenim plochy.

INSPIRACNI FOTO
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HERNi ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
KATALOG HERNICH PRVKU, POVRCHU A MOBILIARE: BARVENY ASFALT S LEMEM Z KAMENNE KOSTKY

SKLADBA SOUVRSTVi PLOCHY
REZ, 1:25
prféng a podglny spad
probarveny asfalt, vrstva 30mm
z6kladovy asfalt, vrstva S0mm
0 lem plochy, kamennd kostka 100-120mm
1-2% ey o fathe
—> uloZend do betonove mazaniny
R N . /— mechanicky zhutnéné kamenivo, vrstva 120mm
\© et e ’ Zhutnénj rostlj terén
%
POPIS

Tento materidl je navrZen na vytvoreni nové odraZedlové stezky. Asfalt je pro tento druh vyuziti nejvhodnéjsi (neni sypky,
dobre se po ném jezdi, zaroven neklouze. MoZnost probarveni souvrstvi usnadiiuje jeho pouZiti v herni zahradé — asfalt ztraci
svou strohost a technicky zjev, priblizi se podobé piskovych &i mlatovych cest, tento dojem umocni téZ lem z kamenné kostky
10-12cm.
Skladba asfaltové cesty (loZe 0 mocnosti 20cm:

3 cm vrstva probarveného asfaltu (okrovy, Zluty pigment — pffirodni vzhled)

5cm vrstva zakladového asfaltu

12cm vrstva MZK (mechanicky zhutnéné kamenivo)

INSPIRACNI FOTO
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