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Zasady pouzivani kontejinerit EKOLAMP
pro shromazdovani pouzitych svételnych zdroju

TFidéni pouzitych svételnych zdroji do kontejneru
Kovovy kontejner o rozmeérech 1950x800x1150mm (velky)

prazdna hmotnost 180 kg

pouze na linearni zafivky 60cm a delsi

oznacen ,Pouzité linearni zafivky" a ,Do kontejneru nepatfi usporné zafivky a vybojky“
kapacita cca 1100 ks zafivek, hmotnost zafivek cca 193 kg

Kovovy kontejner o rozmérech 740x740x1160mm (maly)

e prazdna hmotnost 82 kg
pouze na linearni zafivky kratsi nez 60cm, kruhové a usporné zafivky a veskere vybojky,
(z ohledem na efektivni zpracovani neukladejte zarivky 60 cm a delsi)

e oznacen ,Pouzité usporné zafivky a vybojky“ a ,Do kontejneru nepatfi linearni zarivky“

e kapacita cca 1265 ks usporek, hmotnost Usporek cca 96 kg

Do kontejneru nepatri

obaly od zafrivek, proklady, startéry, prachové manzety a dalSi souéasti osvétlovaci
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techniky. Zafrivky se do kontejneru ukladaji jednotlivé — neprevazane.

Do kontejnerti se pouZité svételné zdroje NEVHAZUJI, ale ukladaji tak, aby nedoslo k jejich
rozbiti, tzn. Ze pro bezpecné ukladani pouzitych svételnych zdroju je mozné otevrit celni
sklopnou podélnou bocnici. Po ¢astecném naplnéni kontejneru je nutné boénici uzavfit a vkladat
pouzité svételné zdroje hornim otvorem.

Trubicové zarivky je tfeba ukladat do velkého kontejneru podélné. Pokud Vam vznikne v kontejneru
volny prostor u oteviraci boénice, je mozné ho doplnit zafivkami délky 60 cm. | tyto zafivky je nutné
ukladat podélné a takovym zpusobem, aby pfi otevieni bocnice nedoslo k jejich vysypani.

Kontejner musi byt v dobé nepfitomnosti obsluhy sbérného dvora uzaméen.

Kazdy kontejner je opatfen zamky, pficemz dodané klice jsou pro oba typy kontejnerl shodné.
Doporucujeme jeden kli¢ ponechat na uzamykatelném misté pro pouzivani obsluze sbérneho mista
a druhy uschovat na jiném bezpecném misté pro pfipad ztraty prvniho klice.

Kontejnery jsou majetkem spoleénosti EKOLAMP, na sbérné misto byly umistény na zakladé
potvrzeného protokolu o pfevzeti. Jejich odvoz Ize objednat pouze prostrednictvim
informaéniho systému spole¢nosti EKOLAMP. Na objednavce je nutné vzdy uvést evidencni
Cislo kontejneru.

Pfed odvozem naplnéného kontejneru je nutno zkontrolovat, zda jsou
bezpecné uzavieny vSechny bocnice a uzamceno viko.

Aktuédlni verze je zvefejnéna na www.ekolamp.cz




