SCHEMA ZAKLADU PRO STOZAR JB 8, 10, 12

STOZAR JBS

- V§8ka zakladu 1,35m. Zaklad padorysu 0,6/0,6m — Tiida zeminy S4

— V§&ka zakladu 1,35m. Zaklad podorysu 0,8/0,8m — Tiida zeminy F7
STOZAR UB10

~ V§ska zGkladu 1,35m. Zaklad pudorysu 0,8/0,8m — Trida zeminy S4

— Vjka zokladu 1,35m. Zaklad pddorysu 0,95/0,95m — Trida zeminy F7
STOZAR JB1?2

- Vjka z@kladu 1,35m. Zaklad pddorysu 0,8/0,8m — Trida zeminy G4, S3
— Vjka zakladu 1,35m. Zaklad pddorysu 0,95/0,95m - Trida zeminy S4
- V§8ka zakladu 1,35m. Zaklad padorysu 1,2/1,2m — Tiida zeminy F7

Pozn. — Betonovy zdklad provést z betonu B 15
— Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu virobce stozarl
(vzor plati pro stozéry AMAKO)

|
\\}

N g 159 | ]
|

= 150 =

© —=—=c

= °°‘ OCHRANNA ANTIKOROZNI VRSTVA

= 10cm NAD | POD TERENEM

DRAT PRO UZEMNENI STOZARU OPATRIT
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