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Véc: Vyjadieni k projektové dokumentaci na akei ..Bezpedna chiize mezi obcemi KnéZeves — Stfedokluky - B&lokv*.

Krajska sprava a adrzba silnic Sttedodeského kraje, prispévkova organizace (ddle jen KSUS), jako spravce a

zaroven zastupce StredoCeského kraje, vlastnika stavby silnice 111/0075 na pozemku parc. €. 632/1, 632/2 v k. u.
Stfedokluky a na poz. parc. ¢. 383 v k. 0. Béloky a silnice 111/2405 na pozemku parc. & 909 a 627/8 v k. w.
Sttedokluky (pozemky parc. €. 632/1, 909 a 627/8 nejsou v majetku Stiedoteského kraje), predklada nasledujici
vyjadieni k dokumentaci pro ohlaseni / stavebni povoleni vySe uvedené stavby:

Stavba bude realizovana podle piedlozené dokumentace ¢&. zak. 1717 s datem 03/2017, kterou zpracoval Ing. Jifi
Sobol, Hradesin 29, 282 01 Cesky Brod.

Stavbou chodniku nesmi byt zaZena stavajici Sifka vozovky sil. III/0075 a 111/2405, pfi¢emz vySkova aprava
chodnikii bude respektovat stivajici niveletu vozovky.

Soucasti stavby chodnikii bude zajisténi odvodnéni silnic a novych chodniki. Na sil. I111/0075 vlevo smér Bé&loky
bude provedeno v ¢asti k napojeni mistni komunikace osazeni malé zlabovky podél obruby navazujici na velkou
Zlabovnici ukonéenou napojenim uli¢ni vpusti do nové navrzené de$t'ové kanalizace zausténé do stavajiciho sil.
propustku na sil. 11I/2405. Do této kanalizace bude zaisténa i druha uli¢ni vpust odvodiiujici vpravo stranu
vozovky. Nové silni¢ni vpusti ve vozovce bude osazeny s kalovym ko$em. Od napojeni mistni komunikace ve
sméru na Béloky bude provedeno pod novym chodnikem zatrubnéni silni¢niho ptikopu, do kterého bude zatsténo
napojeni pficného odvodiiovaciho Zlabu mistni komunikace. Navazujici silni¢ni piikop bude v min.délce 20m od
vyusténi zatrubnéni procistén. Na sil. 111/2405 v Novy Stfedoklukach bude zajisténo odvodnéni silnice vsakem do
zelené za pomoci podchodnikovych vpusti. Chodnik v tomto fiseku bude spadovan od vozovky do nezpevnénych
ploch (zelené).

Pti¢ny prechod silnice 111/0075 pro napojeni uliéni vpusti bude proveden piekopem.

Vykopy podél silnice IIl. tiidy musi byt provedeny tak, aby nedoslo k ohroZeni stability télesa pfilehlé silnice, tj.
vedeni dopravy v dostateéné vzdalenosti od hrany vykopu.

Vykopy a zpétné zasypy v sil. IL. a IIl. t. budou provedeny dle TP 146 schvalenych MD CR — OPK, tj. pied
vykopem bude asfaltovy kryt vozovky zafiznut pilou s pfesahem 0,5 m na obé& strany vykopu, mozno téz
odfrézovat. V pripadg, Ze pii vykopu dojde k vytvofeni kaverny nebo k poklesu konstrukce, musi byt piesah
proveden minimalné¢ na $itku kaverny, resp. poklesu. Zasyp ryhy provést nenamrzavym, dobie hutnitelnym
materialem s hutnénim po vrstvach v max. tl. 20 cm — bude doloZeno hutnici zkouskou . Obnova konstrukce a
krytu vozovky bude provedena ve sloZeni §térkodrt’ tl. 22 cm , KSC (kamenivo zpevnéné cementem) tl. 17 cm,
ACp 16S tl. 5em , ACL 16 S tl. 6cm a ACo 16S tl. 4cm. Veskeré vodorovné a svislé plochy musi byt pied
pokladkou asfaltového krytu oSetfeny asfaltovou emulzi a spary napojeni pivodniho a nového asfaltového krytu
nutno zalit asfaltovou zalivkovou hmotou.

Nemovitosti napojované pies stavbu chodniku na silnice IIl. téidy musi mit zajisténu likvidaci srazkové vody
z prostoru vjezdu na vlastnich pozemcich, pfipadné do destové kanalizace.

Objekty cekaren nebudou zasahovat Zadnou svoji €asti do prijezdniho profilu silnic.

Okraj asfaltového krytu vozovky bude zafiznut pilou a konstrukce vozovky, tj. podkladni vrstva a krytova vrstva
budou doplnény az k novym obrubnikam, spary napojeni budou utésnény zalivkovou hmotou.

V ramci stavby chodnikii budou ziizeny dva nové piechody pro chodce v&. svislého vodorovného znaceni
v souladu se zak.&. 361/2000 Sb. a dle technickych podminek TP 65 a TP 133 Ministerstva dopravy CR.
Vodorovné dopravni znaceni bude v provedeni strukturovany plast.
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Rozvody veiejného osvétleni nebudou podélné ukladany do télesa silnice 111/0075 a 111/2405 . Pfi¢né prechody
silnice budou protlakem v min. hloubce 1,2m pod niveletou vozovky. Sloupy osvétleni budou umistény za vnéjsi
hranou novych chodnik?.

Jakykoliv zasah do silnice 111/0075 a I11/2405 musi byt s nami projednan v dostateném Easovém piedstihu pred
realizaci a nesmi byt provadén v zimnim obdobi, tj. od 1. listopadu do 31. biezna nasledujiciho roku.

Préace v prostoru silnic III. tfidy budou provadény za omezeného silniéniho provozu dle schvaleného dopravniho
opatfeni silniénim spravnim tfadem a Policii CR DI Praha - venkov a na zakladé rozhodnuti o zvlastnim uzivani
silnice od silniéniho spravniho GFadu, tj. Mé&stsky afad Cernosice, OSU — oddé&leni dopravy a spravy komunikaci
Po dobu stavby nebude ukladan zadny stavebni ani vykopovy material na télese silnice, pfipadné znecisténi nebo
poskozeni silnice III. tfidy stavebnik bezodkladné& odstrani.

Konec stavby nahlasit na KSUS. Zahajenim stavebnich praci v télese silnice odpovida investor (zhotovitel) stavby
za nedostatky a Skody, které vzniknou na dotéenych usecich silnice jemu nebo ostatnim uZivatelim z divodu jeho
cinnosti a to do doby piedani dotéenych tuseki silnice zpét spravci silnice. Zpétné piedani dotéenych Usekil silnice
po koneénych Gpravach bude provedeno protokolarné se stanovenim zaruéni doby na provedené Upravy télesa
silnice v délce 60 mésici ode dne piedani.

Stavebnik nebude nasledng po Stredoteském kraji potazmo KSUS pozadovat 74dn4 opatieni k eliminaci vlivi
vznikajicich provozem na silnici 11I/0075 a I11/2405 , stavajicim stavebnim a dopravn€ technickym stavem a
zpusobem jejich letni a zimni udrzby.

Toto vyjadieni ma platnost dva roky a stanovuje technické podminky, ale neni souhlasem s umisténi stavby
chodniku a dest'ové kanalizace na pozemku ve vlastnictvi Stiedo¢eského kraje.

Souhlas s umisténi stavby dest'ové kanalizace a veiejného osvétleni bude obsaZen ve smlouvé o smlouvé
budouci o zfizeni vécného bremene sluzebnosti, ktera musi byt uzaviena mezi investorem stavby a
Stiredoceskym krajem pred vydanim povoleni stavby (vyfizuje Raboch) . Umisténi stavby chodniku musi
pied vydanim povoleni stavby schvalit Rada Stfedoceského kraje a souéasné bude FeSen smluvni vztah na
prevod ¢asti pozemku pod stavbou chodniku z vlastnictvi SK do vlastnictvi budouciho vlastnika chodniku.

O schvileni umisténi staveb poiada investor stavby prostiednictvim KSUS (vyfizuje pi. Herinkova tel.
602 209 491).
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