schéma zasakovani

Lidicka Kladenska Skolska a - ¢
destove vody
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Cilem je wvytvorit kvalitni verejné
prostranstvi. Materidalovym slozenim a
prvky zelené infrastruktury propojit uzlova
centra obce. Soucasti reSeni je trasovani
komunikaci s ohledem na dopravni obsluhu
jednotlivych Casti obce. Automobilova
doprava je usmernena spolecne s presunem
autobusovych zastavek. Uprava komunikaci
a zména materialového slozeni ma za ukol
zklidnéni dopravy a zvyseni pobytového
potencialu. Asfaltové povrchy jsou v mistech
pési zény upraveny a nahrazeny zulovou
odsekovou dlazbou, stejné jako parkovaci
stani. Odsekova dlazba je ekologicka a
umoznuje vsak velkého mnozstvi destové
vody a ¢astecné zajistuje prirozeny kolobéh

srazek v urbanizovaném prostredi. V
ulici Lidicka a Skolska jsou vyuzity prvky
modrozelené infrastruktury, kdy je destova
voda svadéna a zadrzovana primo v misté
mistéspadu, nikolivodvadénadokanalizace.
Komunikace pro motorova vozidla a pési
bude vyspadovana tak, aby byl umoznén tok
sraZzek do ptilehlych destovych zahon{ nebo
zasakovacich prilehd. Vefejna prostranstvi
obce jsou upravena tak, aby byl vytvoren
prijemny prostor pro pobyt, stretavani
mistnich obyvatel a kondnirtdznorodych akci.
Historické centrum obce s prvky sakralni
architektury je symbolicky propojeno
pomoci kvetouciho efektu jarnich cibulovin.
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