Abstrakt

Navrh novych tfi center pro obec Stiedokluky vychazi z principu synergie mezi
jednotlivymi body. Pro dosazeni tohoto cile bude zapotfebi UG&elovosti
jednotlivych center a jejich provazanosti. Prvni centrum nachazejici se v okoli
kostela bude koncipovano jako oddychové, druhé centrum v okoli radnice jako

spravni a tfeti u hasi¢ské zbrojnice jako servisni.

Hlavni myslenkou navrhu je optické i materidlové propojeni mezi centry, coz
zahrnuje i vytvofeni obytné zény na ulici Skolska a zménu povrchovych
materialt dopravnich komunikaci na Zulovou dlazbu. V ramci navrhu bude
provedena estetizace prostoru rybnika a okoli i vystavba bezbariérové rampy.
Dojde k demolici objektu na ulici Lidicka a vytvoFeni nového namésti, radnice,
trznice a piazzety. V ramci namésti bude pfesunut pamatnik 1. a 2. svétové
valky, vznikne prostor pro hodiny, stage a posezeni. Bude vytvofeno nové

servisni centrum obce. Navrhy vychazeji z uliénich &ar.



Pravodni zprava

Zvolené feSeni vychazi z akceptovani pozadavkd obce Stifedokluky. Hlavni
myslenkou naSeho navrhu je propojeni a posileni tfi center obce. Pro dosazeni
tohoto cile bude zapotfebi posilit synergii center. Z toho vyplyva Géelovost a
provazanost téchto center. Prvni centrum nachazejici se v okoli kostela je
koncipovano jako oddychové; druhé centrum v okoli radnice jako spravni,

reprezentativni; tfeti u hasi¢ské zbrojnice jako servisni centrum.

DuleZitym prvkem pro posileni Zivé ulice bude zpomaleni dopravy mezi centry
za pouZziti zpomalujicich ramp. Dulezita bude i zmé&na povrchového materialu
mezi centry - z asfaltu na Zulovou dlazbu pro silnice. Timto opatienim dojde
k utlumeni nezadouci dopravy a zpomaleni, posili se rekreaéni charakter. Pro
propojeni jednotlivych center bude pouzit jednotny material na cesty pro pési -
mlat. Vramci navrhu budou zachovany veskeré vjezdy. Dojde k asanaci
nevhodnych dfevin.

V ramci centra rekreacniho bude provedena estetizace rybnika, ktera spociva
v jeho lepsi pfistupnosti k samotné vodni hlading, k tomu t&elu slouzi betonové
sedaci schody, které jsou podsvicené LED svétly, dale je dopinén o horizontalni
fontanu v plvodni kamenné zdi a nasvétleni vodni hladiny. V prostoru pod
kostelem u ulice Kladenské budou umistény dva bronzové modely souvisejici
s historii obce — tvrz a historické centrum obce. Prostor pod kostelem u ulice
Kladenské bude propojen pomoci bezbariérové rampy z pohledového betonu
s ulici Ke kinu. Prostor rampy bude vyuzit pro instalaci pamétnich desek. Podél
rybnika budou vysazeny previslé vrby a u cesty se vytvori stromofadi z lipy

srdcite. V zapadni €asti centra vznikne parkovi§té pro 17 osobnich automobilgi.

DuleZitou souéasti navrhu propojeni center bude estetizace ulice Skolské, ktera
bude rovnéz dlaZzdéna mlatovymi chodniky a zelenym pasem se stromofadim
z lipy srdcité. V ramci zklidnéni dopravy vznikne obytna zéna s jednosmérnou
komunikaci z ulice Kladenské k ulici Lidické. V ramci navrhu se prostor ulice
rozsifi o pfed prostory u jednotlivych ob&anskych vybavenosti na severni strané
- prostory pro socialni interakci obyvatel. V prostoru pred restauraci bude

vytvofena piazzeta. Ulici Skolskou v kfizeni s Lidickou uzavie objekt trznice —



lehky dfevény altan, u kterého je situovana plocha pro détské hry. V severni

¢asti vznikne podélné parkovani pro 15 osobnich automobil(.

Prostor pfed trZznici volné navazuje na druhé centrum - spravni. Z
urbanistického pohledu bude asanovan komercni objekt, dojde k zaslepeni
komunikace Lidické v useku Lidické a Skolské. Vznikne tak prostor pro
plnohodnotné lehce nepravidelné obdélné namésti. Ze severu bude ohrani¢eno
trznici, z vychodu novym komerénim objektem, zjihu radnici a ze zapadu
venkovni galerii. Vybaveni namésti zahrnuje hodiny, bronzovou deskovou
kasnu, prostor pro umisténi stage ¢i vanoéniho stromu a pamatnik 1. a 2.
sveétove valky. V ramci namésti budou umistény variabilni a pfenosné dievéné

lavice.

Samotny objekt radnice vznikne prestavbou a nastavbou plvodniho objektu na
Lidické ulici. Zakladni hmota kvadru s valbovou stfechou bude doplnéna o
pfedsazené stfeSni vikyfe, které vytvori prostor zavétii v 1. np. Materialové
zvolime hrubou Stukovou omitku svétlé béZzové barvy, okna antracitova, stiesni
krytina bude plechova antracitova, vikyfe betonové. Hlavni vstup bude situovan

na sever — namésti, vedlejSi na jih. Dispozi¢né je kladen dlraz na zachovani
plGvodnich kleneb.

Podél ulice Lidické bude obnovena historicka lipova alej v zelenych pasech

podél komunikace. Zpevnéné pési plochy navrhujeme z Zulové dlazby.

Dostavame se k tretimu centru - servisnimu. Plvodni halové objekty budou
odstranény vramci navrhu, nebot pfihlizime kdominantnimu umisténi
feSeného pozemku v ramci obce. Navrh vychazi z uli¢nich ¢ar pavodnich
objektl a osy sochy sv. Ludmily. Vysledny pldorysny tvar nového objektu bude
tvofen z neuplného obdélniku. Vznikne zde prostor pro traveni volného &asu
s terénnimi modulacemi. Socha sv. Ludmily bude pfesunuta po diagonalni ose
na pozemek objektu a dotvofi pomysiny 4. roh objektu. Objekt samotny
obsahuje 3 sekce — hasi€skou zbrojnici, obéanskou vybavenost a technické
sluzby.

Sekce hasi¢ska zbrojnice ma vjezdy situované do ulice Lidické, vstup pro
posadku je situovan od ulice Kladenské. Sekce obcéanské vybavenosti je

pfistupna z ulice Lidické. Zasobovani posty je feSeno zvychodu od ulice



Kladenské. Sekce technickych sluzeb je pfistupna z nové komunikace, ktera se
kolmo napojuje na ulici Kladenskou pfi severni hrané pozemku. Samotné sluzby
maji vstupy z této komunikace. Prostor u severni hrany pozemku slouzi pro

sbérny dvr, kryté plochy pro uskladnéni kontejneru.

Hmota objektu patfici k zbrojnici je opatfena cihlovym obkladem klinker. Objekt
sluzeb a obCanské vybavenosti je feSen hrubou $tukovou omitkou svétle Sedé
barvy kontrastujici s horizontalnimi hlinikovymi okny a dvefmi v povrchové

upravé antracit.



Vstupuje se pfes zadvefi do foyer, ze kterého je pfistupny velky sal pro 90 lidi.
Sal je vzdusny, cCisty, odleh¢eny o vyplnového zdivo. Tim doslo k vyraznému
optickému a fyzickému propojeni mezi salem a naméstim. Zfoyer se
dostaneme smérem na vychod do chodby, kde je 4 ramenné schodisté,
bezbarierovy vytah a socialni zazemi pro sal. V2. np. nalezneme spravni
vedeni obce - kancelafské prostory s malou zasedaci mistnosti, kuchyrkou,

socialnim zazemim, spisovnou a skladem.

V 1. np. se nachazi zadvefi, schodisté a garaz se skladovaci plochou. V 2. np.
je vsevernim traktu hygienické zazemi hasicl, v jiznim — kancelaf, zasedaci

mistnost, klubovna a terasa. Ve 3. np. nalezneme stres$ni terasu.

Vstupuje se pfes prostorné zadvefi, ze kterého je pfistupna posta a knihovna.
Zasobovani posty je feSeno z vychodu od ulice Kladenska. Déale se dostaneme
do chodby se 4 ramennym schodi$tém, vytahem a socialnim zazemim
personalu. V 2. np. je situace podobna, z chodby se smérem na jih dostaneme
do klubovny nebo na sever do hygienického zazemi, klubovny, rezie a
zkuSebny.

Nachazi se zde chodba, kancelaf, hygienické zazemi, $atna s technickou

mistnosti a maly sklad. Z $atny je pfistupna dilna a garaze.



Centra obce Stredokluky

HPP objekt sboru dobrovolnych hasi¢
HPP objekt uradu
zpevnéné plochy upravované - ndvrh

nezpevnéné plochy upravované - navrh

862,1 m’
0,0 m’

13 867,5 m’
2930,6 m’



