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PRUVODNI ZPRAVA

CENTRA OBCE STREDOKLUKY




ABSTRAKT, koncept

Architektura reprezentujici obec by méla byt pokud mozno pfiméfena a jednoducha, aby pre-
klenula rozdilny vkus ob&anu a odolala stfidani médnich trendd.

Vesnicky raz spatfujeme pfedevsim v pfiméfenych jednoduchych objemech, utlych obdélnych
pudorysech domi, tradi¢nich materialech i v urcité rozostfenosti ploch.

DetaSovany obecni sal pracuje s ideou transparentnosti. Ma charakter zvedajicicho se ote-
vieného pavilonu umisténého v zeleni. Akce se mohou pielévat do vefejného prostoru. Geo-
metrie reaguje na zatacejici se ulici.

Obecni urad i posta jsou umistény ve stavajicich objektech, které nové propojuje vstupni hala.
Ta ustupuje z uliéni ¢ary a vytvari chranény predprostor, jehoZ dominantou je pomnik opros-
tény od zbytné ohradky. Spolky mohou vyuzit Skolni dvur.

Hasi¢ska zbrojnice umisténa ve stavajici hale a novostavba technickych sluzeb pfipomene
klasickou figuru statku se dvorem.

Naves a rybnik: Pfirodni bfeh, cesta po hrazi, vyhlidka, zeleny svah.



RYBNIK a HISTORICKA NAVES

Odstranujeme zpevnéy bieh a naves propojujeme s rybnikem pfirodnim bfehem - plazi. Bieh
lemuji vodomilné rostliny. Doplfiujeme cestiCku po hrazi rybnika. Chceme zpfistupnit krasné
misto nad rybnikem s vyhlidkou na naves.

Radi bychom zachovali vesnicky raz navsi bez jasné definovanych hranic ploch, obrubnikt
apod. Stavajici zahradky v péci mistnich bychom podpofili a vymezili valouny. Svah by mél
zustat zeleny pouze doplfiujeme pfirozenou cestiCku a stromy. Svah lemuje luéni kviti, mél by
umoznit sankovani.

PREDPROSTOR KOSTELA

Dnesni prostor kolem kostela je rozdéleny vozovkou, je zcela fragmentovany. Radi bychom
plochu zcelili a vytvofili dustojny a bezpeénéjsi predprostor kostela a jeho schodisté. Nova
vyvySena dlazdéna plocha s najezdovymi prahy. Novy pfechod k penzionu.

PLACEK U ZASTAVEK AUTOBUSU

Placek — V misté sochy Jana Kftitele ménime zbytnou vétev vozovky na péSi prostranstvi.
Stavajici zidky a plochu kolem sochy ponechavame. Mlatovy povrch dopliuji nové stromy a
lavicky. V navaznosti na nové prostranstvi upravujeme pozici péSiho pfechodu.

V souladu s bezpecnostnimi trendy pfemistujeme stavajici autobusovou zastavku na nové
misto bez zalivu do jizdniho pruhu. K zastavce doplfiujeme strom a lavicku.

OBECNI SAL a NAMESTICKO
DetasSovany obecni sal se zazemim pro kulturni a vefejné akce, jednani zastupitelstva apod.

Sal je navrzen v mistech zaniklého staveni ¢p.100. Pozice navazuje na rytmus vefejnych bu-
dov v okoli.

Hmota se postupné zveda smérem k vefejnému prostranstvi, kde vrcholi Sikmym stfeSnim
svétlikem. Svétlik svou orientaci reaguje na geometrii zatacejici se ulice. Stfecha je zelena —
vegetacni, nikoli obvykla sedlova, neb objekt stoji v misté stavajiciho parciku. Vysledkem te-
dy neni stodola spiSe ,pavilon v zeleni®.

Sal je transparentné prosklen tak, Ze je volnym pokracovanim vefejného prostoru. Princip
transparentnosti a otevienosti se uplatni také pfi vefejnych jednanich zastupitelstva. Sal
profituje ze synergie vnitiniho a venkovniho prostoru, kde mohou akce probihat pod Sirym
nebem.

PFizemni budova pfirozené vyhovi pozadavkim na bezbarierovy pfistup. U salu je mozné
bezpecné zaparkovat.

Zamérem je zachovat stavajici vzrostlé ofechy (stin).



Cely prostor je dopravné feSen v rezimu obytné ulice (najezdové prahy, jedna vyska povrchu).
Pfedprostor salu je mlatovy s novymi stromy, v oblasti vstupu je bily beton.

OBECNI URAD

Dum Lidicka €.152 s krasnymi klenbami je vhodny pro pfestavbu na obecni Ufad dle daného
stavebniho programu. Provoz obecniho ufadu je umistén v pfedni ¢asti domu. Nova vstupni
hala propojuje obecni Ufad a poStu umisténou v jedné ze stavajicich objektu skladu. Z haly se
nabizi prihled do Skolniho dvora.

Pfed ustupujicim vstupem vznika dustojny pfedprostor ufadu. Stoji zde pomnik osvobozeny
ze své ohradky, je zde umisténa ufedni deska, lavicky. Vede odsud také jeden ze vstupu do
vedlejSi Skoly.

V podkrovi by mohl byt umistén obecni sal, pokud by nebyl realizovan na pozemku ¢€.p.100.
Svoji svétlou vySkou vSak podkrovi neni pro sal pfilis§ vhodné. Také by musel byt realizovan
vytah. Podkrovi jinak zlistava rezervou pro budouci rozvoj, maze byt i mistem vystav &i jinych
doCasnych akci.

Prostor pro obecni spolkyv zadni ¢asti je propojen s prostorem chranéného Skolniho dvora,
ktery mohou spolky vyuzZivat pro svoji ¢innost.

HASICSKA ZBROJNICE a TECHNICKE SLUZBY

Stavebni program hasi¢ské zbrojnice je umistén do stavajici haly. Ostatni objekty v arealu
Kladenska €.117 jsou urCeny k odstranéni. Soubor doplfiuje novostavba objektu technickych
sluzeb. Mezi objekty vznika uzavrieny dvur - celek pak pfipomene siluetu klasického ven-
kovského statku se dvorem.

Zazemi s klubovnou je do haly zbrojnice umisténo jako kompatkni vestavba s obytnym
patrem. Ug&elem patra je v prvni fadé umoznit hasiéim oblibeny sjezd po ty&i dold do $atny:).
Program se do stavajici haly vejde s velkou rezervou - zbyva pak i misto napf. na télocvi¢nu s
horolezeckou sténou.

Objekt sluzeb je pfizemni, jednoduchy a utilitarni. Navrhujeme zachovat ¢ast stavajici krasné
kamenné zidky (jako parapet).

Cast dvora s kontejnery je oddélena zidkou. Zadni prostor dvora je vyhrazen pro posezeni a
setkavani a sdili ho oba objekty.

V narozi je misto zastaveni se stromem a laviCkou. Do stavajiciho pfilis dlouhého pfechodu umistu-
jeme délici ostravek.



Bilance dle podkladu P.12

Centra obce Stfedokluky

HPP objekt sboru dobrovolnych hasicl 655,0 m’
HPP objekt Gfadu 445,3 m* (145+300)
zpevnéné plochy upravované - navrh 3185,4m?

nezpevnéné plochy upravované - ndvrh 163,4m’



Seznam ¢asti soutézniho navrhu oznaéenych poradovym €islem a nazvem ¢éasti

1. 3x Soutézni panel A1
2. Textova c¢ast

3. Digitalni verze navrhu
4. Obalka AUTOR



