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1. Osoba odpovědná za provoz vodního díla

Odpovědnost za provozování vodovodního řadu má provozovatel, který deleguje konkrétní pravomoci a zodpovědnost na osoby odborně způsobilé.

Provozovatel:
Petr Kožený s.r.o., Švermovská 32, 273 41 Brandýsek, IČ 256 31 039




jednatel – jediný společník
Petr Kožený




jednatel – Ing. Rudolf Baudisch

Vlastník:
Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ 002 41 695
starostka obce – Ing. Jitka Holcmanová




místostarosta obce – Miloslav Kozel
Obec Běloky, Běloky 19, 273 53 Hostouň, IČ 002 34 125
starostka obce – Ludmila Ředinová




místostarosta obce – Ing. Miroslav Poláček
1.1 Komunikační spojení na osoby odpovědné při mimořádných situacích

	Osoba
	Telefon
	Elektronické spojení

	Petr Kožený s.r.o.
	312 283 718, 312 283 760
	info@petrkozeny.cz

	            Petr Kožený
	602 326 261
	kozeny.petr@volny.cz

	           Vedoucí úseků a provozování vodovodů a kanalizací  
	724 128 841
	

	Technik úseků a provozování vodovodů a kanalizací  
	602 391 135
	

	Pohotovost - Petr Kožený s.r.o
	725 178 155
	

	Obec Středokluky
	233 900 787, 233 900 860
	obec@stredokluky.cz

	            
	606 601 152
	dtto

	
	604 701 138
	dtto

	
	
	

	Obec Běloky
	312 253 189
	oubeloky@seznam.cz

	      
	725 835 311
	dtto

	         
	602 382 385
	dtto


2. vodoprávní náležitosti

· povolení krajského úřadu k provozování vodovodů
· smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářského majetku

3. technický popis vodovodu

Místní vodovod slouží k zásobování obcí Středokluky a Běloky pitnou vodou.

Kapacita vodovodu je 5,6 l.s-1, tj. 21,4m3/hod. Zásobován je prostřednictvím vodovodu KSKM DN 160mm z vodojemu Lidice o objemu 2 x 1000 m3, který jsou v provozování Středočeských vodáren a.s. Zdrojem vody je Mělnická Vrutice a místní zdroje Lidice a Hřebeč. 

3.1 Vodní zdroj: odběrné místo pitné vody pro obce Středokluky a Běloky na vodovodu KSKM je v objektu při dálnici Praha – Chomutov u sjezdu Středokluky, Čičovice na severozápadním okraji k.ú. Středokluky. Zde je umístěn hlavní vodoměr a zařízení Středočeských vodáren pro dochlórování vody.
3.2 Rozvodná síť

Celková délka rozvodné sítě činí 5.185 m. Materiál rozvodné sítě je lineární PE DN 63-110, PVC DN 90, 110, 160. Z toho majetkem obce Středokluky je vodovodní soustava v rozsahu 2.869m, Běloky vlastní 2.316m vodovodu (viz příloha č. 1 – mapové podklady).
3.3 Zabezpečení objektů na síti

Objekty na vodovodní síti obcí Středokluky a Běloky:
· odběrný objekt + hlavní vodoměr je umístěn ve zděném domku u dálnice, chráněném proti neoprávněnému vniknutí kódovacím zařízením.

· redukční armaturní šachta pro lokalitu V Chaloupkách a Starý Vrch je umístěna v podzemním objektu ve Školské ulici u ISŠ. Je opatřena vodoměrem a redukčním ventilem pro tuto lokalitu. Chráněna je litinovým neuzamykatelným poklopem.
· ostatní objekty na vodovodní síti mají charakter běžných ovládacích prvků vodovodu jako šoupata, uzavírací ventily a hydranty. Chráněny jsou litinovými pokopy.
3.4 Provoz vodovodu - stručně
Pro zajištění trvalého bezporuchového a hygienicky nezávadného provozu vodovodní sítě musí provozovatel pravidelně zajišťovat následující opatření:

· 2 x ročně provést odkalení všech vodovodních řadů a kontrolu ovládacích a identifikačních prvků vodovodu.
· 6 x ročně zajistit kontrolu kvality dodávané vody laboratorním rozborem (2 x úplný rozbor, 4 x zkrácený rozbor).

· průběžně při odečtech vodoměrů kontrolovat, nedochází-li u odběratelů k propojování s jinými zdroji vody (studny).

· neprodleně odstraňovat na vodovodní síti vzniklé závady.
· dbát, aby veškerý materiál používaný při údržbě a opravách vodovodu byl  ve shodě s ustanoveními zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.37/2001 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
· Pravidelně provádět revizi tohoto PŘ.
3.5 Zastavení provozu

Přívodní část: provádí se uzavřením šoupat. Vypuštění vody z potrubí se provede otevřením kalníků.

Rozvodná část: provádí se uzavřením šoupat a vypuštění se provede hydranty. Lze odstavovat samostatně libovolnou část rozvodné sítě pomocí trasových šoupat.

4. odkalování trubních řadů

Odkalení přivaděčů se provádí 2( ročně a dále dle potřeby. Vodovodní síť se odkaluje minimálně 2( ročně a dále dle potřeby. Vodovodní síť pro obce Středokluky a Běloky není opatřena kalníky, odkalování se provádí prostřednictvím koncových požárních hydrantů. U zokruhovaných řadů je nutné toto zokruhování zablokovat tak, aby k pohybu vody docházelo vždy jen v odkalované části potrubí.
5. kontrola a provozní údržba vodovodní sítě

Nejméně 2( ročně provede obsluha kontrolu trasy vodovodního potrubí. Při této kontrole sleduje možné poruchy (např. vývěr vody), úplnost a funkčnost hydrantů a dalších armatur. Současně je prováděno protáčení všech sekčních uzávěrů v šachtách, armaturních komorách a všech hydrantů a armatur vodovodních přípojek. Při této kontrole se dále promažou čepy poklopů šachtic, šrouby a zámky uzávěrů, vstupních bran oplocení a dveří.

6. obsluha vodovodu

Obsluhou vodovodu může být pověřena pouze osoba starší 18 let, tělesně i duševně způsobilá k této činnosti. Tato osoba musí absolvovat lékařskou prohlídku, nesmí být bacilonosičem.

Obsluha musí být seznámena se základními bezpečnostními předpisy pro tuto činnost, zařízením vodovodu, trasami potrubí a tímto provozním řádem.

O prováděných opatřeních při kontrole a obsluze vodovodu vede obsluha záznamy, kde zaznamenává zjištěné závady a poruchy jakož i způsob jejich nápravy.

Riziko kontaminace PHO není.

7. hygienickÉ zabezpečení (tuto činnost zajišťuje distributor pitné vody SV a.s.)
Dezinfekce upravené vody je zajišťována Cl2, který je dávkován do vody ve formě roztoku chlornanu sodného (NaClO). Dávkování je realizováno stávající dávkovací soupravou sestávající z dávkovacího zařízení a zásobní nádrže na chlornan sodný o objemu 50 l.

Velikost dávky je regulována tak, aby v upravené vodě ve spotřebišti bylo 0,1 až 0,3 mg volného chloru. Dávka chlornanu sodného je zaústěna do potrubí vodovodu KSKM před odběrným místem a vodoměrem u dálnice.
Tuto činnost zajišťuje distributor pitné vody SV a.s., provozovatel od něj přebírá vodu pro obce Středokluky a Běloky již výše uvedeným způsobem upravenou.
8. opatření při mimořádné situaci

V případě mimořádné situace, která by mohla mít za následek zhoršení jakosti dodávané vody  do vodovodní sítě nebo v případě, že již došlo ke zhoršení jakosti dodávané vody se postupuje následujícím způsobem:

Při zjištění aktivit a skutečností odehrávajících se v ochranném pásmu vodovodu a odběrného objektu, jež by mohly negativně ovlivnit jakost odebírané vody a následně vody  dodávané do vodovodní sítě, se okamžitě podnikají kroky k zamezení průniku znečištění do potrubí a následně nápravná opatření k uvedení lokality do původního stavu. Součástí prvních kroků je odběr vzorku vody dodávané do rozvodné sítě. Postup při zjištění nepříznivého výsledku rozboru je popsán dále.

Operativní vyhodnocení výsledků rozborů vzorků dodávané pitné vody a neprodlené předání výsledků provozovateli je nutnou podmínkou pro provedení nápravných opatření.

Informaci o zjištění nevyhovující kvality dodávané pitné vody, doplněnou o sdělení o míře závažnosti překročení nevyhovujícího ukazatele, předá laboratoř neprodleně telefonicky nebo elektronickou cestou provozovateli.

Příjemce informace je povinen zapsat tuto skutečnost, a omezí zdroj nekvalitní vody a provede částečnou nebo úplnou náhradu zásobování z jiného zdroje. 
8.1 Prováděná opatření
Opatření prováděná v případě zjištění negativních aktivit a skutečností na zdroji jsou popsána výše.

9. Další opatření

K zabezpečení ochrany zdraví obyvatel, napojených na vodovod, je nezbytné, aby veškerý materiál používaný při údržbě a opravách vodovodu byl  ve shodě s ustanoveními zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.37/2001 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Při opravě poruch na vodovodních řadech se po provedené opravě musí tento řad odkalit a dezinfikovat průtokem chlorované vody.

10. Nouzové zásobování vodou

V případě nouzového zásobování pitnou vodou se řídí dodávky pitné vody v souladu se Zákonem č.274/2001Sb. Povinností dodavatele pitné vody je nouzové zásobování zajistit v mezích technických možností a místních podmínek. Každý odběratel má nárok na to, aby mu bylo v případě poruchy nouzové zásobování poskytnuto.

Doporučená pravidla jsou v následujících bodech:

1. O zahájení nouzového zásobování rozhodne jednatel provozovatele na základě doby trvání poruchy a odhadu doby skončení přerušení dodávky.

2. Nouzové zásobování se provádí ve všech místech a ulicích, ve kterých je při poruše veřejného vodovodu přerušena dodávka pitné vody. V případě, kdy je dodávka vody pouze omezena, není nutno nouzové zásobování provádět, pokud v suterénech domů, kde jsou přístupné výtokové ventily, teče pitná voda. O sporných případech rozhoduje jednatel provozovatele.

3. Nouzové zásobování musí být zahájeno do 3 hod od přerušení dodávky vody, pokud je předpoklad, že přerušení dodávky bude trvat ještě další minimálně 2 hod. Nouzové zásobování se opakuje v cyklických intervalech (maximálně tříhodinových) podle kapacitních možností závodu a rozsahu odstávky do doby než bude dodávka vody obnovena. V těchto lhůtách je nutno zajišťovat náhradní zásobování, je-li odstaveno více než 50 obyvatel. V případě menšího počtu odstavených obyvatel je povinnost poskytnout náhradní zásobování do 10 hod, pokud je předpoklad, že porucha bude trvat déle než těchto 10 hod. Podle důležitosti lze individuálně rozhodnout o zkrácení doby pro náhradní dodávku i u tohoto menšího počtu obyvatel. Interval pro opakované zásobení je možno v těchto případech dohodnout s odběrateli také individuálně.

4. Ve zvláštních případech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, zejména školy, nemocnice (bez vlastní akumulace) je nutné zahájit náhradní zásobování neprodleně, pokud je předpoklad trvání přerušení dodávky více než 2 hod. V případě zvláštní dohody s postiženým subjektem (např. přerušení výuky ve škole), může jednatel provozovatele rozhodnout o zrušení povinnosti nebo zastavení náhradního zásobování pro uvedený subjekt.

5. Provádění nouzového zásobování se přeruší v době nočního klidu, tj. od 22 do 06 hod.

6. K poskytování nouzového zásobování se použijí jak mobilní tak stabilní cisterny, případně barely, zejména v případě malého počtu zásobených obyvatel, kdy je výjezd cisterny neefektivní.

7. Mobilní cisterny budou používat hlasové upozornění, která odběratele upozorní na přítomnost cisterny. Výběr technického zařízení pro hlasové upozornění zabezpečí obec.

8. Kvalita vody při nouzovém zásobování musí odpovídat legislativě pro pitnou vodu. Cisterny a voznice používané pro nouzové zásobování budou 1( měsíčně kontrolovány v terénu útvarem kontroly jakosti, pokud budou v daném měsíci v provozu. Povinností provozovatele je s ÚKJ dohodnout termín a místo odběru.

9. V zimním období cisterny nevyjíždějí, pokud je předpoklad, že vzhledem k místním klimatickým podmínkám dojde k zamrznutí vody v cisternách.

10.V případě nedostatku cisteren při rozsáhlejší havárii, kdy nestačí kapacita cisteren provozovatele nebo z důvodu velkých přejezdů, požádá provozovatel o výpomoc cisterny SV a.s. Požadavek předá jednatel provozovatele neprodleně přes centrální dispečink SV a.s..

11. Odběratelé pitné vody

	Lokalita
	Počet  obyvatel
	Počet připojených objektů
	Počet zásobovaných obyvatel
	Spotřeba m3.rok-1

	Středokluky
	1.026
	196
	462
	36.200

	Běloky
	169
	22
	44
	4.000

	Celkem
	1.195
	218
	506
	40.200


12. hygiena a bezpečnost práce

Provozovatel vodovodu je povinen při provozu, údržbě a opravách vodovodu zajistit bezpečnost a ochranu zdraví obyvatelstva a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků v provozech. Při provozu, údržbě a opravách musí být dodržovány příslušné technické normy, provozní řád vodovodu, obslužné řády a návody k provozu jednotlivých strojů a zařízení, předpisy o bezpečnosti a hygieně práce.

13. ZÁKONY


Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
aj.
V Kladně dne 14. února 2019
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