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1. ZAKLADNI UDAJE

Pro zpracovani Provozniho fadu byly pouzity tyto podklady:
- Projekt pro stavebni povoleni, provadéci projekt COV
- Provozni a montazni piedpisy jednotlivych stroji a zatfizeni
- Rozhodnuti pro povoleni k vypousténi pred¢isténych odpadnich vod
- Studie Intenzifikace COV Stiedokluky — Ing. M. Fiala, Ph.D., 2015

Béhem provozu jsou déale prubézné dopliovany a upfesiiovany podklady na zakladé
poznatkii a zkuSenosti z provozu, obsluhy a udrzby. Kontrola dodrzovani PR piislusi vedeni
organizace  provozovatele, orgdnu  povéienému  kontrolou  provozu,  pfisluSnému
vodohospodaiskému organu a komisi provadéjici technicko-bezpe¢nostni prohlidky kanalizace
v rozsahu jeji pasobnosti.

Navrhovana stavba patii do oblasti ekologickych staveb, které ptisobi kladné na zivotni
prostiedi. Veskera instalovanad technologickd zafizeni spliuji hygienické normy z hlediska
hlu¢nosti. Hlavni zdrojem hluku jsou rotacni objemovd dmychadla, kterd jsou opatiena
protihlukovymi kryty a jsou umisténa v samostatném prostoru dmycharny.

1.1  Struéna charakteristika COV

Néazev kraje: Stredocesky

Nazev obce: Stredokluky

Katastralni zemi: Stiedokluky

Parcelni ¢islo dle katastru nemovitosti: 1101

Okres: Praha - zapad

Recipient: Zéakolansky potok (CHP 1-12-02-0260-0-00)
Ptimé ur¢eni polohy-vyustni objekt: X:1035411,6 Y: 755117,6

Provozni ad je zpracovan pro intenzifikovanou COV o kapacité 1920 EO, ktera bude slouzit
pro ¢isténi odpadnich vod z obce Stiedokluky a sousedni obce Béloky.

Obec Stredokluky se nachazi v okrese Praha-zapad ve StiedoCeském kraji. Lezi asi 15 km
zapadné od stiedu Prahy, blizko leti§t¢ Praha-Ruzyné a dalnice D7. Zije zde piiblizné
1 207 obyvatel.

Obec Béloky lez v okrese Kladno, kraji StfedoCeském, v udoli Zakolanského potoka,
pfiblizné 8 km vychodné od Kladna a 15 km od centra hlavniho mésta Prahy.

Byla zvolena technologie mechanicko-biologického ¢isténi s nizkozatizenym aktivacnim
procesem s piediazenym denitrifikdtorem (D-N systém), vyhovujici pozadovanym vysokym
narokim 1 u mnohem vétSich Cdistiren. Vysoka kvalita pouzitého technologického zatfizeni
s minimalizaci potieb zasahl do Cisticiho procesu je zarukou spolehlivosti a umérmé provozni
nakladovosti této nezbytné investice.

Rozdéleni COV na dvé samostatné linky umoZiiuje optimalni provoz &istirny odp. vod i na
mensi kapacitu, nez dojde k pfipojeni pfedpoklddaného max. stavu. Kazda linka je schopna
pracovat v rezimu 50 — 100% zatizeni aniz dojde k priikaznému snizeni G€inki CiSténi.



Vypousténi odpadnich vod do stokové sité se fidi kanalizacnim fddem stokové sité a neni
soucasti tohoto ndvrhu provozniho fadu pro COV. Pfitékajici odpadni vody budou mit charakter
béznych komunélnich vod.

Odpadni vody jsou na COV pfivadény oddilnou gravitaéni kanalizaci do objektu
mechanického predcCisténi, které tvoii strojné stirané Cesle s lisem na shrabky. Z Cesli se odpadni
voda dale pfivadi do vertikdlniho lapaku pisku, pisek zlapaku je Cerpan do separatoru pisku.
Shrabky jsou dopravovany do popelnice a pisek ze separatoru do kontejneru, které jsou po naplnéni
odvazeny z aredlu COV. Z lapaku pisku se mechanicky pied¢iiténa odpadni voda dostava do
rozdélovaciho objektu, ze kterého je vyveden obtok biologické ¢asti COV do CS vy¢isténé vody.

Mechanicky predCisténé odp. vody gravitaéné odtékaji na biologicky stupenn cCisténi
odpadnich vod, sestavajici ze spoleéné hydraulicky michané a podle potifeby provzdusnované
denitrifika¢ni nadrze (kde dochézi k odstranéni dusikatého znecisténi a ke smiseni odpadni vody
s aktivovanym kalem) a dvou samostatnych linek nitrifikacnich a dosazovacich nadrzi. V
nitrifikacnich nédrzich, vybavenych jemnobublinnym provzdusiovacim systémem, dochazi k
odstranéni organického znecisténi a nitrifikaci amoniakdlniho dusiku. Smés aktivovaného kalu a
vycisténé vody dale natéka do vertikalné protékanych dosazovacich nadrzi Dortmundského typu,
kde se vyc¢isténa voda oddeluje od aktivovaného kalu.

Odlouceny kal se recirkuluje do denitrifikace a ptebytecny kal je Cerpan do kalové nadrze,
ktera je provzdusiiovana stfedobublinnym aera¢nim systémem. V kalové nadrzi dochézi k zahusténi
kalu na cca 2,5-3%. Odsazena voda je odCerpavana zpét do denitrifikace. Piebytecny kal je
odvodiovan pomoci mobilni odstedivky, nebo odvazen v tekutém stavu cisternou k odvodnéni na
nejblizsi COV s kalovou koncovkou.

Ptipadné vznikly plovouci kal je zhladiny dosazovaci nadrze pifeCerpdvan zpét do
denitrifikace.

Vycisténa voda prepadd do zlabii, odkud je vedena odtokovym potrubim pies bubnovy
mikrositovy filtr, m&my objekt a CS vy&isténé vody, ktera zajist'uje erpani vody do recipientu.

Sougasti COV je dale zafizeni pro chemické srazeni fosforu z odpadni vody, sestavajici ze
zéasobni nadrze koagulantu a ddvkovacich ¢erpadel.

Vzduch potfebny pro aeracni systémy v nitrifikaci, denitrifikaci a pro mamutky dodévaji
celkem tfi dmychadla, umisténa v mistnosti dmychérny. Pro aeraci kalové nadrze slouzi samostatné
dmychadlo.

Stavajici oxidacni piikop, dosazovaci nadrze a nadzemni kalové nadrze budou po
zprovoznéni nové COV zruseny a demolovany.

Technologie Cistirny odpadnich vod je navrhovana s ohledem na pozadavky Nat. Vlady
CR ¢€.401/2015 Sb. v platném znéni a pii akceptovani navrzené nize prezentované technologie
biologického ¢isténi jako ,,nejlepsi dostupnd technologie* pro danou velikost zdroje znecisténi.

Pro biologické ¢isténi je pouzita technologie D-N, kdy mechanicky predcisténé odpadni
vody jsou nejdiive v anoxickém prostfedi miseny s vracenym aktivovanym kalem v denitrifika¢ni
nadrzi, z niz pak tato smés natékd do nadrze aktivaéni — nitrifika¢ni. Ugelem denitrifikatoru je
uvolnit z pfitomnych dusi¢nanti dusik a v plynné forme jej vratit do ovzdusi. V ptipadé potieby
muze denitrifikace slouzit i jako nitrifikace (zimni obdobi, nebo pii nedostatku kysliku
v nitrifikaci), protoze jsou vni zabudovany aera¢ni elementy. Ukolem aktivace je odbourat
rozpuSténé uhlikaté zneciSténi a prevést je do vlocek nové biologické hmoty, kterd je v nasledné
dosazovaci nadrzi od vycisténé vody gravitacné¢ snadno oddélitelna. Pfi aktivacnim procesu se
nespotiebovany dusik, ktery je stavebnim kamenem kazdé zivé hmoty, pievadi z prevazujici



amoniakalni formy do dusi¢nant, k jejichZ redukci dochazi ve zminéném denitrifikatoru.
Aktivovany kal, gravitatné oddéleny v dosazovacich nadrzich, je do cisticiho procesu
vracen pomoci kalového cerpadla. Jeho ptebytecna c¢ast, odpovidajici mnozstvi odbourané¢ho

znecisteéni, je odvedena do kalové nadrze. Kyslik, dodavany do uskladnéného kalu periodicky ptes
sttedobublinné elementy, umoziuje dokonceni jeho aerobni stabilizace.

1.2 Kapacita Cistirny
Cilova kapacita Cistirny je 1 920 EO. Pro cilovou kapacitu bylo stanoveno M¢stsky
ufad CernoSice — odbor Zivotniho prostfedi v ramci Povoleni k nakladani s vodami MUCE

66802/2017 OZP/V/Dvo z 24.11.2017:

mnozstvi prumémé 4,5 1/s, maximalné¢ 9,7 I/s, 13 500 m3/mésic, 165000 m3/rok

znediSténi

Navrhové latkové zaté¥ovaci parametry COV

Ukazatel g.(EO.d)! kg.d! mg.l"!
pocet EO 1 920

BSKs 60,0 115,2 500
CHSKcr 120,0 230,4 1000
NL 54,0 103,7 450
N-celk 11,0 21,12 92
P-celk 2,5 4.8 21

Pii stanoveni hodnot piipustnych odtokovych koncentraci pro jednotlivé ukazatele
znedisténi v odtoku z COV muiize vodohospodaisky organ s ohledem na mistni vodohospodaiské
podminky stanovit hodnoty ukazatell i prisnéjsi, pfiCemz piihlizi zaroven k hodnotam v ptiloze 1
VL. Nat. 401/2015 Sb., jimiz se stanovi piipustné znecisténi povrchovych vod.

Pti ndvrhu pozadavki na kvalitu odtoku jako vstupnich podkladii pro navrh technologické
linky COV je zaroveti nezbytné piihlédnout k potiebé v maximalni mozné mife eliminovat finanéné
nepiiznivy vliv zédkona ¢. 254/2001 Sb., resp. vyhl. 123/2012 Sb. o poplatcich za vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.

Pro cilovou kapacitu bylo stanoveno Méstsky tfad Cernogice — odbor Zivotniho prostiedi
v ramci Povoleni k naklddani s vodami MUCE 66802/2017 OZP/V/Dvo z 24.11.2017:

Hodnoty ukazatelii znelisténi v odtoku 7 COV

Ukazatel hodnota “p” hodnota “m”
CHSK 70 120
BSKs 18 25

NL 20 30
N-NH4 8* 15
P-celk 2 5

* uvadéna hodnota je aritmetickym primérem koncentraci za kalendaini rok



Kvalita vypousténych odpadnich vod je sledovéna 12 x ro¢né, typ vzorku ,, A% -
dvouhodinovy smésny. Mistem odbéru vzorkti bude pfed mérnym objektem s Parshallovym Zlabem
na odtoku a pfitok bude bran z natoku do Cesli, mnozstvi odpadnich vod bude méteno v Parshallové
zlabu na odtoku z Cistirny a v Parshallové zlabu na obtoku.

Odbéry a rozbory vzorkli odpadnich vod budou provadény pouze opravnénou
akreditovanou laboratofi.

Povoleni k vypousténi se udéluje na dobu 10 let ode dne nabyti pravni moci vydaného
rozhodnuti.

1.3 Popis priitoku odpadni vody a kalu ¢istirnou
Viz piiloha ¢. D.2.2 Technologické schéma Cistirny

Déleni je provedeno do téchto provoznich soubori:

PS 01 - Mechanické pred¢isténi

PS 02 - Biologické cisténi

PS 03 - Kalové hospodatstvi

PS 04 - Cerpaci stanice vy¢isténé vody

PS 05 — Technologicka elektroinstalace, MaR

PS 01 - Mechanické predcisténi

Strojni ¢esle (JCS, 1.1, RM2) jsou repasovany a osazeny novym <&eslicovym pasem
s Ceslickami o prilin€é 3mm, zabezpecujicim co nejjemnéjsi predc¢isténi privadénych odpadnich vod.
Shrabky zcesli jsou dale zpracovany vlisu na shrabky (LS, 1), vylisované shrabky jsou
dopravovany Snekovym dopravnikem do popelnice na shrabky (P, 5).

Cesle jsou obtokovany pres hrubé ruéni esle (HRC, 3). Predgisténa odpadni voda z esli a
z obtoku cesli natéka do lapaku pisku (LP, 7). Z vertikdlniho lapdku se mamutkou Cerpd usazeny
pisek na separator pisku (SP, 2), z n¢j se pisek dopravuje Snekovym dopravnikem do kontejneru
(K1,6) a voda ze separatoru odtéka do jimky u Cesli.

V objektu vodarny a dmychadla mechanického pied¢isténi je na ptivodnim potrubi provozni
vody, vedeného z jimky vygi§téné vody na odtoku z COV, osazena vertikalni tlakova nadoba (TN,
2.25) spryzovym vakem o objemu 200 1, stlakovym spinaCem a tlakomérem a nerezovy
velkoobjemovy filtr (FPV) s filtra¢ni tkaninou 300 um, slouZzici pro zachyceni vSech ptipadnych
mechanickych necistot z vody, které by mohly zplisobovat ucpani ostiikovych trysek cesli a
separatoru. Pojistny ventil (PV, 2.26) je umistén na vytlaku Cerpadel v jimce vycCisténé vody. Na
piivodni potrubi provozni vody z jimky vycisténé vody (DN5SOPE) jee osazen prechod na ocelové
nerezové potrubi DN50. Z tohoto potrubi je provedeno propojeni opatfené kulovym kohoutem
DNI1“ a flexi hadici, s tlakovou nadobou 200 1. Vytlak z tlakového filtru je napojen na stavajici
rozvod oplachové vody z vodarny. Vodarna (VD, 8) je z tohoto systému odpojena a ponechdna



pouze jako rezerva pro piipadny vypadek cerpadel vycisténé vody ¢i nutnou odstdvku jimky
vycisténé vody. Kohout na vytlaku s hadici je zachovan.

Soucasti celku mechanického predcisténi je také dmychadlo pro lapak pisku a separator
pisku (DM1, 4).

Mechanicky piedcisténa voda z lapaku pisku je vedena do rozdélovaciho objektu a pak do
puvodniho Zlabu po mérném objektu a poté do biologické ¢asti. Natok na biologii je uzaviratelny
nerezovym hraditkem v rozdélovacim objektu.

Obtok COV ziistava i nadale v ptivodnim stavu, tedy z rozdélovaci komory za mechanickym
predCisténim, vedeny pies samostatny mérny objekt (MO1) do Cerpaci jimky vyc€isténé vody
(JVYV). Obtok je uzaviratelny nerezovym stavitkem.

PS 02 - Biologické ¢iSténi

Funkce biologického ¢isténi je zalozena na aktivaénim principu s vyuZitim jemnobublinné
aerace. Aktivace je navrzena jako nizkozatézovany systém s vysokou hodnotou stafi kalu a aerobni
stabilizaci kalu. Dostatecné objemy nddrze, nizkd hodnota zatizeni kalu, hodnota oxygenacni
kapacity a doby kontaktu odpadni vody s aktivovanym kalem zajisti dokonalé vyc¢isténi odpadni
vody véetné podstatného sniZeni obtizné¢ odstranitelnych organickych latek (CHSK). Kombinace
denitrifikace v samostatné anoxidni zén€¢ a dynamické denitrifikace zajisténé preruSovanym
provzdusiovanim zarucuje vysoky stupen odstranéni dusikatého znecisténi z odpadni vody.

Biologické ¢isténi odp. vod je feSeno dvéma samostatnymi reaktory o hl. vody 4,5 m,
sestavajicich z: D - denitrifikace
N1,2 - nitrifikaéni nadrze
DN1,2 - dosazovaci nadrze

Splaskovéa odp. voda pritékd z mechanického predcisténi do denitrifikacni zony reaktoru
potrubim DN300. Toto potrubi je uvnitt DEN nddrze zredukovéano jednostrannym piechodem na
DN200PVC. Na toto potrubi (2.33) je namontovan, pomoci spec.spojky, litinovy T-kus
DN200/200/200, PN10 a na tento T-kus pak dvé bezpiirubova nozova Soupatka s ru¢nim ovladanim
DN200, PN10 (2.31). Soupatka jsou ovladana Soupatkovym kli¢em (27x27 mm) (2.32), pro ktery
jsou na Soupatka namontovany nastavce s konickym piipojenim (27x27 mm). Jednim Soupatkem
jsou odpadni vody poustény do denitrifikace a druhym do rozdélovaciho objektu a odtud piimo do
nitrifikace. Toto potrubi slouzi jako obtok denitrifikace v ptipad¢ jejiho odstaveni. Kotveni potrubi
je provedeno do betonovych stén a stropu pomoci nerezovych konzol, objimek, zaveést a timent. Z
denitrifikace odtéka voda do nitrifikace pfes rozde€lovaci objekt s nastavitelnymi piepady (ccalO0
mm). Zde je také mozné provést odstaveni (uzavieni natoku) do jednotlivych linek - N1+DN1 a
N2+DN2.

Michéni denitrifikace je zabezpeceno 1 ks ponornym michadlem (PM, 2.1, M3), osazenym
na ocel. spoustécim zatizeni — @ vrtule 500 mm, motor 1,75 kW, 400 V. Michadlo je osazeno tak,
aby vn¢jsi okraj vrtule byl vzdilen min.250 mm nad vrchem aeracnich elementi. Ovladani
michadla je automatické, ¢asovym spina¢em + rucni z ovl. skiinky. V ptipad¢ poruchy michadla je
umoznéno michani nadrze tlakovym vzduchem, pomoci jemnobublinnych aerac¢nich elementt
(AEL1, 2.3), osazenych na dn¢ nadrze. Tyto elementy maji v této naddrzi od vyrobce zesilené kotveni
(standardné dodavané pro denitrifikacni nadrze). Pro zvedani michadla slouzi oto¢ny jetabek (2.2),
kotveny do betonové podlahy.



Z denitrifikace pfitékd odpadni voda do dvou nitrifikacnich nadrzi, jejichz provzdusinovani
je zajisténo jemnobublinnym provzduSiiovacim systémem (AE2, 2.4) s elementy kotvenymi do dna
nadrzi nerez. objimkami. Dodavku tlakového vzduchu zajistuji dmychadlové agregity (DM2,
DM3, DM4, 2.14, M12, M13, M14), umisténé¢ v dmycharné¢. Dmychadlo DM2 slouzi pro
provzdusiovani linky N2+DN2. Dmychadlo DM3 pak pro provzdusiovani linky NI+DNI1 a
dmychadlo DM4 pro provzdu$néni DEN a nebo jako zaskok za dmychadlo DM2, nebo DM3.
Ptivod tlakového vzduchu z dmychérny na reaktory je proveden nerezovym potrubim DN100. Z
téchto potrubi jsou provedeny odbocky DN50 k mamutkam v dosazovacich nadrzich.

Z nitrifikacnich nddrzi odtékd odpadni voda dale do dvojice dosazovacich nadrzi,
vystrojenych nerezovym odtokovym zlabem, uklidiiovacim valcem DN700, stahovanim plovouciho
kalu trychtyfem s mamutkou a ofukem hladiny (2.5). Nasavaci trychtyf je vyskové stavitelny
pomoci zavitovych ty¢i, které jsou vyvedeny min. 0,5 m nad podlahu obsluzné ploSiny a jsou zde
ukonceny ovladacimi madly. Recirkulace vratného kalu z dosazovacich nadrzi je zabezpecena
recirkulacnimi Cerpadly (él, C2, 2.6, M1, M2), s vytlakem zalUsténym do denitrifikacni nadrze.
Cerpadla jsou vybavena spoustécim zatizenim s nerezovymi vodicimi trubkami s hornim drzékem a
patnim kolenem. Vykon kazdého Cerpadla je 4,5 I/s, 2 m v.sl, 0,75 kW. Tato Cerpadla zaroven slouzi
i pro odtah prebytecného aerobné stabilizovaného kalu do kalové jimky. Volba provozu je pomoci
nozovych elektrosoupat DN80, PN10 (SE1, SE2, SE3, SE4, 2.9, M7, M8, M9, M10), ovladanych
z fidiciho systému COV - uzavienim vytlaku do denitrifikace a otevienim vytlaku do kalové jimky.
Sucha rezerva recirkula¢niho ¢erpadla (2.7) je uloZena ve skladu.

Pro zvedani téchto Cerpadel slouzi jeden pienosny oto¢ny jetabek (2.8). S jefdbkem jsou
dodany dvé¢ kotevni patky, které jsou kotveny do ocelové konstrukce lavek.

Z obou dosazovacich nadrzi je umoznén odtah plovoucich necistot a vyflotovaného kalu
z hladiny, a to samostatnymi mamutkami (M) s vytlakem do denitrifikace. Odtah je spousStén 2ks
solenoidovymi ventily DN50 (VE1, VE2, 2.5, YV1, YV2), umistnénymi na hlavnich ptivodech do
DN a ovladanymi z RS COV (bez napéti je ventil v poloze otevieno). Za tdmito ventily se piivod
vzduchu rozdé€li na pfivod k mamutkdm a na piivod k ofuku hladiny. Na téchto ptivodech jsou
rucni kulové kohouty DN6/4* (pro vyregulovani optimalniho mnozstvi vzduchu).

Vycisténd voda z dosazovacich nadrzi odtéka nerez. odtokovymi zlaby se stavitelnou
pfepadovou hranou a nornymi sténami a dale PVC potrubim DN300, na tfeti stupen ¢isténi odp. vod
— mikrositovy bubnovy filtr (BMF, 2.21, RM3), s filtracni tkaninou 0,04 mm. Filtr je osazen
v samostatném betonovém Zlabu s tepeln€ izolovanym zdkrytem (dod. stavby) vné nadrzi. Filtr je
vybaven vlastnim proplachovacim cerpadlem vycisténé vody, kalovym cerpadlem pro odvod
zachyceného kalu zpét do denitrifika¢ni nadrze. Zde je mozné, pii odstaveni denitrifika¢ni nadrze,
poustet kal z mikrositového filtru pfimo do rozdélovaci jimky a odtud do N1, N2. Mikrositovy filtr
je dodéan s el. rozvadécem pro jeho automaticky provoz. Natok na filtr je mozné v ptipad¢ poruchy,
¢i udrzby uzaviit ruénim nerezovym vietenovym Soupatkem DN200 (2.22). Konstrukce filtru
umozituje pii poruse kratkodoby obtok pies vlastni filtr. Uplny obtok filtru je umoznén obtokovym
potrubim DN200, uzaviratelnym ru¢nim nerezovym vietenovym Soupatkem DN200.

5 Vycisténa voda je z filtru odvadeéna dale pies mérny objekt (MO2) odtokovym potrubim do
CS vycisténé vody a odtud je ¢erpana do recipientu.

Nad reaktory je osazena ocelova Zarové pozink. obsluznd lavka § = 0,8 m s ochrannym
zébradlim a okop. plechem (2.12). Konstrukce 1avky je ulozena na délici Zelezobetonové sténé obou
reaktort a nad denitrifikacemi. Pochozi plochy lavky jsou tvofeny rosty z kompozitu, uloZenymi na
ocel. pozink. valcovanych U profilech. Zabradli a okop.plechy jsou z nerez. oceli. Na obsluznou
lavku navazuje samotné ochranné zabradli (2.13) okolo reaktorti z pochozich ploch nad
denitrifikaci. Zabradli je z nerez. oceli, kotvené je do beton. stény na ocel.nerez kotvy.



Meéieni Oz bude provadéno kyslikovymi sondami (0O2), vlozenymi do obou nitrifikacnich
nadrzi (dod. MaR). Podle mnozstvi rozpusténého kysliku je fizen chod dmychadel. Kazda
nitrifikace ma své vlastni provozni dmychadlo, v ptipadé poruchy nekterého z agregatu bude rucné
nahrazeno rezervnim dmychadlem. V jedné z nitrifikacnich nadrzi je umisténa amoniakalni sonda,
kterou lze podle potieby pfesouvat bud’ na zacatek, nebo konec nadrze.

Odstaveni denitrifika¢ni nadrze je umoznéno ru¢n€ uzaviratelnym obtokovym potrubim,
zausténym piimo do rozdé¢lovaciho objektu pted nitrifikacnimi nadrzemi.

Odstaveni jednoho biol. reaktoru (nitrifikace + dosazovaci nadrz) v ptipadé potieby
vycisténi, nebo ptipadnych oprav zafizeni, je umoznéno ru¢nim hraditkem v rozdélovacim objektu,
¢imz se zamezi ptitoku odp. vod do libovolné nitrifika¢ni nadrze.

Sestup do jednotlivych nadrzi reaktoru je umoznén po hlinikovém Zzebiiku (2.18), trvale
uloZeném ve skladu.

Pro méteni mnozstvi vycisténych odp. vod je v samostatné Sachté, za mikrofiltrem, osazen
plastovy Parshalliv mérny zlab (MO2) s ultrazvukovou mérnou sondou a vyhodnocovacim
zafizenim umisténym ve velinu.

SraZeni fosforu:

Pro ucely eliminace slou¢enin fosforu z odpadni vody, v rdmci jejich biologického Cisténi, je
navrzen novy davkovaci komplet koagulantu sestavajici z PE-HD dvouplastové zasobni nadrze o
objemu 3 m? s koagulantem (40%-ni vodni roztok siranu Zelezitého Fex(SOa)3), ddvkovaci stanice
se dvéma cCerpadly a kompletnim pfislusenstvim a z vytlacného potrubi (ZK, 2.19, 2.20, RM4) do
nadrzi bioreaktoru, resp. k odtoku =z nitrifikaénich nédrzi. Nadrz i davkovaci stanice jsou
v provedeni pro venkovni instalaci. Urfeni potiebné davky koagulantu bude provedeno az dle
skute¢nych hodnot koncentrace celkového fosforu v odpadni vodé ze zkusebniho provozu COV.
K ucinnému odstranéni 1 g celkového fosforu je zapotiebi cca 20-30 g zelezitého koagulantu. Pti
této velikosti COV (1920 EO, Q24=392 m?/den) a uvazovaném mnoZstvi Peeix. na odtoku do 2 mg/Il
lze ptedpokladat primérnou spotiebu koagulantu v rozmezi cca 10 - 27 1/d. Davkovaci Cerpadla
jsou automaticky fizena v zavislosti na skute¢ném pritoku odpadni vody COV — tidaji z m&mého
zlabu MO2 na odtoku z cCistirny. Dovoz jiz nafedéného roztoku koagulantu pro plnéni zasobni
nadrze je zajiStovan cisternovymi vozy pfimo od vyrobce roztoku. Nadrz je plnéna piimo na misté
vytlatnou hadici z cisternového vozu. Soucasti nadrze je zachytnd vana na ukapy pod plnicim
potrubim.

Davkovaci komplet je osazen na nové realizované zpevnéné plose u sdruzené¢ho objektu
nadrzi. Siran zelezity ma siln€ korozivni ti€inky na kovy, proto je pii osazovani navrzen¢ho zatizeni
nutno dbat na pouziti vhodnych konstrukénich materidli (odolné materidly jsou napf. guma,
plastické hmoty, sklo, keramika, antikorozni tmely...). Zaroven je nutné dbat na tésnost celé¢ho
davkovaciho systému, aby neunikaly znadrzi ani z Cerpadla agresivni vypary a nedochazelo
k poskozovani okolniho zafizeni korozivnimi u¢inky koagulantu.

Vytla¢né hadice PVC 24/16 jsou zavedeny do nitrifikacnich nédrzi, pobliz odtoku. Vné
budovy jsou hadice uloZeny v chranickach DN50.

Dmychdrna

Tlakovy vzduch pro provzdusiovani denitrifikace, nitrifikace, kalovou jimku a dodavku
vzduchu k jednotlivym mamutkdm, zabezpecuji celkem 4 ks dmychadlovych agregatti, z nichz 3ks



o vykonu 4 114-243 m3/h, 60 kPa, s motorem 11 kW, 400 V, slouzi pro biologické ¢isténi a 1ks o
vykonu 166 m’/h, 60 kPa, s motorem 7,5 kW, pro kalovou nadrz. Dmychadla pro denitrifikaci a
nitrifikaci jsou vybaveny elektromotorem fizenym frekvenénim ménicem otacek. VSechna
dmychadla jsou umisténa v mistnosti dmycharny a maji protihlukové kryty. Z prostorovych divodua
jsou 2 dmychadla na spec. ocelovém ramu nad sebou (soucast dodavky dmychadel). Dmychadla
mayji vestavénou zpétnou klapku a rozbéhovy a pojistny ventil.

Pro kazdou nitrifikaci je ur€eno samostatné dmychadlo sjednim spolecnym rezervnim
agregatem, uréenym v piipadé potieby pro samostatné provzdusnovani denitrifikace. Ovladani
dmychadel nitrifikaénich nadrzi je automatické dle kyslikovych sond, osazenych v obou
nitrifikacich, nebo dle sondy amonnych iontii, nebo ru¢ni z rozvadéce. Dmychadla pracuji v sestave
2+1, provoz rezervniho dmychadla bude v pravidelnych intervalech dle provoznich motohodin
stfidan ru¢né, v pripadé poruchy jednoho dmychadla je ru¢né spusténo dmychadlo rezervni. Zaskok
rezervniho dmychadla umoziluji osazené ru¢ni klapky na vytlacném potrubi DN100 (2.14).

V piipadé provzdusnovani denitrifikacni nadrze je provozni dmychadlo fizeno frekvencnim
meéniem otacek s pevné nastavenou max. hodnotou, aby nedoslo k poskozeni aeracniho systému
v nadrzi.

Na vytlacich dmychadel jsou uzaviraci, meziptirubové uzaviraci klapky DN80O, PN16 (2.15),
ovladané pakou. Hlavni vzduchova potrubi od dmychadel DM2, DM3, DM4 jsou navrzena z
nerez.trubek ©@104x2 mm a jsou pak vyvedena pfes st€énu dmychérny do prostoru biologickych
reaktorq.

Ptivod potiebného mnozstvi vzduchu do prostoru dmycharny je zajistén sacim otvorem s
protidestovou zaluzii a filtracnim mikrositem. Odvod ohtatého vzduchu z dmycharny zajistuje
nasténny ventilator, ovladany teplotnim ¢idlem. Oba tyto prostupy budou opatfeny odhlucnovacimi
filtry (2.17).

Navrhové hodnoty:
Spotieba vzduchu pro biol. nddrze (maximalni hodnoty pfi plném zatizeni COV)
- provzdus$novani nitrifika¢nich nadrzi - cca 400 m*/h
- mamutky (kratkodoby pferusovany provoz) - cca 40m’/h
- provzduSinovani denitrifikace (pouze vyjimecny provoz) - cca200 m*h
Celkem: - cca 640 m*/h

Dmychadla 3x 243 m*h = Qmax = 729 m’/h
Vzhledem k pouze ob¢asnému provzdusiovani denitrifikace je navrhovy vykon dmychadel
dimenzovan s dostateCnou provozni rezervou.

Ptitfazeni dmychadel k jednotlivym nadrzim:
dmychadlo DM2,3 — NI, N2, mamutky
dmychadlo DM4 — DEN, rezervni agregat pro DM2,3

Zpusob fizeni dmychadel pro nitrifikaci:

Standardni rezim: aerace fizena od kysliku. N-NHy je v tuto chvili pouze informativni (v
piipadé, ze se koncentrace N-NH4 zvysi nad zadanou mez, zvysi se zadana
koncentrace kysliku na 4 mg/l a vyhlasi se aarm). Je nastavena limitni hodnota kysliku
(nastavitelny parametr) 1,5 mg/l; dale nastaveny horni a spodni limitni hodnoty pro kyslik;
dmychadlo je fizeno frekv. méniem, ktery udrzuje kyslik na limitni hodnoté. Pokud pfi

Cvwr



dmychadlo vypne do doby poklesu na spodni limit, pak se opét zapne, 5 minut bez ohledu
na kyslik bézi na niz$i konstantni frekvenci (30 Hz), po 5 minutach zahdji fizeni od kysliku
a fidi se dale od frekv. ménice.

Odvétrani prostoru dmychdrny:

Vzhledem k vyvinu znaéného mnozstvi tepla dmychadlovymi agregity, muze pfi
nedostateéném odvétrani strojovny dochézet, zejména v letnich mésicich, k jejich pirehtivani
s naslednymi poruchovymi stavy. Z tohoto divodu je ve stavebni ¢asti COV nutné zabezpedit
dostatecné odvétrani dmycharny, v¢. dostateéné dimenzovaného piivodu vzduchu do mistnosti
dmychéarny. Vypoctovy vykon ventilatoru pro soubéh vSech ¢ty dmychadel v letnich mésicich
3700 m*/h.

Celkové ptivadéné mnozstvi vzduchu do dmycharny €ini pfi plném vykonu dmychadel a pti
soucasném odvétrani cca 4900 m*/h. Tomuto mnoZstvi musi odpovidat rozmér saciho otvoru i
kapacita tlumice hluku na sani!

PS 03 - Kalové hospodarstvi

Ptebytecny kal je pfivadén zreaktori nerezovym vytlatnym potrubim DNS8O od
recirkulacnich Cerpadel do provzdusiiované akumulacni a zahustovaci kalové nadrze o objemu cca
150 m>.

Odsazend kalova voda je dle potfeby manualné pfecerpavana ponornym kalovym cerpadlem
(64, 3.1, M11) zpét do denitrifikacni nadrze. Cerpadlo odsazen¢ vody ma vykon 2,5 1/s, 5 m v.sl., s
motorem 0,5 kW, 230 V. Cerpadlo je vybaveno vlastnim plovakovym spinaéem a fizeno pouze
ruéné z mista obsluhy. Cerpadlo je zavé$eno na nerezovém lanku na ruénim jefabku (3.2). Pro
vedeni Cerpadla slouzi nerezova trubka DN50, kotvena do dna nadrze a do okraje otvoru ve stropu.
Kontrolu cerpaného média je mozné provadét sledovanim vyusténi vytlaného potrubi do
prerusovaci jimky (3.3), s gravitacnim odtokem do denitrifikace. Jimka je umisténa na strop¢ kalové
jimky a je svatfena z desek z plastu. Vytlaéné potrubi bude od Cerpadla zhotovena z ohebné hadice
DNS50, ktera se napoji na ptivodni potrubi do pieruSovaci jimky. Z této jimky pak pokracuje
gravitacni potrubi DN65 do denitrifikace.

Provzdusnovani nadrze, které zajisti michani obsahu nadrze, se zabezpecenim iplné aerobni
stabilizace prebytecného kalu a wudrzeni oxickych podminek vjimce, je zabezpeCeno
sttedobublinnym aera¢nim systémem (AE3, 3.4) s elementy osazenymi na nerezovém stavitelném
rostu, kotveném do spadového dna jimky. Dodavka tlakového vzduchu bude zajisténa samostatnym
pfivodem z nerez.potrubi DN80 od dmychadla (DMS, 3.5, M15), umisténym v dmycharné.

Pro moznost odvozu zahusSténého prebytecného kalu fekalnim vozem piimo z kalové jimky,
slouzi odbérné potrubi DN 100, vyvedené nad strop kalové nadrze s osazenou piislusnou
koncovkou pro savici fekal. vozu.

V kalové nadrzi je déale snimdna max. hladina piebyte¢ného kalu (navic plovakovym
spinac¢em), v¢. dalkového prenosu.

Piedpokladand produkce zahusténého kalu - cca 3,65 m*/d (cca 2,5 % susiny)
Akumulacni objem kalové nadrze -cca 150 m®
Velikost zasobni kalové naddrze odpovida cca 40ti denni produkci kalu z biologického reaktoru.



Likvidace zahusténého prebyte¢ného kalu je mozna bud’to odvozem v tekutém stavu (sanim
fekalniho vozu pfimo z kalové nadrze), nebo jeho odvodnénim na mobilni odvodiovaci lince, ve
vlastnictvi provozovatele COV, umisténé na zpevnéné plose u objektu biol. nadrzi. Pro linku je
piipraven piivod oplachové vody z rozvodu provozni vody, odsazena kalova voda (fugat) je z linky
svedena do denitrifika¢ni nadrze.

Vyhledové (napt. pii dalsim rozsitovani kapacity COV) lze umistit technologické zatizeni
pro odvodnéni piebytecného kalu do stavajici rekonstruované provozni budovy, po jejich drobnych
upravach a doplnéni pfistiesku pro kontejner odvodnéného kalu.

PS 04 - Cerpaci stanice vy<isténé vody

Ve &erpaci stanici jsou osazena dvé kalové &erpadla (C7, €8, 4.1, RM1) o vykonu Q = 8 I/s,
H=7m, P=1,5kW, 400V a parametrech Q = 16 I/s, H =20 m v.sl., s motorem o vykonu 5,5 kW,
400 V. Tim vznikne kaskdda 8 — 16 1/s, a zarovei je provoz CS zalohovan osazenou rezervou
z jednoho ptivodniho ¢erpadla.

Max. spinaci hladina v CS je upravena tak, aby nedochazelo ke zpétnému zaplavovani
nového pritokového potrubi vycistené vody ze sdruzeného objektu biol.nddrzi — urovné hladin
viz.dispoziéni vykres CS vy&i§téné vody.

Vzhledem k vyskovému uspoiadani COV je i nadile nutné poéitat s potiebou nahradniho
zdroje el. energie pro piipad dlouhodobéjsiho vypadku el. proudu na ¢istirné odpadnich vod. Proto
je dodana nova benzinova elektrocentrala (NZE, 4.2) o vy$$im vykonu 9kVA pii 400V, s vykonem
motoru 11,9 kW. K centrale je dodan, jako zvlastni piislusenstvi, podvozek s madly.

Jimka vy¢isténé vody

Pro veskerou ostiikovou vodu, spotiebovanou osazenym technologickym zafizenim COV
(mechanické pred¢isténi, mobilni odvodiovaci linka kalu) a pouZivanou pii udrzbé COV (oplachy
nadrzi apod.), je v objektu Cistirny nové doplnén provozni vodovod, zdsobeny vycisténou vodou
z COV, jimanou v nové realizované Zelezobetonové jimce, napojené na odtokové potrubi vygisténé
vody z COV.

Pro jimani vy¢i§téné vody je vybudovana nova ZB jimka, propojend s odtokovym potrubim
z COV potrubim DN200. Na vtoku do jimky o priméru 1500 mm, bude instalovano nerezové
vietenové hraditko DN200 ((HE, 2.24, M6), pro piipevnéni na sténu, ovladané elektropohonem.
Elektropohon mimo jiné zajiSt'uje 1 automatické uzavirani natoku vody do jimky v ptipadé napf.
vypadku provozu mikrofiltru a hrozby vnosu nerozpusténych latek do jimky (od nastavené max.
hladiny v objektu mikrositového filtru). Vycisténa voda je zjimky Cerpana dvéma ponornymi
Gerpadly Q = 4 I/s, H= 60 m, P = 3,7 kW, 400 V(C5, C6, 2.23, M4, M5). Cerpadla budou b&né&
pracovat v sestavé 1+1, pfi vyS§im odbéru provozni vody ale mohou pracovat i v rezimu 2+0.
Cerpadla jsou zavé3ena na nerezovych vytlaénych potrubich DN50, na ocelovych pozinkovanych
nosnicich U80, pomoci pozinkovanych ocelovych spon DNS50. Na vytlacich jsou opatfena
nerezovymi kulovymi kohouty a zpétnou klapkou DN50. Na spolecném vytlaku je pojistny ventil
DN 1 1/2%, PN6. Spole¢ny vytlak DN50 (nerez.ocel) je opatien piirubovym spojem s pfechodem na
PE potrubi DN50, které se rozvétvi na dvé vétve DNSOPE, které jsou vyvedeny vné Sachty.
Priichody sténou jsou utésnény plastickym tmelem. Vnéjsi vytlatné potrubi je pak pfivedeno ke
sdruzenému objektu, dale k mechanickému predcisténi a k Cerpaci jimce vycisténé vody. Veskeré
potrubi uvnitt jimky je z nerezavégjici oceli. Jimka je zakryta nerezovym ryhovanym plechem. Proti
vniku necistot (napi. pii tniku kalu z dosazovacich nadrzich a nefunkénim mikrositu) je do jimky



instalovdna nerezova ptrepazka (2.34) s prutoénymi otvory DN50 ve stfedové cCasti, oddélujici
vstupni usazovaci ¢ast jimky a vlastni Cerpaci prostor vycisténé vody. Prepazka je zhotovena z
nerezavéjiciho plechu tl.3 mm s vyztuhami z valcované nerez.oceli (U80 a L50x50x5 mm),
kotvenymi do stény ocelovymi nerez.kotvami.

V objektu vodarny a dmychadla mechanického pfedcisténi je na pfivodnim potrubi provozni
vody osazena tlakova nadoba s pryZovym vakem o objemu 200 1, s tlakovym spinacem, tlakomérem
a nerezovy velkoobjemovy filtr s filtracni tkaninou 300 um, slouZici pro zachyceni vSech
piipadnych mechanickych necistot z vody, které by mohli zptisobovat ucpani ostfikovych trysek
Cesli a separatoru. Ptivod provozni vody do budovy je potrubim @63PE. Nad podlahou je proveden
piechod na potrubi z nerez oceli ¥54x2 mm. Propojovaci potrubi je zhotoveno z trubek z
nerezav¢jici oceli. Tlakova nadoba je napojena pies odbocku s kulovym kohoutem DN1%, pomoci
tlakové nerez. flexi nadice DN1* (2.30). Vytlak z filtru je napojen na stavajici rozvod provozni
vody.

Kohout s ptipojenou hadici, na stavajicim rozvodu je zachovan.

Vlastni rozvod provozni vody v aredlu COV je pak jiz soucasti stavby.



2.  POPIS OVLADANI TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

2.1 Specifikace strojné technologického zarizeni
P.¢islo Popis polozky P(kW) MJ  Instal.
vykon
kW
PS 01 Mechanické predcisténi
JCS  Jemné &esle SCC-VM 600x1080/900x3s/75°, sestavajici ze 1,68 1 1,68
1.1  zmény priliny z 15mm na 3mm a nejnutnéjSiho servisu
RM2 cCesli formou preskladani celého filtracniho pésu s
Ceslickami 3s, max. prutocné mnozstvi pies Cesle - 30 /s
(pti vzduti odp. vod pied ¢eslemi 300 mm)
P=0,18 kW , s el. vyhiivanim 1,5 kW, 400V
LS |Lis na shrabky ze strojnich cesli Fontana LSP| 2,03 1 2,03
1 250x500/2000, P = 1,5 kW, 400V, a el. vyhiivanim 0,53
kW, 230V
SP Separator pisku Fontana SP 250-5, P = 0,55kW, s el. 2,09 1 2,09
2 vyhtivanim 1,54 kW, 400V
HRC Hrubé ruéné stirané Eesle na obtoku strojnich esli, p = 1
3 50mm, s okapovym zlabem, pozink.ocel
DM1 Dmychadlo Kubicek 3D16C-032K 1,67 1 1,67
4 pro lapék pisku a separator pisku, Q = 40 m3/h, p=60 kPa,
1,67 kW, 400V
P Nadoba na shrabky a pisek - Plastova nadoba na odpad 1
5 2401
K1  Ocelovy kontejner vanovy C2-34KV51, V = 5,5 m3, pro 1
6 separovany pisek
LP  Vystrojeni vertikalniho lapaku pisku LPV 1000, Qmax = 1
7 331/s
TN  Vertikalni tlakova nadoba s vyménitelnym vakem, objem 1,1 1 1,1
2.25 200 1, max.pracovni tlak 10 barti, rozméry:primér 550 mm,
vyska ccal235 mm, piislusenstvi:
tlakovy spina¢ 400V, spinany vykon 3,7 kW, spinaci tlaky
3,3 — 4,6 bar, manometr rozsah 0-10 bar, celonerezovy
FPV  Velkoobjemovy filtr provozni vody, nerez 1
PS 02  Biologické ¢isténi
PM  Michadlo denitrifikaéni nadrze - s jednostupnovou 1,75 1 1,75
2.1 planetovou ptfevodovkou, primér vrtule 500 mm, otacky
M3 | vrtule 306 ot/min, P = 1,75 kW, 400 V, 10 m kabelu, v¢.

montazniho pfisluSenstvi, v¢. externiho ¢idla prisaku mech.
ucpavkou, v¢. vyhodnocovaciho relé +10 m kabelu
ve.spustéciho zafizeni, vodici tyCe, spodniho a horniho




uchytu, konzoly s v&jitem

2.2

Zdvihaci zaFizeni - Oto¢ny jefabek s ru¢nim navijakem pro
zvedani michadla v¢. patky kotvené do ZB stény nadrze
nosnost 250 kg, zarove pozink. ocel

AE1
2.3

Jemnobublinny aeracni systém v denitrifika¢ni nadrzi
pevné kotveni do dna nadrze bude zesileno (diivodem je
spolecné umisténi michadla), velikost nadrze: 5,4 x 8,7 m,
hloubka 5,6 m (hl.vody 4,5 m) celkové max. mnozstvi
vzduchu - cca 200 m3/h v¢. potrubnich rozvodl, uzav.
armatur a kotevnich prvka

1 kpl

AE2
24

Jemnobublinny aerac¢ni systém v nitrifikacni nadrzi pevné
kotveny do dna nadrze, velikost nadrze: 4,2 x 13,2 m,
hloubka 5,5 m (hl.vody 4,5 m) celkové max. mnozstvi
vzduchu - cca 200 m3/h v¢. potrubnich rozvodd, uzav.
armatur a kotevnich prvka

2 kpl

DNI1,
DN2
2.5

VEl,
VE2
YV1,
YV2

Technologické vystrojeni vertikalni ¢tvercové
dosazovaci nadrze 4,2 x 4,2 m v nerez. provedeni,
sestavajici z:

ptitokového potrubi s uklidiiovacim véalcem o priméru 700
mm

odtokovych Zlabli s nornou sténou a odtokovym potrubim
vycisténé vody

mamutiho Cerpadla pro odtah plovoucich necistot s nerez.
nasavacim trychtyfem

ofuku hladiny tlakovym vzduchem, v¢. pfivodu tlak.
vzduchu s uzav. Ventily a kotveni

nasavaci trychtyt bude vySkové stavitelny pomoci
zavitovych ty¢i, které budou vyvedeny min.0,5m

nad podlahu obsluzné lavky a budou zde ukoncené
ovladacimi madly

4 ks kulovy kohout DN6/4“ s pakou, nerezové provedeni

2 ks solenoidovy ventil DN6/4%, 230 V, bez napéti otevien,
venkovni instalace

2 kpl

C1,C2
2.6
M1
M2

Ponorné kalové cerpadlo pro recirkulaci a odtah
prebytecného kalu, se Sroub.odsti. kolem Q = 4,5 I/s, H =
2 m, P =0,75 kW, 400 V, v¢. vyhodnocovaciho relé¢ vlhkosti
v€. spoustéciho zafizeni, kolena, drzéku vodicich trubek,
umisténé¢ v uklidiiovacim valci na dné DN Vcetné 12 m
spoustécich nerez.trubek 33,7x2mm a vcetné fetézu —
nerez.ocellks

0,75

1,5

C3
2.7

Ponorné kalové cerpadlo pro recirkulaci a odtah
prebyte¢ného kalu
Q=451s, H=2m, P = 1,5 kW, 400 V sucha rezerva
umisténa ve skladu

1,5

1,5

2.8

Otocny jerabek s ru¢nim navijakem pro zvedani recirk.
Cerpadla, pfenosny, s jefabkem budou dodény dvé patky pro




kotveni do ocelové konstrukce lavky, nosnost 125 kg,
zarove pozink. ocel

pv%

SE1, NoZové mezipiirubové Soupatko DN80,PNI10, s 0,08 4 0,32

SE2, elektropohonem, mat. nerez.ocel

SE3,

SE4

2.9

M7,

M8,

M9,

M10

2.10 Nozové mezipriirubové Soupatko DN80,PN10, s s ru¢nim 4
kolem, mat.nerez.ocel

2.11 Nozové meziprirubové Soupatko DN65,PN10, s s ru¢nim 4
kolem, mat.nerez.ocel

2.12  Ocel. obsluzna lavka nad biol. reaktorem § = 800 mm s 1 kpl
ochrannym zébradlim v = 1,1 a okop. plechem mat.
provedeni: nosné prvky - zarové pozink. ocel, pochozi rosty
- kompozit, zabradli - nerez. ocel

2.13  Ocel. ochranné zabradli v = 1,1 m, s jednou zébradelni 1 kpl
vyplni a se zabradelni zarazkou vysky 100mm, kotveno na
ocel. hmozdinky do ZB stény nadrzi

DM2, Dmychadlovy agregat pro dodavku vzduchu do 11 3 33

DM3, denitrifikace a do aktivacnich nadrzi, s elektromotorem s

DM4 Gpravou pro regulaci oticek FM (30 - 50 Hz), s

2.14  protihlukovym krytem a ocelovym ramem pro umisténi

M12, dmychadel nad sebou (pouze 1 rdm pro celou dodavku —

M13, tjjen 2 dmychadla nad sebou), umisténi uvnitt budovy

M14  Vcetné tlumice sani s filtrem, zpétné klapky, pojistného a
rozbéhového ventilu a dale v¢.kompenzatoru a pruzného
ulozeni Q = 114 - 243 m3/h, Ap = 60 kPa,
P=11kW, 400V, 50 Hz

2.15 |Uzaviraci klapka mezipfirubova DN80,PN10, s pakou, 4
litina+nerez.ocel (v dmycharn¢)

2.16 | Uzaviraci klapka mezipfirubova DN100,PN10, s pakou, 2
litina+nerez.ocel (v dmycharné

2.17 Nasténny protihlukovy kryt na prostupu sani a vytlaku 2
vzduchu z dmycharny
s odhlu¢novacimi labyrinty s tlumici izolacni hmotou
zarove pozink. ocel, v€. kotviciho materidlu na zed’

2.18 | Ptenosny skladaci hlinikovy Zebrik dl. 8,0 m 1

ZK  Chemické srazeni fosforu: 0,55 lkpl 0,55

2.19 déavkovaci stanice koagulantu pro venkovni instalaci,

RM4 samonosnd chem.odolnd uzamykatelna skiin s 2ks

davkovacimi membranovymi cerpadly Qmax = 2,5 1/h,
pmax = 8 bar, 230 V, 50 Hz, celkovy instal. ptikon cca 550
W s pfimym ru¢nim a externim pulznim signalem, nebo




externim signalem 0,4-20mA v¢. kompletniho ptislusenstvi
pro davkovani roztoku Fe2(SO4)3 (saci a vytl.hadice, uzav.
a vstiikovaci ventily, koncovky, filt v sani...)

vlastni fidici elektrorozvadé¢, topeni s termostatem,
signalizace prisaku vcéetné¢ 25m vytlacné hadice PVC
24/16mm a 2ks vsttikovacich ventilii

2.20

Dvouplastova samonosna valcova zasobni nadrz
koagulantu V = 3 m3 pro akumulaci roztoku Fe2(S04)3
mat. PE-HD, venkovni instalace, pro beztlaké pouziti pram.
1.9m, vyska 2,4m, v¢ kompletniho vystrojeni a
prislusenstvi (prilez, odvzdu$néni, pfepad, indikace
hladiny, plnici potrubi, sani cerpadla, ultrazvukovy snimac
hladiny, ochranny lem proti desti, prisakova sonda v
meziplasti,...)

1 kpl

BMF
2.21
RM3

Mikrositovy bubnovy filtr 2FBB pro betonovy kanal, s
filtra¢ni tkaninou 0,04 mm, PA Qmax = 15 l/s, P = 1,53
kW, 400 V v celonerezovém provedeni, s kompletnim
prislusenstvim (proplachovaci cerpadlo, kalové cerpadlo,
hladinové sondy, 3m kalové hadice, sada oblouckd s
filtra¢ni tkaninou...)

v¢. el. rozvadéce pro automaticky provoz

1,53

1 kpl

1,53

2.22

Rucni vietenové Soupatko DN200 pro kotveni na
betonovou zed v objektu mikrositového bubnového filtru
(prodlouzeni na kétu + 700 mm nad ovladaci ploSinu) s
prodluzovaci ty¢i a ruénim kolem (1x osa -1500 mm, 1x osa
-1650 mm)

material: nerez.ocel

Cs, Cé
2.23
M4, M5

Ponorné cerpadlo v jimce vycisténé vody (ostfikova
voda)

Qmax = 4 1I/s, Hmax =60 m v.sl.,, P = 3,7 kW, 400 V,
vertikdlni provedeni s chladicim plastém s integrovanou
zpétnou klapkou, v¢.5m kabelu 4G, 1,5

3,7

7,4

HE
2.24
Meé

Vietenové hraditko DN200 pro pfipevnéni na sténu jimky
vycisténé vody s vyrovnavacim segmentem pro osazeni do
kruhové Sachty o priméru 1500 mm 98 kg v¢. prodluzovaci
tyCe, stojanu a ovladani elektropohonem 500V

materidlové provedeni: nerezova ocel

0,5

0,5

TN
2.25

Vertikalni tlakova nadoba s vyménitelnym vakem,objem
200 1, max.pracovni tlak 10 bard rozméry: prumér 550 mm,
vyska ccal235 mm piislusenstvi:

tlakovy spina¢ 400V, spinany vykon 3,7 kW, spinaci tlaky
3,3 — 4,6 bar, manometr rozsah 0-10 bar, celonerezovy

PV
2.26

Pojistny ventil s plnym zdvihem 11/4%- nastaveni na PN6
,bronzovy — umisténi na vytlaku ¢erpadel v jimce vyc¢isténé
vody, pro vodu do 30°C

2.27

Zpétna klapka kulova DN2“MONTI, zavitova

2.28

Kulovy kohout DN 2%, vnitini zavit, nerez.ocel, pro vodu




2.29  Kulovy kohout DN 1%, vnitini zavit, nerez.ocel, pro vodu 1

2.30 Flexi hadice s kolenem DNI“, L=500mm, s opletem 1
(propojeni tlakové nadoby)

VD  Automaticka posilovaci stanice Multi Press Wilo HMP 1,1 1 1,1

8 605 EM, 3,5-6,4m3/h, 3,2-4,5 bar, s tlakovou nadobou 501,
1,1 kW, 230V,

231 Nozové mezipFirubové Soupatko DN200,PN10, s 2
nastavcem pro ovladani Soupatkovym klicem (27x27 mm),
mat.nerez.ocel , pro odpadni vodu, s nestoupavym vietenem
(natok do DEN)

2.32  KIi€ ovladaci Soupatkovy (27x27 mm) 1

2.34 Délici sténa v jimce vyciSténé vody, zhotovena z 1
nerez.plechu  tL.3mm a  vélcovanych  ocelovych
pozinkovanych profiltt U80 a L50x50x5mm, s kotvenim do
stény jimky.

02  Kyslikova sonda, optickd sonda srozsahem 0-20mg/l 2
rozpusténého kysliku véetné méteni teploty

NH4 Amoniakalni sonda, procesni sonda amonnych ionti pro 1
kontinualni pfimé meéfeni pouzitim iontové selektivni
elektrody v nitrifika¢ni nadrzi

MO1  Mgérny Zlab na obtoku COV, UV sonda 1

MO2 Mérny Zlab na odtoku vy¢isténé vody, UV sonda 1

PS03 Kalové hospodarstvi

C4  Ponorné kalové erpadlo pro Gerpani odsazené kalové vody 0,5 1 0,5

3.1  z kalové nadrze s vlastnim plovakovym spinacem Q = 2,5

M11 I/s, H=5m, P = 0,5 kW, 230 V, 50 Hz v¢. nerez. vodici
trubky DNS5O0, pro hl. Nadrze 6.1 m a vytlacné hadice DN50

3.2 | Otoény jerabek s ruénim vratkem (zvedani cerpadla 1
odsazené vody) v¢€. patky kotvené do ZB stropu nadrze pro
nosnost 50 kg, s nerez. lankem, - zarové pozink. ocel

3.3  PreruSovaci jimka 500x300mm, v=400mm, svafend z 1
plastovych desek

AE3 |Stfedobublinny aeracni systém v kalové nadrzi se 1 kpl

3.4 |stavitelnym nerez. roStem pro kotveni do spadového dna
nadrze velikost nadrze: 4,0 x 8,7 m, hloubka 5,6 m (hl.vody
5,0 m) celkové max. mnozstvi vzduchu - cca 160 m3/h v¢.
potrubnich rozvodi, uzav. armatur a kotevnich prvkl

DMS5 |Dmychadlovy agregat 7,5 1 kpl 7,5

3.5 |s protihlukovym krytem, Q = 166,2 m3/h, Ap = 60 kPa, P =

M15 7,5 kW, 400 V vcetné tlumice sani s filtrem, zpétné klapky,
pojistného a rozb&hového ventilu a dale v¢é.kompenzatoru a
pruzného uloZeni — umisténi uvnitt budovy

3.6 |Uzaviraci klapka meziprirubova DNS80,PN10, s pakou, 1




litina+nerez.ocel (v dmycharn¢)

3.7

Pienosny multiplynovy detektor

pro monitorovani hoftlavych, kyslikovych a toxickych
plyn, se sondami pro detekci metanu (CH4), oxidu
uhlicitého (CO2), sirovodiku (H2S), amoniaku (NH3),
oxidu uhelnatého (CO) v zdkladnim provedeni, napajeni
nabijecimi NiMH bateriemi, v¢. nabijecky

PS 04

Cerpaci stanice vyc¢isténé vody

C7,C8
4.1
RM1

Ponorné kalové d&erpadlo se Sroubovym odstfedivym
kolem, s el.motorem s upravou pro frekvencni ménic¢ Q =
16 /s, H=20 m, P = 5,5 kW, 400 V, 50 Hz prichodnost
obéznym kolem 60 mm, vytlak DN100, se zabudovanou
tepelnou ochranou statoru a 10m kabelem, s vlhkostni
elektrosondou pro  kontrolu tésnosti  ucpavky s
vyhodnocovacim relé v¢. patkového kolena, zavésu, nerez.
fetézu a prislusenstvi v¢. celkem 6,8 m vodicich trubek
pramér 48,3x2 mm, z nerez.oceli

A Cerpadlo o vykonu Q=8 I/s, H=7 m, P=1,5 kW, 400 V

5,5

1,5

NZE
4.2

Benzinova elektrocentriala jmenovity vykon O9kVA
(400V), SkVA (230V), regulace napéti AVR jmenovité
napéti 400V/230V, 50Hz jmenovity proud 14,5A (400V),
25 (230V) vykon motoru 11,9 kW na ramu, startovani
rucni, s integrovanou benzinovou nadrzi, véetné podvozku s
madly

11,9

11,9

Vystrojeni Cerpaci stanice vyc€isténé vody s 1ks ponornym
cerpadlem HCP 80AFU21.5 WD 1,5 kW, 400V, Q=8 I/s pii
H=7 m (demontované cerpadlo - uloZzeno ve skladu jako
rezerva)

1,5

1,5




2.2 Provozni rozvod silnoproudu

Hlavni rozvadéé RH1

Tento rozvad&é je instalovan ve velinu COV. Jednd o sestavu oceloplechovych skiini,
vysokych 2000 mm a hlubokych 600 mm. Skiin¢ jsou umistény na podstavcich vysokych 100 mm.
Prvni rozvadécové pole ma Sitku 1000 mm a druhé pole ma Sitku 800 mm. Rozvadec je opatien
krytim IP40/20.

V prvnim poli rozvadéce je instalovan hlavni vypina¢ doplnén napétovou civkou. Na tuto
civku jsou pfipojena tlacitka TOTAL STOP, kterd jsou rozmisténa v dmycharné¢ a vné objektu
pobliz MS11. Jejich stisknuti vypne veskeré elektrické zatizeni celé Cistirny.

Ptivod tohoto rozvadéce je polozen novy. Jedna o 1-CYKY 3x120+70. Soubézné s timto
kabelem je veden kabel CYKY-J 7x1, ktery je vyuZit pro spinani spotfebicii prostfednictvim HDO.
Jedna se o ohfev teplé uzitkové vody a o piimotopné konvektory. Toto zafizeni je soucasti stavebni
elektroinstalace. Jeji napéjeni je vSak provedeno z prvniho pole rozvadéce RH1.

V rozvadéci RH1 se dale nachazeji piistroje pro jisténi a ovladani technologického zatizeni
COV. Jedna se i o frekvenéni ménide. Proto je druhé pole vybaveno ventilaénimi miizkami a
ventilatory.

YWY wr

Rozvadéc Fizeni a prenosit DT1

Rozvadé¢ je umistén ve velinu COV. Jedna se o samostatnou oceloplechovou skiin vysokou
2000 mm, Sirokou 600 mm a hlubokou 400 mm. Skiiil je umisténa na podstavci vysokém 100 mm a
bude opatiena krytim 1P40/20.

V rozvadéCi se nachazi programovatelny automat s dostatecnym poctem vstupt a vystupl
pro pfipojeni technologického zafizeni. Jednd se o minimalné 86 DI, 35 DO, 9 Al a 4AO.
Prosttednictvim ETHERNETu bude k PLC pfipojen barevny dotykovy displej, umistény ve dvetich
rozvadéce.

Vizualizace na displeji umozituje ovladani technologie z velinu a sledovani provoznich
stavi.

V rozvéadeéci bude dale umistén radiomodem, ktery slouzi k datovému pfenosu mezi
dispe¢inkem provozovatele a COV.

Pro zalohovani chodu PLC a radiomodemu jsou v rozvadéci umistény dva akumulatory
NiCd 12V/12Ah.

Z rozvadéce DTI je napajena stanice systému EZS, kterd je dodana samostatné. Vystup z
této stanice je pripojen k PLC — VSTUP DO OBJEKTU.

Kompenzacni rozvadéé RC1

Kompenzaéni rozvadé¢ je umistén ve velinu COV. Jedna se o samostatnou oceloplechovou
skiin  vysokou 2000 mm, Sirokou 600 mm a hlubokou 600 mm. Skiifi je umisténa na podstavci
vysokém 100 mm a je opatfena krytim IP40/20. V rozvadéci se nachazi fizena chranéna
kompenzace jalového vykonu.

Kompenza¢ni tlumivky jsou pouzity z divodu vyskytu proudovych Spicek zpusobenych
frekvencnimi ménici.

Kompenzace je navrzena o celkovém vykonu 15 kVar. Tento vykon odpovida ptiblizné
tietiné induktivni z4téze. Motory pfipojené ptes frekvenéni ménice nejsou do induktivni zatéze
pocitany.



Mistni ovladaci skiiné MS

Mistni ovladaci skiifiky jsou rozmistény po arealu COV, tak aby bylo umoznéno ovladani
jednotlivych technologickych zatizeni v pfipad¢ servisu a udrzby a v ptfipadé poruchy ftidiciho
systému. Skiiiky, které jsou umistény vné¢ objektu, jsou opatieny ochrannou nerezovou stiiskou.

Mistni ovladaci skiin tvofi plastova skiinika vybavena ovladacimi a signalizacnimi prvky. U
kazdého pohonu je mozné zvolit funkci AUTOMATICKY — VYPNUTO — RUCNE. Ruéni
ovladani je signalizovano modrou signalkou.

Jednotlivé pohony jsou ovladany piepinaéem ZAPNOUT — VYPNOUT (OTEVRIT —
ZAVRIT). Pohony pfipojené pies frekvendni ménie jsou zapinany a vypinany tlagitky. Chod
pohonu nebo zaviena armatura (ventil) je signalizovano bilou barvou.

Pohon vypnut nebo oteviena poloha armatury (ventilu) je signalizovana barvou zelenou.

Technologicka zarizeni a pohony

Cerpaci stanice vycisténé vody RM1 (400V/ 7TkW)

Jedna se o stavajici zafizeni, které je ovladano ze stavajiciho rozvadéce RM1. Uvedeny
rozvadé¢ je nove napajen z rozvadéce RH1. Stavova hlaseni z rozvadéfe RM1 jsou zavedena do
rozvadéce DT1.

Vzhledem k vyméné jednoho cerpadla za cerpadlo s vy$Sim vykonem, je v ramci
technologické elektroinstalace upraven rozvadéé RM1. Uprava spoéiva ve vyméné jisticiho prvku
Cerpadla a v instalaci frekvencniho ménice, ktery zajiStuje plynuly rozbéh nového cerpadla o
ptikonu 5,5kW. Stavajici jistici prvek druhého cerpadla 1,5kW je doplnén o pomocny kontakt.
Styka¢ spinajici toto Cerpadlo je rovnéz doplnén o pomocny kontakt. Pomocné kontakty jsou
pouzity pro signalizaci do fidiciho systému. V souvislosti s ipravou rozvadéce bylo nutné vymeénit
nekteré svorky a provést nové vydratovani, které odpovida novému proudovému zatizeni.

Zatizeni Cerpaci stanice pracuje autonomé na zdklad¢é vnitini logiky, ktera spind chod
cerpadel dle ctyt plovdkovych spinacii. Tyto plovaky je nutné pouze vyskové pienastavit dle
pozadavkl technologa.

Na fidici systém v rozvadéci DT1 jsou piivedena stavova hladSeni od kazdého Cerpadla —
PORUCHA, CHOD.

Mechanické piedcisténi RM2 (400V/ 8,57kW)

Jedna se o stavajici zafizeni, které je fizeno a napéjeno ze stdvajiciho rozvadéce RM2. V
objektu mechanického predcisténi jsou instalovany strojni Cesle 1,68kW, lis na shrabky 2,03kW,
separator pisku 2,09kW, dmychadlo pro lapak pisku 1,67kW a vodarna pro ostiik ¢esli 1,1kW.

Rozvadéc RM2 je noveé napajen z rozvadéce RHI1.

Stavova hlaSeni z rozvadéce RM2 jsou zavedena do rozvadéce DT1. Zatizeni mechanického
predCisténi pracuje autonomné. Na fidici systém v rozvadéci DT1 jsou piivedena pouze stavova
hlaseni jednotlivych stroji — PORUCHA, CHOD.

Mikrositovy bubnovy filtr RM3 (400V/ 1,53kW)
Jedna se o dodavku, ktera je dodana jako celek, véetné rozvadéce RM3. Zatizeni je umisténo
v samostatném objektu na odtoku vycisténé vody.

Napéjeni tohoto zafizeni je provedeno z rozvadéCe RHI1. Zatfizeni pracuje autonomné. Na
fidici systém v rozvadéci DT1 jsou pfivedena stavova hlaSeni — SUMARNI PORUCHA, CHOD.




Dadvkovaci stanice koagulantu RM4 (230V/ 0,55kW)

Jednd se o dodavku, kterd je dodéna jako celek. Jednd se o dvouplastovou nadrz s
rozvadééem RM4, prostiednictvim kterého jsou ovladdna davkovaci Cerpadla a signalizovany
provozni a havarijni stavy.

Davkovaci €erpadla jsou fizena pulzné prostfednictvim fidiciho systému.

Déavkovani je odvozeno od pritoku na odtoku z COV a nastavené davky. Do fidiciho
systému je od kazdého Cerpadla zavedeno hlaseni — PORUCHA. Z nadrze je zavedeno poruchové
hlaseni PRUSAK DO MEZIPLASTE a MINIMALNI HLADINA.

1) Davka — mnozstvi/m3, z téchto udaji se vypocitad pozadovany vykon davkovaciho

Cerpadla
2) Konstantni vykon — vykon davkovani pii aktivaci destového rezimu.

Vyhodnoceni ,,Destového rezimu* je na zakladé méteni pratoku. Aktivaci destového rezimu méni
nékteré parametry fizeni COV.

Ponornd recirkulacni cerpadla M1, M2 (400V/ 0,75kW)

Jednd se o zafizeni, které je instalovano v dosazovacich nadrzich. Cerpadla jsou souéasti
dodavky technologie. Cerpadla jsou pfipojena a spinna z rozvadéée RH1. Chod kazdého Gerpadla
je blokovan motorovym spoustééem, termistorem a priisakovym relé. Cerpadla jsou primarné
ovladana a fizena prostrednictvim fidiciho systému, ktery je naprogramovan na zakladé pozadavkl
technologa. Chod cerpadel je pferusovany a doba chodu a pauzy se méni v zavislosti na aktudlnim
pratoku pies COV.

Rucéni ovladani cerpadel je mozné prostfednictvim stolniho pocitace, dotykového displeje na
dveftich rozvadéce DT1 nebo prostfednictvim mistnich ovladacich skiini MS1 a MS2. Od kazdého
cerpadla je do fidiciho systému piipojeno hlaSeni CHOD, PORUCHA, AUTOMATICKY. Povely z
tfidiciho systému jsou VYPNOUT a ZAPNOUT.

Cerpani piebyteéného kalu se #idi pomoci ¢asového programu. Na OP nebo PC se nastavi
hodina, kdy se ma Cerpani prebytecného kalu spustit, ¢as blokace ¢erpani vratného kalu (zpozdéni
cerpani prebytecného kalu) a Cas Cerpani prebytecného kalu.

Parametry:

1) 24 x Tlacitko pro volbu hodiny spusténi ¢erpani (0 — 23)
2) Cas ustéleni (¢as blokace Gerpani vratného kalu)
3) Cas &erpani prebyteéného kalu

Kazda dosazovaci nadrz ma svoji sadu parametrti a programy ¢erpani na sob¢ nejsou zavislé.

Ponorné michadlo M3 (400V/ 1,75kW)

Jednd se o zafizeni, které je instalovano v denitrifikaéni nadrzi. Michadlo je soucasti
dodavky technologie. Michadlo je pfipojeno a spindno z rozvadéce RHI.

Chod michadla je blokovan motorovym spoustéCem, termistorem a prusakovym relé.
Michadlo je primarn¢ ovladéano a fizeno prostfednictvim fidiciho systému, ktery je naprogramovan
na zaklad¢ pozadavka technologa.

Rucni ovladani michadla je mozné prostednictvim stolniho pocitace, dotykového displeje
na dvefich rozvadéce DT1 nebo prostfednictvim mistni ovladaci skiiné MS3.

Od michadla je do fidictho systému pfipojeno hlaSeni CHOD, PORUCHA,
AUTOMATICKY. Povely z fidiciho systému jsou VYPNOUT a ZAPNOUT.




Ponornd cerpadla M4, M5 (400V/ 3,7kW)

Jedn4 se o zafizeni, které je instalovano v jimce vyéisténé vody. Cerpadla jsou souéasti
dodavky technologie. Cerpadla jsou piipojena a spinana z rozvadéée RH1.

Chod kazdého cerpadla je blokovan motorovym spoustécem, termistorem a prasakovym
relé. Blokace chodu je provedena i plovakovym snimacem, ktery je signalizovat minimalni hladinu
v jimce (LZ2.2). Tato blokace je funkcéni pouze v automatickém rezimu.

Cerpadla jsou primarné ovladdna a fizena prostiednictvim fidiciho systému, ktery je
naprogramovan na zakladé pozadavkl technologa.

Rucni ovladani Cerpadel je mozné prostiednictvim stolniho pocitace, dotykového displeje na
dvetich rozvadéce DT1 nebo prostfednictvim mistni ovladaci skiiné MS456.

Od kazdého cerpadla je do fidicitho systému piipojeno hlaSeni CHOD, PORUCHA,
AUTOMATICKY. Povely z fidiciho systému jsou VYPNOUT a ZAPNOUT.

Pohon_hraditka M6 (400V/ 0,45kW)

Toto zafizeni je umisténo v jimce vycisténé vody. Jako pohon Soupatka je pouZit
servopohon, ktery umoznuje signalizaci koncovych poloh a signalizaci piekroceni silovych
momentd. Pohon je dale vybaven bimetalovym kontaktem pro blokaci pohonu v piipad¢ jeho
piehiati a vyhiivanim zabranujicim kondenzaci vody uvniti pohonu. Pohon je soucasti dodavky
technologie.

Pohon je pfipojen a jistén z rozvadéCe RH1 a priméarné je ovladan prostrednictvim fidiciho
systému, ktery je naprogramovan na zaklad¢ pozadavki technologa. Jedna se piedevsim o uzavieni
hraditka v pfipad¢ maximalni hladiny ve zlabu bubnového mikrositového filtru (LZ3).

Ru¢ni ovladani pohonu hraditka je mozné prostiednictvim stolniho pocitace, dotykového
displeje na dvetich rozvadéce DT1 nebo prostiednictvim mistni ovladaci skiiné MS456.

Od pohonu hraditka je do Fidiciho systému piipojeno hlaseni OTEVRENO, ZAVRENO,
PORUCHA, AUTOMATICKY. Povely z fidiciho systému jsou OTEVRIT a ZAVRIT.

Pohony armatur M7, M8, M9, M10 (230V/ 0,08kW)

Toto zafizeni je instalovano na potrubi ptebytecného a vratného kalu z dosazovacich nadrzi.
Jako pohony armatur jsou pouzity servopohony, které umoziuji signalizaci koncovych poloh a
signalizaci ptekroceni silovych moment.

Pohony jsou déale vybaveny bimetalovym kontaktem pro blokaci pohonu v piipadé jeho
piehfati a vyhiivanim zabranujicim kondenzaci vody uvniti pohonu. Pohony jsou soucasti dodavky
technologie.

Pohony budou pfipojeny a jiStény z rozvadéce RHI1 a primarné jsou ovladany
prostiednictvim fidiciho systému, ktery je naprogramovan na zakladé pozadavku technologa.

Rucni ovladani pohont armatur je mozné prostfednictvim stolniho pocitace, dotykového
displeje na dvefich rozvadéce DT1 nebo prostiednictvim mistnich ovladacich skiini MS1MS79 a
MSS810.

Od kazdé armatury je do fidiciho systému piipojeno hlaseni OTEVRENO, ZAVRENO,
PORUCHA, AUTOMATICKY. Povely z fidiciho systému jsou OTEVRIT a ZAVRIT.

Ponorné Cerpadlo odsazené vody M11 (230V/ 0,5kW)

Toto zafizeni je umisténo v kalové nadrzi. Jedna se o Cerpadlo, jehoz soucasti je plovak,
kterym je spinano. Napdajeci napéti pro toto ¢erpadlo je vedeno z rozvadéce RH1.

Chod tohoto ¢erpadla je mozné povolit pouze mistn€ prostfednictvim ovladaci skiiné MSI11.




Solenoidové ventily YV1, YV2

Solenoidové ventily jsou pouzity na ofuk hladiny a stahovani plovoucich necistot z
dosazovacich nadrzi. Ventily jsou soucasti dodavky technologie. Ventily jsou pfipojeny a jiStény z
rozvadéce RH1 a primarné¢ budou ovladany prostiednictvim fidiciho systému. Je nastaven Casovy
rezim otevieno / zavieno, pii prekroc¢eni zadaného pritoku je otevieni blokovéno.

Ridi se casovym programem s moznosti nastaveni parametr:
1) Cas periody spusténi stahovani plovoucich necistot
2) Cas chodu stahovani plovoucich necistot

Rucni ovladani ventilii je mozné prostiednictvim stolniho pocitace, dotykového displeje na
dvetich rozvadéce DT1 nebo prostiednictvim mistnich ovladacich skiini MSYV1 a MSY V2.

Od kazdého ventilu je do fidiciho systému piipojeno hlaseni OTEVRENO, ZAVRENO,
PORUCHA, AUTOMATICKY. Povely z fidiciho systému jsou OTEVRIT a ZAVRIT.

Dmychadla M12, M13, M14 (400V/ 11kW)

Jedna se o dmychadla pro biologické nddrze. Dmychadla jsou instalovana v dmycharné.
Dmychadla jsou pfipojena pies frekvencni ménice, které umoziuji plynulou regulaci ota¢ek. Chod
dmychadla je blokovan termistorem, ktery je soucasti dmychadla. Dmychadla jsou primérné
ovladana a fizena prostrednictvim fidiciho systému, ktery je naprogramovan na zakladé pozadavkl
technologa. Jedna se o fizeni na zakladé mnozstvi rozpusténého kysliku a mnozstvi amonnych iontt
v biologickych nadrzich. Pro kazdou nadrz je pouzito jedno dmychadlo a tfeti dmychadlo slouzi
jako zaskok v ptipad¢ poruchy.

Rucni ovladani dmychadel je mozné prostfednictvim stolniho pocitace, dotykového displeje
na dvetich rozvadéce DT1 nebo prostiednictvim mistnich ovladacich skiini MS12, MS13 a MS14.
Od kazdého dmychadla je do fidiciho systému pfipojeno hlaseni CHOD, PORUCHA,
AUTOMATICKY. Povely z tidiciho systému jsou VYPNOUT a ZAPNOUT. Otacky jsou fizeny
prostiednictvim proudové smycky 4-20mA.

Dmychadlo M15 (400V/ 7,5kW)

Jedna se o dmychadla pro kalovou nadrz. Dmychadlo je instalovano v dmychéarné. Chod
dmychadla je blokovan termistorem, ktery je soucasti dmychadla. Dmychadlo je primarné ovladano
a fizeno prostfednictvim fidictho systému, ktery je naprogramovan na zakladé pozadavki
technologa. Jedna se o spousténi dmychadla na zaklad¢ nastavenych ¢asovych intervali ( volba 24
okének + Cas aerace).

Provzdusnéni kalu se tidi pomoci ¢asového programu. Na OP nebo PC se nastavi hodina,
kdy se ma spustit provzdusnéni kalu a ¢as provzdusnovani.

Rucni ovladani dmychadla je mozné prosttednictvim stolniho pocitace, dotykového displeje
na dvefich rozvadéce DT1 nebo prostfednictvim mistni ovladaci skiiné¢ MS15.

Od dmychadla je do fidiciho systétmu pfipojeno hlaseni CHOD, PORUCHA,
AUTOMATICKY. Povely z fidiciho systému jsou VYPNOUT a ZAPNOUT. Otacky jsou fizeny
prostfednictvim proudové smycky 4-20mA.



Ventilator V1 (230V/ 0,27kW)

Jedna se o ventilator, ktery je umistén v dmychéarné. Ventilator je jistén a spinan z rozvadéce
RHI1. Spusténi ventilatoru je mozné mistné prostfednictvim ovladaci skiitky MSV1. Primarné vSak
je ventilator fizen fidicim systémem na zéklad¢ velikosti teploty v dmycharné (TIC1).

Od ventilatoru je do fidictho systému pfipojeno hlaseni CHOD, PORUCHA,
AUTOMATICKY. Povel z tidiciho systému je ZAPNOUT.

Ventilator V2 (230V/ 0,27kW)

Jedna se o ventilator, ktery je umistén v provozni mistnosti - rozvodné. Ventilator je jistén a
spinan z rozvadée RH1. Spusténi ventilatoru je mozné mistné prostfednictvim ovladaci skiinky
MSV2. Primarn¢ vsak je ventilator fizen fidicim systémem na zakladé ¢asovych intervali.

Od ventilatoru je do fidiciho systému piipojeno hlaSeni CHOD, PORUCHA,
AUTOMATICKY. Povel z tidiciho systému je ZAPNOUT.

Méreni priutoku

Me¢éfieni prutoku je provedeno v mémém objektu na obtoku (FIQ1) a v mérném objektu na
odtoku (FIQ2). Méfeni je provedeno méfenim vysky hladiny na Parshallové Zlabu. Pfepocet vysky
hladiny na priitok je proveden v jednotce s displejem, kterd je soucasti dodavky ultrazvukového
snimage. Méfidlo musi byt tfedné kalibrovano. Udaj o pritoku je do Fidiciho systému pienasen
prostfednictvim proudové smycky 4 — 20 mA. Jednotky s displejem jsou instalovany v rozvodné
COV.

Méreni hladin

V kalojemu je umistén ultrazvukovy snimac¢ vysky hladiny (LIC1). Méfeni tak je provedeno
spojité. Vystup z ultrazvukového snimace je 4 — 20mA. K signalizaci maximalni a minimalni vysky
hladiny v kalové nadrzi je pouzit plovakovy spina¢ LZ1.1 a LZ1.2.

V jimce vycisténé vody je ke spojitému meéfeni vysky hladiny pouzita ponorna tlakova
sonda (LIC2) s vystupem 4 — 20mA. K signalizaci maximalni a minimalni vySky hladiny v jimce
vycCisténé vody je pouzit plovakovy spina¢ LZ2.1 a LZ2.2. Minimalni hladina blokuje chod
cerpadel M4 a M5.

V zlabu bubnového mikrositového filtru je umistén plovak signalizujici maximalni hladinu
LZ3. Od signalu tohoto plovaku je zavirano hraditko na natoku do jimky vyc¢isténé vody M6.

V zéasobni nadrzi koagulantu je umistén ultrazvukovy snimac¢ hladiny. Timto spojitym
métenim je doplnéna dodéavka technologie. Vystup z ultrazvukového senzoru je 4 — 20mA.

Meéieni teploty

Mg¢feni teploty je provadéno v mistnosti dmychdrny teplotnim ¢idlem TIC1. Toto teplotni
¢idlo je mit vystupni signal 4 — 20mA. Od teploty zméfené timto snimacem je fizeno spinani
ventilatoru V1.

Meéfieni teploty v aktivacnich nadrzich zajistuji optické kyslikové sondy.

Méieni Q2 a amonnych iontii

V nitrifikacnich nadrzich jsou umistény optické kyslikové sondy. V nitrifikacni nadrzi Cislo
1 je umisténa i sonda na méfeni amonnych iontli. Uvedené sondy jsou piipojeny na spolecnou
vyhodnocovaci a zobrazovaci jednotku, kterd je umisténa pod prodlouzenou stiechou u nadrzi.
Namétené udaje jsou do fidiciho systému prenaSeny proudovymi smyckami 4 — 20mA.




Vizualizace a ovladani

Dotykovy displej

Jedna se o barevny dotykovy displej, ktery je umistén ve dvefich rozvadéce DT1. Dotykovy
displej slouzi k ovladani elektrického zatizeni COV v piipadé poruchy dispe¢inku nebo stolniho
pocitace.

Dotykovy displej nahrazuje ovladani ze dveii rozvadéce RH1 pomoci ovladact a signalek,
kterych by bylo velké mnozstvi. Nouzové ovladani pfi poruse fidiciho systému je mozné z mistnich
ovladacich skiini MS.

Stolni pocitat v COV

Jedna se o stolni pocita¢ s monitorem a laserovou tiskarnou A4. Soucasti pocitace jsou karty
a software nutné pro vizualizaci technologie COV, jeji ovladani a archivaci provoznich stavii véetnd
casovych stop (poruchy, motohodiny). Poruchova hlaseni a ptipadné grafy z jednotlivych méteni je
mozné vytisknout na pfipojené tiskarn€. Pocita¢ je komunikacné propojen s fidicim systémem
(PLC) po siti ETHERNET.

Vizualizace COV je provedena formou technologického schématu, ve kterém jsou
zobrazena veskera pfipojend elektrickéd zatrizeni. U kazdého zatizeni je zobrazen jeho aktudlni stav
nebo méfena hodnota. Po zvoleni konkrétniho zatizeni v technologickém schématu je mozné toto
zafizeni ovladat, zobrazovat namétfend data a nahlizet do vypisu provoznich stavi.

Dispecink provozovatele

Jedna se o stavajici dispeéink provozovatele, ktery je rozsifen o technologii COV. Dispeéink
je s fidicim systémem (PLC) propojen prostiednictvim radiové sit€¢ — radiomodemu.

COV je vybavena dalkovym pfenosem vybranych udaji na vodohospodaisky dispe¢ink
provozovatele a zafizenim pro vizualizaci a archivaci dat.

Areél odpadnich vod je doplnén o elektronické zabezpedeni sdruzeného objektu COV a
puvodni provozni budovy s dalkovym pienosem na pult centralni ochrany a dals$i vybrané mista.

Provoz COV je poloautomaticky, obsluha COV je zajiiténa denni pochiizkou odborng
zaskolenym pracovnikem.

Kabelové trasy

Pro uloZeni kabeld uvniti objekti jsou pouzity draténé kabelové Zlaby. Zlaby jsou hluboké
50 mm a §iroké 50, 100, 200 a 300 mm. Zlaby jsou pfichyceny na stény prostiednictvim vyloznikii
nebo pod stropem prostiednictvim zavést. Zlaby jsou vzajemné propojeny pomoci spojek. Odbocky
a ohyby jsou provadény dle navodu vyrobce dodaného systému. Zlaby umisténé vn& objektu jsou
opatfeny viky.

Povrchova uprava nosného systému je zarovy zinek. Kabely jsou uvnitf Zlabli vyrovnany a
vyvazany stahovacimi pasky.

Kabely, odbocujici z draténych kabelovych zlabi ke spotiebi¢lim a senzortim, jsou uloZeny
v ochrannych gumovych chrani¢kach nebo plastovych trubkéch.

Mimo objekty jsou kabely uloZeny v zemi v plastovych kabelovych chrani¢kach. Tyto
chranicky jsou ulozeny v piskovém loze a oznaceny vystraznou paskou.




Kabely
Silové rozvody jsou provedeny kabely typu CYKY. Spotiebice ovladané prostiednictvim

frekven¢nich ménich jsou pfipojeny stinénymi kabely typu 2YSLCY.
Mistni ovladaci skiin€ jsou ptipojeny kabely typu JYTY. K piipojeni snimact a fidiciho
systému jsou pouzity kabely typu J-Y(St)Y.

Pro vypocet dimenzovani kabelil jsou sledovany nasledujici kritéria:
- Dimenzovani kabelt z hlediska nejvyssi dovolené provozni teploty.
- Dimenzovani kabelll podle dovoleného ubytku napéti.
- Dimenzovani kabelt podle tepelnych ucinkt zkratovych proudi.
- Zajisténi ochrany proti urazu elektrickym proudem.
- Volba kabelu z hlediska zabezpeceni spravné funkce ochran.

Kontrolni vypocty pro novou kabelaz byly provedeny dle platnych norem. Pii kontrolnich
vypoctech kabelaze byla pouzita primérnd provozni teplota okoli.

Vsechny kabely jsou na obou koncich oznaceny Stitky, na kterych je uveden nazev a typ
kabelu a smér odkud kam kabel vede.

Uzemnéni a pospojovdani

K uzemnéni a pospojovani je vyuzito nové uzemnéni, které je soucasti stavebni
elektroinstalace. Toto uzemnéni je vyvedeno na hlavni pfipojnici pospojovani.

Jednotlivé technologické celky (potrubi, kryty, pohony) jsou piipojeny k hlavnimu
pospojovani zeleno/zlutym vodicem HO7V-K odpovidajiciho prifezu.

Vseobecné

Pokud neni u jednotlivych zafizeni uvedené jinak pifi vypadku ochrany motoru, jistice
motoru, tepelné ochrany vinuti, a u ¢erpadel i blokovani chodu na sucho bude vyhlaSena porucha
jednotlivého pohonu i z identifikace diivodu odstaveni.
Méreni

Mimo méfeni popsané v textu a v seznamu snimacii se samostatné meii a zaznamenava
pritok vygisténé vody na vystupu z COV.

3NPE 400/230V 50Hz, TN-C-S
3NPE 400/230V 50Hz, TN-S
INPE 230V 50Hz, TN-S

24V DC PELV

12V DV PELV



Je provedena dle normy CSN 33 2000-4-41 ed.2 + zména Z1

= automatickym odpojenim od zdroje, ¢l. 411

= dvojitou nebo zesilenou izolaci, ¢l. 412

= doplitkovou ochranou, ¢l. 415.1 (proudové chréanice) a ¢l. 415.2 (dopliujici ochranné
pospojovani)

=V objektu bude dle CSN 33 2000-4-41, ed. 2+Z1 provedeno hlavni pospojovani,
které vzajemné vodive spoji PE(PEN) vodi¢, ochranné pospojovani technologickych
zafizeni a potrubnich rozvodl s uzemnovaci soustavou.

Zakladni ochrana
- Zakladni izolace Zivych Casti
- Pfepazky nebo kryty
- ochrana malym napétim SELV a PELV

Ochrana pfi poruse

- Ochranné pospojovani

- Automatické odpojeni od zdroje
Dopliikové ochrana

- Proudovy chranic

- Doplnujici ochranné pospojovani

Piedpisy a normy:

Dokumentace je zpracovana v souladu s ptedpisy a normami CSN platnymi v dobé
zpracovani projektu.
Jsou to zvlaste:
- CSN EN 60446 ed.2 - Ozna¢ovani vodi¢t barvami nebo pismeny a &islicemi (33

0165)

- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace budov - Cést 1: Rozsah platnosti, uéel a
zékladni hlediska

- CSN 33 2000-2-21 - Elektricka zafizeni, ast 2: Definice, Kapitola 21:Pokyn k
pouzivani

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed tirazem
elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektricka zafizeni, &ast 4: Bezpeénost, Kapitola 42:
Ochrana pted ucCinky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektricka zafizeni, &ast 4: Bezpeénost, Kapitola 43:
Ochrana proti nadproudiim

- CSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektricka zafizeni, &ast 4: Bezpeénost, Kapitola 46:
Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-482 — Elektricka zaiizeni, Gast 4: Bezpe&nost, Kapitola 48: Vybér
ochrannych opatieni podle vné&jSich vlivl, oddil 482: Ochrana
proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo
nebezpecim

- CSN 33 2000-5-51 ed.3 — Elektricka zatizeni, Gast 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 51 : VSeobecné predpisy

- CSN 33 2000-5-52 ed.2 — Elektricka zatizeni, ¢ast 5 : Vybér a stavba elektrickych



zafizeni, Kapitola 52 : Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523 ed.2 — Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Oddil 523: Dovolen¢ proudy v
elektrickych rozvodech

- CSN 33 2000-5-54 ed.3 — Elektricka zatizeni, Gast 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 54 : Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 3051 — Ochrany elektrickych strojii a rozvodnych zatizeni

- CSN 34 1610 — Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnach

- CSN 38 1754 — Dimenzovani elektrického zafizeni podle uéinku zkratovych
proudt

- CSN 73 0804 — Pozarni bezpeénost staveb vyrobni objekty

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1:
Vnitini pracovni prostory

- CSN EN 1338 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

- CSN 33 1500 — Revize elektrickych zatizeni

- CSN 33 2000-6 — Revize

Prostriredi - vnéjsi vlivy:

Vnéj§i vlivy jsou uréeny podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3
protokolem o uréeni vnéjsich vlivii ¢. NP 11/2017, ktery je soucésti této projektové
dokumentace, protokol je uloZzen u investora. Kryti a provedeni elektrickych predméta,

zafizeni a rozvadéct musi odpovidat danému prostfedi. V prostorach s vanou nebo sprchou
musi byt dodrzeny podminky jednotlivych zén dle CSN 33 2000-7-701, ed.2 +Z1.

Vnéjsi viivy dle €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a €SN 33 2000-5-51 ed. 3

Vnejsi vlivy Uréeni prostoru z hlediska
) " nebezpeéi vragu el proudem
Klasifikovany
prostar €SN 33 2000-5-51 ed. 3 €SN 33 2000-4-41 ed. 2
AAS ABS ACIH AD1, AEL AF1,AGI, AHI,
AK1L ALI, AME-1, AM9-1, ANI, AP1, AQI1,
Velin, chodba, AR1
Satma, uMyvarna,  [pa4 pe2 BOL BED Prostory nebezpeéné
wC
CAl, CB1
Umgvarna die €SN 33 2000-7-701, ed. 2
AAS, AB3, ACI ADIL, AEL AF1,AG2 AH2,
o AK1L, ALI, AME-1, AM9-1, AN1, AP1, AQI1,
Dmycharny, ARI
provozni mistnost, Prostory nebezpeéné
strojovna BA4, BC3 BDI, BE1
CAl CBI1
AAS ABS ACI, ADB AE3 AF4 AG1, AH2,
AK1L, ALIL, AME-1, AMY9-1, AN, AP1, AQIL,
AR1
Jimky a nadrie BA4, BC3, BD2, BE1 Prostory zvIase nebezpeéné
CAl, CBI
¥liv ADE pod hladinou (nad hladinou AD2)y
AAZ AAS ABZ ABS ACI AD4", AE4 AF2,
AGIL, AH1, AKD, ALL, AMB-1, AMS-1, AN3,
AP1,AQ3 AS2
BA4, BCZ BDI1. BE1
Venkovni prostory [CA1, CB1 Prostory nebezpeend
1) Venkovni prostory, kde se vliv vyskytuje
obeas a s¢ Zarizenim 52 manipuluje pouze
v piipadé, Fe pasobi viiv AD1




Instalovany piikon technologickych zatizeni v¢. elektroinstalace je Pi= 80,65 kW.
Soudoby maximalni pfikon Ps= 68,5 kW

Jmenovity proud: [jm = 123A

Zkratovy proud: Ikmax < 10 kA

Instalovany piikon ¢asti technologie je dolozen v pfiloze tabulkou jednotlivych zatfizeni.

Stupeti dodavky elektrické energie: 3 (dle CSN 34 1610)

Ochrana elektrického zarizeni proti nadproudim

Pracovni vodice elektrick¢ instalace budou chranény proti pfetizeni a proti
zkratovym  proudim pouzitim vhodnych prvkli automatického pferuSeni napdjeni —
jisti¢e s charakteristikou B, C a pojistkovymi odpinaci. Zvysena ochrana vybranych vyvoda
bude proudovymi chranici s citlivosti 30 mA.

Ochrana elektrického zarizeni proti prepéti

V objektu COV hrozi realné nebezpe¢i ohroZeni vnitini elektrické instalace a
instalovanych el. spotfebict prepétim. Budou pouzity svodice prepéti.

Piedpoklada se, ze objekt bude zattidén do ttidy LPS IIL v souladu se souborem norem CSN
EN 62305. Ochrana proti piepéti bude v tom piipadé provedena ve stupni SPD typ 142 v rozvadéci
RS. Dal§im stupném bude ochrana ve stupni SPD typu 2 v rozvadéci elektrotechnologie RM1.

Tteti stupen ochrany, tj. svodi¢ pfepcti SPD typu 3 s integrovanym vf filtrem pro ochranu
prvklt MaR, vcetné instalace rdzovych odd€lovacich tlumivek pro zajisténi koordinace ochran, bude
osazen v rozvadéci elektrotechnologie DT1.

Pro spravné dimenzovani a koordinaci svodicu prepéti je doporuceno pouziti svodici od
jednoho vyrobce.
Méreni spotieby elektrické energie
Neni pfedmétem projektové dokumentace.
Motoricka instalace se sklada z obvodi ovladaci logiky pro spousténi jednotlivych
pohontl a z vlastnich silovych vyvodla pro napéjeni jednotlivych spotiebict a elektrickych
zafizeni. Kazdé zatizeni (Cerpadlo, michadlo, dmychadlo atp.) je mozno ovladat ru¢né z

deblokaéni skiin&. Toto ovladani je nezavislé na ASR.

Rozvody silnoproudu jsou udrzovany v souladu s normou — Revize elektrickych
zafizeni, kde jsou urceny 1 cykly oprav.



2.3  Systém Fizeni provozu COV

Provoz zatizeni je pfevazné automaticky s moznosti dalkového ru¢niho ovladani vybranych
pohonti z pracovisté obsluhy. Jednotlivé pohony je mozno ovladat ¢i fidit jednim z nasledujicich
rezimu:

Mistni ovladani:

V tomto rezimu je mozno z technologického rozvadéce nebo ovladaci skiin€ rucné zapinat a
vypinat dany pohon. Toto ovladéani je urceno pro testovaci a servisni Ucely a ma nejvyssi prioritu,
tzn. po navoleni tohoto mistniho ovladani, neni mozné jakékoliv dalkové (rucni ani automatické)
ovladani. Nespravnou manipulaci mize dojit k poskozeni zatizeni.

Rucni systémové ovladani:
V tomto rezimu je mozno z fidiciho pracovisté obsluhy ovladat jednotlivé pohony.
Podminkou pro tento zpiisob ovladani je navolené ovladani ,,Dalkoveé®, neni ovladani
,Mistné¢*“. Zapnout rucni ovladani a nasledné¢ ovladat zatizeni lze z OP, nebo z PC. Piepnuti a
nasledné ru¢ni ovladani je podminéno pfihlaSenim uZzivatele s opravnénim ,,Operator nebo vyssim.
Ovladani zatizeni mize byt blokovano od provoznich hodnot a stavii prvka v technologii.

Automatické iizeni:

Podminkou pro tento zpiisob ovladani je navolené ovladani ,,Dalkoveé®, neni ovladani
,Mistné¢*“ a navoleni automatického rezimu z OP, nebo PC. V automatickém rezimu je pohon
ovladan automaticky fidicim systémem na zékladé naméfenych hodnot a stavii v technologii.
Automaticky je doporugeny rezim pro spravny chod COV.

Cela COV bude automaticky fizend z rozvadéée DT1, s moznosti ruéniho ovladani jak z
rozvadéce RH1, tak také dle okolnosti z ovladacich skiini umisténych u jednotlivych zatizeni.

Automatické fizeni bude zabezpecené pomoci volné programovatelné fidici jednotky
umisténé v rozvadéci DT1. Vizualizace procesu a signalizace poruch bude na operatorském panelu,
ktery bude umistény taktéz na dvetich rozvadéée DT1 v mistnosti obsluhy. Signalizace poruch bude
na rozvadéci RH1. Bude instalovand SMS signalizace poruch (projekt fesi max. 10 hlasek). Vybér
poruch, které¢ budou signalizované, je uzivatelsky nastavitelny. Vizualizace OP bude umoznovat
sledovat procesy COV v realném ¢ase.

Dispecerské pracoviste

Chod Cdistirny je fizen fidicim systémem s patficnymi rozSifujicimi moduly (analogové a
binarni). Je instalovan fidici systém s Gplnou vizualizaci na ovladacim panelu COV a dale data
budou pfenasena na pocita¢ umistény na obecnim tfadu. Pfenos bude ptes webové rozhrani.

Chod cistirny bude fizen fidicim systémem s patfiénymi rozsifujicimi moduly (analogové a
bindrni). RS bude dodan v takovém provedeni a vyrobci, aby bylo mozné jej bez problémil rozsifit
o dalsi potiebné moduly. Ve dvefich rozvadéfe DT1 bude instalovan HMI ovladaci panel s
vizualizaci technologie COV na 10* dotykové obrazovce. Pro vzijemné propojeni bude v rozvadééi
instalovan pramyslovy ethernetovy 5-ti portovy switch. Technologickd zafizeni budou s RS
propojena binarnimi a analogovymi signaly, ¢i ethernetovym rozhranim RJ45. FM dmychadla bude
s fidicim systémem propojen po sbérnici RS-485.

Zabezpeceni objektu

V provozni budov€ je umisténa piistupova kodova klavesnice, vystraznd siréna a
zabezpecovaci ustiedna.

Elektrické zatizeni lze uvést do trvalého provozu az na zikladé pozitivniho vysledku
vychozi elektrické revize potvrzeného pisemné v revizni zpravé podle CSN 33 2000-6
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize.



3.  PROVOZNIi POKYNY

VSeobecné zasady

Obsluhu a tdrzbu COV mohou vykonavat pouze osoby, které:

— jsou starsi 18 let a jsou fyzicky a dusevné k této praci zptisobilé

— absolvovaly pfislusné teoretické a praktické zaskoleni o provozu zatizeni a o
bezpecnostnich, hygienickych a protipozarnich opattenich

— byly sezndmeny s provozem zafizeni a jednotlivych objekti, s provoznim fadem a se
souvisejicimi predpisy, normami a dokumentaci, o ¢emZ musi byt proveden pisemny
zdznam

— podrobily se vstupni Iékaiské prohlidce

— zhcastiuji se periodického skoleni o provozu, o bezpecnosti a hygiené prace a o
protipozéarnich opatienich. ZaSkolovani novych pracovnikt, periodické instruktaze a
pfezkuSovani provadéji povéteni pracovnici provozovatele, zptisobili pro tuto ¢innost.

Vseobecné povinnosti provozovatele

Organizace provozovatele jako pravnicka osoba ma povinnost spravovat svéifeny majetek a
nese plnou odpoveédnost za tuto spravu. Jde o zachovani svéfeného majetku jeho rozsifovani a
zlepSovani, tcelné a plné vyuziti. Tento majetek musi byt ocenén a fadné€ evidovan. Organizace je
povinna chranit svéfeny majetek podle pravnich predpisti a v piipadé€ skod a ztrat uplatiovat pravo
na ndhradu skody vii¢i tém, kteti Skodu zptisobili. Tato pravidla ze zdkonnych ptredpisti pIln€ plati i
za provoz kanalizace. Proto je provozovatel povinen ve smyslu pfisluSnych zdkonnych nafizeni,
predpist a norem zabezpecit:
— nepfetrzity a spolehlivy provoz zafizeni s cilem dosahnout optimalnich a
vyrovnanych technickych a ekonomickych provoznich parametrti. Objekty
kanalizace a Cistirny odpadnich vod jsou dulezita a provozné velmi citliva
vodohospodarska zatizeni.
— ustanoveni obsluhy a jeji sezndmeni s celym zafizenim, fddné vySkoleni ve vSech
ukonech potiebnych pro provoz, ve vedeni dennich zaznamu a vySkoleni v
predpisech o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
— doplnovani potiebnych materiali, chemikalii, nafadi, pracovnich a ochrannych
pomticek
— dalsi vyuziti vyprodukovanych hmot nebo jejich odvoz a likvidaci v souladu s
platnymi pravnimi predpisy
— pravidelny odborny dohled a laboratorni kontrolu, revizi, udrzbu a opravy vSech
zafizeni a vybaveni
— periodické zdravotni prohlidky obsluhy a kontrolu dodrzovani vSech bezpecnostnich  a
hygienickych ptedpist
— evidence a archivovani veskeré dokumentace souvisejici s vystavbou, provozem,
opravami a zménami, dopliiovani a novelizace dokumentace, kterd ma byt k
dispozici
— stanovit zodpovédnost pracovnikil za zakladni prostfedky a prostiedky postupné
spotieby
—uzaviit dohody o hmotné odpovédnosti pracovnikii za svétené hodnoty a vyuctovani
hospodateni s nimi
— sepsat protokol pii zpisobenych Skodach a ztratdch na materialu, prostiedcich
postupné spotieby a na majetku



Obsluha je povinna

seznamit se zafizenim a provozem piisluiné &asti COV dle pracovniho zafazeni
vyvinout vesker¢ usili k zabezpeceni stalé a spolehlivé funkce svétenych zatizeni
dodrzovat vSechny predpisy o bezpecnosti a hygiené prace, podrobit se periodickym
zdravotnim prohlidkdm a ucastnit se prezkuSovani znalosti zasad provozu, bezpe¢nosti
a hygieny prace

zajiStovat provoz - tj. veskeré operace, manipulace a evidence potiebné pro
zajisténi vykonu a ucinnosti Cistirny jako celku v souladu s provoznim fadem

provadét béznou udrzbu - tj. nalezité osetfovani vSech mechanismui a zafizeni,
jednoduché montaze a demontdze, opravy natérd, udrzbu cesli, ostiik zlabi,
¢isténi piepadovych hran, udrzbu zelené v celém aredlu Cistirny atd.

opravy a udrzby zajiStovat stfediska témi zaméstnanci, ktefi maji provadéni
oprav a udrzby ve své pracovni naplni

udrzovat potfadek ve svéfenych objektech a jejich okoli a zabranit
neopravnénym osobam v piistupu a manipulaci se zatizenim

pii obsluze zafizeni se fidit ndvody a pokyny vyrobct

hlasit vS§echny poruchy zatizeni zodpovédnym pracovnikiim

zapisovat provozni udaje do provozniho deniku — sleduji se zejména tyto parametry:
mnozstvi odpadni vody
teplota vzduchu a aktiva¢ni smési
kalovy index, sedimentace kalu
koncentrace kysliku
mnozstvi shrabkdl, pisku a odvdzeného odvodnéného kalu
do poznamky se pak pisi kontroly, odbér vzorkt, opravy, revize,
poruchy apod.

Povinnosti obsluhy pri predavani a prejimani sluzby
Obsluhovatel pti piedani je povinen:

ptredat pracovisté v Cistote a poradku

seznamit nastupujictho zameéstnance se stavem objektu a zafizeni a se
zvlastnimi udélostmi v pritbéhu uplynulé smény

upozornit ho na vSechny okolnosti vyzadujici zvySeny dozor, aby se zabrénilo
pripadnym porucham nebo havariim

informovat ho o zafizenich, kterd jsou v opravé nebo v zéloze

predat provozni denik, nafadi, kli¢e apod.

Obsluhovatel prebirajici sluzbu je povinen:

seznamit se stavem zatizeni prohlidkou za pfitomnosti predavajiciho obsluhovatele
informovat se o vSech okolnostech, kter¢ by mohly ovlivnit chod zafizeni a
bezporuchovy priubéh smény

prevzit provozni dokumentaci



P¥i praci v COV musi kazdy zaméstnanec dbat téchto pokynii:

1.

[98)

9.

dle moznosti udrzovat ruce pii praci pod Grovni hlavy. VétSina ndkaz se dostava do téla
usty, nosem, ofima a usima.

. mit kratce ostiihané nehty na rukou
. nejist, nepit, nekoufit
. umyt si ruce a dezinfikovat je po kazdém preruSeni prace vhodnym dezinfekénim

prostfedkem

. po praci a pred koufenim a jidlem umyt si ruce a oblicej (detergentnimi ptipravky) a

odstranit necistotu zpod nehtil

. kazdé zranéni hlasit nadfizenému, zapsat do deniku irazli a nechat se odborné oSetfit
. udrzovat ochranné odévy, pracovni prostiedky v Cistoté a funkénim stavu
. pfed vstupem do jidelny, vefejného dopravniho prostfedku apod. musi provést

osobnim ocistu (umyt ruce) a nesmi tam vstoupit v hygienicky zavadném odévu
musi se chranit osobnimi ochrannymi prostfedky podle vyhlasky pro poskytovani
osobnich ochrannych prostiedkt

10. musi si chrédnit oblicej a pokozku na rukou ve styku s odpadni vodou a s nckterymi

chemikdliemi ochrannymi mastmi nebo emulzemi, které tvoii na pokozce indiferencni
povlak branici styku Skodlivin s pokozkou

11. o¢i musi byt chranény vSude tam, kde je pii praci nebezpeci jejich zranéni nebo

vstupu infekce (napf. pfi ¢iSténi stok tlakovou vodou)

12. zaméstnanciim, ktefi pracuji s infekénim materidlem, musi byt zajiSténa moZnost

3.1

dezinfekce a ¢iSténi ochrannych odévii dle navodu vyrobce tak casto, jak to vyzaduje
povaha pracovisté. Zakazuje se nosit ochranné pracovni odévy a spodni pradlo do
domacnosti.

Vieobecné pokyny pro provoz strojniho zafizeni COV

Pro obsluhu a udribu jednotlivych strojit a zaiizeni plati v plném rozsahu predpisy pro
jejich montaz a obsluhu, vydané jejich vyrobci (zejména piedpisy pro mazani, chlazeni, provadéni
revizi). Tyto ptedpisy jsou soucasti dodavatelské dokumentace téchto stroji a zatizeni a musi byt
ulozeny na COV a pracovnici obsluhy s nimi musi byt dokonale a prokazatelné seznameni. Postup
zajiStovani oprav a udrzby je stanoven Metodickym pokynem.

Naéhradni dily stroji a zafizeni objednava provozovatel podle seznamu nédhradnich dild,
uvedenych v provoznich a montaznich predpisech jednotlivych vyrobct.

Obsluhu, udrzbu a sefizovani smi provadét pouze zaskoleny pracovnik pii dodrzeni vSech

pokyntl a piedpisti vSeobecné platnych pro bezpecnost a ochranu zdravi. Déle je nutné dodrzovat
piedpisy a montazni postupy stanovené vyrobcem zatfizeni. Pokud je v piedpisech dodavatele
zafizeni uveden pozadavek na pfitomnost specializovaného technika béhem servisu, je nutné tento
pozadavek v kazdém piipadé dodrzet.

Provoz a udrzba armatur
kontroluje se:

ovladatelnost armatur (u vSech uzavéra kontrolovat jejich pohyblivost, zvlasté tehdy,
kdyz se s nimi nemanipuluje). Protocit a promazat minimalné 12 x za rok.

je tfeba opatrnosti pfi odtrzeni ploch v poloze uzavieno, kde né€kdy dochazi k
zakousnuti dosedaci plochy, aby nebyl uzavér poskozen.

napadeni zafizeni korozi



kontrola tésnosti ucpavek armatur, jejich uzaviraci schopnosti (dovieni)

armatury s vadnou funkci ihned opravit nebo vymeénit. Dopliiovat nutné zasoby
nahradnich dild.

u uzéveéri dodrzovat zasadu, Ze po dotazeni do krajni polohy nutno otocit o cca 1/2
otacky zpét (mrtvy chod), aby se armatura nezasekla v krajni poloze. Dbat na vné&jsi
Cistotu armatur.

armatury s el. servopohonem

1 x ro¢né kontrolovat hladinu oleje a v ptipad¢ potieby olej doplnit. Vyména se provede
po 500 hod. béhu servomotoru, nejdéle po 2 rocich. Hladina oleje musi dosahovat az k
plnicimu otvoru.

1 x za dva roky je nutné lehce potfit zuby soukoli v pfevodovce a loziska, ve kterych
jsou tato soukoli usazena

Vseobecné pokyny pro provoz a udrzbu ¢erpadel, kompresori
Je nutno kontrolovat:

vykonové parametry vyrobct

mechanicky stav htideli, lozisek, obéznych kol, tésnost ventili, vile lozisek,
klidného chodu, apod.

spravnou funkci chodu, mazani a chlazeni, pfedepsané¢ho stavu otevieni ¢i zavieni
armatur pii uvedeni stroji do provozu nebo jejich odstaveni. Diisledné dbat na otevieni
armatur pied uvedenim stroji do chodu.

evidenci chodu, oprav a revizi stroju a zafizeni

vCas a prubézné doplhovat nutné zasoby nahradnich dilii. Dbat na v€asné odstranéni
zjisténych zavad a vyménu opotiebovanych nebo vadnych soucasti, které vykazuji vili
vEtsi nez je pripustné.

dbat na odstraiiovani koroze, Cistotu strojii, na obnovovani poskozenych ochrannych
natéri.

v uvedenych zasadach se fidit pii pracovnim postupu smérnicemi, uvedenymi v
priavodni dokumentaci dodané vyrobcem stroje.

u Cerpadel, kterd Cerpaji siln¢ zneciSténé a vazké kapaliny (zejména surovy kal) se
doporucuje provadét preventivni a pravidelné Cisténi kanali obézného kola, jakoz i
kontrolu pojistkovych ventilii pistovych Cerpadel. Pfipadné necistoty se odstranuji bud’
Cisticimi (reviznimi) otvory nebo v piipadé potfeby vyjmutim obézného kola.

u Cerpadel se kontroluje jejich chod a spindni v nastavenych intervalech a provadi
dotahovani nebo pfipadnd vyména ucpavek (neplati pro ponorna cerpadla).

Cerpadla
Kontrola a tdrzba (revize) Cerpadel musi byt provadéna podle zédvaznych ptedpist
vyrobce jednotlivych Cerpadel, které jsou privodni dokumentaci téchto cerpadel.

Navod na obsluhu musi byt k dispozici v provozni mistnosti!

Obsluha je povinna se s témito piedpisy dikladné a prokazatelné seznamit a dodrzovat je.

Upozornéni !!!!

VSechna ponornd cerpadla, umisténd v mokré jimce nesmi byt v chodu s obnaZenym
motorem déle neZ S minut.



Uvedeni jednotlivych strojit do provozu

Pted uvedenim do provozu je provedeno ovéteni provozuschopnosti jednotlivych strojii a
zafizeni. Predpoklada se kontrola a doplnéni provoznich naplni mazadel a oleji dle
provoznich ptedpist vyrobce zatizeni.

- provede se nastaveni (kontrola) sniméani hladin pro spousSténi a vypinani zafizeni,
nastaveni (kontrola) vzajemnych blokaci a vazeb.

- provoz je uvazovan automaticky, fizeny fidicim systémem (pokud je ovladani stroje na
fidici systém napojeno). Po zapnuti piivodu elektrické energie je provozni soubor
schopen najeti do provozu.

- po spusténi zatizeni do provozu se podle sledovanych cykli provede nastaveni (kontrola)
Casovych receptur.

Odstaveni 7 provozu

Odstavovani jednotlivych zafizeni z provozu musi probihat za zvySené pozornosti a
bezpodmineéného dodrzovani bezpecnostnich predpist a opatieni. Ovladani strojii je vypnuto,
budou uzavieny uzavery pred a za strojem (pifipadné celym objektem). Provede se vyjmuti
silovych pojistek a rozvadé€ 1 stroj se zabezpeci proti sepnuti a oznaci bezpecnostni tabulkou.

Provede se vypusténi potrubnich usekt dotCenych vyjmutim stroje, ptipadné podle rozsahu
odstavky vypusténi nadrze.

wev

ovladani (pokud je stroj na fidici systém napojen).

Provoz a udrzba potrubi a ocelovych konstrukei

— Kontrola té€snosti spojl (ptiruby, svary, hrdla apod.).

— Kontrola tésnosti potrubi, zda se neprojevuji praskliny, diry po korozi nebo jiné poSkozeni
(deformace).

— Odstraiiovani koroze a obnovovani ochrannych natért.

— Dbat na dodrzovéni spadu potrubi, hlavné u gravita¢nich a sacich trub (prosednuti na
konsolach, sednuti loze v terénu apod.).

— Nenahrazovat vadné useky mensi nebo vétsi svétlosti trub.

— Kontrolovat a udrzovat plnou svétlost trubnich rozvodu, odstraiiovat inkrustace (nénosy,
krystalické chemické vrstvy nalepené na sténach potrubi).

— Pfi volb¢ trubnich materiala (jakosti) ptihlizet ke jmenovitym tlaklim a k agresivit¢ média
a prostfedi. Dal$im ukazatelem pro volbu materidlu je pozadovana samostatnost potrubi.

— Vést evidenci o dobé& uzivani, o opravach a Spickovém zatiZzeni.

— Revize tlakovych nadob provadst podle platné CSN a vést o nich evidenci v ,,revizni
knize*, kterou se zatizenim doda vyrobce.

Provoz a idrzba dopravnich zafizeni (jerabu)

— U lanovych dopravnich zafizeni (jefdby, kocky) je tfeba dbat na maximalni dovolené
zatizeni a dobry stav lan a fetézi. Rovnéz je zapotiebi provadét pravidelnou revizi
téchto zafizeni oprdvnénou osobou nebo firmou.

— Udrzovat v dobrém stavu ochranné natéry a odstraiiovat korozi.

— V dalsim je tieba se fidit pokyny, které jsou uvedeny v privodni dokumentaci, dodané
vyrobcem konkrétnich zatizeni.



Provoz a idrzba elektromotori a pievodovek
— Pravidelnd kontrola chodu, hlu¢nosti a vykonu.
— Kontrola viile loZisek htidele.
— Obcasné cisteéni lozisek a skiini od zastaralych mazadel a namazani novym mazadlem.
— Vcasna (preventivni) vymeéna opotiebovanych nahradnich dilti, vykazujicich vétsi viali,
nez je piipustna.
— Provést ochranna opatfeni proti nasavani vlhkosti s chladicim vzduchem.
stroje.
Kontrolovat stav spojky a hiidele.
Kontrolovat pevnost kotveni stroje a pti povoleni dotdhnout.
— Vést evidenci o chodu stroje, revizich a spotiebé ndhradnich dila.
— Ridit se smémicemi dodanymi vyrobcem stroje.

Provoz a idrzba méridel
— Udrzbu provadét jen v dovoleném rozsahu privodni dokumentace.
— Pravidelné Cistit a dotahovat pfevodni trubky.
— Kontrolovat Cistotu a volnost plovakt a cidel.
— Provést ochrannd opatfeni proti vlhkosti, odstranovat korozi, obnovovat poskozené
ochranné natéry.

3.2 VSeobecné pokyny pro obsluhu elektrotechnickych zarizeni

Vsechny odstavce provozniho tadu vztahujici se k elektrickym zafizenim se tykaji
pouze rozvodného zatizeni COV na urovni nizkého napéti, popt. malého napéti.

Vétsina elektrického zafizeni v objektech i v arealu COV je voln& piistupna i
pracovnikim bez elektrotechnické kvalifikace. Ti sméji provadét jednoduchou obsluhu
zafizeni stavebni -elektroinstalace (ovladani osvétlovacich soustav spinaci, vyuZzivani
zasuvkové sit¢ v objektech s prostfedim normdalnim — zejména administrativni budova,
regulace elektrického topeni apod.). Osoby bez elektrotechnické kvalifikace vSak nesmi
provadét obsluhu zafizeni uréenych pro napajeni a ovladani technologie COV a nesmi ani
provadét zadnou udrzbu nebo jiné prace. Pripadné zjisténé zavady musi bezprostfedné hlasit
osob¢ odpovédné za elektrické zatizeni.

Ke kazdému elektrickému zafizeni musi byt trvale archivovdna a udrzovana
dokumentace skutecného provedeni (vCetné technické dokumentace vyrobce) a zdznamy o
tomto elektrickém zafizeni (vCetné zpravy o vychozi revizi a zpravy o posledni pravidelné
revizi). Do dokumentace musi byt zaznamenany vSechny zmény elektrickych zafizeni proti
puvodni dokumentaci, které na zatizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu nebo v
dob¢ provozu.

Soucasti technické dokumentace jednotlivych zatizeni (zejména elektrickych stroj)
musi byt navod vyrobce zafizeni pro udrzbu, popisujici postupy pro nastaveni, obsluhu,
preventivni prohlidku a opravy vetné doporucenych intervali ovéfovani stavu a zdznamy o
provadéné udrzbé nebo servisu.

Na zakladé postupii a intervali pfedepsanych v navodech vyrobct jednotlivych
elektrickych zafizeni je sestavovan plan preventivni udrzby (pro hromosvody je misto navodi



aplikovana CSN EN 62305 uvazujici pro soustavy ochranné irovng LPL I a II prohlidku s
piipadnym oSetfenim spoji 1x ro¢né, pro soustavy LPL IIl a IV Ix za 2 roky). Plan
preventivni udrzby schvaluje osoba odpovédna za elektrické zatizeni.

Plan preventivni udrzby kromé stanoveni jednotlivych pravidelné vykonavanych
kontrol a ukonti stanovi rovnéZ formu a zplsob provadéni a ukladani zdznamt o provedenych
kontroléach.

Pro kazdé elektrické zafizeni musi byt urena osoba odpovédna za elektrické
zafizeni, kterou jmenuje vedouci organizace (pro rizna elektricka zafizeni muaze jit o razné
odpovédné osoby). Za kazdou provadénou ¢innost musi zodpovidat vedouci prace, kterého
urcuje osoba odpovédna za dané elektrické zatizeni. Vedouci prace a osoba odpovédna za
elektrické zatizeni mlize byt tataz osoba.

Elektrotechnicka zafizeni na Cistirné vyzaduji zajisténi tadné, alespont obcasné
provadéné udrzby a zajisténi periodickych revizi a oprav.

Cinnosti provadéné na elektrickém zarizeni, kvalifika¢ni poZadavky, pracovni postupy
nebo mistni provozni nebo pracovni predpisy

Zékladni ¢innosti provadéné na elektrickém zatizeni jsou

— obsluha (¢innosti spojené s provozem a uzivanim elektrického zatizeni),
— prace (provozni méteni, udrzba, servis, opravy, zmény a rekonstrukce),
— revize (ovéfeni bezpecného stavu zatizeni).

Zékladni pravidla pro obsluhu a praci vychazeji predevsim z CSN EN 50110-1 (CSN
34 3100), zakladni pravidla pro provadéni revizi vychazeji predevsim z CSN 33 1500 a CSN
33 2000-6-61 (v ptipadé spotiebici napdjenych pohyblivymi piivody ze zasuvek pak
predeviim z CSN 33 1600). Piitom je tieba zohlediovat dle konkrétniho druhu zatizeni i
jednotlivé dalsi technické normy fady 33 a 34.

Potiebnou kvalifikaci pracovnikii pro provadéni pro provadéni jednotlivych Cinnosti
stanovuje vyhlaska 50/1978Sb. Jednotlivé Cinnosti s vyjimkou jednoduché obsluhy jsou
provadény dle pracovnich postupti (v pripad€ pravidelné nebo Casto se opakujicich ¢innosti je
lze nahradit trvale platnymi mistnimi provoznimi nebo pracovnimi piedpisy) schvalenych
osobou odpovédnou za elektrické zatizeni.

Pfi zpracovani pracovnich postupl (popf. mistnich provoznich a pracovnich ptedpist) se

krom& technické dokumentace vyrobce vychdzi téz z provedené analyzy elektrického

nebezpeci pii Cinnostech na elektrickych zafizenich a pfi ¢innostech v jejich blizkosti. Tou se

vyhodnocuji zejména tyto faktory:

— jmenovité napéti piislusnych elektrickych zatizeni,

— zpisob ochrany pfed trazem elektfinou (stupeit normdlni ochrana i stupeit doplitkova
ochrana),

— uroven elektrotechnické kvalifikace osob provadé¢jici Cinnosti (obsluhu a praci) na
elektrickych zatizenich nebo v jejich blizkosti,

— zpusobu provadéni praci (bez napéti, v blizkosti napéti nebo pod napétim),

— kombinace dalSich rizik souvisejicich s ¢innosti (napf. pohyb montdznich ploSin, ¢innosti
ve vyskach apod.).

Pracovni postupy (popf. mistni provozni nebo pracovni piedpisy) po provedeni analyzy

elektrického nebezpeci stanovuji minimalni pozadavky, zejména:

— ucel a cil ¢innosti,

— vymezeni pracovisté, zplisob oznaceni a zajisténi pracoviste, zajisténi pfistupové a inikové



cesty, zajisténi dostatecného osvétlent,

— elektrotechnicka kvalifikace, odborna zpusobilost a potiebny pocet osob pro ptislusnou
¢innost,

— potiebné vybaveni nafadim a ochrannymi pomtckami,

— bezpecnostni opatieni pro jednotlivé druhy Cinnosti (urceni zptisobu prace dle pokyni, s
dohledem, pod dozorem), ochranna opatieni proti trazu elektrickym proudem nebo pted
ucinky zkratu a elektrického oblouku;

— zpusob komunikace mezi ¢leny pracovni skupiny, vedoucim prace a osobou odpovédnou za
elektrické zatizeni.

Obsluha elektrozarizeni

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které nespliuji pozadavky pro

pfiznani kvalifikace osob poucenych, znalych nebo znalych s vyssi kvalifikaci.

Tyto osoby mohou:

a) samostatn¢ obsluhovat jednoduché elektricka zafizeni mn a nn, provedena tak, Ze pfi jejich
obsluze nemohou pfijit do styku s ¢astmi pod napétim

b)pracovat v blizkosti ¢asti pod napétim jen pii dodrzovani bezpecnych vzdalenosti
stanovenych CSN EN 50110-1, jinak jen se souhlasem provozovatele zafizeni, ktery
provede potiebnd bezpecnostni opatieni, napi. vypnuti zafizeni nebo zajisténi dozoru.
Podrobnéjsi ustanoveni pro osoby bez el. kvalifikace stanovi CSN EN 50110-1.

Osoby poucené jsou osoby bez elektrotechnické kvalifikace, avSak jsou prokazatelné

pouceny a obezndmeny s obsluhou a praci, kterou maji vykonavat a jsou upozornény na

mozné ohrozeni. V tomto pouceni musi byt zahrnuty i instrukce o prvni pomoci pfi Grazech

elektfinou. Tyto osoby jsou podle potfeby a uvazeni provozovatele provétrovany ze znalosti

udéleného pouceni.

a) samostatné obsluhovat jednoducha elektrické zatizeni vSech napéti

b) pracovat na Castech elektrického zatfizeni nn bez napéti v blizkosti nekrytych casti pod
napétim ve vzdalenosti vétsi nez 20 cm s dohledem, na ¢astech pod napétim pracovat
nesmgji

Omezeni v tomto bod¢ uvedena se netykaji jednoduchych praci, které¢ jsou ureny
pracovnim navodem.

Osoby znalé jsou bud’ vyuceny v elektrotechnickém oboru, nebo s uspéchem dokoncily nizsi,

stiedni nebo vysokou Skolu elektrotechnického oboru.

Tyto osoby mohou po odborném zacviku a slozeni zkousky ze znalosti pfisluSnych norem

a) samostatné obsluhovat elektrickd zatizeni

b) pracovat na ¢astech elektrického zatfizeni nn samy, a to na ¢astech bez napéti, v blizkosti a
pod napétim

Osoby znalé s vyssi kvalifikaci jsou osoby, které spliiuji pozadavky pro osoby pro osoby
znalé a maji celkovou praxi pro praci na zafizeni mn a nn alesponi 1 rok, vn 2 roky, vvn
alespon 3 roky. Pfitom se pozaduje v rozsahu celkové praxe alespont 1 rok na piislusném
druhu zafizeni a napéti (pfisluSnym zafizenim se rozumi napf. venkovni vedeni, trakéni
vedeni) a prokézaly takové pozadované znalosti a schopnosti, ze mohou byt zaméstnavatelem
povéreny funkci vedouciho prace.

Tyto osoby sméni vykonavat veskerou obsluhu a préci na elektrickych zatizenich, kromé praci
zakazanych.



Termin prohlidek a revizi na elektrozarizenich — dle platné legislativy a dle planu kontrol
elektroudriby.

Uvedeni do provozu

Do provozu lze uvést jen ta elektrickd zafizeni, kterd spliiuji pozadavky
elektrotechnickych norem a u kterych je dolozeno, Ze prosla pfedepsanymi zkouskami a
revizemi. V piipad¢, Ze elektrické zafizeni je uvaddéno do provozu po Castech, musi byt
nehotova ¢ast zafizeni odpojena a zabezpeCena proti nezddoucimu zapojeni. Pii uvadéni
zafizeni nebo jeho Casti pod napétim do provozu se musi dbat na to, aby nedoslo k ohrozeni
osob nebo okoli a aby se napéti nepieneslo na jind zafizeni.

Pted uvedenim do provozu musi byt splnény tyto podminky:
- vychozi revize
- ptezkousSeni
- pfitomnost obsluhy s kvalifikaci
- vyvéSeni pokynil pro prvni pomoc, haSeni el. zafizeni a dalsi bezpecnostni
sd€leni, ptipravené ochranné a pracovni pomiicky v provozuschopném
stavu na ptistupnych mistech

Provoz

Elektricka zatizeni musi byt béhem provozu pravidelné kontrolovana a udrzovana v
takovém stavu, aby byla zajiSténa jejich sprdvna cinnost a byly dodrzeny pozadavky
elektrické a mechanické bezpecnosti.
Prohlidku zatfizeni pod napétim smi provadét jedna osoba jen v tom piipad¢, je-li to obsluha
zafizeni, nebo je-li provozovatelem povétena.

Vesker¢ revize, opravy a Cisténi rozvadéci a ovladacich skiini musi byt provadény ve
stavu bez napéti!!!!

Veskeré pristroje, spinace, pojistky apod. musi byt udrzovany stale v bezvadném
stavu, zejména musi spravné vypinat a zapinat.

Kontakty spinacich ustroji (spinace, stykace...) je nutno udrzovat v bezvadném stavu
a pfi jejich opdleni je nutno je v€as nahradit nahradnimi.

Nahradni dily a soucastky musi byt vhodné uskladnény, chranény proti korozi, pred

poskozenim a pred zcizenim.
Pracovnici elektroadrzby musi byt vybaveni vhodnym a bezpe¢nym nafadim.

Kabelova vedeni

— za prace s kabely se povazuji takové prace, pii kterych se musi s kabely pohybovat

— povrchové Upravy kabeld se za praci nepovazuji

— pokud neni mozno s urcitosti zjistit, zda je kabelové vedeni vypnuté, musi se s nim
zachazet jako s vedenim pod napétim

— pfi praci na kabelech se musi pouzivat vSechny ptedepsané ochranné pomucky

— kabelova vedeni vSech napéti se po opraveé zkousi zapnutim na provozni napéti, coz se
opakuje 3 x za sebou

— nad venkovnimi kabelovymi trasami se nesméji ziizovat zadné stavby a skladky,
zejména Skvary, pisku atd...

— oznaceni tras a polohy spojek kabeltl je nutno udrzovat v fadném stavu, aby byla mozna
orientace. Na koncich kabelti musi byt pfipevnény trvanlivé Stitky, z nichz je patrno o
jaky kabel jde, kde za¢iné a kde kon¢i.

Prohlidka kabela a kabelovych tras v objektech se provadi 1 x ro¢né. Sleduje se stav



upevnéni kabell na zavésech, konstrukcich a lavkach, na vstupech do zemé, podlah,
kontroluje se stav nosnych konstrukeci.

Kontrola natéri kabelovych konstrukei a lavek se provadi ve venkovnim prostiedi 1
x ro¢n¢, v ostatnich ptipadech 1 x za 3 roky.

Zjisténé poskozeni nosnych konstrukei se opravuje neprodlené.

Obsluha a udrZba rozvadéci

Musi byt provadéna dle CSN EN 50110-1.

Pted uvedenim rozvadécii do provozu se piekontroluji, pfipadné dotdhnou vSechny
Sroubové spoje na piivodech ke spotiebiciim, na kabelovych koncovkach a na pfipojovacich
svorkach.

Mezi hlavni ukoly kontroly patii:
- kazdé rozvodné zafizeni musi mit v blizkosti zietelné schéma zapojeni,
odpovidajici skutecnosti
- opravy na zafizeni mohou byt provadény zasadné jen tehdy, je-li zatizeni vyfazeno
z provozu. V piipad¢ nevyhnutelné potieby, mize byt vykonavana prace pod napétim,
ale pouze pracovnikem s odpovidajici kvalifikaci (osoba s vyssi kvalifikaci)
- proudové nastaveni tepelnych rel¢ a velikosti pojistkovych vlozek musi odpovidat
prufeztim piislusnych vedeni a provadécimu projektu a nesmi byt samovolné ménéno
- pojistkové vlozky se nesmi ni¢im nahrazovat, opravovat je vlastnimi pracovniky je
zakéazéano, ndhradni pojistkové vlozky musi byt vzdy v potiebném poctu k dispozici
- kontakty stykac, relé a jistic je tfteba udrzovat v bezvadném stavu, pii opotiebeni musi
byt nahrazeny novymi

JE ZAKAZANO!!!
- odstraiovat vystrazné tabulky, oznaceni nebo kryty jednotlivych rozvadéct
- ponechat otevieny rozvadé¢ bez dozoru tam, kde k nému maji pfistup
osoby neopravnéné
- ponechat v rozvadéci jakykoliv cizi predmét !!!!

V mistnosti rozvadéci ma byt dokumentace od osazenych rozvadéci vcetné
liniovych schémat opravenych dle skute¢né¢ho provedeni. Pfipadné zmény zapojeni provedené
v prib¢hu provozu je nutno do téchto schémat ihned zakreslit.

Pti pravidelnych pochiizkach, provadét vizualni a poslechovou kontrolu rozvadéci.
Kontrolu signalizace provadét pravidelné, poSkozené zarovky okamzit¢ nahradit novymi.
Revizi dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 provadst po 2 letech.

Cisténi prostort pied rozvaddi, okolo nich i povrchové ¢isténi rozvadét provadst 1
x za rok nebo podle potieby po provedenych pracich v okoli rozvadéce.

Dotahovani vesSkerych Sroubovych spojii, zejména hlinikovych vedeni, past a
pripojnic, ¢iSténi osazenych piistroji a prvkl provadét 1 x rocné.

Elektromotory
Pti provozu a udrzbé se doporucuje tidit se:
- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni
- CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize
- CSN EN 50110-1 Bezpe&nostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zaiizenich
- CSN 34 3205 Obsluha elektrickych strojii togivych a prace s nimi
- CSN 35 0010 Togivé elektrické stroje. Zkousky.



Je vhodné brat v uvahu tyto pokyny:

- pred prvnim spusténim motoru do chodu po delsi provozni pfestdvce a po oprave, musi
byt zméFen izolaéni odpor vinuti. Naméfena hodnota musi odpovidat CSN 35 0010

- elektromotory musi mit spravné nastavenou tepelnou ochranu, pfipadné jim musi
byt ptediazeny spravné pojistky (dle navodu vyrobce)

- po kazdé montdzi elektromotoru nebo po zménach na pfivodu k motoru se musi
kontrolovat, zda ma motor spravny smer otaceni

- nejvyssi otepleni lozisek je 45°C nad teplotu okoli, nejvyssi teplota lozisek je 80°C.
Otepleni vinuti motoru nad teplotu okoli nesmi ptesahnout 60°C.

- chvéni elektromotoru pii provozu nesmi piekrocit 0,1 mm. Posuv axidlnim smérem
nema piesahovat 2 - 4 mm, nerovhomérnost vzduchové mezery métena plisSky nesmi
ptekrocit 10%.

- pii pfetizeni motoru je nutné zjistit pfi¢iny. Nelze-li tyto pfi¢iny po prohlidce tepelné¢ho
relé, ¢i dle predchozich udajii méticich pfistrojii a po povSechné prohlidce a protoceni
motoru zjistit, je nutno proméfit a podrobné prohlédnout elektromotor, nastaveni ochran,
silovy ptivod, ovladaci vedeni a po ptipad¢ také pohdnéné zatizeni.

Provoz:

- drobné elektromotory provozované jen obcCas se kontroluji jen obcCas - poslechem a
hmatem

- vétsi elektromotory (Cerpadla, dmychadla.....) se kontroluji pfi dennich pochtzkach -
vibrace, teplota ....

- 1 xrocné se provadi kontrola stavu natért

Udrzba:

- mazani lozisek u motorii pracujicich jen obcas, provadi se po 2 letech, u ostatnich
motort se perioda mazani fidi dobou jejich provozu. Nepfetrzit€¢ provozované stroje se
mazou 1 x za 3 mésice.

- revize elektromotoru se provadi 1 x za 3 roky (prohlidka, vyc¢isténi, kontrola
vzduchové mezery, prohlidka lozisek, méfeni izola¢niho stavu....)

- generalni oprava se provadi u vétSich motord po odpracovani 10 000 - 15 000
provoznich hodin

- revize dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 se provadi u elektromotord ve
venkovnim prostiedi 1 x roéné. V ostatnich ptipadech po 3 letech.

- obnova, oprava natéru se provadi u strojii ve venkovnim prostiedi 1 x ro¢n¢, u ostatnich
po 3 letech

Provoz a udrZba osvétleni a zasuvkové sité.

Sestava z pravidelného Cisténi svitidel, vymény zarovek a z oprav svételného a
zasuvkového okruhu.

Svitidla musi byt udrzovéna ve stavu zajistujicim dostatecné osvétleni pracoviste.

Pro praci v prostorach nebo na tzemi Cistirny, kde neni instalovano osvétleni a
mohlo by dojit k ohroZeni bezpecnosti osob, musi byt k dispozici a v pohotovosti
akumulatorové nebo bateriové svitidlo, jehoz stav musi byt kontrolovan 1 x mési¢né.

Piistroje pro méieni, regulaci, signalizaci.
Vesker¢ piistroje nutno udrzovat v provozuschopném stavu, nebot’ slouzi k fizeni a
kontrole provozu. Zejména je tfeba vénovat pozornost ptistrojim nachazejicim se ve vlhkém



a venkovnim prostfedi. Je nutno dodrzovat provozni pokyny a pokyny pro tudrzbu
jednotlivych pfistroji vydané vyrobcem.

Pro kazdy méfici pfistroj je tieba vést zvlastni kartu, do které musi byt zapisovany
nejdulezitéjsi tidaje o piistroji, zejména uvedeni do provozu a pravidelné revize a opravy s
udanim druhu opravy a jména, kdo opravu provedl.

Udrzba ponornych spinact spociva v ¢isténi elektrod a spinact dle potfeby, nejméné
vSak 1 x za mésic.

Protikorozni ochrany a piedpisy natéri

U v8ech konstrukei, strojii a zafizeni, jez podléhaji t€inklim koroze je nutno
pravidelné 1 x za rok az dva roky obnovit ochranny natér. Natéry se pouzivaji v kvalité a
barve dle stavajiciho stavu.

vvr o7

Na spravné funkci méiicich a regulacnich piistrojit je piimo zavisly spravny efekt celé
con!

3.3 Pokyny pro provoz Cistirny v zimnim obdobi

Neni vylouceno, Ze v zimnim obdobi mohou teploty vody dosahovat velmi nizkych hodnot,
1 kdyz na striktn¢ oddilné kanalizaci k tomu ¢asto nedochazi. Pokud teplota ptitékajicich vod klesa
trvale pod 12°C, tj. pod mezni hodnotou, podle vyhl. ¢. 401/2015 Sb. nejsou rozbory na dusik z
odebiranych vzorki pro danou ¢istirnu zdvazné.

Zvysenou pozornost je tieba vénovat namrazdm na lavkach a pii obsluze dbat zvysSené
opatrnosti. Pritok vody cistirnou by nem¢l byt nerusen, hladina vody v zastfeSené Cistirné by
neméla zamrzat.

Pted zimnim obdobim se zajist'uji nutna opatieni zejména:

- vypusténi vody z vodovodniho potrubi ulozeného v zdmrzné hloubce;

- zajisténi vytokovych stojanti vhodnou tepelnou izolaci u vodovodniho potrubi ulozené¢ho
v zamrzné hloubce;

- kontrola a oprava tepelnych izolaci potrubi, spoji, Sachet apod.

- uprava vSech ploch, skladek, vycisténi Sachet, jimek apod.;

- zajisténi bezporuchového provozu strojné+-technologického a elektrotechnického zatizeni
v nevytapénych prostorach;

- ptiprava hmot a naradi pouzivanych vylu¢né v zimnim obdobi: posypovy material,
Skrabky apod.;

- kontrola vSech obtokovych a uzaviracich zafizeni.

3.4 Provoz pri mimoradnych udalostech

Mezi mimotadné udélosti mize patfit vypadek piivodu elektrické energie. Pokud ptjde o
vypadek v fadu nékolika hodin, je schopna biologické ¢ast Cistirny pfezit bez zavaznéjsi 4jmy az
polovinu dne. Pokud vSak ptjde o stav dlouhodobéjsi, pak je tfeba nahradit pfisun proudu z
nahradniho zdroje. Jeho vykon by mél pokryt alespoii chod pohonu cesli na mechanickém



ptredcisténi, jednoho dmychadla, pohon ¢erpadla Cerpaci stanice a michadla v denitrifikatoru.

Pii vniku vétsiho mnozstvi nezddoucich latek do stokové sité, takovych, které by mohly
narusit prub¢h biologickych procest, je nutno ptitok odklonit do obtoku Cistirny. Miize mezi né
patfit 1 vyplachy cisteren s pesticidy ¢i herbicidy. V téchto ptipadech kal vétSinou tmavne a ve
zvysené mife se vyplavuje na hladinu.

Jedna se také zejména o Zivelné pohromy (povodné, extrémni teploty ovzdus$i, pozary,
epidemie) nebo o mimoiadné situace (stavebni havarie, vypadky dodavky el. energie, ropné
haviérie). Provoz za mimofadnych okolnosti ¥idi vedouci COV nebo jeho nadfizeny piedeviim s
ohledem na maximalni zajisténi bezpecnosti pracovnikii a s cilem maximalni ochrany majetku.

Provozni postupy pfi mimoiadnych pracovnich stavech musi sledovat predevSim zajisténi
bezpecnosti pracovnikl Cistirny, dale podle charakteru zafizeni (pozary, nizké teploty), pfipadné
odstranéni zavad jednodussiho charakteru a okamzité uvedeni zatfizeni do chodu. Mensi zavady
musi byt odstraiovany priibézné, vétsi zavady podle povahy a dileZitosti ve vztahu k provozu COV.
Cilem je minimalizace negativnich disledka

V konkrétnich ptipadech s vyjimkou mimotadnych Zivelnych pohrom se jedna o opatieni:
- pii povodnich
- pii vypadku elektrického proudu
- pii epidemii
- pfi pozéaru
- ptitok odpadni vody znecisténé latkami Skodlivymi

3.4.1 Poruchy a havarie zarizeni

Za havarii se povazuji vSechny stavy a jevy, jejichz dusledkem dojde k podstatnému
zhor$eni funkce zafizeni COV, tim je zhor$ena nejen kvalita pfitékajicich odpadnich vod, ale miZe
byt omezen nebo znemoznén natok odpadnich vod na COV a odpadni vody by pak prepadaly pies
havarijni pfepad do recipientu.

Pfi¢inou havarijnich stavii mize byt zhorSena kvalita ptitékajici (surové) odpadni vody,
pfitomnost latky Skodlivé vodam (ropné latky, Zziravina, latky toxické..), které ovlivni funkci
Cisticiho zafizeni, dale vyrazeni nékteré¢ho Clanku z Cinnosti v dasledku poruchy nebo vypadku
elektrického proudu.

Mimoftadné zhorSeni jakosti vody nastava vétSinou ndhle, projevuje se zpravidla zdvadnym
zabarvenim, zapachem, vytvofenim usazenin, tukovym povlakem ¢i pénou apod.

Za zavazné ohrozeni jakosti vod se povazuje ohrozeni vzniklé neovladatelnym vniknutim
zévadnych latek, poptipadé odpadnich vod v jakosti a mnozstvi, které mohou zptsobit havarii, do
prostredi souvisejici s povrchovou ¢i podzemni vodou.

Dale se za mimotadné zdvazné ohrozeni jakosti vod povazuji pfipady technickych poruch a
zavad, které takovému vniknuti ptredchézeji.

NahlaSeni havarie

Havarii hlasi pivodce nebo ten, kdo ji zjisti, nejvhodnéjSim a nejrychlejSim zptisobem podle
mistnich poméri, napf. telefonicky, osobné nebo pisemné vzdy svému nadiizenému.

Havarii hlasi odpovédna osoba mistné ptislusSnému odboru zivotniho prostfedi méstského tradu
v pfipad€ mimotadné zavazného ohroZeni jakosti vod.



Odstranéni havarie

je nutné neprodlen¢ ohlasit havarii

co nejrychleji odstranit pti¢iny vzniku havarie
v co nejvetsi mite zabranit nasledkim havarie
zajisténi likvidace zavadnych latek

Cinnost provozovatele

obsluha ptipadné problémy ohlasi a popiSe svému nadiizenému

obsluha odstavi vypousténi odpadnich vod z COV do recipientu

vedouci pracovnik musi neprodlené posoudit situaci a zkontrolovat situaci na misté
pokud je situace vyhodnocena jako havarijni, nahlasi toto na MU OZP

neprodlen¢ zacit s pracemi pro odvraceni a snizeni nasledkt havarie

Havarijni hlaSeni
O havarijnim stavu je nutné provést zaznam, ve kterém je uvedeno:

jméno a funkce informatora

nazev toku a misto havarie, ohrozené zdroje vody
piiznaky havérie

pfesna doba zjisténi popsané skutecnosti

kdy a kde havérie zacala

kam az havarie zasahuje

piehled dosud provedenych proti havarijnich opatfenich
latka, kterd zplisobila havarii

vlastni hodnoceni havarie

pric¢ina havarie a jeji pivodce

V ptipadé, ze dojde k poruse nebo havarii jakéhokoliv zatizeni COV, je tieba postupovat dle
platné legislativy.

Stavebni havarie

Obsluha neprodlen¢ nahlési zjisténou zavadu nadiizenému. Odstranéni se fesi individudlné
podle povahy havarie.

Porucha technologického zarizeni

V ptipadé poruchy technologického zatizeni je predpoklad, Ze existuje zalozni zafizeni,
které zatizeni porouchané nahradi.
Obsluha neprodlené hlasi zjisténou zavadu nadfizenému a ten technologovi COV.

Neprodlené se zahdji provadéni opatieni, potiebnych k zamezeni nasledkt havarie a k jeji
likvidaci. To se déje podle pokyni odpovédného pracovnika, event. velitele zasahové jednotky.
Jakmile to situace dovoli, obnovi se provoz daného zatizeni (pokud doslo k jeho pteruseni).

Porucha ¢erpadel
Pokud je hlasen problém nékterého z Cerpadel, musi obsluha specifikovat poruchu, tzn., zda
se jedna o mechanicky problém nebo problém s elektroinstalaci ¢erpadla.



> Poruchy funkce biologické linky COV
Mozné¢ problémy ve funkci biologickych linek:
zhorseny efekt Cisténi
pénéni aktivacni smési
zhorSena distribuce tlakového vzduchu
zhorSené sedimentacni vlastnosti aktivovaného kalu zména barvy aktivovaného kalu

Obsluha musi provést kontrolu vSech zafizeni zajiStujicich dodavku vzduchu do nadrzi a

pomoci kyslikové sondy zkontrolovat mnozstvi rozpusSténého kysliku ve vodé. Pii dlouhodobém
deficitu rozpusténého kysliku méni aktivovany kal barvu z hnédé na Cernou.
Pokud dochézi ke vzniku bilé pény na hladin€ AN, jedné se o zvySeny obsah detergentl v odpadni
vod¢. Obsluha mtze provadét skrapéni pény vodou, ale ucinek nemusi byt trvaly, ptipadné¢ mize
byt davkovan chemicky roztok pro snizeni povrchového napéti a latkdm snizujicich pénéni (nutna
konzultace s odbornou firmou).

Pokud nastane porucha michadla v denitrifikacni nadrzi, je nutné umistit do nadrze
provizorni Cerpadlo, je v trvalém provozu a nddrz pak je promichavana cirkulaci, ¢imz se zabrani
sedimentaci kalu v nadrzi. Obsluha zjisti pfi¢inu poruchy, ptfipadné provede zdznam o poruse a
informuje vedeni nebo dodavatele zafizeni.

Pokud nastane vypadek dmychadel, naskakuje v automatickém rezimu rezervni dmychadlo.
Obsluha provede kontrolu piivodu elektrické energie ke stroji, pokusi se identifikovat piic¢inu
poruchy a kontaktuje zastupce dodavatele a dohodne opravu. V piipadé vypadku obou dmychadel,
obsluha neprodlené informuje dodavatele, pfipadné vyrobce zatizeni.

» Nedostatek kysliku v aktivacni lince

Nedostatek kysliku je provozné neptipustny. Optimalni koncentrace kysliku je 1,0 — 2,0
mg/l. Pokud koncentrace kysliku neptfesdhne pti plném chodu dmychadla 0,5 mg/l je nutné proveéfit
slozeni pritoku, pfipadné funkci aeracniho systému a celkovy stav biologického stupné. Obsluha
zjisti moznou pficinu nedostatku kysliku v aktivaci — technologické nebo strojni.

Mezi mozné technologické pfiGiny patii: pfitok zavadnych latek, pietizeni COV
organickymi latkami, abnormalni zvySeni teploty odpadnich vod, vysokd koncentrace N-NH4
v pritoku.

Technologickou pfic¢inu ve spolupraci s odbornou firmou. Strojni pficinou tohoto problému
je snizeni vykonu v disledku poSkozeni dmychadla nebo zaneseni aeracnich elementt.

Dlouhodoby nedostatek kysliku se projevi zménou barvy aktivovaného kalu.
Charakteristicka barva aktivované¢ho kalu je hnéda, pokud je dodavano malo kysliku zméni se na
¢ernou. Omezeni dodavky vzduchu znamena preferenci organismi méné naro¢nych na kyslik, vede
k rozpadu vloc¢ek a tvorb¢ té¢zko sedimentovatelné hmoty.

> Porucha funkce dosazovaci nadrze
Pokud dochazi k unikani vlocek aktivovaného kalu do odtoku z dosazovaci nadrze nebo
tvorbé zvétSeného mnozstvi pény na hladiné dosazovaci nadrze provéite:

e vykon cerpani vratného kalu (nedostatecny vykon miize nastartovat nefizenou
denitrifikaci v DN a vynaseni vlo¢ek kalu na hladinu)

e koncentraci kalu v systému (pokud je provozni koncentrace kalu v systému vysoka,
zvyste odCerpavani prebytecného kalu do kalové nédrze. Provozni koncentraci kalu —
suSinu - nutno stanovit laboratorn¢)



Piiznaky abnormalniho procesu
Tvorba vlocek aktivovaného kalu neni nutnd pro G¢inné odstraiiovani rozpusténych organickych
latek. Je vSak nutnd pro ziskédni ¢irého odtoku vycisténé vody a dostatecné zahusténého vratného
kalu. Nevhodné technologické parametry, predevS§im vysoké zatizeni kalu a nizké staii kalu (pod ti1
dny) jsou faktory, které mohou zpisobit zhorSen¢ parametry vy€istén¢ odpadni vody na odtoku
z COV.

Projev vlaknitého bytnéni
e dochazi k hydraulickému pietizeni COV, zejména dosazovacich nadri.

e je ptekrocena doporucena usazovaci rychlost.
e dochazi k vynaseni aktivovaného kalu z dosazovaci nadrze.
e hladina dosazovaci nadrze je pokryta vrstvou kalu.

Je tfeba, aby obsluha piesla na systém pterusené¢ho Cerpani kalu (pokud bylo v provozu
kontinualni vraceni kalu). Hladinu v dosazovaci nadrzi udrzovat pokud mozno volnou. V ptipadé
velkého rozvoje vlaknitych mikroorganismi, je nutno provést desinfekci chlorem. Tuto Cinnost
obsluha neprovadi sama je nutno ji podrobné konzultovat s technologem a prace provadét za jeho
pfim¢é tcasti. Davkovani chloru je nutno peclivé ovéfit, aby nedoSlo k likvidaci vSech
mikroorganismu.

Dalsi faktory ovliviiujici rist aktivovaného kalu jsou:

Vliv teploty

Biologicka aktivita kalu roste s teplotou odpadni vody. Tuto vazbu je nutno individualné
vysledovat u kazdé COV. Lze vsak obecné fici, Ze pro odbourani stejného mnozstvi latkového
zatizeni staci v letnim obdobi mensi mnozstvi kalu v systému, nez je tomu v obdobi zimnim. Lze
tedy udrzet vysokou tc¢innost ¢isténi pii vyssim latkovém zatizeni. Vliv teploty na ucinnost ¢isténi
se znaéné méni s proménnymi X a ®. Cim jsou jejich hodnoty vétsi, tim je vliv teploty méné
vyrazny. Uéinnost &i§téni je snizena teprve pii teplotach pod 10°C.

Vliv koncentrace rozpusténého kysliku

Rozpustény kyslik se dostava do vlocky aktivovaného kalu diftzi. Vzhledem k tomu, ze
kyslik musi piekonat difizni odpor, dostane se do vloc¢ky tim hloubé&ji, ¢im je vySsi koncentrace
rozpusténého kysliku v okolni kapaling. Jako spolehliva projektova i provozni koncentrace, pfi niz
nejsou omezeny rychlosti spotfeby kysliku litotrofnimi a organotrofnimi organismy byla stanovena
hodnota 2 mg/l. Skute¢né provozni hodnoty je nutno ovéfit.

Vliv pH
Optimalni pH pro vétSinu bakterii lezi v rozmezi od 6,0 do 7,5. Aktivovany kal 1ze adaptovat
v rozmezi pH od 6,0 do 9,0.

Vliv nutrienti

Utinnost &i§téni mize byt ovliviiovana i nutriéni nevyvazenosti pfitékajici odpadni vody.
Jde hlavn& o nedostatek makrobiogennich prvki - fosforu a dusiku. V piipadé, ze na COV pritékaji
hlavné splaskové odpadni vody, by k takovému piipadu nemélo dojit.

Potiebna mnozstvi dusiku a fosforu se odhaduji ze vztahu:

BSK5:N:P= 100:5:1
V nizkozatézovanych systémech se potieba biogennich prvka jesté snizuje.
Potiebnd mnozstvi vapniku a hoi¢iku se odhaduji ze vztahu:

BSKS5 :Ca: Mg= 100:0,5:0,25



Vliv nerozpusténych latek

Vétsina nerozpusténych latek se v aktivaci odstrani koagulaci a adsorpci na vlockach
aktivovaného kalu. Nerozpusténé latky v odtocich tvoii jemné vlocky aktivovaného kalu vzniklé v
procesu ¢isténi. Celkova hodnota BSK5 na odtoku je dana souctem hodnoty filtratu a hodnoty
vykazované nerozpusténymi latkami. Tato hodnota je ovlivnéna predevSim staiim kalu, tj. stupném
stabilizace a mineralizace kalu a nabyva hodnot od 0,16 do 0,6 mg/g. Kvalita odtoku z COV je tedy
vyrazné ovlivnéna obsahem jemnych vlocek aktivovaného kalu vynaSenych z dosazovaci nadrze.

Porucha na kanalizacéni siti
pravdépodobné pouze vniknutim cizorodého rozmérného télesa do kanalizace.
Ptiznaky:

zmensi se nebo se UpIné zastavi piitok odpadnich vod na CS a COV
Cinnost obsluhy:

obsluha COV informuje obsluhu stokové sité

V kazdém pfipadé¢ je nutné, aby obsluha o vzniklé poruse informovala technologa
provozovatele a fidila se jeho pokyny. Problém je nutno identifikovat a fesit.

Odstavka

planovand - COV, ¢i jeji nekteré Casti, musi byt na zéklad¢ zadosti pfedem projednana a povolena
mistné ptislusnym vodopravnim orgédnem.

neplanovanda (havarijni nebo mimoradné zastaveni provozu) — obsluha ihned informuje vedeni
provozovatele a technologa, kteti dale bezprostfedné informuji o odstavce hygienickou stanici,
vodopravni Ufad, mésto. Soucasti tohoto sd€leni musi byt informace o provedenych opatfenich
zaméfenych na snizeni negativnich disledki odstivky COV, &i nékteré jeji ¢asti na Zivotni
prostiedi.

Doba, kdy je COV obtokovéana, musi byt zaznamenan v Provoznim deniku.

> OhroZeni Zivoti a bezpe¢nosti COV

Postup k odvraceni nebezpeci:

V ptipadé vzniku jakéhokoliv nebezpeci, které by ohrozovalo bezpecnost objektl nebo
provozu COV, posoudi pracovnik obsluhy troveii tohoto nebezpedi.

Pokud se nejednéd o akutni zélezitost, kdy hrozi nebezpeci z prodleni, oznami tuto situaci
odpovédnému pracovnikovi a vy¢cké pokynt, jak postupovat. V piipadé akutniho nebezpeci, zvazi
situaci a rozhodne sam. Vysledek své ¢innosti ohlasi nasledné, ptipadné i policii apod.

O veskerém déni napise zapis do provozniho deniku.

OhrozZeni Zivoti

Vyskytne-li se nebezpeéi ohroZeni lidskych Zivott, miize pracovnik obsluhy COV provést
mimoiadnou manipulaci (opatieni), za i¢elem odvraceni hroziciho akutniho nebezpec¢i. Dodatecné
provede zaznam do provozniho deniku a ohlasi odpovédnému pracovniku provozovatele.

Pracovnici musi byt proskoleni o zasadach 1. pomoci.



3.4.2 Vypadek el. energie

V ptipadé kratkodobého vypadku elektrické energie neni tfeba po obnové dodavky el.
energie opétny zasah obsluhy. Zafizeni, ktera pracovala v automatice, opétovné nabéhnou dle
pivodné nastaveného pracovniho rezimu.

Nebezpeci plyne z odstaveni aerace, coz mize mit za nasledek, po cca 8 hodinach, snizeni
aktivity aktivovaného kalu. Proto je nutné, jakykoli vypadek proudu je nutné ihned hlasit
odpovédnému pracovniku provozovatele (technologovi) a dodavateli elektrické energie.

Po dlouhodobém vypadku v trvani delSim nez 8 — 24 hodin (v zavislosti na teploté), je nutno
zaCit aktivacni nadrze intenzivné provzdusiovat. Po 6 hodinach aerace je nutné odebrat vzorek
aktivovaného kalu a zajistit jeho mikroskopickou analyzu. Ukéaze-li se, Ze mikroorganismy jsou
dostatecné aktivni, aktivacni proces se obnovi sam. V opacném piipadé¢ je nutné aktivacni proces
znovu pozvolna zapracovat.

Konkrétni postup zprovoznéni urcuje technolog na zakladé délky odstavky a stavu technologie.

Pii vypadku elektrické energie je COV zavisla na nezavislych zdrojich elektrické energie,
které zasobuji el.energii jen nejnutngj$i zafizeni pro provoz COV a COV je obtokovana, pii
dlouhodobém vypadku elektrické energie hrozi ndatok odpadnich vod piimo do recipientu!! Proto
je nutno dlouhodoby vypadek elektrické energie tesit jako havdrii.

3.4.3 Vyskyt epidemie

Pii vyskytu epidemie se provoz Cerpaci stanice a celé Cistirny a ptijata opatieni fidi dle
pokynt hygienické sluzby. Je samoziejmé nezbytné, aby v celém provozu bylo dbano na zvySenou
pracovni a osobni hygienu vSech zaméstnanct Cistirny (pouzivani desinfekénich prostiedk,
ochrannych pomtcek, disledné myti rukou atd.). Manipulacni prostory hrubého piedcisténi,
obzvlasté mista zneciSténd shrabky a téZenym piskem, nafadi a pracovni pomucky je nutno omyvat
fedénym roztokem chlornanu sodného, SAVA, chloraminem apod. Koncentraci ur¢i dle druhu
epidemie méstsky hygienik takovou, aby koncentrace volného chloru zarucila zniceni plvodce
epidemie. Laboratof musi v té dobé kontrolovat, aby obsah chloru v pfitoku na aktivaci byl
minimalni, aby nebyla ptisobenim chloru ohroZena aktivace.

3.4.4 Pozar

V ptipadé pozaru se obsluha fidi pozarnim fadem, ktery je na COV vyvésen na viditelném
miste.
Obsluha je povinna:

seznamit se s pozarnim fadem

znat umisténi hasicich prostiedkti a zplisob jejich pouziti

dbat na to, aby po pracovni dob¢ bylo pracovisté v pozarné nezavadném stavu

V piipadé pozaru v &asti COV, provede obsluha nejnutngjsi opatieni k likvidaci pozaru,
vypne piivod el. energie do ohrozenych mist. jestlize je pracovnik schopen hasit pozar sam,
bezodkladné pozar uhasi. P¥i poZaru vétSiho rozsahu vola ihned hasice a ohlasi vznik pozaru
odpovédnému pracovnikovi a fediteli provozovatelské organizace.



Je nutné, aby pracoval v ochrannych maskach (hrozi nebezpeci nedostatku kysliku a otrava
kysliénikem uhelnatym).

Pii pozéaru na elektrickém zafizeni, pokud nejsou k dispozici nevodivé hasici prostredky,
musi byt toto rychle odpojeno od napéti. Pokud to pozéar dovoli, vypnou se v rozvadéci privodni
jisti¢e nebo vypinag. Uplné odpojeni COV od napéti se provede vypnutim pojistek v piivodnim
(napajecim) vedeni.

Pti haseni pozaru elektrickych zatfizeni se musi postupovat tak, aby byla zajiSténa ochrana
osob, a aby se elektrické zafizeni poskodilo co nejméné. Je nutné zabranit Sifeni pozaru k rozvadéci
a ke kabelim do kabelového prostoru. Musi se zajistit, aby do téchto zafizeni nenatékala voda. U
elektrického zatizeni, kde nebylo mozné rychle nebo bezpecné zajistit vypnuti proudu, je nutno
pouzit k haSeni hasicich pfistroju:

- sné¢hového (CO2
- préaskového
- tetrachlorového

Pti haSeni hoticiho oleje je vhodné pouzit hasici pfistroj pénovy. V nouzi mozno pouzit také
suchy pisek nebo hlinu.

3.4.5 Pritok odpadni vody zne¢isténé latkami Skodlivymi vodam

I malé mnozstvi Skodlivych latek, projevujici se filmem na hlading, zménou barvy,
zépachem pritékajici odpadni vody, zhorsi Cistici efekt biologického stupné. Pii vétSim pritoku hrozi
nebezpeci, ze aktivovany kal prestane plnit svoji funkci a piestane sedimentovat.

Pfi vizudlnim nebo ¢ichovém zvysSeni zmény kvality pfitékajicich odpadnich vod urychlené
obsluha informuje nadfizeného, vodohospodafe a technologa provozovatelské organizace. Poté
okamzit¢ zahaji priizkum po siti, za G¢elem identifikace mozného zdroje znecisténi.

Pak odebere vzorky a provede zdpis do provozniho deniku. V piipadé nepiitomnosti
vedoucich pracovniki je nutno informovat policii, pozarniky a vodohospodaiskou inspekci.

Ropna havarie.

Obsluha se snazi zachytit max. mnozstvi ropnych latek v lapdku pisku (vypnuto
provzdusiovani). Obsluha ihned informuje hasi¢e a Povodi Vltavy s.p. a instaluje norné stény na
fece.

Obsluha se snazi zabranit odtoku ropnych latek do recipientu i za cenu, Ze dojde k uplnému
zniceni biocendzy aktivovaného kalu a ropné latky teCou do dalSich nadrzi COV. Povinnosti
provozovatele je maximalné ochranit recipient.

Dalsi opatfeni k odstranéni havarijniho stavu se provedou na zakladé doporuceni
vodopravniho organu.

Ropné latky z hladiny se odstrani pomoci vapexu. Vapex po absorbovani ropnych latek z
hladiny se sesbira a ulozi do nadob (sudl) a odveze se k likvidaci.



Obnoveni provozu zavisi na dob¢ odstaveni zasazené casti COV a je feSeno individualné po
konzultaci s technologem.

V ptipadé piitoku velkého mnozstvi ropnych latek na COV doporu¢ujeme umoznit piitok
odpadnich vod do jedné biologické linky, a tim zachovat funk¢nost druhé linky, jejiz chod je
obnoven po odstranéni havérie.

3.4.6 Ochrana pred velkymi vodami

Cely oploceny areal COV je ze strany toku chranén upravenym terénem.

3.4.7 Ochrana nadrZi a objekti proti vztlaku spodni vody

Pti vyprazdiovani nadrzi v monobloku nadrzi linek biologického ¢isténi a v dosazovacich
nadrzich je nutné ucinit opatieni proti poskozeni vztlakem spodni vody. Pii  vyskytu  zvySené
hladiny spodni vody je nutno jeji hladinu snizovat. Pfi snizovani hladiny v nadrzich musi byt
snizovana hladina podzemni vody mimo nédrze, v Cerpacich studnich.

3.5 Uvedeni COV do provozu

Podminkou zahajeni provozu je fadny prubéh a ukonceni individualnich a komplexnich
zkousek. Pti komplexnich zkouskach, které se provadeji s uzitkovou vodou, ev. pitnou vodou, je
zkontrolovana a prokadzana spravna funkce strojniho zafizeni, tésnost Sroubovych spojl, tésnost
potrubi a potrubnich spojl, nezdvadnost elektrotechnického zafizeni. Po ukonceni komplexnich
zkousek je mozno piistoupit k uvedeni COV do provozu.

Pii uvadéni COV do provozu je nutno dodrzet tyto zasady:

— aktivaéni nadrze a dosazovaci nadrze se napusti Cistou vodou, nasleduje-1i uvedeni do provozu po
komplexnich zkouskach, 1ze vyuzit toho, ze nadrze jsou jiz naplnény.

— po naplnéni nadrZi se provede vlastni zapracovani biologického procesu, z nejblizsi COV se
ptiveze zivy aktivovany kal. Jeho kvalitu je nutno provéfit na misté odbéru. Nejlépe je pouzit vratny
kal. Mnozstvi dovezeného kalu zavisi na jeho koncentraci. Doba mezi odbérem kalu a jeho
vypusténim musi byt co nejkratsi.

— piivezeny kal se pfepusti do aktivacni nadrZze a zaroven se spusti aerace. Jakmile se zacne
piecerpavat vratny kal, nastava najizdéni biologického procesu.

— v chodu je provzdusiovani a recirkulace kalu z DN, v Imhoffové¢ kuzelu se sleduje objem kalu.
— pfi objemu kalu min. 50 — 100 ml/1 1ze zah4jit ¢erpani odpadnich vod na biologické linky.

— prvni den je doporuceno cca 20% planovaného mnozstvi, tj. cca 10% celkového ptitoku. Daéle
mnozstvi postupné zvySovat, systém neodkalovat. Pfi dosazeni koncentrace kalu v aktivaci 2,0
kg/m? lze piivést planované mnoZstvi méstskych vod.



— nitini recirkulaci lze spustit az po najeti biologické linky na plny objem méstskych
vod.

- v zimnim obdobi, kdy teplota aktivacni smési je nizka (<12°C) je plné zapracovani systému s
ohledem na pomaly rtst nitrifikacnich bakterii trvat vyrazné déle.

— plné zapracovani celé COV trva cca 2 - 6 tydnii v zavislosti na teploté odpadni vody.
— koncentraci rozpusténého kysliku udrzovat v rozmezi 1,5 — 2,5 mg/1

— zapracovani COV #idi technolog

— hrubé predcisténi nepotiebuje specidlni zapracovani

— zapracovani ma byt provadéno v obdobi teplotné ptiznivém pro biologické procesy, to je nikoliv v
zim¢

— kalové hospodafstvi (zahustovani prebytecného kalu) nepotiebuje specialni zapracovani, provetit
je tieba provozni parametry jednotlivych Cinnosti tak, aby bylo mozno celé kalové hospodarstvi
provozovat optimalné ekonomicky.

Nesmi dojit k anaerobnimu zahniti kalu v kalojemu.

Uvedeni strojnich zarizeni osazenych v COV do provozu — viz provozni pokyny vyrobcu
Jjednotlivych zarizeni.



4. POKYNY PRO PROVOZOVANI DILCICH PROVOZNICH CELKU
4.1 Mechanické predciSténi

4.1.1 Strojné stirané Cesle s lisem na shrabky
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SCC-VM je kompaktni zafizeni slozené ze dvou ovéfenych vyrobkii samodisticich esli a
malého lisu na shrabky. Je ur¢ené pro zachycovani, vybirani, ¢astecné propirani a lisovani shrabka.

SCC-VM s pohonem filtr. pasu a rotaténiho kartade jsou vybaveny vysypkou, kterd v
zesileném provedeni slouzi jako kratkodoby akumula¢ni prostor pro shrabky zachycené a vynesené
filtracnim pasem. Na vysypce je zavéSen maly lis sestaveny ze Zlabu lisu, lisovaciho S$neku
pohéanéného elektropievodovkou a vytlaéného potrubi.

T¢leso lisu je doplnéno sbérnym prostorem pro zachyceni a odvod vylisované fidké faze. K
propirani shrabkii slouzi promyvaci zafizeni osazené tryskami, které zavadi praci vodu do prostoru
télesa lisu a do prostoru sbérného zlabu.

Ptivodni potrubi vody je osazeno dvéma solenoidovymi ventily, kterym je prediazen sitkovy
filtr. Sbérny Zlab je ukoncen hrdlem a pfipadné plastovou hadici, kterd odvadi vylisovanou vodu
nejkratsi cestou do kandlu za Cesle. Vystup Casteéné propranych a odvodnénych shrabkl zajistuje
vystupni potrubi nasmérované do popelnice.

Pro zvySeni tlacné sily pii vysouvani je potrubi ukonceno Skrtici klapkou. Spojeni lisu s
vysypkou cesli je provedeno ¢tvercovou prirubou, kterd umoziiuje montdz lisu a vystup vyliski do
tii stran.

Rizeni chodu &esli a lisu je provedeno Fidicim rozvadééem, ktery umoziuje automaticky a
rucné ovladany chod. Chod lisu je proti chodu cesli troj 1 vicero nasobné¢ kratsi, aby dochézelo k
lisovani az po naplnéni lisovaciho prostoru, coz je ptedpoklad pro docileni lisovaciho efektu.
Kontrola mnoZstvi shrabkii ve vysypce je umoznéna uzaviratelnym otvorem. SCC-VM lze
instalovat do betonového nebo i kovového kandlu, takze lis je umistén nad pochiznou trovni
terénu.

Mazani

Loziskova télesa je nutné doplnit 1 x za 6-12 mésict tukem LT2/3 nebo LV2/3 tlakovou
maznici.
Ekvivalentnim mazacim tukem pro zahrani¢ni zékazniky jsou maziva dle specifikace: -
- DIN 51 502 - K 2/3G-30
- ISO 6743-9 - L-X-CCHA-2/3



Ptevodovky jsou naplnény syntetickym olejem, ktery se nevyménuje. Je urcen na celou
dobu zivotnosti pfevodovky - tj. 4-5 let nebo 20 tis. provoznich hodin.

Provoz a udrzba

Konstrukce zatizeni umoziuje kratkodobé¢ nepietrzity, dlouhodobé¢ intervalovy provoz. S
ohledem na malou posuvnou rychlost pasu je za optimélnich podminek opotfebeni velmi malé.
VéEtsi opotiebeni signalizuje pfitomnost abrazivnich latek.

Stanoveni Casového programu cCesli pro automaticky chod je dano piedevsim velikosti
zafizeni a mnozstvim shrabkli obsazenych v odpadni vod€. Doba chodu je volena tak, aby se po
automatickém uvedeni nekonec¢ného filtracniho pésu Cesli do pohybu uskutecnila drdha jednoho
obvodu a nastalo k vyklopeni shrabkt zachycenych na filtracnim péasu. Od vyrobce je nastavena
doba chodu pasu obvykle na 5 minut, doba klidu na 30 az 60 minut. Doba pfestavky je volena podle
mnozstvi odpadni vody a vySky hladiny. Pfestavka chodu cesli je libovolné piestavitelnd a bude
pfesné urcéena ve zkuSebnim provozu.

Pokud se v dobé prestavky chodu ¢esli zvysi hladina vody pied Ceslemi, ptebira fidici funkci
ponorny spina¢ umistény v piivodnim zlabu pted Ceslemi. V ptipadé, ze dojde k poruSe automatiky
provozovani, je rozvadé¢ vybaven i ru¢nim ovladanim s trvalym chodem.

Dobu trvalého chodu ¢esli nutno omezit Casoveé na nejniZsi moZnou miru, aby se zabranilo
zbytecnému opotiebeni pohyblivych, zejména plastovych dili.

Chod lisu je fizen ve vazb& na chod &esli. Cetnost jeho zapinani je piestavitelna, obvykle
nastavena na troj-nasobn¢ nizsi pocet zapnuti lisu, nez-li Cesli.

Pti odstaveni ¢esli na vice dni je nutno provéfit, zda nedoslo k usazeni pevnych latek a pisku
pied Ceslemi na dn¢ kanalu. Usazeninu pied spusténim Cesli odstranit, jinak maze dojit k pietizeni
pasu Cesli a k havarii.

Pti kontrolni ¢innosti obsluhy dochazi ke zvednuti krytu a tim k vypnuti havarijniho spinace.

Po uzavieni krytu je nutné piepnout na rozvadééi tladitko ,,RESET“ (restart). Cim se
uvoliuje dalsi funkce stroje.

Pti provadéni drzby a servisnich praci je nutno stroj vypnout a zabezpecit proti nahodilému
spusténi nejlépe uzamykatelnym hlavnim vypinacem.

Nikdy nedavejte ruce nebo predméty do béZiciho zaiizeni.

Cesle

Kontrola pfi provozu, obsluha

Obsluha provadi ¢isténi rotatniho kartdce pootocenim rukojeti hiidele preklopné listy
pohybem ve sméru a proti sméru hodinovych ruc¢i¢ek asi o 3/4 obvodu otacky). Doporuceny
interval nejméné 2x za tyden.

Béhem provozu je nutno kontrolovat ptimy chod Ceslicového pasu, stav kladek a pojistnych
krouzki u vSech spojovacich ty¢i pasu, stav tésnicich elementli, napnuti pasu a hnaciho fetézu (po
sejmuti krytu), stav pfevodovek (t€snost), stav rotacniho kartace, dotaZzeni vSech Sroubovych spojt.

Pti jakémkoliv drhnuti pasu nebo dokonce pfi jeho vyboceni z drdhy, je nutno Cesle
okamzit¢ zastavit a neprodlen¢ odstranit pticinu.



Filtraéni pas se kontroluje vizualnim pohledem na plastové dily, pii ¢emz se posuzuje
zejména poskozeni Ceslic a vodicich kladek pasu. Nutna je kontrola pojistnych krouzka (Seeger) na
konci spojovacich ty¢i, zda nedoslo k jejich prasknuti nebo vypadeni.

Pés je spravné vypnuty, jestlize ve spodni €asti pod rdmem je volné provésen (asi 100 az 150
mm — dle sklonu rdmu), méfeno kolmo k bocnici rdmu. Napnuti a pfimy chod filtracniho pasu Cesli
jsou nastaveny pii kompletaci a zkuSebnim chodu zatizeni u vyrobce a zpravidla neni nutné dalsi
sefizovani.

Chod ceslicového pasu musi byt klidny, kladky se musi odvalovat nebo klouzat po vedeni;
mezi Ceslicemi pasu, kladkami a bo¢nicemi musi byt vile (soucet mezer pfi srazeni 2 az 10 mm).

Naopak, jejich ptilisné stlaceni na sebe vyvolava axialni tlak, coz se miize projevit zvinénim
pasu a zvySenymi pasivnimi odpory.

Kontrola elektropfevodovek se provadi ve smyslu pfilozenych technickych podminek
dodavatele; jedna se o stav maziva, zahiivani skiini a hlu¢nost.

Kontrola stavu rotacniho kartace kontrolnim otvorem v hlavé ramu nebo v bocnici vysypky.
Obsluha pootoci rukojeti hiidele preklopné liSty rotacniho kartace (pohybem ve sméru a proti sméru
hodinovych rucicek asi o 3/4 obvodu otacky). Doporuceny interval nejméné 2% za tyden.

Kontrola intenzity ostfiku jen u Cesli (s dodanym ostfikovacim zatizenim. Kontrola ptivodu
praci vody do lisu. Pokud je nedostatecny, coz vede k ucpéavani prostoru pod dnem zlabu lisu, snizi
se odvodiiovaci efekt, nebo se pirerusi lisovani shrabkii. Je nutno vycistit sitkovy filtr
odSroubovanim dna.

Kontrola vyse uvedenych ¢asti Cesli je doporucenim vyrobce, jak uchovat zafizeni v
mnohaletém provozu bez nadbyte¢nych servisnich nakladu.

Temperovani a provoz pri minusovych teplotiach

Vyrobek, ktery je vybaven kapotazi s instalovanymi topnymi télesy, je mozné provozovat i
pfi teplotach az do -20°C. Soucasné je vSak nezbytné zakryt v zimnim obdobi kanal pred a za
¢eslemi neprodySnymi deskami (betonové, dievéné ¢i ocelové o délce 3m pied a 2m za Ceslemi)
tak, aby se v maximalni mozné mife zamezilo sniZovani teploty trvale pfivadéné odpadni vodou.

Pouziti pororosti je z hlediska udrzovani tepla ptivadéné vody méné nevhodné, nebot
vyzaduje dalsi zakryti.

Zapinani topného systému je uskutecniovano pomoci prostorovych venkovnich termostati,
které jsou soucasti dodavky fidiciho rozvadéce. Termostaty je vhodné umistit do blizkosti cesli
piipevnénim na Srouby pod vickem krabicky (napf. na zed’, konstrukci pfistiesku, konzolu
rozvadéce atp.) a propojit jej s elektrickym rozvadééem odpovidajiciho typu.

Nastavenim teploty na termostatu (napt. 0°C) dojde pfi automatickém provozu k zapnuti topného
systému. Pfi venkovnich teplotach, které jsou niz8i nez teplota nastavena, je topny systém zapnut,
pii teplotach vyssich pak automaticky vypnut.

Systém vypindni a zapinani vyhtivacich téles funguje pouze v automatickém chodu cesli.
Vsechny funkce jsou zabezpeCeny rozvadéci typu RPA, které firma dodava dle prani odbératele a
soucasné doporucuje s ohledem na zabudovéani ochrannych prvkii a casové piestavitelnych
programii chodu.

Opatieni odbératele nebo provozovatele nezbytna pro provoz v minusovych teplotach:
Klesne-li teplota pod -10°C stanovuje vyrobce zvlastni podminky pro provoz cesli, coz
vyZaduje splnéni dalSich pozadavkii:



e zakryti kanalu pred Ceslemi 5-6 m a za ¢eslemi 2 m neprodySnymi deskami (dievo, textilie).
Zakryti kandlu svislym zavéSenym kobercem nebo pryzi az po hladinu vody, aby
nedochazelo k prochlazovani kanalu.

e provozovani Cesli pti trvale vystavené hladin€ vody v pfivodnim kanale, aby byla
spodni ¢ast filtraéniho pasu ¢esli ponofena

e provozovani ¢esli non — stop od -10°C

e doplnéni dalSiho ptfidavného topeni, zapina obsluha ru¢né, po dobu trvani teplot pod -10°C -
-15°C(napf. jen v noci), zejména v piipadech, kdy je voda do kanélu Cerpdna intervalové.

e pii provozovani Cesli v trvalém chodu ru¢nim pfepnutim hlavniho vypinace do polohy
,man“ (manualn¢), je nezbytné nutné pii teplotich nad 0°C cesle pifepnout do
automatického chodu. Pfi trvalém chodu neni vypinani téles fizeno termostatem, takze
vyhtivani pokracuje 1 pti plusovych teplotach a mtize dojit k prehiati a poskozeni plastovych
dila.

Pri kontrole mohou byt zjistény zavady zpiisobené opotrebenim pri provozu nebo nezZdadoucimi
vnejsimi vlivy (napr. pretizeni od shrabkii a nepoddajnych predmétii). Dalsi pokyny jsou uvedeny s
ohledem na nejbéeznéjsi poruchy, miru opotiebeni a zpiisob jejich odstranéni.

= Napinani ¢lankovych Fetézii pohonu hiidele pasu (u SCC nad sitku B = 800 mm) se
provadi pomoci stavécich Sroubl zvedanim konzoly (nosice) ptfevodovky. Prihyb
nezatizené Casti fetézu 15 mm, napnuti po prvnich 100 hodinach provozu, dale 1x za tii
meésice.

* Napinani filtra¢niho pasu (spravné napnuti provedené vyrobcem) se provadi jen ve
zvlastnich ptipadech. Pii montazni vymeéné ceslic (kratkodobé uvolnéni pasu) a pfi
vyoseném pasu.

* Vyména prasklych, pfipadné¢ doplnéni chybéjicich pojistnych krouzka na koncich
spojovacich tyCi pasu. Pfi¢inou poruchy byvaji drobné tuhé mechanické latky (napt. pisek),
vzpiicené mezi naboje Ceslic, piipadné namraza. Tim dochdzi ke zvétSovani Sirky pasu, k
narGstu axialni sily a tlaku na pojistny krouzek, ktery se deformuje nebo vyskoci
(,,vystreli). Na pojistné krouzky se pouzivaji specialni kleste.

* Vypadena kladka je disledkem vypadeného pojistného krouzku. Nutno ihned zastavit pas a
chybgjici kladky doplnit véetné podlozek a pojistnych krouzkda.

= ZuZeni filtraéniho pasu (méfeno mezi boCnicemi pasu) - nastava v lokalitdich s obsahem
abrazivnich necistot. Pfi¢inou je postupné obrusovani bokl naboji Ceslic, takze dochazi k
zuzeni jednotlivych elementi pasu. Nasledné¢ se mohou kladky posunout do volnych
prostort a sjet z vedeni. Volné tyCe na krajich se dostanou piimo na vedeni a ozubeni
hnacich kol a dochazi k vytlaceni pojistnych krouzkii. Nutno ihned rozebrat pas a doplnit
jednu nebo vice tad Ceslic po celém obvodu pasu, az kladky opét dosednou na vedeni.

= Rozsireni filtra¢niho pasu je opak ptfedchoziho stavu zpisobeny drobnymi mechanickymi
¢asticemi. Nutno jednu fadu ¢eslic po obvodu pasu vyjmout a zazit pas na piivodni rozmér.

= Sikmy (vyoseny) béh pasu — pas bézi (tahne) na jednu stranu ramu esli. Pii¢inou miize byt
Spatné usazeny ram cCesli pti montdzi (Sikmé dno), takze vykazuje odchylky stén ramu od
vertikalni a horizontalni osy. Nutno Cesle vyjmout, uvolnit stény kandlu a opét usadit do
spravné polohy. Pas lze dorovnat mirnym uvolnénim lozisek hlavniho htidele a posunutim
pomoci napinacich Sroubii vodicich napinact (i opakované) az se dosdhne rovnobézného
chodu pasu vici vedeni ramu.



* Prasklda nebo vypadena ceslice byva zpisobena mechanickym poSkozenim tuhym
predmétem. Neni nutno vymeénovat ihned nékolik prasklych ceslic, nebot’ neni pfilis
ovlivnéna filtracni schopnost pasu. Pfi po¢tu nad 10 ks Ceslic se doporucuje vymeénit.

* Trhavy chod pasu mulze nastat po odstaveni Cesli, kdy dojde k vysuSeni pasu; odstrani se
oplachem filtra¢niho péasu Cesli vodou. Loziska jsou valivd na kuzelovych pouzdrech,
usazena v loziskovych télesech. Jejich vyména se provadi standardnim zplsobem, t;.
uvolnénim matice a podlozky pouzdra a jejich stazenim.

= SCC jsou zajidtény proti pretizeni havarijnimi spinaéi, které vyfadi pohon &esli z chodu.
Jsou nastaveny z dilny na vzdalenost 3-10 (kladi¢ka mikrospinace od opérného vypinaciho
plechu). Pfi zkuSebnim bcéhu a vétSim zatizeni je mozné tuto vili zvétSit posunem
mikrospinace (Srouby M5). Je nutné odstranit pfi¢inu ptetizeni (obvykle vzpticeny predmét
v pasu) a uvést spina¢ znovu do pohotovostni polohy.

Opétovné spusténi stroje se provede vypnutim a zapnutim hlavniho vypinace rozvadéce RPA.

Lis

V piipadé malého pfisunu shrabkil je tfeba lisovani nevazat na chod Cesli, ale spustit jej
rucné napf. 1x za den na dobu nutnou k odlisovani.

Pti jakémkoliv zasahu do zafizeni musi byt zafizeni vypnuto a zabezpecCeno proti
nahodilému spusténi.

wvr o r

Nikdy neddavejte ruce nebo piredméty do béZiciho zarizent.

Obsluha, mazani, udrzba, servis

Lis vyzaduje kontrolni a obsluznou ¢innost.

Obsluha:

Pfi nedostate¢ném odvodnéni shrabkil, nebo pokud lis viibec nelisuje, je tfeba oteviit spodni
prostor (uvolnénim karabin) a vy¢istit jej tlakovou vodou. Pfi¢inou zanaSeni byva nejcastéji Spatna
funkce solenoidového ventilu praci vody (napf. praskla membréana), nebo ucpané sitko filtru vody.

Pti lisovani obsluha kontroluje 1 — 2x tydné, zda odtéka prolisek fedény vodou odvadécim
hrdlem nebo hadici. Pokud dojde k ucpéni pfivodu praci vody, lis neplni svoji funkei a shrabky
zustavaji v akumula¢nim prostoru. Sitkovy filtr praci vody je tieba vycistit v ptipad¢ jeho ucpani,
vySroubovanim dna filtru a vycisténim dérovaného sitka. Velikost odvodnéni shrabk lze ovlivnit
napnutim pruzin Skrtici klapky, pokud je ve vybavé lisu.

Mazani:
Lozisko htidele (je dodavéano pouze pro vétsi provedeni list) je umisténé v pouzdru piiruby
mezi nasypkou a ptevodovkou. Ma trvalou mazaci napli, kterou neni nutné dopliovat.



V ptevodovce je synteticky olej ISO VG 680 (u ptevodovek snekovych) nebo VG 220 (u
pievodovek plochych) dle typu prevodovky - vyména 1x za 4 roky nebo za 20 000 provoznich
hodin. Mnozstvi oleje je uvedeno na Stitku a ndvodu k obsluze pfevodovek.

Udrzba, servis:

Pti provadéni udrzby a servisnich praci je nutno stroj vypnout a zabezpecit proti nahodilému
spusténi nejlépe uzamykatelnym hlavnim vypinacem elektrického rozvadéce a déle se fidit pokyny
dle CSN 260003 a ISO 7149.

Firma FONTANA zajistuje servis a dodavku nahradnich dilti v plném rozsahu dodavky, pokud o n¢
provozovatel pozada. Aby se predchazelo opravam vétsiho rozsahu, doporucuji se provadét servisni
a kontrolni prace nejméné v jednoletém cyklu.

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ JSOU UVEDENY V PODROBNYCH POKYNECH
DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY ZARIZENI A
OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT.

Hrubé Cesle ruéni

Jsou umistény na obtoku strojnich jemnych Cesli, pravidelné¢ kontrolujeme, shrabky jsou
vyhrnovany rucné a sbiraji se do popelnice na shrabky.

4.1.2 Lapak pisku

Obsluha provadi denné¢ kontrolu lapaku pisku.

Tezeni pisku je pomoci mamutky, do které dodava vzduch dmychadlo. 1x tydné (podle ziskanych
zkuSenosti Casteji nebo tidceji) zkontrolovat mnozstvi pisku — nacefit pisek tlakovou vodou.
Za chodu dmychadla otevtit vzduch mamutky na dobu odtoku piskové smési do separatoru pisku.

Pisek je tézen pomoci mamutky do separatoru pisku a nasledné do piistaveného kontejneru.
Mimo téZeni pisku provadi obsluha:

- udrzuje ¢istotu stén lapaku ostiikem tlakovou vodou

- v piipadé potieby provede provzdusnéni a proplach obsahu lapaku pisku

- 1 x ro¢n¢ se provede celkova kontrola technického stavu objektu a zatizeni a provede se
obnova natéra ocelovych konstrukci

Obsluha a udrzba

Prace obsluhy zahrnuje pravidelné vizudlni kontroly funkce separatoru. Je tieba
zkontrolovat, zda se otaci Sroubovice vynasece pisku (Ize pozorovat otvorem pro vyhrnovani pisku)
a zda je pisek vyhrnovan.

Je tieba pravidelné kontrolovat spravnou funkci oplachového systému, pruchodnost sitka,
spravnou funkci ventilu, tésnost sitka a ventilu!




Ukony vztahujici se k obsluze a Gidrzbé separatoru pisku smi provadét pouze zaskoleny pracovnik,
pii dodrzovani vSech pokynii a pfedpisti vSeobecné platnych pro bezpecnost a ochranu zdravi.

Na separatoru nejsou zadnd mazaci mista, kromé olejové néplné prevodovky a neni tfeba provadet
zéadnou pravidelnou udrzbu, pokud separator normalné¢ pracuje.

Zavady separatoru pisku
Mozné zavady na separatoru pisku:

Jedinou redlnou zavadou separatoru je preplnéni vnitini ¢asti piskem. Tato zavada je
obvykle spojena se zablokovanim otaceni vynaseciho Sroubu.
Aby tato zdvada nevznikla je tfeba:

Nevypinat pohon Sroubu pokud neni vypnuto cerpadlo dopravujici surovou vodu do
separatoru. Intervaly otdCeni Sroubu nesmi byt nikdy nastaveny tak, aby jeho vynaSeci kapacita
(mnozstvi v nastaveném intervalu) byla mensi nez mnozstvi pisku dopravené do separatoru surovou
vodou.

Vynaseci Sroub se musi otacet jesté¢ nejméne 1 minutu po vypadnuti posledniho vétsiho
mnozstvi pisku.

Na skute¢ny pritok vody separatorem a vlastnosti obsazenych tuhych castic je tfeba
reagovat sefizenim separatoru, pokud je touto moznosti vybaven.

Pii snizeném pritoku do separatoru je tfeba odpovidajicim zplsobem nastavit mensi separacni
ucinnost.

Pokud dojde k ucpani nadoby separatoru pisku, je tieba zastavit natok hydrosmési, otevfit
viko naddoby separatoru pisku, vyjmout vestavbu a vSe vycistit. K €iSténi je mozné pouzit 2" ventil u
dna néadoby.

4.1.3 Poruchy na zarizeni hrubého pred¢iSténi

Porucha na ceslich

Ptiznaky:
Motor nebézi

Cinnost obsluhy:
piivola odbornika, elektrikafre, ktery ur¢i pficinu zavady a zpusob jejiho odstranéni.

Porucha lapaku pisku

Ptiznaky:

nefunguje Cerpani pisku

Cinnost obsluhy:

kontrola funkce dmychadla, spravné nastaveni ventilii pro bezproblémovy ptivod vzduchu. Je-li
funk¢ni, jedna se pravdépodobné o ucpani mamutky - nutno pfivodem tlakového vzduchu do
mamutky ucpani uvolnit.

V piipadé vypadku ¢innosti celého hrubého piedéisténi je nutno zastavit piitok na COV. Z
tohoto diivodu je nutno vypadek cinnosti celého hrubého predCisténi Fesit jako havarii, a to
okamZité.



KONTROLA A UDRZBA ZARIZENI MUSI BYT PROVADENA PODLE ZAVAZNYCH
PREDPISU VYROBCE, KTERE JSOU PRUVODNI DOKUMENTACI TOHOTO ZARIZENI.
NAVOD NA OBSLUHU MUSI BYT V_PROVOZNI MISTNOSTI, K DISPOZICI
OBSLUZE!

4.1.4 Vertikalni tlakova nadoba
Vseobecny navod k montazi a provozu expanzni tlakové nadoby

Nadobu instalujte, aby byla mozna kontrola ze vSech stran, Stitek musi byt piistupny.
Nadoba nesmi byt v mist¢, kde hrozi zamrznuti vody v nddobé¢.

Tlak plynu v nddobé& nastavte jesté pted jejim pfipojenim k soustavé na hodnotu o 0,2 baru
niz$i, nez je hodnota zapinaciho tlaku tlakového spinace (nebo hodnota tlaku v systému). Piipadné
zvySeni tlaku je mozné provést vzduchem.

Tlakové expanzni nddoby spadaji mezi VTZ a proto je tieba zajistit:

- Vychozi revizi u nové namontované nadoby pied jejim uvedenim do provozu.

- Prvni provozni revizi dle CSN 69 00 12 &l. 91 pism. a) po 14 dennim zkuebnim
provozu od provedeni vychozi revize.

- Provozni revizi pravidelné€ 1x za rok. V ramci provozni revize se zkontroluje tlak
plynu. Pfi kontrole musi byt nddoba oddélena uzaviraci armaturou od
soustavy a voda vypusténa.

- Jednou za pét let provést vnitini revize (ultrazvukovym piistrojem) dle CSN
690012 dle &l. 106 pis a) a zkousku tésnosti dle CSN 690012 ¢&l. 121 pismeno

1)-
PIast nadoby je neopravitelny.
KONTROLA A UDRZBA ZARIZENI MUSI BYT PROVADENA PODLE ZAVAZNYCH
PREDPISU VYROBCE, KTERE JSOU PRUVODNI DOKUMENTACI TOHOTO ZARIZENI.

NAVOD NA OBSLUHU MUSI BYT V PROVOZNI MISTNOSTI, K DISPOZICI
OBSLUZE!

4.2 Biologické ¢iSténi
Denitrifikacni nadrz

Do denitrifikacni nadrze piitékaji odpadni vody z lapaku pisku, déle je do nadrze ptivadén
vratny kal, plovouci kal a kalové voda z kalojemu.

Nédrz je vystrojena ponornym michadlem. Michadlo je trvale v provozu.

Je tieba:
- 1 x za sménu vizualné zkontrolovat potrubi kalu
- kontrolovat chod michadla
- kontrolovat priichodnost potrubi kalu
- 1 x za pét let se provede odstdvka a vy¢iSténi nddrze tlakovou vodou a kartacem, provede
se celkova kontrola technického stavu nadrze.




4.2.1 Michadlo

Stroj a Gplné zafizeni je nutno kontrolovat a udrzovat v pravidelnych odstupech. Obdobi pro
provedeni udrzby stanovi vyrobce s platnosti pro vSeobecné podminky nasazeni. Pro nasazeni v
agresivnich a/nebo obrusnych médiich je tfeba konzultovat vyrobce, ponévadz se v téchto ptipadech
tato lhiita mize zkratit.

Je nutno vénovat pozornost témto nalezitostem:
- Pfirucka pro provoz a udrzbu musi byt personalu udrzby k dispozici a je nutno fidit se
podle ni.

Provadét se smi pouze zde uvedené prace a opatieni udrzby.

- Veskeré udrzbaiské, inspekéni a Cistici prace na stroji a zafizeni musi provadét na
bezpecném pracovisti s maximalni peclivosti pouze Skoleny odborny persondl. Je tieba
pouzivat pottebné prostiedky na ochranu téla. Behem veskerych praci se musi stroj odpojit
od sité. Musi se zabranit mimovolnému zapnuti. Pii praci v nadrzich a/nebo nadobach se
musi zasadn€ ucinit piislusnd ochranné opatieni podle odpovidajicich piedpisii.

- Pro hmotnosti ptekracujici 50kg se ke zvedani a spousténi stroje sméji pouzivat pouze
technicky bezvadna a Gfadné schvalend pomocna zdvihaci zatizeni.

Piesvédcte se o tom, Ze jsou vazaci prostiredky, lana a bezpe¢nostni zarizeni ru¢niho zdvihadla
v technicky bezvadném stavu. Teprve po zjiSténi technické bezvadnosti pomocného
zdvihaciho zarizeni je dovoleno priace zahijit. Od téchto kontrol nelze upustit — hrozi
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nebezpeci zivota!

- Pracemi na elektrickém systému stroje a zafizeni se musi povétovat pouze odbornici. U
strojii se schvalenim nevybusnosti musite ptihlizet také ke kapitole “Ochrana proti vybuchu

podle standardu ....”! Defektni pojistky je nutno vyménit. Zasadné se nesméji opravovat!
Pouzivat se smé&ji pouze pojistky s uvedenou intenzitou proudu a pojistky piedepsaného
druhu.

- Pfi pouziti snadno zapalnych rozpoustédel a Cisticich prostfedkl je zakazéno pouziti
oteviené¢ho plamene, nechranéného svétla a plati zakaz kouteni.

- Stroje, pouzité na recirkulaci médii ohrozujicich zdravi nebo stroje, jez jsou s nimi v
kontaktu, je tfeba dekontaminovat. Musi se rovnéz dbat na to, aby nedochazelo ke tvorbé
plynti ohrozujicich zdravi a aby byl vyloucen jejich vyskyt.



Pii urazech v diisledku zdravi Skodlivych médii popf. plynii se musi zahajit opatieni prvni
pomoci podle vyvésky v provozovné a musi se ihned konzultovat 1ékai!

- Dbejte na to, aby pozadované nastroje a materidly byly k dispozici. Potadek a Cistota
zarucuji bezpecnost a bezvadnost prace na stroji. Po ukonéeni prace odstraite pouzity Cistici
materidl a nastroje ze stroje. Uschovejte veskery material a nastroje na mist¢ k tomu
uréeném.

- Provozni média (napt. oleje, maziva atd.) se musi zachycovat do vhodnych nadob a
likvidovat podle ptedpisii (podle smérnice 75/439/EHS a vynost podle zakona/nafizeni o
nakladani s odpadnimi latkami - v Némecku §§5a, Sb AbfG ). Pti Cisténi a udrzbé pouzivejte
vhodny ochranny odév. Tento odév je tieba likvidovat podle odpadniho kédu TA 524 02 a
smérnice ES 91/689/EHS. Pouzivat se smé&ji pouze vyrobcem doporuc¢ena maziva. Oleje a

maziva se nesm¢ji sméSovat. Pouzivejte pouze originalni soucasti od vyrobce.

ZkuSebni chod nebo funkéni zkouSku stroje 1ze provést pouze za vSeobecnych provoznich
podminek! Na kontrolu sméru otaceni Ize stroj provozovat v chodu zasucha po dobu max. 10
sek. ZkuSebni chod nebo funkéni zkouSku stroje 1ze provést pouze za v§eobecnych provoznich
podminek!

NiZe je uveden prehled o pouZitelnych provoznich prostfedcich:

Prevodovy olej
(DIN 51519 /150 VG
(DIN 57370 /VDE
220 CLP
Typ CLP) 0370)
Aral Degol BG 220 lsolan T Autin PL*
Shell Omala 220 DialaD DR DL Yt
G1L7*
Ess0 Spartan EP 220 UMIVOLT 56 MARCOL 52*, 82*
BP Energol GR-XP 220 Energol J5-R Energol WM2 *
DEA Falcon CLP 220 Eltec GK 2
Texaco Meropa 220 KG2 Pharmaci{l;fmal -
L Mucrsings TRANSFO 50 ALFBELF C15 *
{mineralni oleje)
Tripol Food Proof 1810/220*

Jako mazaci tuk podle DIN 51818 / NLGI ttida 3 Ize pouzit:
- Esso Unirex N3
- Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM*

Pti pouziti bilych oleju je tteba dbat téchto nalezitosti:
- Ve strojich se smé&ji doplnovat a/nebo obnovovat pouze provozni prostiedky od stejného
vyrobce.



- Stroje, které byly dosud provozovany s jinymi provoznimi prostiedky, je tfeba nejdiive
dukladné¢ vycistit, nez se mohou provozovat s bilymi oleji.

Provozni prostiedky, které maji schvaleni pro potravinarské aplikace podle USDA-H1, jsou
oznaceny znackou ,,**!

Uvedené provozni prostiedky se pouzivaji v predkomirce, prevodové a tésnici komote.

Piehled o potfebnych lhatach udrzby:

Pred prvnim uvedenim do provozu resp. po delsim uskladnenim

- Kontrola izola¢niho odporu

- Kontrola stavu hladiny v tésnici komote resp. v predkomirce - provozni prostfedek musi sahat po
spodni hranu plniciho otvoru. Kontrola mozné pouze pomoci odmérky (pfislusné mnozstvi viz list s
technickymi idaji stroje)!

Meésicne

- Kontrola ptikonu a napéti

- Kontrola pouzitych spinacich pfistroji pro termistory s kladnym teplotnim soucinitelem, kontrola
utésnéného prostoru atd.

Pilrocne

- Kontrola izola¢niho odporu

- Vizuaélni kontrola pfivodnich kabelt

- Vizualni kontrola kabelovych drzakt a kotveni lana

- Vizualni kontrola pfisluSenstvi, napf. spoustécich zatizeni, zdvihacich zatizeni atd.

Rocne

- Vyména provozniho prostfedku v ptredkomurce, prevodové (pokud existuje) a tésnici komote
- Funk¢ni kontrola vSech bezpecnostnich a kontrolnich zafizeni

- Kontrola popf. vyspraveni povrchové pravy

’

Ukony udrzby

Kontrola prikonu a napéti

Pozaduje se pravidelnd kontrola odbéru proudu a napéti u vSech 3 fazi. Za normalniho
provozu ma konstantni Groven. Mirné kolisani je zavislé na vlastnosti dopravovaného média.
Sledovanim odbéru proudu lze moznd poskozeni a/nebo chybné funkce obézného kola/vrtule,
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naslednym skodam a lze snizit riziko totalniho vypadku.

Kontrola pouzitych spinacich pristroju pro termistory s kladnym teplotnim soucinitelem, kontrola
utésneneho prostoru atd.

Zkontrolujte bezchybnou funkci pouzitych spinacich ptistroji. Vadné piistroje se musi ihned
vymenit, protoze nezarucuji ochranu stroje. Piesné dodrzujte tidaje tykajici se kontrol (nédvod k
obsluze doty¢ného spinaciho piistroje).

K provedeni kontroly izola¢niho odporu je nutno odpojit pfivodni kabel. Potom Ize odpor zmé&fit



Kontrola izolacniho odporu

Pomoci zkousecky izolace (méfici stejnosmérné napéti je 1000volti). Je nepiipustny pokles
pod nésledujici hodnoty:
Pti prvnim uvedeni do provozu neni dovolen pokles izolaéniho odporu pod 20megaohmu. Pii
dal$ich méfenich musi tato hodnota byt vétsi nez 2megaohmy.

Izolaéni odpor pfilis nizky: U kabelu a/nebo u motoru mohlo dojit ke vniknuti vlhkosti.
Stroj dale nepripojovat, zaleZitost konzultovat s vyrobcem!

Vizualni kontrola privodnich kabelu

Pfivodni kabely je nutno kontrolovat s ohledem na vyskyt puchyid, trhlin, skrabanct, stop
odéru a/ nebo otlaceni. Pokud se zde zjisti poSkozeni, je nutno poSkozeny piivodni kabel okamzité
vymeénit.

Vyménu kabeli sméji provadét pouze vyrobce nebo autorizované resp. certifikované servisni
dilny. Stroj se smi opét uvést do provozu teprve po odborném odstranéni Skody.

Vizualni kontrola kabelovych drzakii (karabinek) a kotveni lana (tazné lano)

Pti pouziti stroje v aktiva¢nich nadrzich jsou zdvihaci lana / kabelové drzaky (karabinky) a
kotveni lana vystaveny stalému opotiebeni. Aby se zabranilo tplnému opotiebeni zdvihacich lan /
kabelovych drzéka (karabinek) a/nebo kotveni lana a poskozeni napdjeciho kabelu, musi se
provadét pravidelné kontroly.

Zdvihaci lana / kabelové drzaky (karabinky) a kotveni lana je tfeba pri zjiSténi znamek
nezavazného opotiebeni ihned vyménit!

Kontrolovat spravné ulozeni pfislusenstvi, jako napf. zavésna zatizeni, zdvihaci zafizeni atd.

Vizualni kontrola prislusenstvi
Uvolnéné a/nebo defektni ptisluSenstvi se musi okamzité opravit popt. vymenit.

Funkcni kontrola bezpecnostnich a kontrolnich zarizeni

Kontrolni zafizeni jsou napf. teplotni Cidla instalovand v motoru, kontrola utésnéného
prostoru, ochrannd motorova relé, prepét'ova relé atd.

Ochranné motorova relé, prepét'ova relé a ostatni spouste lze pro testovaci ucely zdsadné
vybavovat ru¢né.

Na zkouSeni kontroly utésnéného prostoru nebo teplotnich ¢idel je nutno stroj nechat
ochladit na teplotu okoli a dale je tieba odpojit elektrické ptipojovaci vedeni kontrolniho zafizeni ve
skiiniovém rozvadéci. Kontrolni zatizeni se pak zkousi pomoci ohmmetru. M¢ly by se zméfit tyto
hodnoty:

Dvojkovovy snimac: Hodnota se rovna prtichodu nulou

Snimac s termistorem PTC: Snimac s termistorem PTC ma odpor zastudena 20 a
100ohmt. V zapojeni 3 snimacli za sebou by se tak dosédhla
hodnota 60 az 300o0hm.

Snimac PT 100: Snimace PT 100 maji pii teploté¢ 0°C hodnotu 100ohmt. Mezi

0°C a 100°C se tato hodnota zvysuje za kazdy 1°C o
0,3850hmt. Pfi teploté okoli 20°C se tak vypocte hodnota
107,7ohmii.



Kontrola utésnéného prostoru: Hodnota musi jit do ,,nekonecna®. Pfi vyskytu nizkych hodnot
muze v oleji byt voda. Piihlizejte prosim také k upozornénim
vyhodnocovaciho relé, které 1ze obdrzet volitelné.

Pri vétSich odchylkach pripad prosim konzultujte s vyrobcem!

O kontrole bezpecnostnich a kontrolnich zafizeni pomocného zdvihaciho zafizeni se, prosim,
informujte v ptisluSném provoznim navodu.

Vymena provoznich prostredkii

- U urcitych povrchovych tprav télesa (napt. Ceram CO0) jsou plnici a vypustné Srouby chranény
krytem z umélé hmoty. Musi se odstranit a neni tieba je obnovit.

- Plnici a vypustné Srouby vSech komor opatrné a pomalu vytocte.

Olej v komorach miZe byt pod tlakem, a to i po ochlazeni!

- Olej vypust'te skrz otvor ve vypustnych Sroubech a zachyt'te jej ve vhodné nadobé. Plnici a
vypustné Srouby ocistéte a opatfete je novym tésnicim krouzkem. Vypustné Srouby opét
nasroubujte.

- Olej podrobit kontrole. Pfi vyskytu zneciSténi a/nebo vody v oleji je nutno olej vymeénit. Pfi
veétsim mnozstvi vody (> 0,41) v oleji vyméiite mechanickou ucpavku. Olej z prevodové komory
muze mit zabarveni ¢erné jako smitla, zabarveni oleje z pfedkomirky je nahnédlé.

- Novy olej dopliite skrz otvor v plnicich Sroubech. Vénujte pozornost predepsanym mazivim (viz
také ,,Seznam maziv*) a plnicim mnozstvim oleje (viz list s technickymi idaji stroje).

- Plnici Srouby opé€t nasroubujte. Po ukonceni prace je tieba plnici a vypustné Srouby opatfit
povlakem kyselinovzdorného tésniva (napt. SIKAFLEX 11FC).

G e e e Plnici sroub pfevodové komory
Plni . aw o
e secnih v o must iy \ Plnici $roub tésnici komory

'
|
5 / I|I Vypustny roub tésnici komory
i
\ /

\I\'-. = / ra" Il

Vypustny sroub predkomirky

|
Vypustny froub pfevodové komory

Obr. 7-1: Plnici 2 vypustné frouby



V zajmu zabranéni ohrozeni osob a vécnych hodnot pii odstraiiovani poruch na stroji, se
pozaduje bezpodmine¢né dodrzovani nasledujicich nélezitosti:
- Poruchu odstrafite pouze za predpokladu, ze mate k dispozici kvalifikovany personal, tzn.
jednotlivymi pracemi se smi povétovat pouze Skoleny odborny persondl, napi. prace na elektrickém
zafizeni musi provést elektrotechnik.
- Zajistéte stroj vzdy proti mimovolnému opétnému rozbéhu tim, ze jej odpojite od elektrické sité.
Ucinte vhodna preventivni bezpecnostni opatieni.
- Postarejte se o to, aby bylo kdykoliv zaru¢eno bezpecnostni vypnuti stroje druhou osobou.
- Zajistéte pohyblivé soucasti stroje tak, aby nikdo nemohl utrpét tiraz.
- Svémocné zédsahy do stroje se uskuteciiuji na vlastni nebezpeci a zprost’uji vyrobce veskeré
povinnosti plnit naroky v rdmci odpovédnosti za vady!

Poruch

Stroj se nerozbiha

Pritina Odstranéni

Preruseni v pfivodu proudu, zkrat popf. zemni | Povéfit odbornika kontrolou popf. obnovenim
spojeni u vedeni a/nebo vinuti motoru vedeni a motoru

Kontrolou popf. zménou pfipojek povéiit
odbornika.

Maotorovy jistic a pojistky nechat instalovat
popf. nastavit podle technickych poZadavki,
vynulovat kontrolni zafizeni.

Vypnuti pojistkami, motorovym jistitem a/
nebo kontrolnimi zafizenimi

Kontrolovat lehky chod a event. ofistit ob&Zné
kolo/vrtuli popf. obnovit jejich chod

Kontrola tésniciho prostoru (volitelna Viz poruchu: Netésnost kluzného
moZnost) preru3ila obvod (zdvisi na krouZkového tésnéni, kontrola t&sného
provozovateli) prostoru hldsi poruchu popf. vypind straj

Stroj se rozbiha, motorovy jisti¢ ale po uvedeni do provozu vypina

Pricina Odstranéni
Tepelna spoust’ u motorovéhao jistite Odbornika povéfit srovnanim s technickym
nespravné nastavena zadanim a event. opravou nastaveni spousté

Odbornika povefit kontrolou napét’ovych
hodnot jednotlivych fazi a podle potieby
zménou pfipojeni

Zvyieny odbér proudu v disledku vétiiho
poklesu napéti

Povéfit odbornika kontrolou a event. korekci

BEh na 2 faze 5 E
pfipojeni

Povéfit odbornika kontrolou a event. korekci

Priliz velky napét’ovy rozdil na 3 fazich il B R e

Mespravny smér otaéeni Zaménit 2 faze sit'ového vedeni




Pricina

Obézné kolo/vrtule zabrzdény zadienim,
ucpanim a/nebo tuhymi zbytky, zvyZeny odbér
proudu

Odstranéni

Stroj vypnout, zajistit proti opétnému zapnuti,

obnovit chod ob&2ného kola/vrtule popf.
vyEistit saci hrdlo

Madmeéma hustota media

Konzultace s wyrobcem

B PR LW £ S o S
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Stroj bézi, ale nedopravuje

Pricina

Chybi dopravované médium

Odstranéni

Otevfit pfitok pro nadr popf. Soupatko

Ucpan piivod

Otistit pfivod, Soupatko, nasavaci kus, saci
hrdlo popf. saci sito

ObéZné kolo/vrtule blokovany popf.
zabrzdény

Stroj vypnout. zajistit proti op&tnému zapnuti,
obnovit chod ob&Zného kolafvrtule

Defektni hadice / potrubi

Defektni dily vyménit

PreruSovany provoz

Kontrolovat rozvodovnu

Stroj bézi, nedodrzuji se uvedené provozni parametry

PFicina

Ucpan pfivod

Odstranéni

Ogistit pfivod, Soupatko, nasdvaci kus, saci
hrdlo popf. saci sito

Uzavieno Soupatko ve vytlatném potrubi

Soupatko Uplné oteviit

Obéiné kolo/vrtule blokavany popf.
zabrzdény

Stroj vypnout, zajistit proti opétnému zapnuti,
obnovit chod ob&Zného kolafvrtule

Nespravny smér otaceni

Zameénit 2 faze sit'oveho vedeni

Vzduch v zafizeni

Kontrolovat a event. odvzduinit potrubi,
tlakovy plast’ a/nebo Eerpadlovou Edst

Stroj dopravuje s prekonavanim nadmémého
tlaku

Kontrolovat popf. uplné oteviit Soupatko ve
vytlaténém potrubi, pouZit jiné ob&iné kolo,
konzultace s vyrobcem

Znamky opotiebeni

Vyménit opotiebené dily

Defektni hadice / potrubi

Defektni dily vyménit

Nepiipustny obsah plynl v dopravovaném
médiu

Konzultace se zavodem

Béh na 2 faze

Povérit odbornika kontrolou a event. korekci
piipojeni




O

MNadmérny pokles vodni hladiny b&hem
provozu

Odstranéni

Kontrolovat zasobovani a kapacitu zafizeni,
kontrolovat nastaveni a funkci droviiového
avladani

Neklidny a hlu¢ny chod stroje

]

Chod stroje v nepfipustném provoznim
rozsahu

Odstranéni

Kontrolovat. event. upravit provozni udaje
stroje a/nebo pfizplisobit provozni poméry

Ucpani saciho hrdla, saciho sita a/nebo
obé&Zného kolafvrtule

Vytistit saci hrdlo, saci sito a/nebo ob&Zné
kolofvrtuli

Tézky chod obé&iného kola

Stroj vypnout, zajistit proti opétnému zapnuti,
obnovit chod obéiného kola

Nepfipustny obsah plynu v dopravovaném
médiu

Konzultace se zavodem

Beéh na 2 faze

Povérit odbornika kontrolou a event. korelci
piipojeni

Nespravny smér otaceni

Zameénit 2 faze sit'ového vedeni

Znamky opotiebeni

Vyménit opotiebené dily

Defektni loZisko motoru

Konzultace se zavodem

Stroj montovan s pnutim

Kontrolovat montdz, event. pouZit pryZové
kompenzatory

Netésnost kluzného krouzkového tésnéni, kontrola tésného prostoru hlasi poruchu

]

Tvorba kondenzatu v disledku del3iho
uskladnéni a/nebo vysokého kolisani teplot

Odstraneni

5troj na kratkou dobu (max. 5min.) nechat
béZet bez kontroly tésniciho prostoru

Vyrovnavaci nadr? (volitelna u poldrového
terpadla) zavéiena pfilis vysoko

Vyrovnavaci nadrz instalovat max. 10m nad
spodni hranou nasavaciho kusu

Zvyiena netésnost pii zab&hani tésnéni s
kluznymi krouZky

Provést wwménu oleje

Defektni kabel kontroly tésniciho prostoru

Vyménit kontrolu tésniciho prostoru

Defektni kluzné krouZzkové tésnéni

Vyménit kluzné krouZkové tésnéni,
konzultace se zavodem!




OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ MICHADLA JSOU UVEDENY V PODROBNYCH

POKYNECH DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY

ZARIZENI A OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT.

Nitrifikaéni nadrz

V nitrifika¢ni nadrzi jsou na dn€ rozmistény aeracni elementy a kyslikova sonda.

Obsluha provadi:

1 x za sménu vizudlné¢ zkontroluje funkci provzdusiovaciho zatizeni. Prudky vyvar v
nekterych mistech nadrze signalizuje poruSeni aera¢niho elementu. V daném piipadé se
uzavie pfivod vzduchu k nosnému rostu aeracnich elementd a neprodlen¢ se provede
jejich kontrola resp. oprava viz ,,ndvod na obsluhu a udrzbu* od vyrobce.

1 x za sménu kontroluje trubku na odtoku z nitrifikacni nadrze, v ptipadé nanost nebo
poruseni hrany zajisti jeji opravu nebo odstranéni ndnost

1 x tydné se kontroluje tésnost rozvodu vzduchu a ptipadné neté€snosti se odstrani

1 x tydné se kontroluje a zaznamenava do provozniho deniku tlakové ztrata systému.
Tlakova ztrata by neméla prekrocit hodnotu 48 kPa. Pfi dosaZeni této hodnoty je nutno
provést pro¢isténi aeraénich elementii kyselinou octovou, eventuelnd mravenéi. Ci§téni
se provadi ve spolupraci s dodavatelem aeracniho systému.

I x mési¢né — min. 5 x zastavit a opétovné obnovit provzdusiiovani na odstranéni
biologického nértstu (min. 3 minuty klid dmychadla)

pro kontrolu mnozstvi kysliku v nadrzi je umistén analyzator kysliku, pomoci kterého
je fizen chod dmychadel.

provadi méfeni objemu aktivovaného kalu v nitrifikani nadrzi (Cetnost urci technolog)

1 x za pét let se provede odstavka a vyci§téni nddrze tlakovou vodou a karta¢em,
provede se celkova kontrola technického stavu nadrze a aeracnich zafizeni a provede se
obnova natérti ocelovych konstrukci. Podle stupné opotiebeni pryzovych membran se
provede jejich vyména. Predpoklddand ekonomickd Zivotnost membran je 8 — 12 let.

Postup pvi méreni objemu kalu:

Meéieni se provadi v cejchovaném litrovém kuzelu nebo vélci. Vzorek aktivaéni smeési se
nalije do nddoby po rysku 1000 ml. Po 30 minutdch sedimentace se odecte vyska hladiny kalu (t.].
rozhrani voda - kal). Béhem tohoto méfeni obsluha provadi vizualni pozorovani rychlosti
sedimentace, velikosti, barvy a struktury vlocek, ¢i piipadné vzplyvani kalu. Kal ma byt vlockovity,
rychle se usazujici, hnédé az hnédocerné piip. i nasedlé barvy.

Hodnota objemu kalu po 30 minutové sedimentaci ma byt udrzovdna v rozmezi 350 - 500
ml. Konkrétni provozni hodnoty urci vzdy technolog provozovatele.

Ptiblizi-li se hodnota objemu kalu vySe uvedenym hornim hranicim, je nutné zintenzivnit
odkaleni. Hodnota objemu kalu nema poklesnout pod minimalni hranici (cca 300 ml). Rezim
odkalovani a odkalené mnozstvi je dano provozni potiebou.



Doporucené provozni parametry:

Teplota aktivacni smési min 8°C, primér 12°C
Koncentrace kalu v aktiva¢nich nadrzich 4,0 kg/m’
Doporucend koncentrace rozp.kysliku v AN 2,0 mg/l = 0,5 mg/l

Kyslikova sonda v nadrzi nitrifikace je fidici pro chod dmychadel.
V koncové ¢asti nitrifikace by méla byt udrzovana koncentrace rozpusténého kysliku vétsi

nez 2,0 mg/l, aby nedochézelo k uvolnéni fosforu v dosazovacich nadrzich.

Provozni urovern koncentrace rozpusténého kysliku je ovéiena a upiesnéna na zakladé
zkusebniho provozu.

Poruchy ve funkci biologického ¢iSténi

Uvadime pouze nékteré mozné piipady, jejichz rychlé identifikace je mozné na zakladé testu
sedimentace.

1) té€zky tmavy kal. kapalina zakalena, objem kalu véts$i nez 200 ml/1

- zvysit dodavku vzduchu, nastavit vyssi hodnotu zadané koncentrace O2 v aktivaci

2) t&zkv tmavy kal, kapalina zakalend, objem kalu je vic nez 500 ml/1

- zvysit dodavku vzduchu a razantné odkalit

3) objem kalu po sedimentaci je mensi nez 300 ml/1

- snizit mnozstvi odtahovaného ptebytecného kalu, ¢i odtah kalu uplné zastavit, kdyz se stav
neupravi, zkontrolovat piitok do COV, neni-li vysoky a nedochéazi-li k uniku kalu v
dosazovaci nadrzi nebo sedimentaci kalu v aktivaéni nadrzi vlivem poruchy michani

4) odtok z COV zakaleny, obsahuje hodné& nerozpusténych latek

- zvysit recirkulaci vratného kalu, zméfit objem kalu v aktivaci, pfi vysokém objemu provést
odtah kalu

V néekterych ptipadech se miize Cistici proces velmi rychle zhroutit s naslednou nizkou
ucinnosti ¢isténi a pozd¢ji se sam upravi. Tento stav miize byt zptisoben:

a) pritomnosti toxickych chemikalii v pfitékajici vodé, které mohou poskodit nebo uplné
znicit mikroorganismy aktivovaného kalu.

b) ndhlou zménou v zatizeni systému a zménou biocénozy aktivovaného kalu. Kdyz se situace
na COV zhorsi v obdobi dest’dl, je to vétsinou zplisobeno hydraulickym pietizenim &istirny a
velkym latkovym néarazem.

Pii nizkém zatiZzeni systému muiize dojit k pfemnoZeni vysSich organismu, které ,,poZerou
bakterie aktivovaného kalu. V tomto piipad¢ je nutné odstavit Cast aktivace, a tim zvysit
zatiZeni kalu.




V kazdém ptipadé¢ je nutné, aby obsluha o vzniklé poruSe informovala technologa
provozovatele a fidila se jeho pokyny. Problém je nutno identifikovat a fesit.

5) Pokles mnozstvi rozpusténého kysliku v nitrifikaci pod min. hranici

Nutno zvysit intenzitu aerace. Neni-li to mozné je nutno snizit mnoZzstvi kalu v nadrzi.

Je neptipustné pokracovat v provozu bez dostatecného mnozstvi rozpusténé¢ho kysliku v
aktiva¢ni nadrzi, protoze postupné dojde k onemocnéni kalu a vznika riziko vyfazeni COV z
provozu!!!

6) Porucha recirkulace kalu

Zastavit pritok odpadni vody, neodkalovat a neomezovat provzdusiovani. Po odstranéni
poruchy je mozno pokracovat v normalnim provozu.

4.2.2 Aeracni systém

Provzdusiovaci systém na nosnych trubkach je umistén v nadrzich:
— 2x nitrifikace (N) v pevné kotvenych rostech s jemnobublinovymi provzd. A-109
— 1x denitrifikace (D) v pevné kotveném rostu s jemnobublinovymi provzd. A-109
— 1x kalova nadrz (KN) v pevné kotveném rostu se sttedobublinovymi provzd. A-109S

W nadrZich jsow nosné trubky = provzdusnovadi rozmistény nasledovné:

Madrz Typ Verze Podet Delka Pofet Kusu Kusu
(Gast) provzdus. systemu rostl nosneé nosnych provzdus. | provzdus.
trubky trubek na nos.ir. v nadrzi
M1 A-108 p.kotv_rost 1 12333 3 16 48
M2 A-108 p.kotv_rost 1 12333 3 16 48
o A-108 p.kotv.rost 1 8053 4 11 44
KM A-1085 p.kotv_rost 1 To43 3 G 18

Mosné trubky s provzdusnovaci rovnomémeé pokryvaji dna nadrZi.

Za provozu systému se provadi vypousténi zkondenzované vody z rostu prostfednictvim
odvodniovaciho uzavéru. Vypousténi se provadi podle potieby, nejméné vSak 1x tydné. Pokud se v
ro$tu nachazi zkondenzovana voda, dojde po otevieni odvodnovaciho uzavéru k jejimu vytlaceni
trubkou za uzavérem. Jakmile je voda z roStu vytlaCena a z trubky za uzavérem unikd pouze
vzduch, odvodiovaci uzavér uzavrit.

Vypousténi zkondenzované vody z roStu je mozné zabezpecit také automaticky. V tomto
ptipadé ponechdme velmi mirné pootevieny odvodiovaci uzavér tak, aby z n¢ho trvale unikalo
malé mnozstvi vzduchu. Tento vzduch s sebou vynese i zkondenzovanou vodu z roStu. Tento
zpusob se doporucuje zejména u nadrzi, u kterych je odvodiiovaci uzavér instalovan vyse nez 0,5 m
nad hladinou vody (kalové smési). Takto je zaroven zabezpeceno vypusténi tlakového vzduchu z
ro$tu pii jeho odstaveni (viz dale).

Podle potieby také provadét vypousténi zkondenzované vody z rozvodu vzduchu
prostiednictvim ptislusnych uzavért, které jsou zpravidla umistény v jeho nejnizsich mistech.

ProvzdusSiovaci systém je mozno provozovat také tak, ze rost (roSty) s provzdusiovaci je
odstaven (pfislusnd armatura na rozvodu vzduchu je uzaviena). Toto je mozné jen za piedpokladu,
ze nebude prekroeno maximalni zatizeni provzdusnovacl, u provzduSiiovaciho systému, ktery
zlstane v provozu. Potom je nutno z odstaveného rostu (rosti) s provzdusiiovaci vypustit vzduch.



Vypusténi  vzduchu je potfebné k dokonalému uzavieni perforace membran
provzdusinovacu, které brani pruniku kalové smési pod membrany. Odpusténi vzduchu provést
otevienim ptislusného odvodiovaciho uzavéru (poz. 1) postupem popsanym vyse. Odvodnovaci
uzaver nechat otevieny po celou dobu odstaveni rostu s provzdusinovaci.

Po opétovném spusténi rostu (otevieni ptislusné armatury) vyckat, az z trubky odvodiovaciho
uzaveéru unikd pouze vzduch a tento nasledné, uzavtit nebo ponechat mirné povoleny.

* Maximalni zatiZzeni provzdusnovace:

Za provozu provzdusnovaciho systému nesmi byt nikdy pfekro¢eno maximalni dovolené mnozstvi
dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu pfipadajici na jeden provzdusinova¢ A-109, tj. 8
m3/hod a pro provzdusnovac¢ A-109S, tj.15 m3/hod. Tuto hodnotu vypocitdime podélenim
nasavan¢ho mnozstvi vzduchu dmychadlem (dmychadly) v m3/hod poctem kust provzdusiovaci,
které maji byt spolu v ¢innosti.

Pti ptekroceni uvedené¢ho maximalniho zatizeni provzdusiovaci hrozi jejich pietizeni nadmérnym
mnozstvim doddvaného vzduchu a nésledné poskozeni.

* Ci§téni membran jemnobublinovych provzdusiovaéi v N1, N2, D, za provozu systému:

Cisténi membran jemnobublinovych provzdusiovact se provadi 1x za tyden tak, Ze se na dobu min.
30 minut zvy$i mnozstvi dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu ptipadajici na jeden
provzdusinova¢ A-109 na hodnotu 7 az 8 m3/hod. Uvedené zvySeni zatizeni provzdusinovacu lze
realizovat vice zpusoby:

- spusténim dalsiho dmychadla (dmychadel). Toto 1ze provést za takového rezimu provozu
dmychadla (dmychadel), kdy mnozstvi dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu ptipadajici na
jeden provzdusinova¢ A-109 u ros$ti v provozu, bude dosahovat hodnoty 7 az 8 m3/hod. Tuto
hodnotu vypocitdme podélenim nasdvaného mnozstvi vzduchu dmychadlem (dmychadly) v m3/hod
poctem kusti provzduSnovaci, které maji byt spolu v ¢innosti.

- pokud je pro vice rosti v nadrzich dodavan vzduch ze stejného zdroje (zdrojli) 1ze provést
zvyseni zatizeni provzdusinovaci stfidavym uzavienim pifivodu vzduchu ke vhodnému poctu rosta s
provzdusiovaci v nadrzich, pfisluSnymi armaturami na rozvodu vzduchu tak, aby mnoZstvi
dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu piipadajici na jeden provzdusiova¢ A-109 u rosti,
které ziistaly v provozu, dosahovalo hodnoty 7 az 8 m3/hod. Po 30 minutach ciSténi se oteviou
piivody vzduchu do rosta, které byly odstaveny a uzaviou se do dalSich rost, opét za dodrzeni
podminky, aby mnoZstvi dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu, pfipadajici na jeden
provzdusinovac A-109 u rosth, které ziistaly v provozu, dosahovalo hodnoty 7 az 8 m3/hod. Po
postupném provedeni popsaného zvySeni dodavaného mnozstvi vzduchu ke vSem rostim, se
vSechny ptivody vzduchu k rostim oteviou, ¢imz je ¢iSténi ukonceno.

*Podminka michani pro jemnobublinovy provzdusiovaci systém v N1, N2, D

Pokud neni michani aktivacni smési zajisténo michadly, musi byt za provozu jemnobublinového
provzdusiovaciho systému pro kazdou nadrz vybavenou timto systémem, dodrZzena hodnota
nejméné¢ 0,5 m3/hod dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu, dodavaného do
provzdusiovaciho systému v nadrzi na 1 m3 objemu kalové smési v této nadrzi.

Uvedené mnozstvi vzduchu je nutné minimum potiebné pro umichdni kalové smési a zabranéni
sedimentaci kalu.

Tuto hodnotu vypocitdme podélenim dmychadlem (dmychadly) nasdvaného mnozstvi vzduchu,
ktery je urcen pro provzdusinovaci systém v posuzované nadrzi v m3/h, objemem kalové smési v
této nadrzi v m3.

Uvedenou podminku je nutno dodrzet i v ptipad¢, kdy je provoz dmychadel mozno regulovat, napf.
dvouotackovy motor nebo fizeni otacek elektromotorti dmychadel ménicem kmitoctu v zavislosti na
koncentraci O2 v kalové smési.



*Zvlastnosti provozu provzdusiovaciho systému v KN

Pokud je pro provzdusiovaci systétm v nadrzi KN, dodavan vzduch ze samostatného zdroje
(zdrojit), uvadi se rost s provzdusnovaci v ¢innost spusténim piislusného dmychadla (dmychadel) a
naslednym uzavienim piislusného ventilu pro odfuk tlakového vzduchu ze systému do atmosféry
nebo odvodiiovaciho uzavéru u rostu.

Pokud je pro provzdusnovaci systém v nddrzi KN, dodavan vzduch ze stejné¢ho zdroje, jako pro
provzdusiiovaci systémy v jinych nadrzich na COV, uvadi se roit s provzdusiovaéi v &innost
pootevienim piislusné armatury na rozvodu vzduchu a to pouze v ptipad¢, je-li hladina kalové
smési v nadrzi nejméné 200 mm nad membranami provzdusSnovacu.

Otevirani armatury je nutné provadét pomalu za soucasné¢ho sledovani hladiny vody nad
pfislusSnymi provzdusiiovaci. Armaturu pooteviit pouze natolik aby vzduti hladiny nad
provzdusiovaci nebylo vyss$inez cca 5 az 8 cm.

Pii nahlém otevieni armatury naplno, hrozi nebezpe¢i pretizeni membran provzdusinovact
nadmérmnym mnozstvim dodavaného vzduchu a jejich poskozeni. Provzdusiiovace v KN, se mohou
nachéazet pod niz§im sloupcem vody nez provzdusiiovace v ostatnich nddrzich. Navic membrany se
sttedobublinovou perforaci vykazuji niz$i tlakovou ztrdtu nez membrany s perforaci
jemnobublinovou.

Pti trvalém provozu provzduSiovaciho systému v KN, bude nutné sefidit ptivod vzduchu k rostu,
pomoci ptislusné armatury, aby pii poklesu hladiny kalové smési, vlivem Cerpani, nemohlo dojit k
piekroCeni maximalniho zatizeni provzdusinovaci. U stfedobublinovych provzdusinovacu je
maximalni mozné zatizeni 15 m3/hod, dmychadlem (dmychadly) nasatého vzduchu, ptipadajiciho
na jeden provzdusinovac A-109S.

Bude-li provoz provzdusiovaciho systému v KN, probihat nepravidelné a s ¢astym odstavovanim,
doporucuje se, nechat pootevieny odvodnovaci uzaver u rostu tak, aby z n¢ho za provozu mirné
unikal vzduch. Tim bude zaji$téno, Ze pfi uzavieni piivodu vzduchu nebo odstaveni dmychadla,
dojde automaticky k vypusténi zbylého vzduchu z ro$tu, coz je tieba k dokonalému uzavieni
perforace membran provzdusiiovaci a k zamezeni priniku vody pod membrany. Naopak pfi
otevieni pfivodu vzduchu nebo spusténi dmychadla, dojde automaticky k vytlaceni zkondenzované
vody z rostu.

KRATKODOBE PRERUSEN{ PROVOZU A OPETOVNE UVEDEN{ DO PROVOZU

Nejdiive oteviit ventil odfuku vzduchu z rozvodu vzduchu do atmosféry nebo u pevné

kotvenych rostl odvodiovaci uzavér u rostu.
Vypnout dmychadlo (dmychadla) nebo pokud je pro provzdusiovaci systém ve vice nadrzich
dodavan vzduch ze stejného zdroje (zdroju), uzaviit piivod vzduchu k rostu za podminky, Ze
nebude piekroCeno maximalni zatizeni provzdusiiovacti, u provzduSiovaciho systému, ktery
zlistane v provozu.

Ventil odfuku nebo odvodiiovaci uzavéry zlstavaji otevieny po celou dobu pieruseni
provozu.

Ptes ventil odfuku vzduchu nebo odvodiiovaci uzavér u rostu dojde k vypusténi tlakového
vzduchu z provzdusiiovaciho systému, coZ umozni dokonalé uzavieni perforace membran
provzdusiovact, nutné pro zamezeni priniku kalové smési pod membrany.

Provzdusiiovaci systém se znovu uvadi do provozu spusténim dmychadla (dmychadel) nebo
otevienim piivodu vzduchu k ro$tu a naslednym uzavienim ventilu odfuku vzduchu z rozvodu
vzduchu do atmosféry nebo odvodnovaciho uzavéru u rostu.



DLOUHODOBE PRERUSENI PROVOZU PRI VYPUSTENI NADRZ{

Pted zapocetim vypousténi kalové smeési z nadrzi uvést provzdusnovaci systém do provozu.
U rostl provést vypusténi zkondenzované vody. Za neustalého provozu provzdusnovaciho systému
pomalu vypoustét kalovou smés z nadrzi.

Pokud je pro provzdusiiovaci systémy ve vice nadrzich na COV dodavan vzduch ze stejného
zdroje (zdrojit) a je-li vypousténa pouze nékterd nadrz (nadrze), za soucasné¢ho provozu zbyvajici
nadrze (nadrzi), je nutno regulovat pifivod vzduchu pro provzdusiiovaci systém ve vypousténé
nadrzi (nadrzich).

Protoze s klesajici hladinou ve vypousténé nadrzi (nadrzich) klesa protitlak proti vzduchu
pro provzdusnovani, je nutno tento béhem vypousténi nahrazovat Skrcenim - postupnym piiviranim
ptislusné armatury (armatur) na piivodu (pfivodech) vzduchu k rostu (rostlim) u vypousténé nadrze
(nadrzi). Touto regulaci je nutno neustale udrzovat intenzitu provzdusinovani u vSech nadrzi na
plvodni Grovni, jaka byla pfed zacatkem vypousténi.

Po tplném vypusténi kalové smési z naddrze (nadrzi), za stdlého provozu provzdusinovaciho
systému, ocistit mirnym proudem vody vSechny nosné trubky s provzdusiovaci. Po o¢isténi vsech
provzdusinovact vodou, nechat tyto v provozu po dobu minimaln¢ 4 hodin.

Tato doba je nutna k vysuSeni zbylé vlhkosti z celého systému.

Potom, v pfipad¢ vypousténi jen nc€které nadrze (nadrzi), uzaviit armaturu (armatury) na
ptivodu (pfivodech) vzduchu k rostu (rostiim) u vypousténé nadrze (nadrzi) uplné.

V pfipad¢ odstaveni celého systému, oteviit ventil (ventily) odfuku vzduchu z rozvodu
vzduchu do atmosféry nebo odvodniovaci uzavéry u rosti a vypnout dmychadlo (dmychadla).

Ventil odfuku nebo odvodnovaci uzavéry u rosta ziistavaji otevieny po celou dobu odstaveni
provzdusiiovaciho systému.

DULEZITE UPOZORNENI

Ve vzdalenosti, ze které by mohlo dojit k zasazeni provzdusinovaciho systému, zejména
membran provzduSiiovaci, se nesmi provadét prace, které by vedly k jeho poSkozeni (stavebni
prace, svafovani, natéry apod.). Toto plati pfiméfené i v dobé&, kdy je provzduSnovaci systém
zatopen vodou (kalovou smési).

Zaroven je nutné zabranit padim jakychkoliv pfedmétti do vody (kalové smési) v nadrzi
(nadrzich). Tyto by mohly svym padem ke dnu nebo svym pohybem v cirkulujici vodé (kalové
smési) béhem provozu provzdusiiovaciho systému zplsobit jeho mechanické poskozeni.

Jakékoliv jiné manipulace s provzdusnovacim systémem béhem zarucni doby, které nebyly
popséany v tomto nadvodu, je mozné provadét jen se souhlasem vyrobce systému nebo za pritomnosti
jeho pracovnikii. DodrZzenim tohoto ustanoveni je podminéna platnost zaruky na provzdusihovaci
systém.

Provoz a obsluha

1 x denné
- kontroluje se vizualné a slechové funkce dmychadel a aera¢nich elementi

1 x tydné
- odvodnuje se aeracni rost otevienim ventilu

1 x mési¢né
- minimalné 5 x zastavit provzdu$novani aera¢niho rostu pfi souasném otevieni
odvodiiovaciho ventilu na odstranéni biologického nartstu (minimalni doba
zastaveni a chodu dmychadla je 3 min. Neprovadi se, pokud je osazen fidici systém



MPC.
- stfida se provoz dmychadel
- kontroluje elektrické vedeni, neporusenost a kompletnost elektrické instalace

1 x ro¢né
- provadi rozsahlejsi prace udrzby strojniho zafizeni a to piedevSim pied zimnim
obdobim, vesker¢ udrzbarské prace mohou byt provadény pouze na zatizeni, které je
v klidu a navic musi byt zabezpecovano pted uvedenim do provozu cizimi osobami.

KONTROLA A UDRZBA ZARIZENI MUSI BYT PROVADENA PODLE ZAVAZNYCH
PREDPISU VYROBCE, KTERE JSOU PRUVODNI DOKUMENTACI TOHOTO ZARIZENI.
NAVOD NA OBSLUHU MUSI BYT V_PROVOZNI MISTNOSTI, K DISPOZICI
OBSLUZE!

Dosazovaci nadrz

Z aktivacni nadrze je smés aktivovaného kalu a odpadni vody ptivadéna ptes natokovy valec
a uklidnovaci valec do separa¢niho stupné — dosazovaci nadrze.

Je tieba:

- 1 x za sménu vizualn¢ zkontrolovat objekt, odtokové trubky, kterd musi byt neporuSena, a
nezanesena

- provadi kontrolu stavu a funkce uzavéri osazenych na odtocich (vSe dle pokynt
vyrobct).

Provoz dosazovaci nadrze je ¢astecné automaticky.

Volba provozu ¢erpadel je pomoci elektrosoupat ovladanych zRS COV - piepina bud’ na
vratny anebo piebytecny kal. Vratny kal je vracen zpét do Cisticitho procesu a to denitrifikace.
Mnozstvi vratného kalu by se mélo bézn¢ pohybovat na urovni 80 — 120% Q24. Piebytecny kal je
cerpan do provzdusiiovaného kalojemu.

Odtah plovouciho kalu se provadi mamutkami pomoci solenoidovych ventili a ovladanych z
RS. Plovouci kal je vracen do aktivaéni nadrze.

minimalné 1 x tydné je nutno kontrolovat rozhrani voda - kal.
Kontrola se, v optimalnim ptipad¢, provadi ter¢em o primeéru cca 200 mm, jehoz
plocha je rozdélena na Ctyfi stejné velké vysecCe, dvé stiidavé cerné a dvé bilé,
upevnénym na ty¢i. Rozhrani je nutno udrzovat za béznych bezdestnych priitokt
maximalné cca 1,2 m pod hladinou a niZe. Stoupne-li, je nutno zvysit odtah kalu.
Odtah kalu musi byt provadén kontinualn€. Ponecha-li se kal v nadrzi delsi dobu,
zahniva, vyplouva na hladinu a vytvaii kalovy strop.

denné je nutno sledovat, zda je natok odpadni vody rovnomérny.

denné se provadi odtah plovoucich necistot spole¢né s ofukem hladiny

pravidelné obsluha provadi kontrolu funkce odtahu kalu z dosazovaci nadrze (kontrola chodu
cerpadla vratného kalu v DN).

1 x denné vizudlné kontroluje kvalitu odtékajici vody v odtokovych Zlabech DN.

1 x ro¢né se provede odstdvka a vycisténi dosazovacich nadrzi tlakovou vodou a kartdcem,
provede se celkova kontrola technického stavu objektu, provede se kontrola
stiracich list a pohonu.




Odtah kalu se tidi dle pokynii technologa na zédkladé méfeni objemu kalu v nitrifika¢nich nadrzich
biologické linky.
Mnozstvi vratnych kall za bezdeStnych prutoka se obvykle pohybuje v rozmezi 0,8 — 1,2 Q24.

Strojni zai'izeni dosazovaci nadrZe

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ JSOU UVEDENY V PODROBNYCH POKYNECH
DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY ZARIZENI A
OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT A RIDIT SE JIMI.

Hlavni pracovni naplni obsluhy je:
- dodrzovat ¢asové mazaci program a druh mazadel dle ndvodu pro mazani
- podle potieby vycistit nadrz, ocCistit strojni zatizeni, kontrolovat stav natéra,

Obsluha provadi:

- kontrolu ptepadové hrany v odtokovém zlabu

- kontrolu spravné funkce prelivu vody po celé délce prepadové hrany. V ptipade, ze
dojde k nerovnomérnému pielivu, je nutno piepadovou hranu setidit

- odstrailovani nahodilych zavad zjisténych obsluhou. Dale je to vyména opotiebovanych
a poskozenych soucasti, kterd by méla byt v souladu s zivotnosti uvedenou v seznamu
doporucenych nahradnich dilt.

- maze soucastky dle mazaciho planu (navod od vyrobce)

- v piipad¢ vyskytu zelenych fas na hladin¢ dosazovacich nadrzi je nutno tyto ru¢né
odstranit

- kontrola a dopliiovani, resp. vyména olejové néplné prevodovky pohonu kola

Pred zahajenim provozu je nutno setidit uzavér prepadové trubky do vodorovné polohy tak, aby
odtok pfes tuto hranu byl po celé délce stejnomérny.

Udriba éerpadla v dosazovaci nddri

V normdalnim provozu cerpadlo nepotiebuje zvlaStni 0drzbu, pracuje automaticky, od

mnozstvi ¢erpaného kalu. Obsluha ru¢n€ pomoci ventilu ptepind cyklus vratného a piebytecného
kalu.

Obsluha
denné zkontroluje vizualné ¢erpadlo, kontrola jeho funk¢cnosti
1 xzamésic kontrola chodu Cerpadla, funk¢nosti zpétnych klapek a uzavéri

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ CERPADEL JSOU UVEDENY V PODROBNYCH
POKYNECH DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY
ZARIZENI A OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT.




Poruchy ve funkci aktivacnich nadrZi, které souvisi s dosazovaci nadrZi

Uvadime pouze nékteré mozné piipady, jejichz rychlé identifikace je mozné na zakladé testu
sedimentace.

Tezky tmavy kal, kapalina zakalena, objem kalu je vic nez 600 ml/1

- zvysit dodavku vzduchu a razantné odkalit COV

Objem kalu po sedimentaci je men$i nez 300 ml/1

- snizit mnozstvi odtahovaného ptebytecného kalu, ¢i odtah kalu Uplné zastavit, kdyz se
stav neupravi, zkontrolovat ptitok do COV, neni-li vysoky a nedochazi-li k uniku kalu v
dosazovaci nadrzi nebo sedimentaci kalu v aktiva¢ni nadrzi vlivem poruchy michani

Odtok z COV zakaleny, obsahuje hodné& nerozpusténych latek

- zvysit recirkulaci vratného kalu, zméfit objem kalu v aktivaci, pfi vysokém objemu
provést odtah kalu

Porucha recirkulace kalu
Zastavit pfitok odpadni vody, neodkalovat a neomezovat provzdusiovani. Po odstranéni
poruchy je mozno pokracovat v normalnim provozu.

Porucha ¢innosti dosazovaci nadrze
Ptiznaky:
unikani kalu na odtoku

Cinnost obsluhy:

kontrola odtahu piebyte¢ného kalu, kontrola vysky hladiny kalu v dosazovaci nadrzi. Je-li v
nadrzi nadbytek kalu, zvysit odbér prebytecného kalu.

Pti poruSe na strojni ¢asti, je nutno urychlené zatidit opravu.

4.2.3 Cerpadlo vratného a piebyte¢ného kalu




V normdalnim provozu cerpadlo nepotiebuje zvlaStni 0drzbu, pracuje automaticky, od
mnozstvi ¢erpaného kalu. Obsluha ru¢n€ pomoci ventilu ptepind cyklus vratného a piebytecného
kalu.

Obsluha
denné
1 x za mésic

zkontroluje vizualné ¢erpadlo, kontrola jeho funk¢cnosti
kontrola chodu Cerpadla, funk¢énosti zpétnych klapek a uzavéra

Cerpadlo je uréeno vyluéné pro &erpani nizko aZ stfedné viskéznich nehoilavych latek.
Jestlize se budou cCerpat silné abrazivni nebo agresivni latky, musi se Cerpadlo vyvlockovat
odolnymi materialy.

Cerpadla pro provoz s obnazenym motorem mohou pracovat trvale uplné ponofena nebo v
Gplné suchém prostiedi. Cerpadlo se musi udrzovat v technicky bezvadném stavu a nesmi se
konstrukéné ménit oproti stavu v okamziku dodavky.

K podminkdm pouziti v souladu s urenim patii také dodrzovani vSech udaji v tomto
provoznim navodu.

Kazdé pouziti, které je mimo ramec pouziti v souladu s urCenim, nebo jakékoliv jiné
pouzivani stroje se povazuje za nespravné pouziti a mize vést k nebezpe¢nym situacim.

Pi'ehled hydraulickych chladicich oleji

Niazev Virobce Hustota pfi Viskozita pii |Bod
15 °C [kg/m?] |40 °C [mm?/s] |vzplanuti
cocc
Wyrobce pouZiva: Rinatol 856 Ess+Miller |850 14,2 190
CH-8200
Schaffhausen
Alternativii oleje, Tellus T 15 Shell Qil am 15 170
doporucene VyrobCem: g iran HV 15 | BP 874 15 160
Equivis Z5 15 | Total 853 15 174
Plan adrzby
Interval Udrzbarské prace Pracovnici
poprvé po cca 1000 ph | Zkontrolovat Eerpadlo, jestl neni poSkozeno, viz Kapitolu Poutena osoba
(provoznich hodinach) | Pohledova Kontrola [— 39] (obsluha)
Fkontrolovat ole], viz kapitolu Zkontrolovat olej [ 47] Kvalifikovani
pracovnici
roéné Zkontrolovat Eerpadlo, jesti neni poSkozeno, viz kapitolu | Pouéena osoba
Pohledova kontrola [ 39] (obsluha)
Fkontrolovat elektromotor, viko motoru, kabelovy pfivod a | Kvalifikovany
kabel, jestli nejsou poskozené a jestl jsou spoje bez elekirikar
odpon, viz kapitolu Pohledova kontrola [— 39]
Frontrolovat olgj, viz kapitolu ZKontrolovat olej [ 47] Kvalifikovani
pracovnici
Fkontrolovat vili ob&Fného kola, popfipadé sefidit, viz Kvalifikovani
kapitolu Kontrola/sefizeni vule obézného kola [— 40] pracovnici
po Cerpani pevnych Fkontrolovat vili ob&Fného kola, popfipadé sefidit, viz Kvalifikovani
latek, napf. Stérku kapitolu Kontrola/sefizeni vule obéiného kKola [ 40] pracovnici




Typ chlazeni E

Olejova komora je bariérou mezi komorou Cerpadla na jedné stran¢ a pohonnou jednotkou
na stran€ druhé. Chrani tim pohonnou jednotku pfed vniknutim média.

Kromé toho olej prenasi odpadni teplo z pohonné jednotky na médium a piispiva tak ke
chlazeni cerpadla. Olejova komora je utésnéna kluznym tésnicim krouzkem jak na strané komory
Cerpadla, tak na strané pohonné jednotky. Kluzny tésnici krouzek, jako ,,dynamické tésnéni,
NETESNI perfektng, ale ztrata t&snosti neporuseného kluzného t&sniciho krouzku je vsak velmi
mala.

V disledku provozniho opotiebeni, pfedevSim pii Cerpani abrazivnich médii, se ztrata
tésnosti kluzného té€sniciho krouzku do komory cerpadla zvySuje a zvétSuje se prunik média do
olejové komory.

Jestlize Cerpadlo je vybaveno ¢idlem vlhkosti a jeho udaj je spravné vyhodnocovan fidici
jednotkou, vyvola nadmérny prinik média do olejové komory véas alarm. Cerpadlo se tak muize
odstavit z provozu a opravit dfive, nez dojde k ndkladnému poskozeni pohonné jednotky.

Kdyz

= &erpadlo NENI vybaveno &idlem vlhkosti nebo

= ¢idlo vlhkosti NENT vyhodnocovano fidici jednotkou nebo

= ¢erpa nevodivé médium nebo

= vzniknou pochybnosti o spravné funkci ¢idla vlhkosti nebo jeho vyhodnocovéani,
musi se pravidelné kontrolovat olej.

V dutsledku toho se muze v¢as rozpoznat selhani kluzného tésniciho krouzku a Cerpadlo se
muze odstavit z provozu a opravit diive, nez dojde k nakladnému poskozeni pohonné jednotky.

Pti spravné funkci kluzného tésniciho krouzku olej nepodléhd zadnému opotiebeni a mize
se pouzivat t¢émét neomezené dlouho.

Pracovnici:
= Kvalifikovani pracovnici

Ochranné pomtucky:
* Ochranné bryle
* Ochranny pracovni odév
* Bezpecnostni obuv

Potfebné naradi:
= Cista sb&mé nadoba
* Prihledny poharek
* Trychtyt s jemnym sitem a/nebo filtra¢ni papir

Vyprazdnéni ve vodorovné poloze (typ chlazeni ,,E*)

1. Cerpadlo je nutno polozit tak, aby uzaviraci roub (1) na chladicim plasti byl oto¢eny smérem
nahoru.
2. Odstranit uzaviraci Sroub (1).

= Kratké zasyceni ukazuje na to, Ze olejovy okruh byl pod tlakem.
3. Pod uzaviracim Sroubem drzet Cistici hadr a ¢erpadlo otacet na stranu, dokud kapalina nedosédhne
k otvoru.

> Jestlize se ¢erpadlo oto¢i o min. 22,5°, aniz by z otvoru vytekla kapalina:
4. Je pravdépodobné, ze do olejového okruhu nenateklo Zadné nebo malé mnozstvi média.



> Jestlize kapalina vytéka diive, nez je dosazena poloha 22,5°:
5. Je pravdépodobné, Ze do olejového okruhu nateklo zna¢né mnozstvi média.
6. Opét nasadit uzaviraci Sroub (1).
7. Cerpadlo je nutno otoéit tak, aby uzaviraci §roub (1) byl oto¢eny smérem dold.
8. Pod cerpadlo postavit ¢istou sbérnou nadobu.
9. Odstranit uzaviraci Sroub (1).
10. Olej nechat vytéct do sbérné nadoby.
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Vyprazdnéni ve svislé poloze (typ chlazeni ,,E<)

1. Cerpadlo postavit na saci p¥irubu.
2. Ujistit se, ze Cerpadlo je pomoci zdvihaciho prostfedku zajisténo proti preklopeni.
3. Cerpadlo naklonit tak, aby poloha uzaviraciho $roubu (1) na chladicim plasti byla trochu
zvysena.
4. Uzaviraci Sroub povolovat tak dlouho, dokud neni slySet kratké zasyCeni nebo nevysttikne
kapalina.

> Jestlize bylo slySet kratké zasyceni:
5. Pod uzaviracim Sroubem drzet Cistici hadr a Cerpadlo naklonit do svislé polohy. Jestlize uz
nevytékd dalsi kapalina, je pravdépodobné, ze do olejové komory nenateklo zadné nebo malé
mnozstvi média.

Nasadit znovu uzaviraci sroub (1).
> Jestlize kapalina vytéka:
6. Do olejové komory nateklo znaéné mnozstvi média. Cerpadlo se musi vice naklonit, aby mohl
uniknout plyn, ktery je pod tlakem.
Jakmile tlak poklesne, znovu nasadit uzaviraci Sroub (1).
7. Cerpadlo je nutno oto¢it nebo naklonit tak, aby uzaviraci $roub (2) na olejové komoie byl
otoCeny smérem dold.
8. Pod cerpadlo postavit Cistou sbérnou nadobu.
9. Odstranit uzaviraci Sroub (2).
10. Olej nechat vytéct do sbérné nadoby.
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Posouzeni vypusténé kapaliny

1. Kapalinu pfelit ze sbérné nddoby do Cisté prithledné nadobky, napt. do pivni sklenice, a nechat

nekolik minut odstat.
> Jestlize kapalina je svétla, Cista a fidka, poptipadée se na dné¢ sklenice usadi trochu vody:

2. Olej déle pouzit, viz kapitolu Opetovné naplnéni olejové komory.

3. Vodu, ktera se usadila na dné sklenice, zlikvidovat jako zvlastni odpad.
> Jestlize jsou pochybnosti o dobrém stavu oleje:

4. Kapalinu zlikvidovat jako zvlastni odpad.

5. Olejovou komoru znovu naplnit novym olejem, viz kapitolu Opétovné naplnéni olejové komory.
> Jestlize kapalina je tmava a/nebo zlstane zakalena a/nebo husta, doSlo k zna¢nému
pruniku média:

6. Kapalinu zlikvidovat jako zvlaStni odpad.

7. Cerpadlo ptedat do opravy do servisniho mista z diivodu poruchy kluzného tésniciho krouzku na

stran¢ komory Cerpadla.

Opétovné naplnéni olejové komory (typ chlazeni ,,E*)

> Jestlize uzaviraci Sroub (2) na olejové komote byl uvolnén:
1. Médény krouzek uzaviraciho Sroubu (2) vyzihat nebo nahradit novym, vyzihanym médénym
krouzkem.
2. Nasadit uzaviraci Sroub (2) na olejovou komoru a rukou utdhnout.
> K plnéni Cerpadla ve svislé poloze:
3. Cerpadlo postavit vzptimeng.
> Pii dal$im pouziti uz diive vypusténych olejt:
4. Olej, ktery je zbaveny vody, naplnit pfes jemné sitko nebo filtraéni papir, poptipadé doplnit
novym olejem tak, aby hladina dosahla tésn¢ pod otvor pro nalévani oleje, (mezi (2) a (3)).
> K plnéni Cerpadla ve vodorovné poloze:
5. Lezici Cerpadlo otocit tak, aby otvor pro nalévani oleje byl otoceny asi 0 22,5° z nejvyssi polohy.
> Pti dalsim pouziti uz diive vypusténych olejt:



6. Olej, ktery je zbaveny vody, naplnit pies jemné sitko nebo filtracni papir, poptipadé doplnit
novym olejem tak, aby hladina dosahla tésn¢ pod otvor pro nalévani oleje.

7. Médény krouzek uzaviraciho Sroubu (1) vyzihat nebo nahradit novym vyzihanym médénym
krouzkem.

8. Nasadit uzaviraci Sroub (1) a rukou utdhnout.

9. Cerpadlo uvést opét do provozu.
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Chovani v pripadé poruch
Zasadné plati:
1. V piipadé poruch, které predstavuji bezprostiedni nebezpeci pro osoby
nebo véci, okamzité vypnéte nouzovy vypinac.
2. Zatizeni zajistit proti opétovnému zapnuti a také proti automatickému
rozb&hnuti!
3. O poruse okamzit¢ informovat odpovédnou osobu v misté provozu.
4. Zjistit pfic¢inu poruchy.
5. Poruchu nechat ihned odstranit opravnénymi kvalifikovanymi pracovniky
nebo ji odstranit osobné.



TABULKA PORUCH

Popis chyby Pricina Naprava Pracovnici
Cerpadio Cerpadio neni Cerpadlo odvzdusnit Poutena osoba
neterpa odvzdusnéno (obsluha)
PFili5 nizké otacky Zkontrolovat vechny tfi faze, jestli Kvalifikovany
nejsou v poruse, Zkontrolovat frekvenci | elektrikar
sité a zapojeni fazi

Frili5 nizké otacky pfi Fkontrolovat nastavené otatky na

provozu s ménitem (FU) | ménii (FU)

Wstup vzduchu na strané | Zkontrolovat saci vedeni, popf. droven

sani hladiny kapaliny

Ucpang wytlainé potrubil | Zkontrolovat witlaéngé potrubiiSoupatko

uzaviensg Soupatko

Vzduch nebo plyn v Fkontrolovat pritomnost vzduchu nebo

cerpaném méediu plynu v Eerpaném mediu

Yzduch nebo plyn na Fkontrolovat pritomnost vzduchu nebo

zadni strané obéfného | plynu v Serpaném méadiu

kola

Prilis vysoka dopravni Zkontrolovat dopravni virsku,

viska (vyssi nez zkontrolovat Soupatko

vypottena)

Je ucpanse obéfné kolo | Zkontrolovat ucpani cerpadia a saciho

nebo saci potrubi potrubi

Nedostateéné Vstup vzduchu na strané | Zkontrolovat saci vedeni, popr. Groven
terpans sani hladiny kapaliny
mnoZstvi =

Wzduch nebo phyn v Fkontrolovat pritomnost vzduchu nebo

cerpaném médiu plynu v Eerpangém mediu

Chybny smér otateni Fkontrolovat smér otateni, popfipadé

Zvysensg vibrace sefidit, viz kapitolu Zkontrolovat smér
otaceni [- 55]

Frilis vysoka dopravni Zkontrolovat dopravni visku

viska (vyssi nez

vypottena)

Frilis nizkeé otacky Fkontrolovat wSechny i faze, jesti
nejsou v poruse, zkontrolovat frekvenci
sité a zapojeni fazi

Koncentrace hustych Fkontrolovat koncentraci hustych latek

latek je vyESi, ne je

piijatelnég

Popis chyby Pricina Naprava Pracovnici
Medostatecny Prilis nizké otacky Fkontrolovat vSechny fi faze, jestli Kvalifikovany
Cerpaci tlak nejsou v poruse, zkontrolovat frekvenc | elekirikar

sité a zapojeni fazi

Pfilis nizké otalky pfi
provozu s ménicem (FU)

Fkontrolovat nastavené otacky na
ménici (FU)

Poutena osoba
(obsluha)

Yzduch nebo plyn v
cerpangm mediu

Fkontrolovat pfitomnost vzduchu nebo
plynu v Eerpanem médiu

Poucena osoba
(obsluha)




Koncentrace hustych

Zkontrolovat koncentraci hustych latek

Poutena osoba

latek je vySsi, net je (obsluha)

pijatelné

Chybny smér otaceni Zkontrolovat smér otadeni, popfipad® | Kvalifikovany
sefidit, viz kapitolu Zkontrolovat smér | elektrikar
otaceni [+ 55]

Prili velka vile Fkontrolovat vili ohéZného kola, Kvalifikovani

obéfnaho Kola popfipadé sefidit, viz, kapitolu pracovnici

Kontrola/sefizeni vule obémého
kola [ 40]

PoSkozené obézné kolo

Zkontrolovat pogkozeni obéZného kola,
popfipadé vyménit

Servisni misto

Prili& nizké napéti Zkontrolovat napéti Kvalifikovany
elekirikar
Prilis malé obéZné kolo | Zkontrolovat obéZné Kolo, Kmliﬁkoy:_mi
popfipadé vyménit pracovnicl

Servisni misto

Wzduch nebo plyn na
zadni strané obéZzného
kola

Zkontrolovat pfitomnost vzduchu nebo
plynu v Eerpaném médiu

Poutena osoba
{obsluha)

Vzduch v sacim potrubi

Zkontrolovat sledovani Grovné hladiny

Poufena osoba

{obsluha)
Yzduch nebo plyn v Zkontrolovat pritomnost vzduchu nebo | Poutena osoba
ferpaném médiu plynu v erpaném médiu (obsluha)
Pokles Vstup vzduchu na strané | Zkontrolovat sledovani Urovné hladiny | Poutena osoba
cerpaného sani (obsluha)
mnoZstvi nebo
zirata tlaku po
rozbénu
Vibrace Prilis vysoke otatky Frontrolovat viechny i faze, jestli Kvalifikovany
nejsou v poruse, zkontrolovat frekvenci | elekirikar
sité a zapojeni fazi
Prilis vysoké ofafky pfi | Zkontrolovat nastavené otacky na Poufena osoba
provozu s ménidem (FU) | ménii (FU), popfipadé snizit (obsluha)
Wzduch v sacim potrubi | Zkontrolovat sledovani Urovné hladiny | Poutena osoba
{obsluha)
Ucpané wytlainé potrubll | Zkontrolovat vytlatné potrubi/Soupatko | Poutena osoba
uzaviené Soupatko (obsluha)
Yzduch nebo plyn v Zkontrolovat pfitomnost vzduchu nebo | Poutena osoba
ferpaném médiu plynu v erpaném médiu (obsluha)
Prilis vysoka dopravni Zrontrolovat dopravni vysku, Poufena osoba
vyska (vwisinez zkontrolovat Soupatko (obsluha)
vypottena)
Je ucpané obéZne kolo | Zkontrolovat ucpani Cerpadia a sacihe | Poutena osoba
nebo saci potrubi potrubi (obsluha)

PoSkozené obéZné kolo

Zkontrolovat pogkozeni obéZného kola,
popfipadé vyménit

Servisni misto




Popis chyby Pricina MNaprava Pracovnici
Maotor je poSkozeny Fkontrolovat motor, popfipadé opravit | Kvalifikovany
elektrikar
servisni misto
Yaolné ukotveni Fkontrolovat ukotveni, popfipadé Kvalifikovani
opravit pracovnic
Opotfebovang loZisko Fkontrolovat opotfebeni loZiska, Kvalifikovani
Dﬂ[ﬁpﬂdé Wrﬂél‘lit pracovnici
Servisni misto
Obézné kolo je Fkontrolovat ob&Zné kolo, Kvalifikovani
nevyvaZensa popfipadé vyménit pracovnici
Servisni misto
ObéZné kolo drine o Zkontrolovat vili ob&Zného kola, Kvalifikovani
viko sani popfipadé sefidit, viz kapitolu pracovnici
Kontrolaiserizeni vule obéZného
kola [ 40]
PretiZeny motor | Ucpané vytlaéné potrubif | Zkontrolovat vytlatné potrubi/Soupatko | Poutena osoba

uzaviené Soupatko

(obsluha)

Koncentrace hustych

Fkontrolovat koncentraci hustych latek

Poutena osoba

latek je vyESi, nez je {obsluha)

prijatelng

Prilig vysoke otatky Fkontrolovat viechny tfi faze, jesti Kvalifikovany
nejsou v poruse, zkontrolovat frekvenci | elektrikar

sité a zapojeni fazi

Prilig vysoké otacky pfi

Fkontrolovat nastavené otacky na

Poutena osoba

provozu s ménitem (FU) | méniti (FU), popfipadé sniZit {ohsluha)
Specificka hmotnost Fkontrolovat specifickou hmotnost Kvalifikovani
cerpangho média je cempaného média pracovmici
vy5si, ne? je piijateingé
Motor je poSkozeny Fkontrolovat motor, poplipadé opravit | Kvalifikovany
elektrikaf
servisni misto
Prilis nizké napéti Fkontrolovat napéti Kvalifikovany
elektrikar
Zirata chladici kapaliny | Zkontrolovat stav chladici kapaliny Kvalifikovani
nebo stavu oleje, popfipadé doplnit, viz | pracovnici

kapitolu Zkontrolovat olej [ 47]

Je namontovano chybné
obézZné kolo

Zkontrolovat typ ob&Zného kola

Servisni misto

ObéZné kolo drhine o
viko sani

Zkontrolovat vili ob&Zného kola,
popfipadé sefidit, viz kapitolu
Kontrola/serizeni vile obé&Zného
kola [ 40]

Poutena osoba
(obsluha)

Husty kal 2 mala vile
obézného kola

ZvEtait vali obéZného kola

Poutena osoba
(obsluha)

Cempadio neb&Zi | Vypnuty hiavni vypinaé | Dejte hlavni vypinat do polohy ,0n® Poutena osoba

{obsluha)

Tepeina nadproudova Zkontrolovat nadproudovou ochranu Kvalifikovany

ochrana zareagovala elekirikar

nebo neni spravmé

pfipojena

Motor je poskozeny Zkontrolovat motor, popfipadé opravit | Kvalifikovany
elekirikar
servisni misto

Prilis nizké napéti Zkontrolovat napéti Kvalifikovany
elekirikar

MNeni dosafeno zapinaci | Zkontrolovat hladinu kapaliny; Kvalifikovani

hladiny; vadna sonda zkontrolovat funkci hladinového pracovnici

nebo spinat

spinate, popfipadé vyménit




Popis chyby Pricina Naprava Pracovnici
Tepelna nadproudova Zkontrolovat nadproudovou ochranu Kvalifikovany
ochrana zareagovala elekirikar
nebo neni spravng
plipojena
Motor je poskozeny Zkontrolovat motor, popfipadé opravit | Kvalifikovany

elekirikar

senvisni misto
Prilis nizké napéti Zkontrolovat napéti Kvalifikovany

elektrikar
Meni dosafeno zapinaci | Zkontrolovat hladinu kapaliny, Kvalifikovani
hladiny; vadna sonda Zkontrolovat funkci hladinoveho pracovnici
nebo spinaf spinatfe, popfipadé vymenit

Cerpadio je pfilis | Pfilié vysoké otafky pfi | Zkontrolovat nastavené otatky na Poutena osoba

hluéné provozu s ménicem (FU) [ ménigi (FU), popfipadé sniZit (obsluha)

Vstup vzduchu na strané
sani

Zkontrolovat saci vedeni, popf. Groven
hladiny kapaliny

Poutena osoba
(obsluha)

Yzduch nebo plyn v
cerpaném médiu

Zkontrolovat pritormnast vzduchu nebo
plynu v cerpaném médiu

Poutena osoba
(obsluha)

Prilis vysoka saci viyska

Zkontrolovat saci vysku

Poutena osoba

(obsluha)
Medostatedny saci tlak u | Zkontrolovat saci tlak, popfipadé zvysit | Kvalifikovani
horkych kapalin pracovnici
Saci potrubi je Zkontrolovat hloubku ponoru sacino Pouiena osoba
nedostateéné ponofeno | potrubi (obsluha)
Motor je poskozeny Zkontrolovat motor, popfipadé opravit | Kvalifikovany
elektrikar
servisni misto
Volné ukotveni Zkontrolovat ukotveni, popfipadé Kvalifikovani
opravit pracovnici
ObéZné kolo drhne o Zkontrolovat wili ch&Zného kola, Kvalifikovani
viko sani popfipadé sefidit, viz kapitolu pracovnici
Kontrola/sefizeni viile obéiného
kola [— 40]
Cerpadlo béZi vpravo od | Zkontrolovat provozni Gdaje a provozni | Kvalifikovani
charakteristiky Cerpadla | podminky pracovnici

Opatieni po ukonceni praci

Po ukonceni tdrzbatskych praci a pied zapnutim zatizeni se musi provést nasledujici kroky:
1. Zkontrolovat, zda jsou pevné utazeny vsechny piedtim povolené Sroubové spoje.

2. Zkontrolovat, zda jsou fadné¢ namontovana vSechna pfedtim odstranénd ochrannd zatfizeni a

kryty.

3. Ujistit se, ze byly z pracovni oblasti odstranény vSechny pouzité nastroje, materidly a ostatni

Vystroj.

4. Vycistit pracovni prostor a zafizeni a odstranit eventudlné uniklé latky, jako jsou napft. kapaliny,

zpracovany material nebo podobn¢.
5. Ujistit se, ze vSechna bezpecnostni zafizeni tohoto zafizeni perfektné funguji.
6. Zajistit, aby se zadné osoby nezdrzovaly v nebezpe¢ném prostoru.

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ CERPADEL JSOU UVEDENY V PODROBNYCH

POKYNECH DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY

ZARIZENI A OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT.




4.2.4 Servopohon a Soupé na piebytecny a vratny kal

ZETA® Nozové Soupatko je armatura ur¢end pro montdz mezi ptiruby potrubi nebo pro montaz na
konec potrubi bez nutnosti pouziti protiptiruby. Otocné servopohony AUMA jsou urCeny pro
ovladani primyslovych armatur, jako napt. ventill, Soupatek, klapek a kohoutt.

Udrzba armatury

Inspekcni a provozni intervaly
Tésnost, spravna funkce, protikorozni ochrana a Cistota a namazéani vietene by mély byt
kontrolovany minimalné ¢tytfikrat rocn€. Pii pouziti v extrémnich provoznich podminkach nebo pro
siln¢ znecisténa média by mél byt tento interval odpovidajicim zptisobem zkracen.
Tésnéni mente dle opotiebeni a s ohledem na pracovni médium. Vyrobce doporucuje ménit
tésnéni v nasledujicich intervalech, a to 1 v pfipad¢ nizkého opotiebeni:
- tésnéni ucpavky max. 2 roky
- U-tésnéni max. 5 let

Inspekéni a provozni intervaly pievodovek a pohont se fidi dle vlastnich pravidel
uvedenych v jejich dokumentaci.

Doporucena maziva
V pfipad¢ potieby domazani pouzijte maziva pouzitd vyrobcem armatury nebo jejich
ekvivalentni ndhradu:
- niz, tésnéni Chemplex 750
- vieteno, vietenova matice Kliiberplex BE 31-502



Poruchy a reseni

Problém

MoZnad pricina

Naprava

NiF klade pfi pohybu silmy odpor,
velké oviadaci momanty

Ucpavkove tisnanl ma vealks pFedpdt

Mim& povolte Srouby wcpavkovéhovika

Zanesené nebo pokozeang
vFateno & vietanowvd matice

Otistéte a promafte vistano a
vhatenovou matici, pfip. jo vwwméiite

Cizl télaso pliskHpnutd nofem

Soupétko plnd cteviate a provedie
nékolik pracovnich cykld, aby
dodlo K uvoln&nl pritoku

ZnaCistiny niE

Soupatko pind otevlate, demontujte
podpéry a nl olistéta

Zatvrdlé zbytky nalepend na nodi

Demontujts amatury
Z potrubl a nl olistéte

Metésnost ucpavky

valn&na ucpavka

Dotahn&te ucpavku dle uddiu 7.4.1

Pofkozens ucpavkove thsnénl

Vymafite ucpavkovs tBsn&nl
dle uddilu 7.4.2

Silnd znedistdny niE

Spupétko pind otevfate, demontujts
podpéry a nlZ olistéta

NE&tésnost v pritofng plofe

Udrba elektropohonu

Vykondvanim praci preventivni udrzby a servisem povétujte pouze vySkolené odborné
pracovniky, ktefi k tomu byli provozovatelem a vyrobcem zafizeni povéieni. Pro tyto Cinnosti

Cizl télaso phskApnuté noam

Soupétko pin& otevfoete a provedte
nékolik pracovnich cykld, aby
dodlo k uvoln&nl protoku

PoEkozené U-tBsnénl noa

Vymafita U-tdsnéni dle uddilu 7.4.3

&patné seHzenl pohonu

doporucujeme kontaktovat nas servis.
Ukony udrzby a servis provadéjte pouze kdyz je zatizeni mimo provoz.

Firma AUMA poskytuje rozsahlé servisni sluzby, jako napt. opravy a udrzbu a Skoleni pro

zékazniky

Preventivni opatreni pro udrzbu a bezpecny provoz

Safidte pohon dle cddiiu 8

Nize uvedend opatieni jsou nutnd k zajisténi bezpecné funkce vyrobku béhem provozu:

6 mésicii po uvedeni do provozu a potom ro¢né

e Vizualni kontrola:
Zkontrolujte pevné usazeni a té€snost kabelovych vstupii, kabelovych prichodek,
zaslepek atd.
Dodrzujte utahovaci momenty podle udaja vyrobce.

e Zkontrolujte utazeni upevnovacich Sroubli mezi servopohonem a armaturou/pifevodem.
V piipadé potieby dotdhnéte Srouby utahovacimi momenty uvedenymi v kapitole
<Montéaz>.

e U malo castého ovladani: Proved’te zkusebni jizdu.

e U pfistrojii s pfipojovacim tvarem A: Pomoci mazaciho lisu vpravte do maznice lithiovy
viceucelovy tuk ,,EP* na bazi mineralnich olejt.

e Vieteno armatury se musi mazat samostatne.

[1] Phipojovaci tvar A
2] Takowa maznice



Mnozstvi tuku upro lozZiska pripojovaciho tvaru A
[Pfipojovact tvar |2 072 A 10,2 [a142 ATC2
Mnozstel [g) ' (1.5 2 3 5

11 pro fuk = edmeou hmoimsost r= 0,9 kgide®

U kryti IP 68
Po zaplaveni:
e Zkontrolovat servopohon.
e V ptipad¢ vniknuti vody vyhledejte a odstraiite netésna mista, zafizeni se musi
odborné vysusit a prezkouset jeho provozuschopnost.

Udrzba - Mazani
e Ve vyrobnim zavod¢ byla pfevodovka servopohonu naplnéna tukem.
e Vymeéna tuku pfi udrzbé
- V regulacnim provozu obvykle po 4 — 6 letech.
- Pti Castéj$im provozovani (uzaviraci rezim) zpravidla po 6 - 8 letech.
- Obvykle po 10 — 12 letech pti obcasném provozovani (uzaviraci rezim).
e Pii vyméné tuku také doporucujeme vymeénu tésnicich prvkda.
e B¢hem provozu neni potfebné dodatecné mazéani prostoru pievodu.

4.2.5 Odtok vy¢isténych vod z COV a méfeni na odtoku

Mnozstvi vycisténé odpadni vody, odtékajici do recipientu je méfeno Parshallovym Zlabem.
Mérny profil Parshallova Zlabu je, spolu s ¢idlem pratokoméru, umistén v betonové Sachté na
odtoku COV.

Soucasti dodavky obou zlabti je ovéteni stanoveného méftidla.

Vybaveni Parshallova #labu na odtoku 7 COV

Parshalltiv Zlab je uren pro méfeni pritoku vody a je odolny proti teplotdm ovzdusi
mirného pasma. Pii pouziti v oblastech kde dochdzi k vys$Simu teplotnimu rozdilu mezi oslunénou a
neoslunénou plochou je nezbytné chranit mérné zlaby pfistteSkem. Provozni rozsah teploty vody je
od 0 °C do 40 °C.

Nerozpusténé latky obsazené ve vodé musi byt maximalné o velikosti 80 % Sitky hrdla.

Zlaby odolavaji roztokim anorganickych soli, kyselin, zasad, které nemaji silné oxidaéni
vlastnosti a vétSin€ organickych rozpoustédel.

Z hlediska provozu vyzaduje zlab pravideln¢ odstraniovat sunuté nerozpusténé latky a
dvakrat roéné nebo podle potieby vycistit mérny zlab od biologickych narosti a inkoustd. Pti
zvy$eném mnoZstvi nerozpusténych latek je nutné provadét kontrolu, ¢i udrzbu dle potieby. Cisténi
se provadi ryzovym kartd¢em — nesmi se pouzit nastroje s vétsi tvrdosti, nezZ mé polypropylen.



Spojovaci potrubi a vyustni objekt

Spojovaci potrubi a Zlaby, odtokovy Zlab vydistémych vod z COV .

Zéavadu ¢i ucpani propojovacich potrubi a zlabli indikuje nartst ztrat pii pratoku odpadnich
vod. V ptipad¢€ potieby je nutno provadet procisténi zlabi ruéné nebo tlakovou vodou, a u potrubi
proplachovanim obdobné¢ jako u kanalizace.

Dale je nutno:

kontrolovat tésnost spojii (pfiruby, svary, hrdla...)

kontrolovat tésnosti vlastniho potrubi, zda se neprojevuji praskliny, diry po korozi nebo
jind poskozeni (deformace)

odstranovat korozi a obnovovat poskozené natéry

nenahrazovat vadné useky potrubi mensi nebo vétsi svétlosti trub

kontrolovat a udrzovat svétlost potrubi, odstraiiovat ndnosy

Vyustni objekt
4 x roéné kontrola objektu, zpevnéni biehii a dna vodniho recipientu u vyustniho objektu

4.2.6 Mikrosito

Filtra¢ni tkanina tvoti zabranu protékajici vode. Na tkaniné jsou zachytdvany necistoty, které
jsou proplachovacim systémem strhdvany do kalové jimky filtru. Proplachovaci systém je napojen
na Cerpadlo, které¢ cerpa prefiltrovanou vodu na proplach tkaniny. Vznikajici kal je odvadén
cerpadlem do aktiva¢ni nadrze. Prace filtru je fizena na zakladé¢ méifeni hladin pied filtrem a v

kalové jimce.
Obsluha
denné zkontroluje vizualné Cerpadla, kontrola jejich funk¢nosti
kontrolovat cerpadlo (pfipadné rozdily od normalniho provozniho stavu
okamzité feSit — napt. hlu¢nost provozu)
kontrola stavu tkaniny (poskozeni)
1x tydné ¢isténi hladinovych sond — vétSinou staci otfit vlhkym hadrem, ddvame pozor

na mechanické poSkozeni sond, pfi silném zneciSténi v nadob¢é s vodou
promyjeme — nepouzivat tlakovou vodu



vhodnym nastrojem opatrmé

pacivym pohybem
kolmo pronikneme otvory
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1x tydné kontrola sprchovaciho systému — kontrola funkce osttiku (pokud tomu tak
neni pii ruénim rezimu, n¢kolikrat otevieme a uzavieme kulovy ventil
sprchovadla
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(pazn.: obrazek zobrazuje pouze jedno sprohovalo)

Pokud trysky stiikaji malo, ¢erpadlo z filtru vyjmeme a koS proplachneme
tlakovou vodou

1 xzamésic kontrola chodu ¢erpadel, funk¢énosti osttiku filtrli, odvod kalu
Vizualni kontrola pasti pohonu bubnu, ulozeni htideli, kontrola opotiebeni
a mechanické poskozeni ulozeni



PORUCHY A JEJICH ODSTRANENI

1. Nespravna funkce proplachovaciho systému

Pokud se zjisti nespravny tvar paprsku nebo nefunkcnost u nékteré z trysek, je mozno ji
procistit dratkem o priméru 1 mm. Pokud netryska voda z vétSiny trysek dostatecné
intenzivné, je tfeba vyjmout proplachovaci ¢erpadlo z filtra¢niho koSe, potom vytdhnout
filtratni koS zkandlu, proplachnout sito na obvod¢ filtraéniho koSe. V piipadé vétsiho
zaneseni proplachovaciho systému je tfeba demontovat trubky s tryskami a procistit
proudem vody.

2. Nepfetrzité otaceni filtracniho bubnu

Pfi¢ina: - momentdlni pfetizeni filtru velkym obsahem necistot v pfitékajici vodé, zavada
zanikne po snizeni obsahu necistot
- nespravna funkce proplachovaciho systému
- zaneseni otvoru ve filtra¢ni plachetce a to bud’ tukem nebo postupnym zartistdnim
po delsi dobé provozu, zavadu je mozné odstranit bud’ pfepnutim filtru na trvaly
chod po dobu 2 -1 hodiny; pokud se zdvada neodstrani, je mozné posttik plachetky
odmast'ovacimi prostredky, ptipadné vymeénit plachetku
-snimac hladiny pied filtrem je zaneseny necistotami, snimac je tieba vyjmout
z objimky a odstranit necistoty propojujici jednotlivé elektrody
- filtr je piepnut na trvaly chod

3. Voda trvale ptetéka pres okraj kalového zlabu uvniti bubnu a odtéka do kalové jimky
- nespravna funkce proplachovaciho systému
- pretizeni filtru velkym obsahem necistot v pfitékajici vodé
- zaneseni otvort v plachetce
4. Voda nedosahuje do okraju kalového zlabu v bubnu, ale ptetéka pies okraje kalové jimky
- snimac hladiny v kalové jimce je zaneseny necistotami
- kalové Cerpadlo je zaneseno necistotami

Pti kontrolach filtru je tieba vénovat pozornost funkci automatického vyprazdiiovani kalové jimky.

P¥i jakékoli iidr7bé zarizeni VYPNEME HLAVNI VYPINAC p#¥ivodu elektrické energie!

Pii naplnéni kalové jimky kalem do trovné horniho ¢idla snimace hladin se musi
automaticky zapnout kalové Cerpadlo, které se automaticky vypne po vycerpani kalu do urovné
spodniho ¢idla.

Pokud by kal trvale pietékal ptes okraj kalové jimky, vznikd nebezpe¢i ucpani sita
filtracniho kose vstfikovaciho Cerpadla odtékajicimi necistotami a pieruseni funkce celého filtru!

Spojovaci potrubi a vyustni objekt

Spojovaci potrubi a £laby, odtokovy Zlab vydisténych vod z COV .




Zavadu €1 ucpani propojovacich potrubi a zlabli indikuje nartst ztrat pii pritoku odpadnich
vod. V piipadé potieby je nutno provadét procisténi zlabu ruéné nebo tlakovou vodou, a u potrubi
proplachovanim obdobné¢ jako u kanalizace.

Dale je nutno:

- kontrolovat tésnost spojil (pfiruby, svary, hrdla...)

- kontrolovat tésnosti vlastniho potrubi, zda se neprojevuji praskliny, diry po korozi nebo
jina poskozeni (deformace)

- odstraiiovat korozi a obnovovat poskozené natéry

- nenahrazovat vadné useky potrubi mensi nebo vétsi svétlosti trub

- kontrolovat a udrzovat svétlost potrubi, odstraiiovat nanosy

Vyustni objekt
4 X ro¢né kontrola objektu, zpevnéni biehti a dna vodniho recipientu u vyustniho objektu

4.2.7 Dmychadla
Dmychadlo denitrifikace

Provoz dmychadla je automaticky, v automatickém rezimu je chod dmychadla fizen
casovym spinacem, nastaveni podle kyslikovych sond a sondy amonnych ionti v aktivaci, je to
rezervni dmychadlo pro aktivaci.

Dmychadlo aktivace:

Provoz dmychadla je automaticky, v automatickém rezimu je chod dmychadla fizen od
koncentrace kysliku v aktiva¢ni nadrzi (zapnuti s casovym zpozdénim pii poklesu koncentrace
kysliku pod minimalni hodnotu, vypnuti pfi piekroc¢eni maximalni hodnoty koncentrace kysliku)
nebo od ¢asu (v pfipad€ poruchy kyslikové sondy) a také podle sondy amonnych ionti..

Cinnost:
- zapis hodnoty manometru na vytlaku pro kontrolu stavu aera¢nich elementii
- kontrola a tdrzba dle prov. ptedpisii, zejména olejoznaky
- v ptipad¢ poruchy dmychadla bezodkladné zajistit ndhradni provoz aktivace:
- pfestavit uzaviraci klapky v dmychéarné potfebnym smérem
- zajistit vyménu havarovaného dmychadla za skladovou rezervu

Dmychadlo stabilizace:

Provoz dmychadla je automaticky, v automatickém provozu bézi dmychadlo v intervalech
nastavenych na operatorském panelu a vypind se nastavenou dobu pied odbérem piebytecného kalu
az do vypnuti cerpadla.

Cinnost:
- zapis hodnoty manometru na vytlaku pro kontrolu stavu aera¢nich elementii
- kontrola a udrzba dle prov. ptedpisii, zejména olejoznaky



Rotaéni dmychadla

- jakékoliv zasahy do elektrickych casti soustroji dmychadla miize provadét pouze osoba
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci

- vintervalu 1x za tfi mésice se doporucuje nechat provést servisni prohlidku soustroji
dmychadla vyrobcem

- denn¢ je tfeba provadét poslechovou kontrolu chodu, kontrolu provozni teploty stroje,
vizualni kontrolu té€snosti a mnozstvi olejové naplné

- mgsicné je tfeba kontrolovat tlakovou diferenci, Sroubova spojeni soustroji, kontrolu a
vyc€isténi filtrani vlozky v tlumici sani, v klidu zkontrolovat technicky stav a napéti
vSech fementi

- dmychadlo ma dvé olejové néplné, jednu na stran€ hnaci hiidele a druhou na strané

ozubeného ptfevodu. Pii provadéni vymeény oleje musi byt soustroji vypnuto pomoci hlavniho
spinace

- pouzivan je olej Madit TURBO PLUS M7 ADS III Plus, mnozZstvi naplné 0,4, resp
0,751
zaruéni a pozarucni servis provadi vyrobce anebo autorizovana servisni organizace

Dmychadla

Provozni kontroly
Pokud je zatizeni trvale v provozu, proved'te alespon 1 x denné nésledujici kontrolni ukony:
1. Chod =zafizeni jej pravidelny (rotatni dmychadlo ma vydavat monoténni zvuk bez razu,

femenovy pievod ma mit pravidelnych tichy chod bez vibraci).

2. Nedochazi k tuniku nebo pfisavani vzduchu na cCastech zafizeni, kterd k tomuto nejsou
technologicky urcena.

3. Nedochazi k vyskytu vibraci na zatizeni nebo napojeném potrubi.

4. Nedochazi k poklesu olejové naplné¢ dmychadla pod minimalni hladinu a uniku oleje z
dmychadla ¢i hydraulického napinéni.

5. Udaje na podtlakovém manometru (séni) a na pretlakovém manometru (vytlak) — odpovidaji
hodnotam pozadovanym v ramci technologického uziti zafizeni.



6. Nedochazi k vyskytu neobvyklych jevl, které mohou mit souvislost s nespravnym chodem
zafizeni.

Kontrola oleje
Lze pouzit jeden z nésledujicich postupti:

1. béhem pravidelné prestivky v reZimu prace

Vyckejte cca 1 minutu (doba potiebnd na ustaleni hladiny oleje) a zkontrolujte, zda je
hladina oleje viditelnd v obou olejoznacich mezi minimem a maximem a piipadné olej doplnit nebo
odpustit. Minimum a maximum je stanoveno horni a spodni hranou kruhového otvoru v zrcadle
olejoznaku.

2. za chodu zarizeni
Zkontrolujte za chodu stroje olej v olejoznacich dmychadla, zkontrolujte vysku hladiny oleje
v externim olejoznaku - zda je hladina oleje viditelné v olejoznaku mezi minimem a maximem.
Minimum a maximum je stanoveno horni a spodni hranou kruhového otvoru v zrcadle
olejoznaku. Je-1i zapojen senzor vysky hladiny oleje, musi byt nastaven tak, aby pfi nizké hladiné
oleje zpiisobil vypnuti zatizeni.

Hladina oleje nesmi byt pod stanovenym minimem, v opa¢ném pripadé hrozi poSkozeni ¢i
zniceni zarizeni z divodu nedostate¢ného mazani.

Pro usnadnéni kontroly hladiny oleje 1ze v panelu protihlukového krytu vyhotovit prihledy k
olejoznakiim (kruhového ¢i obdélnikového tvaru) — jednd se o nadstandardni vybaveni na piani
zakaznika.

Je-li hladina oleje nad stanovenym maximem, mulze dojit k uniku oleje z dmychadla

odvzdusnovacimi otvory a k priniku oleje do kompresniho prostoru dmychadla.

Udriba a opravy

Radn¢ provadéna udrzba je zdkladnim ptredpokladem pro dlouhodobé bezpecné a bezporuchové
provozovani zafizeni. Diisledné dodrzovani tohoto ndvodu Vam umozni:
1 udrzovat zafizeni ve stale pracovni pohotovosti

"] ptedchazet porucham a tim zabranit vzniku zbyte¢nych nakladi na opravy
"1 dosdhnout optimalni zivotnosti zafizeni

Nikdy neprovadéjte udrzbové prace, jejichZ provedeni Vam z hlediska pracovniho zarazeni a
kvalifikace neprislusi
Veskeré prace provadéjte véas ve stanovenych intervalech a peclivé.

V prubéhu zarucni doby je tfeba provadét a archivovat zaznamy o provadéné adrzbé.



Plian udrzby

Plan udrzby je uveden v nasledujici

tabulce:
interval cast ¢innost postup
mésic 3 mésice rok jiny
X celé zatizeni celkové kontrola viz 9.3.4
X rotacni kontrola olejové viz 9.3.5
dmychadlo naplné
X femenovy prevod | kontrola pievodu viz 9.3.6
X ventil* kontrola funkce viz 9.3.7
tlumi¢ sani vymeéna filtra¢ni viz 9.3.8
vlozky
po prvnich 500 | rotacni vymeéna olejové viz 9.3.5
hod.  provozu, | dmychadlo naplné
dale dle
provoznich
podminek
viz. ndvod k elektromotor mazani loZisek viz
elektromotoru elektromotord, které navod
(2000 hod. jsou vybaveny elektrom
provozu) maznicemi otoru

Interval vymény oleje v zavislosti na provoznich podminkéch:

1. Prvni vyména oleje po 500 hodinach provozu.
2. V dob¢ trvani zaruky druhd a kazda dal$i vymeéna oleje po 2 000 hodinach, (tj. 3 mésice
nepietrzitého provozu). Nedodrzeni tohoto intervalu mé za nasledek zkraceni, nebo omezeni zaruky
na dmychadlo. V pfipad¢, ze za rok provozu dmychadlo nedosahlo 2 000 hodin provoznich hodin,
provadi se vymeéna oleje 1x za rok.
3. Po uplynuti zaru¢ni doby vyrobce doporucuje vymeénu oleje maximalné do 2 000 hodin (tj. 4
meésice nepfetrzitétho provozu). V piipadé, ze za rok provozu dmychadlo nema 2 000 hodin
provoznich hodin, provadi se vyména oleje 1x za rok.
4. Pti vyméné oleje se vzdy méni té€snéni a O-krouzky pod vypoustécimi a napoustécimi zatkami. U
dmychadel velikosti 3D38 a vyse pouze pod napoustécimi zatkami.

Celkova kontrola

Zkontrolujte celkovy stav zatizeni, zejména provést nasledujici ukony:

1. Chod zafizeni je pravidelny (rotacni dmychadlo by mélo vydavat monotonni zvuk bez razi,

femenovy pfevod by mél mit pravidelny tichy chod bez vibraci).

2. Nedochazi k tuniku nebo pfisavani vzduchu na cCastech zafizeni, kterd k tomuto nejsou

technologicky urcena.

3. Nedochazi k vyskytu neobvyklych vibraci na vlastnim zatizeni nebo napojeném potrubi.

4. Nedoslo k uvolnéni Sroubovych spojii, zejména na ulozeni elektromotoru.




5. Nedochazi k uniku oleje z rota¢niho dmychadla.

6. Povrchova teplota rotacniho dmychadla odpovidd jmenovité vystupni teploté¢ t2 uvedené v
technické specifikaci zakazky.

7. Jsou funkéni prvky pro zapinani a vypinani zafizeni a nouzové zastaveni.

Pokud nejsou vySe uvedené podminky splnény, pokuste se pripadnou poruchu opravit
postupy uvedenymi v 9.4.

V piipadé potieby se obrat’te na firmu KUBICEK VHS, s.r.o. nebo autorizovanou servisni
organizaci.

Olejova napli rota¢niho dmychadla

Rotac¢ni dmychadlo je opatfeno dvéma samostatnymi olejovymi naplnémi.
Celkové mnozstvi oleje v soustroji je souctem néplni vSech dmychadel, ze kterych se sklada.
Dmychadla jsou ve vyrobnim zavodé standardné plnéna plné syntetickym olejem SAE 5W/40
(DYNAMIC PRIMA 5W/40) v mnozstvi 0,75 1 pro typ 3D28. V ptipadé¢ vymény pouzijte shodny
typ oleje, ptipadné jeho ekvivalent.
Kazda samostatna olejova népln je opatiena olejoznakem, nalévacim a vypoustécim otvorem, které
jsou uzavieny zatkami.

Specifikace ekvivalentnich oleji

Typ oleje synteticky motorovy olej

Viskozitni tfida SAE SW-40

Vykonnostni urovné¢, schvaleni ACEA C3-04, ACEA A3/B4-04, API SM/CF, MB229.31, BMW
Longlife-04, VW 502 00/505 00, VW 505 01,

Porsche GL Oil

Kinematicka viskozita pii 1000C (mm?2/s) 14,5

Kinematicka viskozita pii 400C(mm2/s) 87,9

Hustota pii 150C (g/cm3) 0,851

Bod tuhnuti (0C) -42

Vymeéna olejové naplné
Pfi vyméné postupujte nasledujicim zptisobem:

1. vypnéte zatizeni

2. vySroubujte nalévaci zatku

3. dmychadla jsou opatiena béznou vypoustéci zatkou - vysroubujte vypoustéci zatku a vypust'te
olej

4. vyméite tésnéni, zasroubujte a dotdhnéte vypousteci zatku

5. dmychadla opatiena zatkou s vypoustécim ventilem - odSroubujte vicko, napojte vypoustéci
hadici se Sroubenim a vypustte olej. (napojenim nasroubovdnim pievleéné matice vypoustéci
hadice dojde k otevieni ventilu zatky.)

6. odpojte vypoustéci hadici se Sroubenim, naSroubujte vicko a lehce jej utdhnéte

7. pomalu nalévejte novy olej nalévacim otvorem, dokud hladina oleje v olejoznaku nedoséhne
minima stanovené¢ho rozmezi



8. vyckejte cca 2 min., hladinu oleje zkontrolujte a v piipade potieby dopliite tak, aby hladina oleje

v olejoznaku byla ve stanoveném rozmezi
9. zkontrolujte t€snost vypoustéci zatky
10. vyméiite t€snéni, zasSroubujte a dotahnéte nalévaci zatku

Je nepripustné plnit dmychadlo olejem pod minimum stanoveného rozmezim v olejoznaku.
Pliite dmychadlo olejem vZdy tak, aby hladina oleje byla v olejoznaku ve stanoveném rozmezi,

Nezapomeiite vZdy vyménit obé olejové naplné.

jinak hrozi jeho vyteceni odfukem!

Poruchy a jejich odstranovani

Ptehled moznych poruch, jejich mozna p

tabulce:

MV

ricina a moz

v

ny zpusob odstranéni je uveden v nasledujici

¢ast zarizeni

priznak poruchy

mozna piifina

zpusob odstranéni

rotacni dmychadlo

neklidny chod a neobvykly

hluk

opotfebeni prevodd,
zaneseni rotoru

vyzadat servisni zasah*

jina pficina

vyzadat servisni zdsah*

zvySena teplota

zvySena teplota okoli

zajistit vétrani strojovny

velké mnozstvi olejové
naplné

upravit hladinu oleje na
odpovidajici Groven —
viz 9.3.5

zvySena teplota
nasavaného média

zajistit vétrani strojovny

snizit vstupni teplotu
média

piekro¢eni maximalniho
ptipustného pracovni
tlaku kombinaci selhani
ventilu a zvySeni odporu
v pfipojeném potrubi

vyzadat servisni zasah*

opotrebeni prevodd,
rotortl

vyzadat servisni zasah*

jina pficina

vyzadat servisni zdsah*

unik oleje ze skiing

opotfebovani tésnéni

vyzadat servisni zdsah*

pfitomnost oleje v
dopravovaném médiu

velké mnozstvi olejové
naplné

upravit hladinu oleje na
odpovidajici Groven
—viz 9.3.5

jina pficina

vyzadat servisni zdsah*

elektromotor zvySeny piikon velké mnozstvi olejové | upravit hladinu oleje na
naplné odpovidajici Groven
—viz 9.3.5
elektromotor zvySeny piikon neprojektovany zkontrolovat provozni
provozni rezim rezim (jmenovitou
tlakovou diferenci) s
provoznimi
podminkami, upravit
provozni reZim
jina pficina vyzadat servisni zdsah*
femenovy prevod zvySena teplota, vibrace, opotifebeni fement vyména — viz 9.3.6*

piskavy zvuk

nesouosost a
nerovnobéznost femenic

vyzadat servisni zasah*

nespravna funkce

vyzadat servisni zdsah*




napinaciho mechanismu

jina pfi€ina vyzadat servisni zasah*
celé zarizeni nizké dopravované zanesena filtra¢ni vlozka | vyménit — viz 9.3.8

mnozstvi média tlumice sani

nespravna funkce vyzadat servisni zasah*

ventilu

opotiebeni rota¢niho vyzadat servisni zasah*

dmychadla

*...v priabéhu zaruky smi tyto ¢innosti provadét pouze vyrobce nebo autorizovana osoba.
Uzivatel smi tyto ¢innosti provadét pouze se souhlasem vyrobce.

Postupy pri odstranéni poruch
Pti odstranovani poruchy postupujte nasledujicim zptisobem:

1. pro vyhledani pfi¢iny a zpiisobu odstranéni poruchy pouzijte tabulku, piipadné béznymi postupy
pouzivanymi pti udrzbé stroju a zatizeni

2. pokud se Vam nepodati poruchu odstranit popsanym zptsobem, pokuste se identifikovat pti¢inu
poruchy bézné pouzivanymi postupy pii Udrzbé stroji a zafizeni. V pfipadé potieby pouzijte
Odpovidajici dokumentaci vyrobce.

3. zhodnot'te svoje moznosti pro odstranéni poruchy a poruchu bud’ odstrante béznymi postupy
pouzivanymi pii udrzbé¢ strojii a zafizeni nebo si vyzadejte servisni zasah

Nikdy na zaFizeni nemontujte jiné neZ originalni dily.

Néhradni dily je moZné objednat u firmy KUBICEK VHS, s.r.0. nebo autorizované servisni
organizace. Pii objednavce je nutné uvést typ a vyrobni ¢islo zafizeni. Pro minimalizaci ptipadnych
prostoji  vzniklych vinou opotfebeni nebo poskozeni doporucujeme mit neustdle k dispozici
nasledujici ndhradni dily:

1 1 x kompletni sada klinovych fementi
1 1 x filtra¢ni vlozka
] dostatecné mnozstvi oleje predepsané¢ho typu pro vyménu



4.2.8 Stanice pripravy flokulantu

Sestava zafizeni pro skladovani a déavkovani koagulaéni chemikélie, typicky siranu
zelezitého Fe2(S0O4)3 - Preflocu nebo chloridu Zelezitého, slouzi k davkovani koagula¢niho Cinidla
do odpadnich vod. Parametry a provedeni jednotky vychédzeji ze zadani objednatele, zejména
vykonu a zpiisobu fizeni davkovacich Cerpadel, pozadavkl na dalkové monitorovani provoznich a
poruchovych stavii zafizeni, ptipadné intervalli dopliiovani chemikalie. Jednotku tvoii 2 relativné
samostatné celky - zasobni nadrz o objemu 3,0 m3 s vystroji a zatepleny davkovaci kabinet osazeny
davkovacim cCerpadlem a elektrickym rozvadécem pro napajeni a ovladani vsech prvki.

UdrZba
Jakékoli opravy nadrze muze provadét pouze vyrobce nadrze nebo osoba jim povéfena.
Dodrzujte prislusné normy a ptedpisy tykajici se manipulaci s chemikaliemi a likvidace jejich
zbytkl. Pfi manipulaci s chemikéliemi noste ochranny odév, boty, rukavice a bryle.
Obsluha nédrze provadi drzbu, zahrnujici zejména:
- vizualni kontrolu nadrze
kontrolu svart a plasté nadrze zvenci
kontrolu tésnosti hrdel na plasti a viku nadrze
kontrolu tésnosti napojeni potrubi na nadrz
kontrolu potrubi, zda nedochazi k ptenosu sil, tlakd ¢i vibraci na nadrz a ptipojna
hrdla
- kontrolu funkce priisakové sondy, pokud je instalovana, a to nejméné 1 x za 3
meésice
- kontrolu pevnosti ukotveni nadrze

Nédrz musi byt pfinejmenSim kazdych 5 let prohlédnuta specialistou na plasty, a to jak z
vnéjSku, tak i z vnittku nadrze. Proto je nutné pred kazdou takovou inspekci nadrz dokonale
vydcistit:

1) Uplné vyprazdnit nadrZ vy&erpanim chemikalie, a to zejména v p¥ipadé chemikalii, které
v reakcei s vodou vyvijeji teplo.

2) V ptipad¢ chemikalii ve vod¢ rozpustnych nebo kapalnych emulzi s vodou, vysttikejte
vnitini prostory nadrze vodou a nadrz vyprazdnéte odc¢erpanim vody.

3) Jsou-li na sténach nebo na dné nadrze usazeniny, napliite nadrz teplou vodou. Teplota
voda miize piekrocit provozni teplotu nadrze max. o 10°C. Po nékolika hodindch vyprazdnéte nadrz
a usazeniny odstraiite mechanickym zplisobem. Pifi odstranovani usazenin dbejte zvySené



opatrnosti, aby nebyl poskozen vnitini povrch nadrze. Na odstrafiovani usazenin nikdy nepouzivejte
kovovych predméti nebo brusivo

BéZny provoz technologie
- Za bézného provozu technologie na rozvadeci sviti kontrolka ,,Sit™, v zimnim obdobi je ptepinac
,»lopeni“ v poloze ,,1* a je zapnuto davkovaci Cerpadlo.

- V automatickém rezimu je ¢erpadlo uvadéno do chodu signalem povoleni chodu.

- Pfi ru¢nim rezimu je nutné nastavit objem zdvihu a také zdvihovou frekvenci ¢erpadla ru¢né.

- Béhem provozu pribézné kontrolujeme hladinu chemikalie v nddrzi pomoci trubicového
stavoznaku a minimaln¢ jedenkrat denn¢ otevienim dvifek kabinetu kontrolujeme, zda technologie
pracuje spravné, zda nedoslo napt. k poruseni hadi¢ek ¢i potrubi a zda nedoslo k zavzduSnéni
cerpadla.

- Pfi vyCerpani nadrZe na uroveil minima dojde k aktivaci snimac¢e minimalni hladiny, kdy tento
stav je signalizovan na fidicim rozvadéci jak akusticky, tak sepnutim kontrolky ,,Minimum nadrz*.
Doporucujeme nadrz neprodlené doplnit. Pti dalSim Cerpani chemikalie a dosazeni hladiny Hav.
minimum* je blokovan chod davkovaciho ¢erpadla.

- V meziprostoru nadrze je instalovan snima¢ prisaku chemikalie, ktery v ptipadé€, ze dojde k
poruseni vnitini nadrze, signalizuje unik skladované chemikélie do meziprostoru a je nasledné
vyhlaSen alarm. V meziprostoru vSak také miize dochéazet ke kondenzaci vodnich par tzn., ze mize
byt zapotitebi zkondenzovanou vlhkost vypustit, pfi¢emz pii vétSim nahromadéni vlhkosti 1 toto
muze byt pfi¢inou signalizace prisaku chemikélie do meziprostoru.

Nastaveni vykonu davkovacich Cerpadel

- Ovéfeni mnozstvi davkované kapaliny je nejvhodnéjsi provadét na konei davkovaci trasy. Neni-li
ke konci davkovaci trasy umoznén piistup, lze oveéieni vykonu cerpadel provést na jiném miste,
napf. v misté napojeni vytlacné trasy u davkovaciho kabinetu.

- Ovéfeni vykonu provadime zejména pii nastavovani provozniho rezimu. Postup je nésledujici.

- Predpoklada se, ze davkovaci Cerpadlo je zavodnéno a piipraveno k provozu. Pod vytok z
davkovaci trasy umistime vhodnou odmérnou nadobu, napt. odmérny vélec a spustime davkovaci
cerpadlo na stanovenou dobu min. vSak na 3 minuty. Po uplynuti ¢asu ¢erpadlo vypneme a zméfime
objem nadavkované chemikalie. Spo¢teme hodinovy vykon Cerpadla a na zékladé¢ zjisténych udaji
upravime vykon davkovaciho ¢erpadla zménou objemu zdvihu ¢i frekvence.

Udriba

- Néadrz a rozvadec jednotky jsou bezidrzbové.

- Na davkovacim cerpadle se béznou udrzbou rozumi vizudlni kontrola netésnosti spojii, ptipadné
jejich utésnéni. Pokud se projevi tkap, rozeberte piislusny spoj, oCistéte dosedaci plochy a O-
krouzky a spoj opét smontujte. Pro dotazeni staci mirnd sila rukou. NepouZzivejte hasaky a
podobné nastroje, miZe dojit k rozstipnuti plastové tvarovky!

- Pfi intenzivnim pouzivani Cerpadla je pfilezitostné, (cca co 6 mésicil) doporuena vymeéna
dosedacich tésnéni ve zpétnych ventilcich hlavy Cerpadla. Indikaci Spatné funkce zpétnych ventili v
davkovaci hlaveé cerpadla je neschopnost Cerpadla nasat davkovanou chemikélii — cerpadlo se
zavzdusiuje.

- Podrobny popis udrzby cerpadla je obsazen v samostatném navodu.

Plnéni nadrze



Pti plnéni nadrze je nutné sledovat miru naplnéni zasobni nadrze.

Nesmi dojit k pfeplnéni nadrze.

Max. objem nadrze je 3,0 m3. Nad tento objem jiz nesmi byt nadrz déle plnéna!

V piipadé preplnéni nadrze a jejiho pieteceni do meziprostoru vypust'te kapalinu z meziprostoru
za dodrzeni bezpecnostnich a ekologickych ptedpist.

V piipadé anomdlni funkce nebo problémi s provozem jednotky kontaktujte dodavatelskou firmu
Prominent Systems spol.s r.0.

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ JSOU UVEDENY V PODROBNYCH POKYNECH
DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY ZARIZENI A
OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT A RIDIT SE JIML

4.2.9 Cerpadla jimky vy¢isténé vody

Pted zapocetim udrzby je nutno zatizeni odpojit od zdroje elektrického napéti a zajistit ho
proti neopravnénému znovu-zapojeni. Neprovadéjte udrzbu a opravy na zafizeni, které je v
provozu.

Béhem normalniho provozu neni zapotiebi provadét zadnou specialni drzbu.

Pti ndkupu nahradnich dild, v pfipad¢ standardni vymény nebo opravy hydraulickych
soucasti Cerpadla se prosim obrat’te pfimo na zédkaznicky servis fy Wilo.

Poruchy a jejich odstranéni



Poruchy

PTiginy

Odstranéni

Metor menabiha

a) chybne napeti nebo pokles napati

b} pfensieni napajeciho kabelu

) wybavia ochrana motoru

a) b=hem nabehu Zkontrobufte stavajicl napet;
nedostatedny Elrl.'l'e'?. kabelu muZe vést
k poklesu napéti, kieré pak omezuje spravny
provoz motorn,

b) zméfte mezi fazemi. Pokud je to nutné,
musi byt Gerpadlo vyzdvizeno a zkontrolovan
jeho kabel,

) zkonfrolujte nastavensa hodnoty na tepeiném
vypinati a srovnejte je s Odaji na typowem
Stitku.

DuleZité: pfi opétownsém wybaveni netrvejte na

opétowném spusténi; Zjistéte pfiginu.

Mucené spugténi miZe vést k rychlému poskazeni

matoru (prehfatim) (béhem jediné minuty).

Zadny nebo
nedostatefny
pritok

a) prilis nizke napet
b) nasavaci filtr je ucpan
¢} chybny smér otadeni motoru

d} nedostatek vody resp. prilis nizky
stav vody ve studni

a) zkontrolujte elekiricke napaiect napeti na
spinacim pristroji

b) wyzdvinéte Serpadlo z v, vySisitte saci filfr.

¢} zaménte 2 libowoing faze na spinacim pristroj

d) zkontrolujte staw wody ve vriu | studni; woda se
musi nachazet ve vysce min. 0,2 m nad
vytladnymn hrdlem cemadla.

Madméma cetnost
nabehi Serpadia

a) prilis Nizka diterence mezi spinacim
I wypinacim takem na tiakowém
spinadi / Gidlu

b} chybne uspofadani ponomych
elekirod.

¢} nedostatedna kapacita objemu
membranove takove nadrie resp.
nizke nastaveni vstupniho faku

a) zwyste rozdidl mezi momenty zapoati a vypnuth

b) zwitiete vzdilenost mezi ponomymi
elekirodami, GimE dojde ke snizeni intervall
Spinani.

¢} - zkontrolujte nastaveni spinaciho tlaku a

pFipadng ho novs defnute
- zhontrolujte wstupni tlak nadoby (v nadobé
reni voda)
- opatfets si dodatetnou flakovou nadobu
resp. nainstalujte nadrZ s w&tSim
imenowitym objemem

42.10 Automaticka posilovaci stanice Wilo

Udriba

OhroZeni elektrickym proudem! Pied kontrolou domaci vodarnu odpojte od napéti a

zajistéte proti neopravnénému opétnému zapnuti.

Hlavni konstruk¢éni soucésti domaci vodarny WILO jsou témét bezadrzbové. K zajisténi
nejvyssi provozni bezpe€nosti pii nejnizSich moznych provoznich nakladech doporucujeme

nasledujici kontroly v 3-mési¢nich intervalech:

* Kontrola spravného nastaveni vstupniho tlaku plynu membranové tlakové nadoby.
K tomu odpojte domaci vodarnu od el. proudu a z nadoby na stran¢ vody vypust'te

tlak.



NEBEZPECI! Nebezpeéi uduseni dusikem!
Méreni, dopliiovani a vypousténi dusiku v membranové tlakové nadobé smi provadét
vyhradné kvalifikovany odborny personal.

VAROVANI! Nebezpeti ohroZeni personalu!
Piilis vysoky tlak miiZze vést k prasknuti nadoby a k téZkému zranéni personilu! Béhem
procesu pInéni je nutné sledovat vstupni tlak plynu méfenim. P¥i pouZivani méricich pristroji
s odliSnym délenim stupnice (mérici jednotky) je bezpodmineéné nutné respektovat pokynu
pro piepocet!
Je nutné respektovat obecné bezpecnostni predpisy pro manipulaci s tlakovymi nadobami.
* Vstupni tlak plynu (PN2) ma odpovidat cca spinacimu tlaku cerpadla (pE) s odectem 0,2-
0,5 bar resp. 10 % spinaciho tlaku ¢erpadla (pE). Odchylky od piedepsané hodnoty je tieba
upravit naplnénim resp. upusténim plynu. K doplnéni doporucujeme dusik, protoze pouzitim
tohoto plynu se minimalizuje nebezpeci koroze nadoby a ztraty difuzi.
* Kontrola tésnosti ¢erpadla.

POZOR! Nebezpeci poskozeni domaci vodarny!
Pfi nebezpe¢i mrazu je nutné zarizeni uplné (vietné membranové tlakové nadoby)
vyprazdnit. Vypustny Sroub se nachazi na spodni strané cerpadla.

Pred delsim odstavenim (napf. pfezimovani) je nutné domaci vodarnu dikladné
proplachnout, kompletn€ vyprazdnit, a poté uskladnit v suchu.
Pted opétnym uvedenim do provozu je nutné zkontrolovat, zda se htidel ¢erpadla voln¢ otaci (napf-.
otacenim kola ventilatoru).

VAROVANI! OhroZeni elektrickym proudem!
Pied kontrolou domaci vodarnu odpojte od napéti a zajistéte proti neopravnénému opétnému
zapnuti. Nasledn€ uved’te domaci vodarnu do provozu.



Pii€iny

erpadlo neb&zi Chybi sitové napéti Zkontrolujte pojistky, plovakowvy spinat a
kabel
Vadna pojistka Vyméiite pojistku
Spuiténa ochrana motoru, Odstrafite pfetiZeni motoru
Cerpadlo ma téky chod, Odstrafite ucpani Zerpadla
Cerpadlo zablokovino Odstrafite zablokovani Eerpadla
Spusténa ochrana proti béhu nasucho, Zkontrolujte a upravte hladinu vody
prilig nizkd hladina vody
Cerpadlo je vadné Vyméiite Eerpadlo
Cerpadlo béZi ale nelerpd Chybny smér otd€eni Zaménte 2 faze sitové pripojky
PFilid nizké napdjeci napéti Zkontrolujte sitové napéti, kondenzator
a kabel
Vedeninebo Edsti Eerpadla jsou ucpané  Zkontrolujte avy&istéte vedenia Eerpa-
cizimi télesy dlo
Vzduch v sadm hrdle UtEsnéte saci vedeni
Vzduchv Eerpadle Cerpadlo znovu napliite

Pfivodni resp. sad vedeni jsou pfilid Uzké Mamontujte pfivodni resp. sacivedeni
s vétdl jmenovitou switlosti

PFili3 nizky ponor patniho ventilu ZvEtiete ponor patniho ventilu
Cerpadlo neferpd stejnomémé Prilig velka saci wyika Umistéte Eerpadlo niie
Je nedostatecny tlak Chybny wybér Eerpadla MNamontujte silngj3i Cerpadlo
Chybny smér otd€eni Zaménte 2 faze sitové piipojky
PFili& malé pritoéné mnofstvi saciho VytistEte filtra sacivedeni

vedeni nebo ucpany filtr

Medostatefné oteviend uzaviraciarma-  Oteviete uzaviraci armaturu

tura
Cerpadlo blokuji cizi télesa VyEistéte erpadlo
Cerpadlo vibruje Cizi télesa v Eerpadle Odstraiite cizitélesa
Cerpadlo ma tézky chod Zkontrolujte snadny chod Eerpadla/
motoru
Uvolnéné kabelove svorky Zkontrolujte a upevnéte kabeloveé svorky
motoru
Poruchy Piitiny Odstranéni
Cerpadlo neni dostateéné zafixované na  Dotdhnéte upeviovad Srouby
nadobé
Podklad neni dostatefné masivni Stabilizujte podklad
Prehfaty motor Medostatefné el. napéti Zkontrolujte el. napéti
Spoudti se ochrana motoru
Cerpadlo ma téZky chod:
cizi télesa v Eerpadle, Vytistéte Eerpadlo
ucpana kola ventilatorw, Vycistéte ferpadlo
poikozené loZisko Mechte Eerpadlo opravit zakaznickym
servisem Wilo
PFilig vy soka okolni teplota Opravte chlazeni, a po ochlazeni pro-
vedte nové spuiténi.
Geodetickd vyika> 1000 m PouZivani Eerpadla je pfipustné jen pro
geodetickouvySku <1000 m
Ochrana motoru [provedeni DM) je Pfizpiisobte ochranu motoru jmenovi-
nastavena piilis nizko tému proudu matoru
Jedna fize [provedeni DM je pferuSena  Zkontrolujte, piip. vyméfite kabel
Vadny jisti€ motoru Vyménte jistic motoru
Motor vadny Mechte motor vyménit zakaznickym ser-
visern Wilo
Cerpadlo pfi odb&ru vody prilis Casto PFili3 nizky vstupni tlak plynu v membrd- Zkontrolujte a upravte vstupnitlak plynu
spind a vypind nove tlakové nadobé membranové takové nadoby
Vadna membrana membranové tlakové  Mechte membranu nebo membranovou
nadoby tlakovou nadobu vy ménit zakaznickym

servisem Wilo




4.3 Kalové hospodarstvi

Kalojem — stabilizacni a zahu$tovaci nadrz kalu s aeraénimi elementy:

Provoz nadrze je castecné automaticky, castecné rucni.
Automaticky pracuje nastaveny cas dmychadlo k dostabilizaci kalu. Kalovda voda se cerpa
cerpadlem do denitrifikace. Zahustény kal se Cerpad a odvazi fekdlnim vozem k dalSimu zpracovani
nebo se odvodiiuje na mobilni odstfedivce.

Obsluha

1 xza mésic  kontrola aera¢niho systému (viz nitrifikacni nadrz — idrzba aera¢niho
systému)

denné zkontroluje vizualné ¢erpadlo, kontrola jeho funkcnosti

1 x za mésic  kontrola chodu ¢erpadla, funk¢nosti zpétnych klapek a uzaveri,
Déle kontrola a udrzba Cerpadla.

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ JSOU UVEDENY V PODROBNYCH POKYNECH
DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY ZARIZENI A
OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT A RIDIT SE JIMI.

4.3.1 Cerpadlo kalové vody

Béhem provozu nepotiebuje Cerpadlo zaddnou zvlaStni udrzbu. Dale je tfeba dbat, aby
vytlatna hadice nebyla nikde ohnutd — ,,zlomend®, nebot’ tim se znacné¢ snizuje vykon, a aby
nelezela, nebo nebyla dynamickymi U€inky proudici kapaliny pfitlaovana na ostré hrany
konstrukci, kament, atd.

Za mrazu je tfeba nechat Cerpadlo ponofené v kapaling, kterd nezamrzda, nebo Cerpadlo
vytahnout, vyplachnout a vysusit. Stane-li se, ze zamrznou zbytky vody v hydraulickém prostoru,
ponoiime Cerpadlo do kapaliny, nikdy nepouzivejte k rozmrazeni plamene.

Po Cerpani kapalin, které zanechavaji usazeniny a necistoty v hydraulické c¢asti, je potieba
cerpadlo po vytazeni ihned proplachnout Cistou vodou. Je vhodné provést proplachnuti po kazdém
pouziti.

Pro zabranéni provozu Cerpadla na sucho se doporucuje hlidat vySku minimalni hladiny. Pro
kontinualni provoz musi byt hladina kapaliny miniméalné nad prostorem motoru, aby se motor
nepiehiival.

Pfi uvadéni nového Cerpadla do provozu, nebo po delsi provozni piestavce doporucujeme
nékolikrat protocit rotorem.

Dopliikova tepelnd ochrana proti pretizeni v motoru chrani motor pted spalenim v dusledku
prehfati nebo pfetizeni. KdyZz se tato tepelnd ochrana zchladi, resetuje se a motor se znovu
rozbéhne. Tato doplitkova tepelna ochrana po zaptisobeni mize byt uvedena do provozniho stavu i
v dobé¢, kdy vodice vinuti, magneticky obvod a kostra elektromotoru nebyly dostatecné vychlazeny.



Jestlize k pretizeni dochazi Casto, provéite jeho pficinu, kterou mlze byt zanesené obézné kolo,
nespravné — nizké napéti, Spatny tepelny jisti¢, nebo zavada v elektroinstalaci motoru. Pokud se
predpoklada jakéakoliv zavada na elektromotoru, vyméiite stator a sestavu hiidele.

Mazani — loziska motoru jsou naplnéna stalou tukovou naplni a nevyzaduji domazavani. Ve
vybavé Cerpadel nejsou termostaty lozisek a snima¢ pro detekci unikdni olejové naplné z
ucpavkového prostoru.

Provéite vykonnost Cerpadla tak, Zze zkontrolujete vytlak. Provéite, zda Cerpadlo nevibruje a
neni hlu¢né.

Zkontrolujte, zda odvzdusnovaci Sroub/otvor jsou Cisté a priichozi. V opacném piipadé mize
dochazet ke hromadéni plynti ve spirale a chodu ¢erpadla na sucho.

Cerpadlo neni uréeno pro &erpani hoflavin, ropnych produktii a do prostiedi s nebezpe¢im
vybuchu. V ptipad¢, ze je v Cerpané kapalin€ obsah ropnych latek, mize dojit k naruseni (bobtnani,
leptani apod.) kabelu a tésnéni v Cerpadle. Na toto poskozeni se nevztahuje zaruka.

KONTROLA CERPADLA A OLEJOVE NAPLNE

Prvni kontrola ¢erpadla se provadi po mésici provozu. Dalsi kontrolu provadéjte dle planu
kontrol technologického zatizeni, jehoz je Cerpadlo soucasti, nejméné vSak jedenkrat rocné.
Soucasné je tfeba minimalné 2x ro¢né provést kontrolu dosedacich ploch spoustéciho zafizeni a
vodicich ty¢i (pokud je pouzito spoustéci zafizeni). Z funkcnich ploch je tfeba ocistit piipadné
nanosy ¢i inkrusty tak, aby byla zachovana plna funkcnost zatizeni.

Pokud je cerpadlo pouzito k Cerpani latek se specifickymi vlastnostmi a vlivem na chod
Cerpadla (abrazivita, pH, inkrustace, sedimentace apod.) je tieba kontrolni a servisni intervaly
zkratit dle potieby.

V piipadé, Ze je Cerpadlo vybaveno WD detektorem a vyhodnocovaci zatizeni signalizuje
prusak vody do ucpavky je nutné co nejdiive zkontrolovat a vyménit mechanickou ucpavku a dat
novy olej. Sice to neni zédvada vyzadujici okamzité odstaveni Cerpadla z provozu, ale je nutné
ucpavku vymeénit co nejdiive, aby nedoslo k opotiebeni 1 horniho paru kluznych krouzka a priniku
vody do motoru.

U cerpadla vybaveného WD detektorem je nutné rovnéz provadét pravidelnou kontrolu
olejové ndpln¢ mechanické ucpavky, kdy jiz malé mnoZzstvi vody v oleji znaci opotiebeni ucpavky!
Cerpadlo vyjmeme z jimky, o¢istime a ponofime aspofi na hodinu do dezinfekéniho roztoku nebo
neutraliza¢niho ¢inidla. Poté erpadlo polozime na vodorovnou podlozku a kontrolujeme.

Cerpadlo — zkontrolujeme dotaZeni §roubd, stav spoustéciho zafizeni a zavésu, stav elektrického
kabelu, vyvodky a opotiebeni obézného kola.

Pfi utahovéni Sroubit musi byt pouzivany nasledujici utahovaci momenty:

Kontrola oleje — u ¢erpadel o vykonu:

<0,75kW po 3000 provoznich hodinach nebo jedenkrat ro¢n€ (co nastane diive).

Po vySroubovani zatky vylijte olej do Cisté nadoby. Pokud je olej zneciStény a vytvari emulzi, ¢i
obsahuje vodu, vyménte mechanickou ucpavku a olejovou néapl.

Vymeéna oleje — u Cerpadel o vykonu:

<0,75kW po 4500 provoznich hodinach nebo po dvou letech (co nastane diive).

Hladina oleje musi sahat cca 10 mm pod spodni hranu otvoru (méfeno ve vodorovné poloze
cerpadla vypoustécim otvorem nahoru).

Pti zasroubovani zatky dbame na to, aby dosedaci plochy byly Cisté a tésnéni neporuSené.
Doporucujeme zatku pojistit lepidlem na zavity.

Kontrolu nebo vyménu olejové naplné doporucujeme svéfit servisnimu stiedisku.



Pouzity olej — turbinovy dle ISO WG 32.

Kontrola mechanické ucpavky — provadi se kazdé dva roky. Kontroluje se stav opotiebeni kluznych
ploch (krouzkil) mechanické ucpavky.
Kontrolu a posouzeni stavu ucpavky doporucujeme svéfit servisnimu stiedisku.

PROVOZNI PORUCHY
PRIZMAK PORUCHY PRAVDEPODOSHA PREEINA HAPRAVA
1.1 5 |2 bez napetl Proweht zom) *
1.2 Preruseny kabel Wyt kabel

1. Po zapnutl el. proudu
motor nebe] 3 cempadio
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Dprait J dokondt phipojent *
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Wymnit vadne lo2isko

2.5 Zablkokowanl opédneno kola

Prohiédnout ob. koio a vyEsit

2.6 Potl2e 5 automatickou ochranou

Provent a prpadne vymenit *
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3.1 PHIE velka dopravni vitka yménit terpadio za vhodnsg|
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die Jeno vikon Je maly 3 4 yeike opotfebent ob. koia WymEnit za nova
3.5 Ucpane sanl capadla 3 ob. koio | Vytstt
3.6 Vadne vinuil elektromaton ymerit *
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KONTROLA A UDRZBA (REVIZE) CERPADEL MUSI BYT PROVADENA PODLE
ZAVAZNYCH PREDPISU VYROBCE CERPADEL, KTERE JSOU _PRUVODNI
DOKUMENTACI TECHTO CERPADEL.

NAVOD NA OBSLUHU MUSI BYT V_PROVOZNI MISTNOSTI, K DISPOZICI
OBSLUZE!




4.3.2 Prenosny multiplynovy detektor

Udrba

Jestlize se béhem provozu objevi n¢jaké chyby, pouzijte zobrazené chybové kody a zpravy k
tomu, abyste stanovili pfislusné dalsi kroky.

Oprava nebo uprava pfistroje provadéna mimo ramec postupt popsanych v tomto navodu
nebo osobou neopravnénou spolecnosti MSA muze byt pri¢inou nespravné funkce piistroje. Pii
provadéni tkont udrzby popsanych v tomto navodu pouzivejte pouze originalni ndhradni dily
MSA. Pouziti jinych nahradnich dilti nebo jejich chybnd instalace miize vazné narusit provozni
vlastnosti jednotky, zménit dilezité bezpecnostni parametry nebo anulovat schvaleni vydana
spravnimi organy. Neuposlechnuti tohoto varovani mize vést k zdvaznému zranéni nebo smrti.

Odstranovani potizi

Viz EN 60079-29-2 (Smérnice pro vybér, instalaci, pouzivani a udrzbu pfistroje pro
detekovani a méfeni hoflavych plynt nebo kysliku) a EN 45544-4 (Smérnice pro vybér, instalaci,
pouzivani a udrzbu elektrického pfistroje pro ptimou detekci a pfimé méteni koncentrace toxickych
plyni a par).




Chybovy stav Detaily Doporuceny postup

Stridavé zobrazeni

ADC ERROR Chyba analogového méfeni Spojte se s MSA
MEM ERROR Chyba paméti Spojte se s MSA
PROG ERRCR Chyba programu Spojte se s MSA
RAEM ERROR Chyba paméti RAM Spojte se s MSA
CHYBA BT Chyba Bluetooth Spojte se s MSA

LOW BATTERY
Vystrazneé upozornéni baterie se

opakuje Pristroj co nejdfive \_ryfadte Z provozu a dobijte
Sgan nebo vymérite baterii.
kaZdych 30 sekund.

(blika)

Pristroj jiz nedetekuje koncentrace plynu. Pristroj

ERETERE Btons jozecla iy, vyfadte z provozu a dobijte nebo vymérite baterii.

Pristroj co nejdfive vyfadte z provozu a dobijte

Pristroj nelze zapnout. Baterie je zcela vybita.
) P } v nebo vymérite bateriovy modul.

Poskozeny nebo chybégjici

SENSOR MISSING Vymérite senzor.

senzor

Nejsou aktivovany Zadne V pristroji musi byt vZdy aktivovan alespon jeden
MO SENSORS

senzory. SEenzor.
. WVarovani tykajici se senzoru Zivotnost senzoru se blizi ke konci

Zivotnost senzoru je zcela u konce a senzor

WVystraZzny signal senzoru nelze kalibrovat. Vymérite senzor a znovu zkalib-

(blika) rujte.
Zkontrolujte, zda neni zablokovana draha

FUMF ERROCR Zavgda ‘cerpacfla nehozabioke- pritoku. Pokud chyba pfetrvava, vyfadte pristroj
vana draha pritoku TR b
Z pouzivani.

INVALID CONFIGURA- Senzory nejsou spravné instalo- Nainstalujte senzory zptisobem uvedenym na
TION vany. obr. 14.

Kontrola cinnosti cerpadla

Uzivatel¢ mohou zkontrolovat ¢innost zatizeni pro odbér vzorkl kdykoliv béhem provozu
tim, ze zablokuji zafizeni, které potom vysle alarm cerpadla.

Je-li zablokovano sani Cerpadla, hadi¢ka pro odbér vzork nebo sonda, musi byt aktivovan
alarm cerpadla.

Jakmile jsou zobrazeny udaje o plynu, uzaviete volny konec hadi¢ky pro odbér vzorki nebo
sondy.

* Motor Cerpadla se vypne a zazni alarm.

* Na displeji sviti text PUMP ERROR.

(1) Stisknutim tlacitka A zrusSte alarm a znovu spust'te cerpadlo.
Jestlize alarm neni aktivovan:
* Zkontrolujte tésnost hadicky pro odbér vzorkl a sondy.

* Zjistite-1i netésnost, znovu zkontrolujte alarm Cerpadla tim, Ze zablokujete pritok.

(2) Stisknutim tlacitka A zrusSte alarm a znovu spust'te cerpadlo.



a

Ptistroj, hadicku pro odbér vzorki nebo sondu nepouzivejte, jestlize neni aktivovan alarm
cerpadla pfi zablokovani pritoku. Absence alarmu je zndmkou toho, Ze vzorek nemusi byt dopraven
k senzortim, coz miiZze zplisobit nepfesné odecty hodnoty. Pokud je instalovana hadicka pro odbér
vzorkll nebo sonda, a alarm Cerpadla se neaktivuje, odpojte hadi¢ku pro odbér vzorkl nebo sondu a
test zopakujte.

Tim zjistite, kde doSlo k zablokovani. Neuposlechnuti tohoto varovani muze vést k
zavaznému zranéni nebo smrti. Konec vzorkovaci hadicky se nesmi dotykat nebo byt ponotfen pod
hladinu kapaliny. Je-1i do pfistroje nasata kapalina, tdaje pfistroje budou nepifesné a pristroj mtize
byt poskozen. Doporucujeme, abyste pouzivali sondu pro odbér vzorkli od firmy MSA obsahujici
specidlni membranovy filtr, propustny pro plyn, ale nepropustny pro vodu. Tim zabranite vzniku
takové situace.

Za provozu muze ¢erpadlo hlasit alarm, jestlize:
* Prlitok je zablokovan.
« Cerpadlo je nefunkéni.
* Hadicky pro odbér vzorkt jsou ptfipojeny nebo odpojeny.

ZruSeni alarmu Cerpadla
(1) Odstrante zablokovani prttoku.

(2) Stisknéte tlacitko A
Cerpadlo se znovu spusti.

4.4. Cerpaci stanice vy¢isténé vody

4.4.1 Cerpadlo vy¢isténé vody




Udrba

4.5

Interval Udrzbarskeé prace Pracovnici
poprvé po cca 1000 ph | Zkontrolovat éerpadlo, jestli neni poskozeno, viz kapitolu | Pou¢end osoba
(provoznich hodinach) |Pohledova kontrola [ 35] (obsluha)
Zkontrolovat olej, viz kapitolu Zkontrolovat olej [=> 43] Kvalifikovani
pracovnici
rocné Zkontrolovat ¢erpadlo, jestli neni poskozeno, viz kapitolu | Poucend osoba
Pohledova kontrola [+ 35] (obsluha)
Zkontrolovat elektromotor, viko motoru, kabelovy pfivod a | Kvalifikovany
kabel, jestli nejsou poskozené a jestli jsou spoje bez elektrikar
odporu, viz kapitolu Pohledova kontrola [+ 35]
Zkontrolovat olej, viz kapitolu Zkontrolovat olej [ 43] Kvalifikovani
pracovnici
Zkontrolovat v{ili obézného kola, popfipadé sefidit, viz Kvalifikovani
kapitolu Kontrola/sefizeni vile obézného kola [ 36] | pracovnici
po ¢erpani pevnych Zkontrolovat villi ob&Zného kola, popfipadé sefidit, viz Kvalifikovani
latek, napf. Stérku kapitolu Kontrola/sefizeni viile obézného kola [= 36] | pracovnici

Ostatni objekty

provozni budova

spojovaci potrubi a zlaby
komunikace, nezpevnéné plochy

oploceni

Mezi hlavni tkony patii zajisténi fadného uzamceni vSech objektd, udrzba piistupovych
komunikaci, zajisténi bezprasného a bezpe¢ného stavu ploch v aredlu COV, tadna udrzba

vegetatniho pokryvu oplocené plochy arealu COV.

Je tfeba:

1 x ro¢né zkontrolovat fasadu objektl, stav vstupnich vrat, stav vnitinich komunikaci a
zpevnénych ploch. Zjisténé zavady neprodlené¢ odstranit, kovové Casti napadené rzi

opravit nebo obnovit natéry.

pravidelné zajistit funkci uzamykatelnosti a nepfistupnosti pro cizi osoby do celého

arealu COV, véetné viech budov

pravidelné dbat o udrzbu travniho porostu kolem objektd (koseni, vyhrabavani travy,

myceni naletovych kifovin a stromtt)
pravidelné dbat o Cistotu a idrzbu vnitinich komunikaci

Spojovaci potrubi a Zlaby

Zavadu €1 ucpani propojovacich potrubi a zlabl indikuje nartst ztrat pii pritoku odpadnich
vod. V ptipadé potieby je nutno provadét procisténi zlabu ruéné nebo tlakovou vodou, a u potrubi

proplachovanim obdobné¢ jako u kanalizace.




Obsluha musi pravidelné, minimalné vSak 1 x tydné Cistit vSechny pielivné hrany nadrzi, aby byla
zajiSténa jejich fadna hydraulicka funkce.

Dale je nutno:
- kontrolovat tésnost spoju (pfiruby, svary, hrdla...)
- kontrolovat tésnosti vlastniho potrubi, zda se neprojevuji praskliny, diry po korozi nebo
jina poskozeni (deformace)
- odstraiiovat korozi a obnovovat poskozené natéry
- nenahrazovat vadné useky potrubi mensi nebo vétsi svétlosti trub
- kontrolovat a udrzovat svétlost potrubi, odstrafiovat nanosy

4.6 Vybaveni Cistirny

Obsluha musi mit k dispozici natadi a nastroje potiebné pro udrzbu, opravy a provoz COV.
Piesny rozsah vybaveni a jeho uloZeni urci provozovatel na zikladé Narizeni vlady ¢.495/2001
Sb. a svych vnitinich smérnic.

Ziakladni vybaveni Cistirny:

= pracovni nafadi pro €isténi a udrzbu strojniho a elektrického zatizeni
= ochranné pracovni pomucky

* potiebné druhy mazadel podle provoznich ptedpist strojniho zatizeni
» hasici pfistroje v rozsahu a mnozstvi podle pozadavku IPO

» drobné nahradni dily pro el. opravy (Zarovky, pojistky)

» [ékarnicka

* hasici pfistroje dle pozarniho fadu

= gvitilna pfenosna

» klice od rozvadéct

» hadry a istici vina

* nab¢racky na tycCi

» pozarni fad a poplachové smérnice

» plakat ,,prvni pomoc pii urazech*

= provozni denik a revizni knihy jednotlivych zatizeni

» dokumentace (provadéci projekty a predpisy strojniho zatizeni)

Naradi, materialy a ostatni prostfedky potiebné pro provoz COV jsou uloZeny v mistnosti
obsluhy provozniho objektu COV.

Revize ochrannych a pracovnich prostiedki

Ochranné a pracovni prostiedky musi byt pravidelné revidovany. Maximalni perioda mezi
jednotlivymi revizemi je 2 roky.

Pouze pryzové rukavice pro elektrotechniku musi byt revidovany ve lhiité min. 1 rok.

O provedené revizi se bud’ vydava atest, nebo se provadi zapis do revizni knihy (provadi
revizni technik nebo ur€eny pracovnik).



Pouceni o pouZivani ochrannych a pracovnich prostredkii

Kazdy pracovnik COV musi byt prokazateln& pouéen o zachézeni a pouzivani se viemi, na
pracovisti predepsanymi prostiedky. Musi byt pravidelné cvien v praci s nimi a pravidelné z téchto
znalosti a védomosti pfezkusovan v periodé 1 x za 3 roky. O pouceni a pfezkousSeni se ucini zapis,
podepsany Skolitelem i Skolenym pracovnikem.

Seznam chemikalii
V provozu se mohou pouzivat nasledujici chemikalie:

Ucel Typ chemikilie
Savo, Trial, Lena, Solvina,
mydlo toaletni

Dezinfekce rukou a predméta

Sanace Uniki oleji Vapex
Srazeni fosforu siran Zelezity (Prefloc)
Uprava pH na ptitoku vapno

Seznam pouzivanych mazadel

Spravné mazani strojii je vyznamné pro prodlouzeni jejich trvanlivosti, pro dobrou funkci a
sniZeni poruchovosti.

V pravodni dokumentaci kazdého vyrobce je uvedené doporucené mazivo a stane-li se, ze
toto neni k dispozici, nebo ze se prestalo vyrabét, je nutné peclivé vybrat z dosazitelnych maziv
podle vlastnosti mazadlo odpovidajici pivodnimu doporuc¢enému vyrobku.

Soucasti privodni dokumentace dodavatele strojli jsou mazaci navody, které obsahuji
informace o zplsobu mazani, o vhodném druhu a mnozstvi, o casovych intervalech mezi
kontrolami a dopliiovanim mazadla apod.

Skladovani maziv je tfeba vénovat pozornost a provadét je tak, aby maziva netrpéla a
neznehodnocovala se. Pti skladovani 1 odbéru maziv je nutno dat pozor, aby se maziva neznecistila
nebo nesmichala a hlavn¢ dbéat bezpecnostnich a protipozarnich opatieni. Je-li mazivo, napft. olej,
skladovdno v sudu a pro pouziti v provozu se plni do nadob, je nutno postarat se o vhodné, Cisté
nadoby, na nichz je zfetelné¢ oznacen druh pouzitého maziva. Je-li ve skladu maziv vice sudl s
riznymi oleji, je pro kazdy sud samostatné ru¢ni Cerpadlo. Nadoby pro piendSeni maziv a jiné
event. pomticky, napt. kovové stérky na mazaci tuky, se Cisti nejlépe benzinem. Mazaci pomucky
(ruéni mazaci lisy, ndlevky, nadoby atd.) je ulozeny ptehledné, fadné vycistény a pohotové k pouziti
v uzavienych a tésnych skiiikach.

Konkrétni typy mazadel jsou uvedeny v navodech jednotlivych stroji.



5.

znelisténi.

5.1

SLEDOVANI A KONTROLA PROVOZU

Sledovani a kontrola provozu jsou zdkladnimi ptfedpoklady pro spravné fizeni chodu
jednotlivych zafizeni a dobrou funkci Cerpaci stanice, a tim cel¢ COV.

Obsluha provadi pribézna denni sledovani a na zaklad¢ jejich vysledki tidi chod Cistirny.
Fyzikaln¢ - chemické a hydrobiologické sledovani se provadi v laboratofi a slouzi zejména k fizeni
funkce COV a ke kontrole ucinnosti Cisticiho procesu, tj. dodrzovani limitd vypousténého

Provozni sledovani

5.1.1 Denni ¢innost obsluhy

5.1.2

5.1.3

Provozni sledovani provadéné obsluhou je zékladnim stupném kontroly a fizeni provozu
COV. Obsluha m4 za povinnost méfit a zaznamendvat v provoznim deniku nésledujici tdaje:

teplotu odpadni vody na ptitoku COV

teplotu vzduchu (venkovnim teplomérem) rano a v polednich hodinach
charakteristiku pocasi (jasno, polojasno, zatazeno, mlha, snézeni)

srazky (mrholeni, mirny dést’, silny dést’, pratrz mracen, ptehanky, bourky)
vizudlni kontrola kvality vody pfitékajici na COV a vytékajici z jednotlivych
objektti. Kontroluje se barva, vzhled, obsah nerozpusténych latek, zapach
vizualni kontrola barvy aktivovaného kalu

mnozstvi vytézenych hmot (shrabka, pisku)

Déle obsluha sleduje a kontroluje:

motory a dmychadla, jestli nevydavaji neobvykly zvuk nebo jestli se nepiehtivaji
odstranuje plovouci prfedméty v nadrzich

zda mamutky nejsou ucpané

chod a zanéseni Cesli a lapaku pisku v hrubém ptedcisténi

Je nutné dale také zaznamenavat do deniku poruchy ¢i vypadky jednotlivych agregata.

Tydenni ¢innost obsluhy

Vycistit nadrZe na vSech mistech ptitoku vody kartacem a splachnutim.

Zkontrolovat hladinu oleje v dmychadlech a v ptipad¢ potieby doplnit podle instrukci
vyrobce.

Vycistit vzduchové filtry dmychadel.

Zkontrolovat té€snost rozvodu vzduchu a odstranit zavady.

Zkontrolovat natéry, poSkozena mista opravit.

Mésicni kontrola

Provést udrzbu dmychadel dle pokynii vyrobce. Promazat loziska dmychadel podle
pokynti vyrobce.
Stav strojniho zafizeni.



5.1.4 Ctvrtro¢ni kontrola

5.1.5 Piulro¢ni udrzba

Provést vycisténi a vyCerpani Cerpaci stanice.

Namazat loziska elektromotori dle pokyntli vyrobct.

5.1.6 Ro¢éni udrzba

5.1.7 Plan udrzby

Je nutno provést revizi elektrickych zatizeni.
Je nutno vymeénit olej v ptevodovkach dmychadel (vyména je nutnd asi po 4000h
provozu = cca 1 rok).

OBSLUHA A POKYNY PRO PROVOZ JSOU UVEDENY V PODROBNYCH POKYNECH

DODANYCH VYROBCEM ZARIZENI, KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY ZARIZENI A

OBSLUHA JE POVINNA SE S NIMI PROKAZATELNE SEZNAMIT A RIDIT SE JIMI.

NAVOD NA OBSLUHU MUSI BYT V PROVOZNI MISTNOSTI, K DISPOZICI

OBSLUZE!
Vysvétlivky: D denné
T tydné
M mésicné
¢ Ctvrtroné
P ptlro¢né
R ro¢né
OBECNE
interval cast ¢innost
DT M C P R jiny
X Stroje a Audiovizualni kontrola funkci, kontrola znecisténi
zafizeni jednotlivych ¢asti zafizeni
X Odpadni voda, | Kontrola vzhledu, barvy a zapachu aktivovaného kalu i
kal odpadni vody
X Odpadni voda, | Kontrola prutoki
kal
1x5]et nadrze Odstavka a vycisténi nadrzi tlakovou vodou a kartacem,

kontrola celkového technického stavu nadrzi




MECHANICKE PREDCISTENI

interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X Cesle Kontrola stavu znec¢i$téni Cesli, o¢isténi
X Cesle Cisténi rotaéniho kartade
X Cesle Mazani loZisek, kontrola utaZeni Sroubovych spoju
X Cesle Kontrola napnuti fetézu
X Cesle Namazat loziska zafizeni
Cesle Kontrola esli v zimnim obdobi
X lis Kontrola odtoku vody
1x4r, | lis Vymeéna oleje v prevodovce
20 000
h
X Lapak pisku Kontrola funkce lapaku pisku
X Lapak pisku Tézeni pisku
X Lapak pisku Celkové kontrola technického stavu zafizeni
X separator Vizualni kontrola
X Separator Vypusténi pomoci odkalovaciho ventilu
pribé | Tlakova Kontrola pravidelnych revizi
Zné | nadoba
DENITRIFIKACE
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X michadlo Kontrola chodu a stavu znecisténi michadla
X michadlo Kontrola ukapi oleje
X michadlo Kontrola odvzdusnéni pohonu
X michadlo Kontrola olejové naplné
X michadlo Dilenska kontrola
Po4 | michadlo Vymeéna oleje podle druhu naplné
000
hod, 2
roky
NITRIFIKACE
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X Aerace Vizualni kontrola funkce zatizeni
X Trubka odtoku | Kontrola a ptipadné ocisténi
X Rozvod Kontrola tésnosti rozvodu vzduchu, zaznam tlakové ztraty
vzduchu systému
X Aeraéni 5 x zastavit a obnovit provzdusnovani na odstranéni
elementy biologického nartistu (3 min klid dmychadla)
X michadlo Pravidelné kontrolovat stav vrtule, Cistéte od namotanych
necistot, kontrola utaZeni Sroubti konzoly
X Navijak Osetfit ochranou proti korozi a promazat loziska
michadla
2x Napéjeci kabel | Kontrola poskozeni kabelu
ro¢né¢ | michadla
Po michadlo Me¢ieni izola¢niho odporu, kontrola zavésu
8 000
hod
Po michadlo Kontrola snimacti, vyména tekutého maziva




16 000

hod
1x5 let | michadlo Generalni oprava
DOSAZOVACI NADRZ
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
nadrz Kontrola stavu a funkce objektu, rovnomérnost natoku do
X nadrze, odtah plovoucich neéistot a ofuk hladiny, kontrola
kvality odtékajici vody a mnozstvi prebytecného kalu
nadrz Kontrolovat rozhrani voda-kal
Nadrz Odstavka a vyc¢isténi tlakovou vodou a kartaCem
X Cerpadlo Kontrola funkénosti
cerpadlo Kontrola chodu Cerpadla, funkénosti zpétnych klapek a
uzaveért
Cerpadlo Kontrola dosedacich ploch spoustéciho zatizeni a vodicich
tyc¢i
3000 h | Cerpadlo Kontrola oleje
2r cerpadlo Vymeéna oleje
4500 h
2 roky | Cerpadlo kontrola mechanické ucpavky
2 roky | Soupé Vymeéna tésnéni ucpavky
Slet | Soupé Vymeéna U-té€snéni
pohon Vizudlni kontrola , mazani
4 roky | pohon Vyména maziva
KALOVE NADRZE
interval Cast ¢innost
D T M jiny
X nadrz Kontrola stavu a funkce objektu
Nadrz Odstavka a vyc€i$téni tlakovou vodou a kartacem
X Cerpadlo Kontrola funk¢énosti
cerpadlo Kontrola chodu Cerpadla, funkénosti zpétnych klapek a
uzaveru
Cerpadlo Kontrola dosedacich ploch spoustéciho zatizeni a vodicich
tyci
3000 h | Cerpadlo Kontrola oleje
2r Cerpadlo Vymeéna oleje
4500 h
2 roky | Cerpadlo kontrola mechanické ucpavky, spoustéciho zatizeni
michadlo Pravidelné kontrolovat stav vrtule, ¢istéte od namotanych
necistot, kontrola utazeni Sroubt konzoly
Navijak Osetrit ochranou proti korozi a promazat loziska
michadla
2x Napajeci kabel | Kontrola posSkozeni kabelu
rocné | michadla
Po michadlo Me¢feni izola¢niho odporu, kontrola zavésu
8 000
hod
Po michadlo Kontrola snimacti, vymeéna tekutého maziva

16 000




hod

1x5 let | michadlo Generalni oprava
MERNY OBJEKT
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X Mémy zlab Vyc¢isténi zlabu a prostoru sniméani sondou
X Mémy zlab Provést kontrolu a opravu natérti
X Vyustni objekt | Kontrola objektu, vyc¢isténi
X Cerpadlo Kontrola a vycisténi ¢erpadla od usazenin
ostfikové vody
DMYCHARNA
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X celé zatizeni | celkova kontrola
rotacni kontrola olejové naplné
X
dmychadlo
X femenovy kontrola pfevodu
pievod
X ventil* kontrola funkce
X tlumic sani vyména filtraéni vlozky
< | s00m rotacni vymeéna olejové naplné
dmychadlo
2000 h elektromotor mazér}i loZisek elektromotort, které jsou vybaveny
maznicemi
DAVKOVANI SIRANU
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X celé zafizeni | celkové kontrola
X cerpadlo Kontrola spravného davkovani, t€snosti ptipojek,
opotiebeni membrany
MIKROSITO
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X Cisténi hladinovych sond, kontrola sprchovaciho systému,
kontrola stavu Cerpadla
X Kontrola pasti bubnu, ulozeni htideli
X Kontrola ¢erpadla a celkové stavu mikrosita
ELEKTROCENTRALA
interval cast ¢innost
D T M C P R jiny
X Kontrola hladiny oleje
X ZkuSebni start stroje — po dobu 30 min




5.2 Dokumentace COV

V provozni mistnosti provozovatele musi byt k dispozici zakladni technickd dokumentace,
obsahujici hlavné montazni a liniova schémata zatizeni, odpovidajici skutecnému provedeni.

Déle zde maji byt k dispozici:

bezpec¢nostni predpisy pro prace na el. zafizeni a pro praci s chemikaliemi, vCetné
pouceni o poskytovani prvni pomoci

bezpecnostni piredpisy pro strojni zafizeni

prehled kontrol technickych zafizeni dle harmonogramu, provedené kontroly musi
byt prikazné zapsany

provozni denik obsahujici jako nedilnou soucast knihu revizi, zmén a oprav. Je
zékladnim dokladem o sledovani a kontrole provozu COV. Za vedeni provozniho deniku
odpovida vedouci kazdé sméeny.

Zaznamy jsou vedeny v elektronické podobg.

Musi obsahovat:

- jméno a telefon nadiizeného pracovnika obsluhy a jeho zéstupce, kterym je nutno v
ptipadé nehody ¢i poruchy podat informace

- telefonni ¢isla policie, pozarnikl a 1ékare

- pokyny pro postup ¢innosti v piipad¢ nehody, urazu a havarie

- Casovy plan dennich ¢innosti

Obsluha denné zaznamenava:

pozadavky obsluhy
zaznamy o piitomnosti cizich osob
provadéna opatieni, adrzba
zavady a poruchy strojniho zafizeni, jejich odstranéni (Cas, pfic¢ina, kdo provedl
opravu)
odstaveni zafizeni z provozu béhem roku
daje o mimotéadnych provoznich stavech véetn¢ vyuziti obtoki
udaje o odbéru vzorkl
provedeni vSech kontrol a revizi, v¢etné jejich vysledki
veskeré zmeény a dopliky zafizeni
vSechny vady, zjisténé pii kontrolach
provozni zaznamy (odecitané hodnoty méfticich pfistroji.....)
zaznamenava fidici systém
instrukce pro provoz a udrzbu jednotlivych instalovanych zatizeni
revizni knihy instalovanych stroji a zatizeni,
kniha revizi, oprav a zmén
Tato kniha slouzi k pisemné evidenci vSech provadénych revizi a oprav. Zaznam do
knihy musi obsahovat zejména:
- Casové udaje o provedenych revizich
jména firem a osob provadéjicich opravy
- nazvy opravovanych revidovanych zafizeni
- vysledky oprav a revizi
- Casové udaje o hlaseni revizi ¢i oprav nadiizenym pracovniklim, vcetné jejich jmen
poZarni rad
seznam organli a organizaci (vcetné jejich tel. Cisla), kterym se hlasi poruchy,
havarie, pozar ........
kniha evidence pracovnich Grazi
Obsahuje zaznamy o viech pracovnich turazech, ke kterym na COV doslo (piesnd



datum, Cas a specifikace).
- veSkera dokumentace, ktera dopliuje tento provozni fad a byla v textu tohoto
provozniho fadu zminéna

Plan reviznich zkou$ek a externich kontrol

Provozovana el. zatfizeni jsou pravideln¢ revidovana v nize uvedenych lhiitach. Podminky
pro piipadné prodlouzeni téchto lhit stanovi CSN 33 1500.

Lhuty stanovené podle prostiedi v rocich:
» 1. zakladni, normalni
. studené, horké, vlhké
. mokré, s extrémni korozni agresivitou
. se zvySenou korozni agresivitou, s prachem nehoflavym
. s otfesy, pasivni s nebezpecim pozaru nebo vybuchu
. venkovni, pod pfistfeSkem
. s biologickymi Sktdci

]
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Lhuty stanovené podle rizika ohroZeni osob:

. 1. prostory pro shromazd’ovani vice nez 250 osob
. zdéné obytné a kancelarské budovy (mimo byty)
. rekreacni stfediska, Skoly, ubytovaci zatizeni
. objekty hotlavosti C2, C3 (mimo byty)
. pojizdné a ptevozné prostredky
. prozatimni zafizeni stavenisté

]
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Revize zdvihacich zarizeni
= CSN 270142, ¢l. 23 4 roky
. revizni zkousky 8 let

Zprava o revizi

O provedené revizi se vyhotovi pisemna zprava, kterd je ulozena u provozovatele
elektrického zatizeni a pfistupnd organiim statniho dozoru. Zprava o vychozi revizi je
uloZena trvale az do zruSeni zatfizeni, zprava o pravidelné revizi nejméné do doby
vyhotoveni nasledné zpravy. Obsah a formu revizni zpravy stanovi CSN 33 1500.



6. BEZPECNOST A HYGIENA PRACE

PéCe o bezpecnost a ochranu zdravi pii praci a zabezpeceni piiznivych hygienickych
podminek je neoddélitelnou soucasti zakladnich ukolii provozovatele.

Za stav a fizeni péCe o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci odpovida vedouci organizace,
ktery je povinen k tomu vytvaret nezbytné organizacni, materiadlové a dalsi predpoklady.

Pii praci s odpadnimi vodami se pracovnici Cistirny dostavaji do styku s infek¢énim
materidlem. Z tohoto dlivodu musi byt vybaveni zakladnimi pomtickami osobni ochrany a zaroven
jsou povinni dodrzovat pozadavky hygieny prace a osobni hygieny.

Pracovnici jsou vystaveni pii praci nebezpeci fyzického zranéni, proti némuz je nejlepsi
ochranou dokonale wudrzovany provoz, duasledné dodrzovani provozniho fadu a vSech
bezpecnostnich a hygienickych predpisi. Nedodrzeni bezpec¢nostnich piedpisi a hygienickych
opatfeni pii praci mize krom¢ vytazeni pracovnika z prace vést také k poSkozeni strojl, vyrobniho
zafizeni, popf. k uplnému zastaveni provozu. Této skuteCnosti si musi byt védomi jak odpovédni
vedouci, tak v8ichni pracovnici provozu COV.

Zaméstnanec pracujici na Cistirné odpadnich vod miZze byt vystaven fad€ nebezpeci a rizik,
ktera jsou dana samotnym charakterem pracovisté. Proto musi vykonavat vSechny prace tak, aby
neohrozoval zdravi ¢i Zivot sviij nebo jinych pracovnikil a aby neposkodil jemu svéfena zatizeni.
Pii obsluze COV se musi fidit nasledujicimi dokumenty a natizenimi:

- vnitropodnikové pokyny pro bezpec¢nost, hygienu prace a protipozarni pokyny
- provozni pokyny pro provoz COV

- navody k obsluze stroji a zafizeni vydanymi jejich vyrobci nebo dodavateli

- nafizeni, ktera obdrzi od svého pfimého nadiizeného

- pfislusné normy, piedpisy a nafizeni, s kterymi byl seznamen

- bezpecnostni znacky a znaceni

Povinnosti vedeni provozujici organizace
chranit své pracovniky pfed nemocemi z povolani a urazy predevsSim:
- bezpecnym feSenim technologie a strojniho zafizeni
- vhodnou organizaci prace a tpravou pracovnich prostor
- pribéznym zabezpeCovanim a vylepSovanim pracovnich podminek
- provadét odborny dozor nad pracovniky a pravidelnd kontrolovat objekty COV
- pravidelng provadét bezpecnostni skoleni pracovnikil, zejména nove ptijatych
- podrobit pracovniky pted jejich zafazenim do prace 1ékaiské prohlidce a
dalSim pravidelnym Iékaiskym prohlidkam
- vybavit pracovniky pfedepsanymi ochrannymi pomickami a odévy
- vyzadovat a kontrolovat, aby pracovnici pouzivali predepsané odévy a osobni pracovni
pomucky, nepouzivani ptidélenych ochrannych prosttedki se povazuje za hrubé
poruseni pracovni discipliny
- instruovat pracovniky o poskytovani prvni pomoci pii urazech
- volat k odpovédnosti piipojené uzivatele, ktefi svymi odpadnimi vodami
ohrozuji bezpeénost a zdravi pracovnikii COV

- zajistit pro zam¢&stnance hygienické zafizeni vCetné mycich a dezinfek¢nich prostiedki

- zajistit pro zaméstnance Satnu se skiifikou pro odd€len¢ ukladani pracovnich a
civilnich odévii

- nezaméstnavat na COV osoby, pro né¢z je tento druh prace zakézan (mladsi 18 let,
téhotné Zeny a matky do 9. mésice po porodu)

- navhodném a dobfie viditelném misté umistit pokyny a smérnice, které je nutno pro



preventivni ochranu znat a zejména dodrzovat. Jsou to pfedevsim: telefon a adresa
nejbliz8iho 1ékate, stanice pozarni ochrany, policie, dale navod pro zavedeni
umélého dychani, ndvod pro prvni pomoc pii béznych zranénich ap.
- odpovédny vedouci, ktery nafizuje praci svym zaméstnanciim, odpovida:
- zanezbytnost prace a za podminky pro jeji bezpe¢né provedeni
- zaspravnost a Uplnost bezpec¢nostnich pokynt
- za dostatecnou kvalifikaci zaméstnancti, které povéfil bezpe¢nostnim dozorem

Vedeni je povinno volat k odpovédnosti vedouci i podfizené pracovniky, kteti porusili
bezpecnostni piedpisy (i kdyz nedoslo k urazu) a vyvozovat disledky podle platnych pracovnich a
disciplinarnich fadu, resp. podle zakoniku prace.

Povinnosti zaméstnanci

- osvojovat si znalost bezpecnostnich a hygienickych pifedpisi v rozsahu svého
pracovniho zafazeni.

- dodrzovat bezpecnostni predpisy, predpisy hygieny prace, protipozarni predpisy pocinat
si pii praci tak, aby neohrozovali Zivot sviij, ani zivoty svych spolupracovnikii

- zOCastnit se pravidelného periodického skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

- neprodlen¢ ozndmit svym nadiizenym vSechna pozorovana poruseni
bezpecnostnich predpist a zjisténé zavady na pracovnich a ochrannych
pomuckach, které¢ by mohly ohrozit bezpe¢nost zaméstnanct, cizich osob nebo
zatizeni

- pfi zjisténi nebezpec¢i vzniku pozaru toto ihned ozndmit na stanoveném misté a
ucinit v§echna opatieni pro jeho likvidaci, pii zachovani opatrnosti a rozvahy

- ptid€lené néstroje, ptistroje, nafadi a zatizeni udrzovat v ¢istém a pouzitelném stavu

- uzivat jen vykdzané provozni cesty, vychody, a vchody

- dodrzovat zakaz obsluhy stroji a zafizeni, jejichZ obsluha, uzivani a udrzovani
jim nepftislusi

- koufit pouze ve vyhrazenych prostorach

- plnit v§echny povinnosti zaméstnanct dané platnymi pracovnimi fady

P¥i obsluze COV je zakazano:

- pfinasSet do zaméstnani a pozivat v zaméstnani jakékoliv alkoholické ndpoje a omamné
latky nebo piichazet do zaméstnani pod jejich vlivem

- svévolné spoustét, zastavovat, regulovat stroje a zafizeni mimo stanoveny
pracovni postup

- provadét jakékoliv opravy a udrzbarské prace na zatizeni, které neni odpojeno od
zdroje elektrického proudu

- provadét prace bez predepsanych zabezpecovacich opatieni

- pouzivat jakékoliv ndstroje, piipadné pfiistroje, které nepfislusi k inventaii
objektu, pfipadné nejsou k dané ¢innosti uréeny

- bez ptislusné kvalifikace provadét prace, na které je nutna odborna zptisobilost

- vstupovat do jimek, Sachet, nadrzi, kde se mohou vyskytovat skodliviny (para, plyn)
bez ochrannych pomtcek, zabezpeceni, ptedchoziho fddného vyvétrani, dozoru druhé
osoby

- vykondvat bez ptitomnosti dal§i osoby prace, které jsou z bezpecnostnich hledisek
pro samotnou osobu zakazany



Pracovnik nesmi pokracovat v praci
- neni-li pro nemoc nebo jinou pfi¢inu schopen zafizeni fadn¢ obsluhovat
- jsou-li po ném pozadovany prace, na které nemd kvalifikaci, ¢i jsou po ném
pozadovany prace v rozporu s bezpec¢nostnimi a hygienickymi predpisy
- hrozi-li v disledku jeho cinnosti na zafizeni takovd porucha, kterd by mohla
zapricinit ohrozeni zdravi osob nebo poskodit majetek

Nebezpeéné situace a nebezpecna mista na zarizeni
pfi dotyku pohyblivych ¢asti stroji

2. pfi Cisticich pracich v nddrzich, jimkach, Sachtach

3. pii opravach objektl a strojniho zafizeni

4. pfi kontrole chodu Cerpacich zafizeni, mazani a Cisténi strojii
5. pfi poruSe (roztrZzeni) armatury,

6. rotujici ¢asti stroju
7
8
9

—

elektricka zafizeni a instalace
pristupové lavky, ploSiny, zebiiky
vznik nebezpecnych plynt v disledku anaerobnich pochodii

Instruktaze o bezpec¢nosti a hygiené prace
Kazdy novy zaméstnanec, nebo zaméstnanec prevedeny na jinou praci musi byt pied
pracovnim zaclenénim dikladné instruovan o bezpecném a hygienickém zplisobu prace. Rozsah
instruktdze musi odpovidat pracovni funkci a jeho schopnostem.

Instruktaze a pokyny o bezpecnosti a hygiené prace musi vedouci provadét v pravidelnych
terminech pfimo na pracovistich a provést o nich zapis.

Zapisy maji obsahovat tyto zdkladni udaje:

1. Vstupni instruktaze kazdého nové pfijatétho zaméstnance (datum, téma instruktaze,

instruktor a podpis instruovaného)

2. Prilezitostné instruktaZe na pracovisti (udaje dtto)

3. Prikazy tykajici se bezpe€nosti prace

4. Opatieni pfi praci v nebezpe¢ném prostiedi

5. Zapis o urazech (pro¢ k nim doslo - opatieni) v knize evidence prac. uraza
6. Revize provozniho technika (zdvady, napravnd opatieni, termin odstranéni)
7
8
9.
1

Revize bezpecnostniho technika (dtto)
Zépisy kontrolnich organt (provozni denik)
Ugast na $koleni o bezpec¢nosti prace (evidence)
0. Revize ochrannych pomitcek a hasicich ptistroji (kniha oprav...)

Povinnosti zaméstnance ve vztahu k bezpecnosti prace
Kazdy zaméstnanec je povinen bezpecnostni piikazy bezpodminecné dodrzovat, instruktazi
se zucCastnit a svym podpisem potvrdit, Ze byl fadné o vSem poucen. Nafizeni, tykajici se
piedepsané kvalifikace a povinnych zkousek pro specidlni druhy préace (strojnik, topic¢, svarec atd.),
se musi bezpodminecné dodrzovat.

Zaméstnanec, ktery obdrzi ptikaz odporujici bezpe¢nostnim ptedpisiim, je povinen na tuto
skutecnost upozornit toho, kdo mu takovy ptikaz vydal, a uvédomit o tom vyssiho ptedstaveného.
Dojde-li ptes vSechna bezpecnostni opatieni k trazu vedoucimu k pracovni neschopnosti, je nutné
provést zapis ve smyslu platné legislativy.



Ochranné odévy a pomiicky
Ochranné odévy, obuv a osobni ochranné pomiicky poskytuje zaméstnanctim vedeni

organizace podle prostiedi na pracovisti a druhu vykonavané prace.

Ochranné pomiicky tvori:

pracovni oblek, rukavice, obuv, masky, ap. Pii praci v zimnim obdobi je nutno v terénu

pouzivat zimni vybaveni, t.j. zimni Cepici, ¥4 kabat s oteplovaci vlozkou, plsténé gumové

holinky a dalsi Casti zdkladniho zimniho vybaveni.

Kazdy pracovnik musi byt zaskolen v pouzivani ochrannych pomicek a tyto musi skutecné

pouzivat. Soucasné je odpovédny za pomucky, které mu byly ptidéleny.

Vedeni organizace zajisti pro ochranné pomiicky vhodnou mistnost a téz zajisti jejich

udrzovani a opravovani.

Ochrana pred urazy

K traziim pfi plnéni povinnosti dochdzi vétSinou nedodrzovanim bezpecnostnich piedpisi.
Provoz ¢istirny odpadnich vod je rizikovym pracovistém. Obsluha ¢istirny je vystavena zejména
témto druhiim nebezpeci:

1. fyzickému zranéni

2. infekei

3. otravnym plyniim nebo uduseni nedostatkem kysliku

4. moznosti utonuti v intenzivné provzduSované aktivacni nadrzi

Ochrana pred fyzickym zranénim
Nejcastéjsi tirazy jsou zptisobeny padem. Jde vétSinou o uklouznuti nebo zakopnuti.
Tyto pady jsou vyvolany jednak vlastni nepozornosti, jednak objektivné kluzkym prostfedim nebo

necekanymi prekazkami.

Obsluha musi proto dbat, aby vSechna pracovisté, manipulacni lavky a chodby byly prosty
oleje, tuku, nanosu kalu, sn¢hu a ledu.

Naradi a pfenosna zatizeni musi byt ihned uklizena na své misto a neponechana pohozena
na pracovisti.

Musi-li obsluha do¢asné nechat na pracovisti néjakou prekazku, je nutné ji napadné oznacit,
popft. osvétlit.

Casté urazy vétsiho razu jsou pady z vysky. Patii sem pady do nezajisténych Sachet, pady ze
zebtik, schodist’ ap. Poklopy jimek a Sachet mohou byt oteviené jen po nejnutnéjsi dobu, pritom se
musi otvor zajistit zabradlim nebo trvalym dozorem.

Zebiiky musi byt zajistény proti uklouznuti.

Pted vstupem do hlubokych Sachet nebo podzemnich prostori musi byt pracovnik opatien
postrojem s prsnim Uchytem s pfipevnénym lanem, aby v pfipadé zranéni, mdloby mohl byt vytazen
na povrch. Proto nejméné dva dalsi pracovnici musi hlidat na povrchu.

Jako prevenci proti zranéni pouzitim nevhodného nebo poSkozeného pracovniho naradi,
plati zésada volit pro kazdou praci vzdy ty ndstroje a nafadi, které jsou k ni urCeny a predem
piekontrolovat, zda jsou v potadku.



Uraz pohyblivymi ¢astmi stroji
Pohyblivé ¢asti strojit musi byt opatfeny ochrannym krytem. Ochranny kryt 1ze odstranit jen
tehdy, kdyz je stroj v klidu. Také mazani a udrzba stroji za chodu je zakazano.

Uraz elektrickym proudem

Pti poskytovani prvni pomoci pti urazech elektrickym proudem je nutné jednat rychle, ne
vsak ukvapen¢:

- vyprostit postizen¢ho z dosahu elektrického proudu

- pokud postizeny nedycha, ihned zavést ume¢lé dychani

- neni-li mozno nahmatat tep srdce, zavést ihned nepfimou srde¢ni masaz

- pfivolat 1ékate

- co nejdiive uvédomit nadtizeného

Popaleniny a poleptani
Popéleniny zptsobené¢ ohném vyzaduji 1ékafského oSetfeni. V zasadé vSak obsluhovatel
dodrzuje protipozarni predpisy, musi znat protipozarni plan a udrzovat hasici zafizeni ve stavu stalé
pouzitelnosti.

Nebezpec¢i poleptani chemikaliemi (kyselinami, louhy): pfi manipulaci s nimi je tfeba
dodrzovat bezpecnostni ptedpisy (vydané zvlast pro kazdy druh chemikalii) a nosit ochranné
pomtcky.

V této stati nelze uvést a vyhodnotit vS§echny moznosti fyzického zranéni. VEtSiné razi lze
zabranit pozornosti, rozumnou tvahou a dodrzovanim bezpecnostnich predpist.
Provoz COV musi mit piistupnou a dokonale vybavenou lékarni¢ku. Kazdy traz, i kdyz jde o
nepatrné zranéni pokozky, je nutné ihned oSetfit. Pfedejde se tim Casto tézkym onemocnénim
nasledkem infekce.

Infekce
Nebezpeci hrozi obsluhovateli Cistirny trvale téméf na vSech usecich provozu. Odpadni vody
sebou piinaseji velkd mnozstvi choroboplodnych zarodkt. Zde je nezbytné dbat zasad hygieny
prace (prac. odév - jeho prani a desinfekce, osobni myti a sprchovani).

Obsluha musi dbat na to, aby pfisla do styku s odpadni vodou a kaly co nejméné a aby
pokozka a sliznice nebyly tomuto styku vystavovany viibec.

To znamena, ze pii vSech pracich musi obsluha nosit pfedepsané ochranné odévy a
pomtucky. Zasadné pied kazdym jidlem a koufenim si musi dokonale umyt ruce.

Koufeni pfi praci je zcela zakazano z divodi nebezpeci kontaminace cigaret a nebezpeci vybuchu.

Nebezpecdi otravnych plyni, nedostatku kysliku a vybuchu plynu
Nebezpeci otravou plyny nebo nedostatkem kysliku ohrozuje pracovniky predevs§im:
- v hlubokych Sachtach, zvlasté na stokach
- vuzavienych prostorach
- vnadrzich pro uskladnéni a Gpravu kalu
- v prostorach, kde je umisténo zatizeni pro davkovani externiho substratu
- v podzemnich prostorach a nadrzich, kde mize dojit ke stavu nedostatku kysliku
- v garazich



Priznaky pii otravach nejobvyklejSimi plyny vyskytujicimi se v Cistirné, prvni pomoc a
bezpecnostni opatieni:

Sirovodik

Pfi inhalaci menSich davek zpisobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, podrazdéni ocnich
spojivek a rohovek. Pfi vysSich koncentracich pak poleptani dychacich cest, bolesti na prsou,
kasel, prijem. Pii vysokych davkach rychlé bezvédomi s kieCemi, smrt.

Bezpecnostni opatieni: pii prvnim pocitu zapachu sirovodiku v ovzdusi si musi pracovnik
nasadit masku s filtrem a zajistit okamzité provétrani pracoviste.

Prvni pomoc: okamzité odstranéni postizeného ze zdvadného prostiedi, pfeneseni na Cerstvy
vzduch a pouziti teplych pfikryvek. Je-li pacient ptfi védomi - podani silné kavy, je-li v
bezvédomi - um¢lé dychani, inhalace kysliku, okamzité piivolani 1€kate a pievezeni pacienta
do tstavniho oSetfeni.

Pti o¢nich obtizich vyplachy o¢i borovou vodou.

Metan

Pfitomnost metanu v ovzdus$i — metan nemé varovny zdpach. Jeho nejvétsi nebezpeci tkvi v
moznosti vybuchu pii smichani s okolnim vzduchem v ur€itém poméru (vznik tfaskavé
smési). Prevence: pravidelné prohlidky tésnosti potrubi, resp. kontrola zda nasledkem
poskozeni potrubi a podtlakem nepronikd vzduch dovnitt. V ptipad¢ zjisténi zavady zastavit
provoz a potrubi opravit za pfisluSnych bezpecnostnich opatieni.

Oxid uhelnaty

Priznaky otravy: prudka otrava oxidem uhelnatym se projevuje bolenim hlavy, malétnosti,
zavrati, n¢kdy zvracenim a zvlast¢ nesoudnosti, takZze postizeny se nesnazi zachranit. Pfi
silngjsi otravé dochdzi ke staviim mdloby a s ptfibyvajicimi pfiznaky otravy se dostavuji kieCe
a bezvédomi.

Prvni pomoc: pii zachrannych pracich pamatovat na vlastni bezpecnost a pouzivat
kyslikovych dychacich pfistrojii nebo protiplynovych masek s filtrem. Obycejné masky
nechréani proti oxidu uhelnatému.

Okna a dvefe zamoteného prostoru otevfit a zavolat zachranny sbor. Pfenést postizeného na
cerstvy vzduch, oSetfit krvacejici rany, uvolnit Satstvo, poloZzit postizeného naznak, hlavu mu
slabé podlozit a prikryt teplou piikryvkou. Dat mu dychat kyslik nebo kyslik s oxidem
uhli¢itym.

Nedycha-li, zavést okamzit¢ umelé dychani, postarat se ihned o lékafskou pomoc. Je-li
postizeny v bezvédomi, nepodavat mu zadny napoj. Je-li pfi védomi, podavat mu teplou
zrnkovou kéavu, teply ¢aj nebo mléko. V zadném ptipadé nepodévat lihoviny.

V (distirné se musi vZdy pamatovat na moZnost nebezpeci otravy plyny, a to zvlasté v

nékterych objektech:

a) V uzavienych prostorach, kde se manipuluje s odpadnimi vodami. Zde musi byt zajisténo
dokonalé¢ vétrani. Elektrické osvétleni a vypinace musi byt plynotésné chranény a musi
vyhovovat v§em odbornym ptedpistim.

b) V cerpacich jimkach, kde by event. mohlo dojit i ke smrtelnému trazu pti odmontovani
cerpadel urcenych k oprave, (mtze-li do jimek vnikat potrubim zpét plyn z vyhnivaciho
prostoru apod.). Na sacim i1 vytlacném potrubi proto musi byt vzdy dobry uzaveér,
umoziujici opravit Cerpadlo bez nebezpeci otravy.

Zasadn¢ je nutno vyloucit otevieny plamen v mistech, kde mize dojit k unikéni plynu.
Vsechny mistnosti musi byt dokonale vétrany piirozenym nebo mechanickym zpiisobem (nebo
obéma zaroven).



Bezpecnostni opati‘eni
V provozu musi byt zajiSténa veskerd diive uvedend bezpecnostni opatieni. Zasadné¢ musi
byt pamatovano na chovani pti vyskytu plynu ve stokach, podzemnich prostorach a v mistnostech:

1. Benzinové a petrolejové pary se udrzuji v niz§ich polohach, pfi siln€j$i koncentraci pfimo
nad hladinou odpadnich vod. Proto musi byt vénovana velkéd péce dokonalému vétrani,
nebot’ ptipadny vybuch téchto par je neobycejné silny.

2. Svitiplyn se udrzuje blize stropu.

3. Metan se naléza u stropu, ale jeho koncentrace vzrustd v urcité hloubce, kde zlstava
konstantni na rozdil od benzinovych par, jejichz koncentrace stale roste k hlading.
Vybuch se obycejné nesiii.

Bezpecnost prace pri kontrole a opravach elektrozarizeni
Pro zabezpeceni Udrzby je nutno zajistit ochranné prostiedky a pomucky v¢. izolovaného
elektronaradi. Pro zajiSténi bezpecCnosti pii praci na elektrozafizeni je nutno respektovat
bezpeénostni piedpisy a platné CSN. Pracovnici obsluhy a Gdrzby musi mit kvalifikaci podle vyhl.
¢. 50/1981. Pted el. rozvadéce je nutno polozit dielektrické koberce.

S elektrickym zafizenim smi pracovat pouze osoby poucené k obsluze a praci na
elektrickych zatizenich s ptislusnou kvalifikaci - CSN EN 50110-1, ed.2 Elektrotechnické piedpisy
- Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a
stavba vedeni.

V ptipadé pozaru v blizkosti el. zafizeni nebo samotného el. zafizeni pod napétim je nutno
pouzit sné¢hovy hasici pfistroj.

Nouzové odpojeni veskerych technologickych zatizeni COV od elektrické sité je mozné
pomoci hlavniho stop tladitka umisténého na rozvadéi RMO1 a jednoho tladitka umisténého v
mistnosti mechanického ¢isténi.

Pozarni ochrana z hlediska elektrozarizeni
Ochrana el. zafizeni pii pozaru nebo zatop¢ je provedena dle platné legislativy. Provozovatel
je povinen vSechny osoby, které budou na el. zatizeni manipulovat s touto normou seznamit tak, aby
v ptipad¢ potieby mohly v¢as provést potiebné prace a zakroky.

Vytah z této normy ma byt vyvéSen na vhodném misté a musi obsahovat strucné a vystizné
pokyny jak s el. zatfizenim v tomto ptipad¢ zachazet.

Pfi haseni pozaru v blizkosti el. zafizeni, nebo samotného el. zatizeni pod napé€tim je nutno
pouzivat snéhovy hasici pfistroj CO».

Manipulace s jedy a Ziravinami
Pro manipulaci s jedy plati zasady vyplyvajici z platné legislativy o jedech a jinych latkach
Skodlivych zdravi.

Dale je nutné seznamit pracovniky se zdsadami prvni pomoci pii otravach.

Prvni pomoc pri zasaZeni organismu Ziravinami:
1. Orientace - informace od ptitomnych osob

- informace od postizeného

- zajisténi oball



2. Pteruseni expozice
Pokud dojde k nadychani kyselin nebo louhl je nutno postizeného co nejrychleji vzdalit z
mista, kde se Skodlivina vyskytuje. Pokud mé postizeny kasel nebo pocit paleni za hrudni
kosti, nedovolit chodit, zajistit klid v Cistém prostfedi (po prevleCeni), zajistit teplo.
Zavolat odbornou zdravotni pomoc.

Pri potrisnéni kuze
Svlékneme zasazeny odév (nepietahovat pies hlavu a oblicej), zasazenou obuv. Dlouhodobé
oplachujeme proudem vody (alespont 10 min).

Pti zasazeni latkou s kyselou reakci zasazend mista omyt mydlem a vodou.

Pii zasazeni latkou se zédsaditou reakci je mozné k neutralizaci pouzit roztok kyseliny
citronové ve vode nebo konzumniho octa (2 dcl na 1 1 vody). Dopravit postizené¢ho k Iékafi.

Pfi zasazeni oci vyplachovat vlaznou vodou od kofene nosu ke spankiim. Stazend vicka
oddalit od sebe 1 s mens$im ndasilim a vyplachnout (15 min.). Rychly transport k 1ékafti.

Pii poziti - vyplachnout Usta vodou, nevyvolavat zvraceni (nebezpe¢i prodéravéni jicnu).
Rychly transport k 1¢kafi.

Transport k odbornému vysetieni je nutny vzdy, i kdyZ se poSkozeni v zacatku nejevi jako piili§
vazné. Hlavné pak u zasazeni oc¢i. Postizeného preddvame zdravotnickému pracovnikovi s
informacemi o tom, co jsme provedli jako prvni laickou pomoc. Celou dobu nez ptijde odborny
zdravotnicky pracovnik sledovat stav postizeného a jeho Zivotni funkce.

Pracovni pokyny pro praci s toxickymi latkami
Organizace je povinna pro pracovisté, kde se pracuje se zvlast’ nebezpeénymi latkami i pro

jednotlivé technologie vypracovat pracovni pokyny.

Pracovni pokyny pro praci s toxickymi latkami musi obsahovat:
1) nazev latky nebo technologického postupu, pro ktery jsou ureny s vyznacenim, zda o
zv1ast nebezpecné nebo ostatni jedy
2) charakteristiku pouzit¢ latky - dilezit¢ fyzikdlni vlastnosti popt. dalsi
charakteristické vlastnosti
3) toxicitu latky, mozné zpiisoby otravy a ptiznaky otravy
4) zpiisob bezpecného skladovani toxické latky, zejména s ostatnimi latkami s ohledem
nebo s ohledem na moznost vzniku jinych nehod (pozar, vybuch)
5) spravny zpisob manipulace - konkrétné pro danou technologii
6) seznam osobnich ochrannych pomicek, které je nutno pii praci pouzivat (vyjmenovat
vzdy pro urcitou praci)
7) vycet dalsich potfebnych prostiedkli a zatizeni k ochrané lidi, pro G¢inné zneskodnéni
latek, zbytka, odpadii a obalil
8) pokyny pro prvni pomoc - v ptipadé, ze k poskozeni zdravi mize dojit vice zplsoby je
nutno 1 pokyn rozdé¢lit na vice zpiisob
9) pokyny pro pfipad havarie - rozliti, rozsypani ¢i jind nehoda, musi byt uvedeny
konkrétni ndvody na postup likvidace a asanace
10) telefonni ¢isla pro ptipad otravy, havarie nebo zcizeni toxické latky



6.1 Seznam bezpecnostnich a hygienickych predpisii, se kterymi musi byt
pracovnici prokazatelné seznameni

Soubor bezpecnostnich a hygienickych piedpist zahrnuje:
- CSN EN 50110-1 Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zatfizenich

Smérnice, pravidla a ptedpisy BOZP
- Stanoveni organizace k zaji§téni poZzarni ochrany pro COV Stiedokluky
- Pozarni fad COV Stfedokluky
- Rizikové prace — vysledky vyhledavani a prevence rizik provadénych na Provozovné
- Kategorizace pracovnich ¢innosti z hlediska hygieny prace

Pracovnici jsou sezndmeni (proskoleni a ptezkouSeni) z vybranych dokumenti vySe
uvedeného souboru s ohledem na zastivanou pracovni funkci na COV. Pfislusny soubor pro
jednotlivé funkce stanovuje bezpecnostni technik ve spolupraci s prisluSnym nadfizenym
pracovnikem.

Prokazatelnost sezndmeni je dokladovdna v Osobnim zaznamniku pracovnika nebo v
dokumentu o provedeném Skoleni vyjmenovanych pracovnik.



7.

SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

CSN ISO 38 64

(:ZSN 03 8375
CSN 13 0072
CSN EN 124

(CSN 13 6301)

CSN 25 7801

CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-5-54

CSN 34 1610

CSN EN 1127-1

CSN EN 50110-1

CSN 65 0201

CSN 73 6005
CSN 74 3282

TNV 75 0747
TNV 75 0748
CSN 75 0905

TNV 75 0951
CSN 75 3415
TNV 75 6011
CSN 75 6081

CSN 75 6101
CSN 75 6110

(EN 752-1,2,3)

CSN 75 6111
(EN 1671)
CSN 75 6403

(EN 12255-1 - 15)

CSN 75 6760
CSN 75 6909
TNV 75 6910
TNV 75 6911
TNV 75 6925
TNV 75 6930

CSN ISO 5667-10

CSN 83 8001
CSN 73 6006

CSN ISO 3864

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky
Ochrana kovovych potrubi proti korozi
Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

Poklopy a vtokové mftize pro dopravni plochy
Vodoméry

Ochrana pfed trazem el. proudem
Uzemnéni a ochranné vodice
Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych
provozovnach
Vybusna prostiedi — prevence a ochrana proti
vybuchu,

¢ast 1: zékladni koncepce a metodika
Bezpecnostni predpisy pro praci na elektrickych
zatizenich
Hoftlavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani
a
manipulaci
Prostorové uspotradani siti technického vybaveni
Ocelové zebiiky
Ochranné zabradli na objektech vodovodii a
kanalizaci
Zebtiky na objektech vodovodii a kanalizaci
Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich
nadrzi
Oznacovani potrubi podle média ve
vodohospodaiskych
provozech
Ochrana vody pted ropnymi latkami. Objekty pro
manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani.
Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢niho zatizeni
Zumpy
Stokové sité a kanalizacni ptipojky

Venkovni systémy stokovych siti a pfipojek ¢ast 1-3

Venkovni tlakové systémy stokovych siti
Cistirny méstskych odpadnich vod nad 500 EO
Cistirny odpadnich vod

Vnitini kanalizace

Zkousky vodotésnosti stok

Zkousky kanalizacnich objektl a zatizeni
Provozni ad kanalizace

Obsluha a udrzba stokovych siti

Obsluha a udrzba COV

Jakost vod. Odbér vzorkd.

Néazvoslovi odpadt

Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi
Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky



Ziakony, narizeni a vyhlasky souvisejici s provoznim radem:

Zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nekterych zakoni (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisii

Zékon ¢.372/2011 Sb, zakon o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani
Zakon €.258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozd¢jsich predpisii

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisti

Zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalS$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci

Zékon €. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)

Zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nekterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjsSich predpist
Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptisobu evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Grazu
Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterym se stanovi rozsah a bliz§i
podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt. mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostiedkli

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnance pii praci

Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a
vibraci

Naiizeni vlady CR &. 401/2015 Sb., kterym se stanovi ukazatele pfipustného zne¢isténi
vod

Naftizeni vlady €. 591/2006 o bliz§ich min. pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii préaci na stavenistich

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska MZE CR ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o veiejnych vodovodech a
kanalizacich, ve znéni pozd¢jSich predpist.

Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001, kterou se vydava Katalog odpadd, a stanovi se dalsi
seznamy odpadl ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska MZE ¢. 216/2011 o nalezitostech manipulacnich tadi a provoznich fada
vodnich dél

Smérnice MLVH CSR ¢&. 8/1975 Véstniku MLVH CSR, pro vypracovani kanalizaénich
rada

Piedpis MLVH CSR ¢&.j. 110/982/50/85 z 11.6.1985. Pravidla bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci ve vodarenskych a kanaliza¢nich objektech a zatizenich

Sbornik vybranych ptedpisi bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci ve
vodohospodatskych organizacich (Kolektiv bezpe&nostnich technikii podniku VaK CR
1990) véetn¢ doplitku €. 1 z 1.1. 1993

Natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistroji a naradi

Natizeni vlady €. 22/2003 Sb.kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice
plynnych paliv

Natizeni vlady €. 20/2003 Sb.,kterym se stanovi technické pozadavky na jednoduché
tlakové nadoby

Vyhlaska CUBP 85/1978 Sb.o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, ve
znéni natizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska ¢.48/82 Sb. Zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace



8. ZAVER

1. Provozovatel COV (vedouci, obsluha COV) musi mit k dispozici nasledujici
dokumentaci tykajici se provozu COV:
- provozni fad
- dokumentaci skutecného provedeni
- vodopravni rozhodnuti
- navody na obsluhu a udrzbu vSech stroji a zafizeni
- revizni zpravy elektrickych zatizeni
- ptipadné mistni provozni piedpisy

2. Provozovatel COV (vedouci, obsluha COV) vede pribézné zdznamy o veskeré ¢innosti
provadéné na jednotlivych zafizenich dle provozniho fadu a pokynli vyrobce (tidrzba,
servisni prohlidky, opravy, mimotfadné udalosti apod.). Zaznamy jsou vedeny v
elektronické podobé.



9.

SEZNAM TELEFONNICH CIiSEL ORGANU A ORGANIZACI

kterym se hlasi mimotadné udélosti v provozu:

Provozovatel — Obec Stiedokluky
HI&Seni poruch

Vedouci provozu COV
StiedoCeské vodarny a.s., Kladno

MU Cernogice, Odbor Zivotniho prostedi

Povodi Vltavy, s.p., Holeckova 3178/8, Praha 5
Ceska inspekce zivotniho prostiedi, Praha
Krajska hygienicka stanice SttedoCeského kraje

Zdravotnicka zachranna sluzba Stfedoceského
Hasi¢sky zachranny sbor Stiedocekého kraje
Policie CR — Hostivice

CEZ, a.s., Praha

Cesky rybaisky svaz z.s., Kladno

AQUA-STYL spol. s r.o.

Zdravotni zachranna sluzba
Policie

Hasici

Tisnové volani

V pripadé téZkych zranéni nebo smrtelného irazu

Inspektorat bezpecnosti prace Sttedoceského kraje

233900 787

840 121 121

221982 377

221401 111
233 066 111
234 118 111

800 888 155
950 870 011
974 811 111
800 810 820
312 683 825

587070 651

155
158
150
112

950 179 400



10.

ORGANIZACNI OPATRENI

Protokol o seznameni obsluhy s provoznim fadem vodniho dila

Jmenovani osoby odpovédné za provoz Cistirny odpadnich vod:

datum jméno pracovni zarrazeni kontakt
Jmenovani obsluhy ¢istirny odpadnich vod
datum jméno kontakt na podpis podpis odpovédné
obsluhu COV obsluhy osoby

Zéznam o sezndmeni obsluhy COV s timto provoznim #4dem a obsluhou COV

datum

jméno obsluhy

skolitel

podpis obsluhy

podpis Skolitele




11. PRIPOMINKY KE ZKUSEBNIiMU PROVOZU



Piehled pouZitych znacek

znacka nazev jednotka
EO ekvivalentni obyvatel
Q pratok m3/d, m3/h, 1/s
Q24 primérny denni ptitok m3/d
Qd maximalni denni pfitok m3/d
Qhmax maximalni hodinovy piitok m3/h
kd koeficient denni nerovnomérnosti
kh max koeficient hodinové nerovnomeérnosti
DN profil potrubi
BSKS5 biologicka spotieba kysliku mg/l
CHSK chemicka spotieba kysliku mg/l
NL nerozpusténé latky mg/l
N-NH4 dusik amoniakalni mg/l
N-NO3 dusik dusi¢nanovy mg/l
N-NO2 dusik dusitanovy mg/l
Ncelk dusik celkovy mg/l
P celk fosfor celkovy mg/l
Vb objem biologického stupné m3
Vn objem nitrifikace m3
vd objem denitrifikace m3
SPs specificka produkce susiny kalu g/EO.d
Pk o¢ekavana produkce kalu kg/d
Pkc produkce piebyte¢ného a chemického kalu kg/d
Pko mnozstvi kalu k odvodnéni kg/d
CAN koncentrace kalu v aktivacni nadrzi kg/m3, g/l
COK koncentrace recyklovaného kalu kg/m3, g/l
Op obsah organickych latek v kalu %
vn nitrifikacni rychlost kg/kg.d
vd denitrifikacni rychlost kg/kg.d
N-Pk obsah dusiku v pfebyte¢ném kalu kg/d
N-NL obsah dusiku v odchazejicich nerozpusténych latkach kg/d
ND mnozstvi denitrifikovatelného dusiku kg/d
NN mnozstvi denitrifikovatelného dusiku kg/d
E ucinnost procesu %
Rc celkové recirkulace (recirkula¢ni pomér) %
Rk recirkulace vratného kalu %
Ri interni recirkulace aktivacni smési %
T teplota °C
7K zéasoba kalu v systému kg
S doba zdrzeni h
Ox stafi kalu d
X koncentrace susiny aktivovaného kalu kg/m3, mg/l, g/l
Bv objemové¢ latkové zatizeni kg/m3.d
Ba povrchové latkové zatizeni kg/m2.d
Bx latkové zatizeni kalu kg/kg.d
Sdn, Adn | plocha dosazovaci nadrze m2




Vdn objem dosazovaci nadrze m3

F povrchové zatizeni m3/m2.d
Na zatizeni separacni plochy nerozpusténymi latkami kg/m2.h
ov odpadni voda

PR provozni fad

cov Cistirna odpadnich vod

CS cerpaci stanice

\Y vytlak

V4 jimka Zump

MP mechanické predcisténi

LP lapak pisku

AN aktivacni nadrz

DN

dosazovaci nadrz




