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COV Stredokluky MPC Systém, spol, s r.0.

1. Zakladni informace

Technologie gistici stanice odpadnich vod (COV) je fizena pomoci programovatelného Fidiciho
systému (RS) firmy Siemens. Pro monitorovani a ovladani technologickych zafizeni slouzi operatorsky
panel (OP) firmy Weintek, ktery je instalovany do dvefi rozvadéée DT1 v rozvodné& COV. Déle je COV
monitorovana a ovladana pomoci vizualizace na PC. Data a udalosti se archivuji pomoci serveru SQL.

2. Obecné pokyny k ovladani technologie

Jednotliva zafizeni v technologii Ize ovladat nasledujicimi zpUsoby:

2.1 Mistni

Volbu mistniho ovladani provedeme bud' pfepinacem na mistni ovladaci skfifice, nebo pfimo na
zafizeni. Zafizeni je pak ovladano z mistni ovladaci skfinky, ktera obsahuje i zakladni signalizaci.
Mistni ovladani je uréené predevsim pro testovaci a servisni uéely. Zafizeni nelze ovladat z RS a nej-
sou aktivni nékteré blokace a ochrany. Nespravnou manipulaci muze dojit k poSkozeni zafizeni.

2.2 Rucni

Podminkou pro tento zpusob ovladani je navolené ovladani ,Dalkové“. Zapnout ruéni ovladani a
nasledné ovladat zafizeni Ize z OP nebo PC. Pfepnuti a nasledné ruc¢ni ovladani je podminéno pfihla-
Senim uzivatele s opravnénim ,Operator” nebo vys$Sim. Ovladani zafizeni maze byt blokovano od pro-
voznich hodnot a stavll prvkud v technologii (napfiklad Eerpadlo mize byt blokované od hladiny).

2.3 Automatickeé

Podminkou pro tento zplsob ovladani je navolené ovladani ,Dalkové“ a navoleni automatického
rezimu z OP nebo PC. V automatickém rezimu je pohon ovladan automaticky fidicim systémem na
zakladé naméfenych hodnot a stavt v technologii. Pro spravnou funkci COV je doporuéené provozovat
prvky v Automatickém rezimu.

3. Zobrazeni

3.1 Barvy signalizace stavu prvku

Seda — nedefinovany stav / mezi poloha klapky
Bila — zavieno / vypnuto

Zelena — otevieno / zapnuto

Zluta — vystraha, blokace

Cervena — porucha

3.2 Barvy potrubi a médii

Fialova — siran

Hnéda — odpadni voda, kal
Svétle modra — vzduch

Tmavé modra — vyCisténa voda
Tmaveé zelena — odpadni voda
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COV Stredokluky MPC Systém, spol, s r.0.

4. Ovladani a monitorovani pomoci OP

4.1 Zobrazeni a ovladani prvki

Ma-li prvek detailni a ovladaci okno, pak se po kliknuti na prvek (motor, Eerpadlo, ventil, méfeni

hodnoty ...) otevie jeho ovladaci okno. Zobrazeni ovladaciho okna nevyzaduje pfihlaseni uzivatele.
Ovladani nebo zména parametru pfihlaseni vyzaduje.

4.1.1 Cerpadlo

4.1.1.1 Zobrazeni

wN e

5.

Technologické oznaceni. }
Stav je signalizovany zménou bary, viz 3.1. Sipka signalizuje smér ¢erpani.
Sumarni vystraha (neodstavujici porucha), popis vystrahy je v ovladacim okné, nebo ve vypisu
poruch (Poruchova signalizace).
ZpUsob ovladani:
o [M]. Mistni oviadani viz 2.1.
o [R]- Ruéni oviadani viz 2.2.

o [Al- Automaticke oviadani viz 2.3.
Blokace, pohon je blokovany vlastni poruchou, stavem jiného technologického prvku, nebo hod-
notou méfené veliiny (teplota, tlak, vySka hladiny ...) v technologii.

4.1.1.2 Ovladaci okno

NogaswbdE

8.

9.

Technologické oznaceni a popis.

Ovladani dalkové je podminka pro ovladani ,Automaticky” nebo ovladani ,Rucné”.

Signalizace zapnuto (chod).

Povel zapnout z RS.

Blokace chodu v automatickém reZimu.

Blokace chodu v ruénim rezimu.

Porucha vypnuti se vyhodnoti, neni-li povel na zapnuti a po nastaveném Case je signalizovan
chod.

Porucha zapnuti se vyhodnoti, je-li povel na zapnuti a po nastaveném €ase neni signalizovany
chod.

Pusobeni ochrany ,Bimetal®.

10. Plsobeni ochrany, nebo vypnuty motorovy spoustéc.

Navod k pouzivani vizualizace OP a PC 4/23



COV Stredokluky MPC Systém, spol, s r.0.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

Pusobeni ochrany ,Vihkost ucpavky*.

Tlagitko vypnout, je aktivni (povolené) pouze pfi navoleném rezimu ,Ruc¢né“ a je-li pfihlaSen
uzivatel s opravnénim alespon ,Operator®.

Tlacitko zapnout, je aktivni (povolené) pouze pfi navoleném rezimu ,Rucné® a je-li pfihlasen
uzivatel s opravnénim alespon ,,Operator®.

Pfedvolba ruéniho ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné®, pak se po pfepnuti na ovladani ,Dal-
kové* aktivuje rezim ,Rucné®.

Tlacitko pro volbu ru¢niho ovladani.

Pfedvolba automatického ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné&“, pak se po pfepnuti na ovla-
dani ,Dalkové® aktivuje rezim ,Automat®.

Tlacitko pro volbu automatického ovladani.

Tlacitko pro reset poruch.

Tlacitko pro zavieni ovladaciho okna.

4.1.2 Dmychadlo

4.1.2.1 Zobrazeni

whh e

Technologické oznaceni.
Stav je signalizovany zménou bary, viz 3.1.
Sumarni vystraha (neodstavujici porucha), popis vystrahy je bud v ovladacim okné&, nebo ve
vypisu poruch (Poruchova signalizace).
ZpUsob ovladani:
o [M- Mistni oviadani viz 2.1.
o [R]-Ruéni oviadani viz 2.2.

o [Al- Automatické oviadani viz 2.3.
Blokace, pohon je blokovany vlastni poruchou, stavem jiného technologického prvku, nebo hod-
notou méfené veliiny (teplota, tlak, vySka hladiny ...) v technologii.
Zobrazeni aktualniho vykonu (vystupni frekvence z frekvenéniho méniée). Cervené podbarveni
signalizuje poruchu komunikace s frekvenénim méni¢em.
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4.1.2.2 Ovladaci okno

CoNor®LNE

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

1
1&-‘11 2: Dmychadlo &.1
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2
3
4
5
6
7

Technologické oznaceni a popis.

Ovladani dalkoveé je podminka pro ovladani ,Automaticky”, nebo ovladani ,Ru¢né®.
Povel zapnout z RS.

Chod dmychadla.

Frekvencni méni¢ (FM) je pfipraveny k provozu.

Dosazeni poZadované reference (frekvence).

Blokace chodu v automatickém rezimu.

Blokace chodu v ruénim rezimu.

Vystupni (méfena) frekvence frekvencniho ménice.

. Napéti DC ménice FM.

. MéFeny proud motoru.

. Teplota modulu frekven&niho ménice.

. Moment motoru.

. Otacky motoru.

. Kod posledni poruchy frekvenéniho ménice.

. Porucha komunikace s frekvenénim méni¢em.

. Vystraha (neodstavuijici porucha) frekvenéniho ménice.

. Porucha frekvenéniho ménice. Dojde k vypnuti FM a kdd poruchy je zobrazen, viz bod 15.

. Porucha vypnuti se vyhodnoti, neni-li povel na zapnuti a po nastaveném &ase je signalizovan

chod.

. Porucha zapnuti se vyhodnoti, je-li povel na zapnuti a po nastaveném €ase neni signalizovany

chod.

Tlacitko vypnout, je aktivni (povolené) pouze pfi navoleném rezimu ,Ruéné“ a je-li pfihlaSen
uzivatel s opravnénim alespon ,Operator®.

Tlagitko zapnout, je aktivni (povolené) pouze pfi navoleném rezimu ,Ruéné“ a je-li pfihlasen
uzivatel s opravnénim alespon ,,Operator®.

Predvolba ruéniho ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné®, pak se po pfepnuti na ovladani ,Dal-
kové* aktivuje rezim ,Rucné”.

Tlacitko pro volbu ru€niho ovladani.

Predvolba automatického ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné“, pak se po pfepnuti na ovla-
dani ,Dalkové” aktivuje rezim ,Automat”.
Tlacitko pro volbu automatického ovladani.
Tlacitko pro reset poruch.

Tlacitko pro zavieni ovladaciho okna.
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4.1.3 Michadlo

4.1.3.1 Zobrazeni

Technologické oznaceni.
Stav je signalizovany zménou bary, viz 3.1.
Sumarni vystraha (neodstavujici porucha), popis vystrahy je bud v ovladacim okné&, nebo ve
vypisu poruch (Poruchova signalizace).
4. Zpusob ovladani:
o M. Mistni oviadani viz 2.1.
o [R]- Ruéni oviadani viz 2.2.
o . - Automatické ovladani viz 2.3.
5. Blokace, pohon je blokovany vlastni poruchou, stavem jiného technologického prvku, nebo mé-
fenim hodnoty v technologii.

4.1.3.2 Ovladani

wh e

3: Ponorné michadlo 18 L4
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1. Technologické oznacgeni a popis.

2. Ovladani dalkové je podminka pro ovladani ,Automaticky”, nebo ovladani ,Rucné*.

3. Signalizace zapnuto (chod).

4. Povel zapnout z RS.

5. Blokace chodu v automatickém rezimu.

6. Blokace chodu v ruénim rezimu.

7. Porucha vypnuti se vyhodnoti, neni-li povel na zapnuti a po nastaveném Case je signalizovan
chod.

8. Porucha zapnuti se vyhodnoti, je-li povel na zapnuti a po nastaveném €ase neni signalizovany
chod.

9. Pusobeni ochrany, nebo vypnuty motorovy spoustéc.

10. Plsobeni ochrany ,VIhkost ucpavky*.

11. Tlacitko vypnout, je aktivni (povolené) pouze pfi navoleném rezimu ,Ru¢né&“ a je-li pfihlasen
uzivatel s opravnénim alespon ,Operator®.

12. Tlagitko zapnout, je aktivni (povolené) pouze pfi navoleném rezimu ,Rucné“ a je-li pfihlaSen
uzivatel s opravnénim alespon ,,Operator®.

13. Pfedvolba ru¢niho ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné“, pak se po pfepnuti na ovladani ,Dal-
kové* aktivuje rezim ,Rucné®.

14. Tlagitko pro volbu ruéniho ovladani.

Navod k pouzivani vizualizace OP a PC 7123
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15. Pfedvolba automatického ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné&“, pak se po pfepnuti na ovla-

dani ,Dalkové” aktivuje rezim ,Automat”.

16. Tlagitko pro volbu automatického ovladani.
17. Tlagitko pro reset poruch.
18. Tlaéitko pro zavfeni ovladaciho okna.

4.1.4 Servopohon, klapka

4.1.4.1 Zobrazeni

2

Elg
Technologické oznaceni.

Stav je signalizovany zménou bary, viz 3.1.
Sumarni vystraha (neodstavujici porucha), popis vystrahy je bud v ovladacim okné, nebo ve
vypisu poruch (Poruchova signalizace).
Zpusob ovladani:

o [M]- Mistni oviadani viz 2.1.

o [R]- Ruéni oviadani viz 2.2.

o . - Automatické ovladani viz 2.3.
Blokace, pohon je blokovany vlastni poruchou, stavem jiného technologického prvku, nebo mé-
fenim hodnoty v technologii.

B \GIE

4.1.4.2 Ovladani

BOooOo~NOGO~WNE

Technologické oznaceni a popis.

Ovladani dalkoveé je podminka pro ovladani ,Automaticky”, nebo ovladani ,Ru¢né®.
Povel zavfit z RS

Povel oteviit z RS.

Zavieno

Otevreno.

Blokace zavreni v automatickém rezimu.

Blokace zavieni v ru¢nim rezimu.

Blokace otevieni v automatickém rezimu.

0. Blokace otevreni v ruénim rezimu.
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

Porucha zavfeni. Vyhodnoti se, je-li povel zavfit a do nastaveného ¢asu neni signalizace za-
vieno.

Porucha otevieni. Vyhodnoti se, je-li povel otevfit a do nastaveného €asu neni signalizace ote-
vieno.

Porucha obé polohy. Vyhodnoti se, jsou-li signalizovany obé polohy.

Pusobeni ochrany, vypnuti motorového spoustéce.

Pusobeni ochrany (Bimetal).

Tlacgitko pro ruéni ovladani — zavrit.

Tlacitko pro ru¢ni ovladani — stop.

Tlacitko pro ruéni ovladani — otevrit.

Pfredvolba ru¢niho ovladani. Je-li pohon ovladan mistné, pak se po pfepnuti na ovladani ,Dal-
kové* aktivuje rezim ,Ruéné®.

Tlacitko pro volbu ru€niho ovladani.

Pfredvolba automatického ovladani. Je-li pohon ovladan mistné, pak se po pfepnuti na ovladani
,Dalkové“ aktivuje rezim ,Automat®.

Tlacitko pro volbu automatického ovladani.

Tlacitko pro reset poruch.

Tlacitko pro zavieni ovladaciho okna.
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4.1.5 Ventil

4.15.1 Zobrazeni

whN e

/N 5

YV1
1
Technologické oznaceni.

Stav je signalizovany zménou bary, viz 3.1.
Sumarni vystraha (neodstavujici porucha), popis vystrahy je bud v ovladacim okné&, nebo ve
vypisu poruch (Poruchova signalizace).
ZpUsob ovladani:
o M- Mistni oviadani viz 2.1.
o [R]- Rugni oviadani viz 2.2.
o . - Automatické ovladani viz 2.3.

Blokace, pohon je blokovany vlastni poruchou, stavem jiného technologického prvku, nebo mé-
fenim hodnoty v technologii.

4.1.5.2 Ovladani

PBOO~NOGOMWNE

17.

Technologické oznaceni a popis.

Ovladani dalkoveé je podminka pro ovladani ,Automaticky”, nebo ovladani ,Ru¢né®.

Povel otevfit z RS.

Otevreno.

Blokace zavfeni v automatickém rezimu.

Blokace zavfeni v ruénim rezimu.

Blokace otevieni v automatickém rezimu.

Blokace otevfeni v ruénim rezimu.

Porucha zavieni. Vyhodnoti se, je-li povel zavfit a po nastaveného Case je signalizace otevieno.

. Porucha otevieni. Vyhodnoti se, je-li povel otevfit a do nastaveného €asu neni signalizace ote-

vieno.

. Porucha jisténi, vypadek nebo vypnuti jistice.

. Tla€itko pro ruéni ovladani — zavfit.

. Tla€itko pro ruéni ovladani — otevrit.

. Pfedvolba ruéniho ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné®, pak se po pfepnuti na ovladani ,Dal-

G

b

kové* aktivuje rezim ,Rucné®.

. Tla€itko pro volbu ru¢niho ovladani.
. Pfedvolba automatického ovladani. Je-li pohon ovladan ,Mistné®, pak se po prepnuti na ovla-

dani ,Dalkové® aktivuje rezim ,Automat®.
Tlacitko pro volbu automatického ovladani.
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18. Tlacitko pro reset poruch.
19. Tlaéitko pro zavfeni ovladaciho okna.

4.1.6 Analogové méreni QIC1, QIC2, QIC3

4.1.6.1 Zobrazeni

Technologické oznaceni
Zobrazeni hodnoty.
Jednotky méfené hodnoty.
Signalizace dosazeni limitnich hodnot:
o Bild — Hodnoty méfeni jsou v oblasti nastavenych mezi.
o Zluta - Signalizace Minimum 1, nebo Maximum 1.
o Cervena - Signalizace Minimum 2, nebo Maximum 2.
5. Signalizace aktivniho nastaveni (Force) hodnoty. Je-li funkce nastaveni hodnoty povolena, pak
Ize v ovladacim okné viz 4.1.6.2 hodnotu ,Nastavit ru¢né*.
6. Signalizace stavu méfeni:
o Bilda — Méfeni je v pofadku.
o Zluta — Vystraha, méFeni je nespolehlivé.
o Cervena — Porucha méfeni.
7. Signalizace vystrahy nebo poruchy méfeni.

PwObNE

4.1.6.2 Ovladani

1 FQIC‘I: Mnozstvi rozpugténého kysliku v AN1 14 s

2 (7
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Technologické oznaceni a popis.

Zobrazeni aktualni méfené, v pfipadé zapnuté simulace nastavené, hodnoty.

Nepresné (nespolehlivé méfeni), vyhodnocuje centralni jednotka QIC123.

Simulované méfeni. Centralni jednotka QIC123 umoznuje ,Simulovat® vystupni hodnotu, ktera
se pfenasi do RS. Stejné jako u softwarové simulace viz body 6 az 9 se do systému neprenasi
skute¢né hodnoty a to muze vést k nespravné funkci, nebo poskozeni technologie. Simulace
hodnoty by se méla pouzivat pouze pro zkusebni a servisni ucely.

5. Zastaveni méfeni. Centralni jednotka QIC123 umozriuje zastavit (funkce Hold) méfeni. V tako-
vém piipadé se do RS prenasi posledni naméfena hodnota. Pfi dlouhodobém zastaveni méfeni
muze dojit k nespravné funkci, nebo poskozeni technologie. Funkce zastaveni méreni (Hold)
Ize pouzit napfiklad pfi Cisténi kyslikovych sond, aby béhem ¢isténi sond nedoslo k ,Rozkmi-
tani“ regulace.

pPwONE
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6. Signalizace povoleni softwarového nastaveni (Simulace) méfené hodnoty:
:_f - Softwarova simulace je zakazana.
! - Softwarova simulace je povolena.
7. Tlacitko vypnou softwarovou simulaci.
8. Tlacitko zapnout softwarovou simulaci.
9. Nastaveni simulované hodnoty. Je-li simulace zapnuta, pak RS pracuje s touto nastavenou
hodnotou.
10. Ovladaci prvek pro povoleni (zapnuti) vyhodnoceni maximalni meze 2:
:_T - Vyhodnoceni meze je vypnuté.
v - Vyhodnoceni meze je zapnuté.
11. Nastaveni hodnoty pro vyhodnoceni maximalni meze 2.
12. Signalizace maximalni meze 2.
Poznamka: nastaveni a signalizace je pro vyhodnoceni vech &tyf mezi podobné.
13. Tlacitko pro reset poruch.
14. Tlacitko pro zavieni ovladaciho okna.

4.1.7 Analogové méreni pritoku

4.1.7.1 Zobrazeni
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Technologické oznaceni
Zobrazeni hodnoty.
Jednotky méfené hodnoty.
Signalizace dosazeni limitnich hodnot:
o Bilda — Hodnoty méfeni jsou v oblasti nastavenych mezi.
o Zluta — Signalizace Minimum 1, nebo Maximum 1.
o Cervena - Signalizace Minimum 2, nebo Maximum 2.
5. Signalizace aktivniho nastaveni (Force) hodnoty. Je-li funkce nastaveni hodnoty povolena, pak
Ize v ovladacim okné viz 4.1.7.2 hodnotu ,Nastavit ru¢né”.
6. Signalizace stavu méfeni:
o Bila — Méfeni je v pofadku.
o Zlutd — Vystraha, méfeni je nespolehlivé.
o Cervena — Porucha méfeni.
Signalizace vystrahy nebo poruchy méreni.
Nascitané mnozstvi.
Jednoty nasc€itaného mnozstvi.

PN PE
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Dell
Lístek s poznámkou
Bod 11: Zde se nastavují meze pro signalizaci problému? Pokud ano, pak bych zde potřeboval nastavit, aby když bude kyslíku méně než 0,5 mg/l po dobu 2 h, tak aby se vyhlásil alarm a odeslala se zpráva na provoz (nastavitelné parametry).
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4.1.7.2 Ovladani
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1. Technologické oznacéeni a popis.
2. Zobrazeni aktualni méfené, v pfipadé zapnuté simulace nastavené, hodnoty.
3. Signalizace povoleni softwarového nastaveni (Simulace) méfené hodnoty:
.| - Softwarova simulace je zakazana.
il - Softwarova simulace je povolena.

4. Tlacitko vypnou softwarovou simulaci.

5. Tlacitko zapnout softwarovou simulaci.

6. Nastaveni simulované hodnoty. Je-li simulace zapnuta, pak RS pracuje s touto nastavenou
hodnotou.

7. Nascitané mnozstvi celkové.

8. Nascitané mnozstvi dil&i, Ize resetovat pomoci tladitka ,Reset” viz 9.

9. Reset CitaCe dil€i hodnoty.

10. Signalizace poruchy méfeni. Méfeni analogoveého signalu je mimo rozsah 4-20mA.
11. Ovladaci prvek pro povoleni (zapnuti) vyhodnoceni maximalni meze 2:
.- Vyhodnoceni meze je vypnuté.
vl Vyhodnoceni meze je zapnuté.
12. Nastaveni hodnoty pro vyhodnoceni maximalni meze 2.
13. Signalizace maximalni meze 2.
Poznamka: nastaveni a signalizace je pro vyhodnoceni vSech &tyf mezi podobné.
14. Tlagitko pro reset poruch.
15. Tlagitko pro zavfeni ovladaciho okna.

4.1.8 Analogové méreni hladiny, teploty (4-20mA)

4.1.8.1 Zobrazeni

Technologické oznaceni
Zobrazeni hodnoty.
Jednotky méfené hodnoty.
Signalizace dosazeni limitnich hodnot:
o Bila — Hodnoty méfeni jsou v oblasti nastavenych mezi.
o Zluta — Signalizace Minimum, nebo Maximum 1.
o Cervena - Signalizace Minimum 2, nebo Maximum 2.
5. Signalizace aktivniho nastaveni (Force) hodnoty. Je-li funkce nastaveni hodnoty povolena, pak
Ize v ovladacim okné viz 4.1.7.2 hodnotu ,Nastavit ru€né®.

PwdE
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6. Signalizace stavu méreni:
o Bilda — Méfeni je v pofadku.
o Zluta — Vystraha, méfeni je nespolehlivé.
o Cervena — Porucha méfeni.

7. Signalizace vystrahy nebo poruchy méfeni.

4.1.8.2 Ovladani

1

Technologické oznaceni a popis.
Zobrazeni aktualni méfené, v pfipadé zapnuté simulace nastavené, hodnoty.
Signalizace povoleni softwarového nastaveni (Simulace) méfené hodnoty:
.| - Softwarova simulace je zakazana.
i - Softwarova simulace je povolena.
4. Tlacitko vypnou softwarovou simulaci.
5. Tlacitko zapnout softwarovou simulaci.
6. Nastaveni simulované hodnoty. Je-li simulace zapnuta, pak RS pracuje s touto nastavenou
hodnotou.
7. Signalizace poruchy méfeni. Mé&feni analogového signalu je mimo rozsah 4-20maA.
8. Ovladaci prvek pro povoleni (zapnuti) vyhodnoceni maximalni meze 2:
.- Vyhodnoceni meze je vypnuté.
el - Vyhodnoceni meze je zapnuté.
9. Nastaveni hodnoty pro vyhodnoceni maximalni meze 2.
10. Signalizace maximalni meze 2.
Poznamka: nastaveni a signalizace je pro vyhodnoceni vSech ¢tyf mezi podobné.
11. Tlagitko pro reset poruch.
12. Tlacitko pro zavieni ovladaciho okna.

wN e
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MPC Systém, spol, s r.o.

4.2 Popis rozlozeni snimku

i.—ﬂ

LiC3
24m
35 0 Hz| 35 0H7| 00lh 00lh

mEm
| S

Obrazovka OP je rozdélena do tfi ¢asti:

1. Leva modfe oznacena ¢ast — obsahuje tlacitka pro zobrazovani jednotlivych technologickych
celku a otevfeni vypisu poruchovych hlaseni.

2. Horni zelené oznaCena &ast — slouzi k pfihlaSeni / odhlaSeni obsluhy, zobrazuje aktualné pfi-
hlaseného uzivatele, popis zobrazeného snimku a zcela vpravo aktualni datum a ¢as OP.

3. Zluté oznadena &ast — zobrazuje zvoleny snimek technologického celku a detailni okna pro
monitorovani a ovladani jednotlivych prvkl v technologii.

4.

Prihlaseni uzivatele. Jméno pfihladeného uzivatele je zobrazeno vpravo od ikony.
Po spusténi se automaticky zobrazi obrazovka ,Info” viz 4.2.1.

421 Info
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COV_Stredokluky

Informacnl obrazovka.
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4.2.2 Mechanické predcisténi

1. Separator pisku je ovladany nezavisle na RS COV, na panelu jsou signalizovany pouze stavy
,Chod“ a ,Porucha“. Nema ovladaci okno.

2. Strojni desle jsou ovladany nezavisle na RS COV a na panelu jsou signalizovany pouze stavy
,Chod* a ,Porucha®“. Nemaiji ovladaci okno.

3. Lis na shrabky je ovladany nezavisle na RS COV, na panelu jsou signalizovany pouze stavy
,Chod“ a ,Porucha“. Nema ovladaci okno.

4. Dmychadlo lapaku pisku je ovladano nezavisle na RS COV, na panelu jsou signalizovany pouze
stavy ,Chod“ a ,Porucha“. Nema ovladaci okno.

5. Pritok (obtok) COV. Lze monitorovat a nastavit pomoci ovladaciho okna viz 4.1.7.
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4.2.3 Biologické ¢isténi

LIC3 TIC1 i @
24m 244°C
/lo.0un] '

Dmychadlo €. 3 (Denitrifikace), Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.2.
Ponorné michadlo (Denitrifikace), Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.3.
Dmychadlo €. 2 (Nitrifikace 1), Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.3.
Méfeni mnozstvi rozpusténého kysliku v nitrifikaci 1. Monitorovat a nastavit parametr lze po-
moci ovladaciho okna viz 4.1.6.

Dmychadlo €. 1 (Nitrifikace 2), Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.3.
Méfeni mnozstvi rozpusténého kysliku v nitrifikaci 2. Monitorovat a nastavit parametr Ize po-
moci ovladaciho okna viz 4.1.6.

Mé&Feni amoniaku je namontovano tak, aby bylo mozné ménit jeho pozici dle potfeby technolo-
gie. Monitorovat a nastavit parametr Ize pomoci ovladaciho okna viz 4.1.6.

Cerpadlo &. 1 siranu. Ovlada se nezavisle na RS COV, na OP jsou zobrazeny pouze informace
,Chod*“ a ,Porucha“.

Cerpadlo &. 2 siranu. Ovlada se nezavisle na RS COV, na OP jsou zobrazeny pouze informace
,Chod“ a ,Porucha®.

Nadrz na siran, méfeni hladiny siranu Ize monitorovat a parametry nastavit pomoci ovladaciho
oknaviz 4.1.8.

Servopohon vratny kal z DN1, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.4.
Servopohon prebyte€ny kal z DN1, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.4.
Solenoidovy ventil stahovani plovoucich necistot v DN1, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovla-
daciho okna viz 4.1.5.

Recirkulagni ¢erpadlo DN1, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.1.
Servopohon vratny kal z DN2, 1ze monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.4.
Servopohon prebytecny kal z DN2, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.4.
Solenoidovy ventil stahovani plovoucich necistot v DN2, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovla-
daciho okna viz 4.1.5.

Recirkulaéni ¢erpadlo DN2, Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.1.
Dmychadlo €. 4 (Kalova nadrz), Ize monitorovat a ovladat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.3.
Cerpadlo odsazené vody, je ovladano ruéné z mistni ovladaci skfifiky, Do RS je signalizovana
pouze porucha.

Hladina v kalové nadrzi KN, Ize monitorovat a parametry nastavit pomoci ovladaciho okna viz
4.1.8.

Maximalni hladina v kalové nadrzi (plovakovy spinac).

Minimalni hladina v kalové nadrzi (plovakovy spinac).

Teplota v dmycharng, Ize monitorovat a parametry nastavit pomoci ovladaciho okna viz 4.1.8.
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4.2.4 Odtok, ¢erpaci stanice vycisténé vody
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1. Mikrositovy filtr je Fizen nezavisle na RS COV. Na OP se prenasi signalizace:
o M11 Buben — Chod pohonu bubnu.
M12 Ostfik — Ostfik bubnu.
M14 C. kalu — chod &erpadla kalu.
Porucha — Sumarni porucha.
Kryt — Otevieni krytu.
o Hav hl. — Maximalni havarijni hladina.
2. Maximalni hladina v mikrositovém filtru.
3. Servopohon jimky vy€isténé vody JVV. Pfitok do jimky vycCisténé vody, Ize monitorovat a ovla-
dat pomoci ovladaciho okna viz 4.1.4.
4. Ponorné &erpadlo &.1 v jimce vy¢iténé vody JVV. Cerpadlo Ize monitorovat a ovladat pomoci
ovladaciho okna viz 4.1.1.
5. Ponorné &erpadlo &.2 v jimce vygisténé vody JVV. Cerpadlo Ize monitorovat a ovladat pomoci
ovladaciho okna viz 4.1.1.

O O O O

6. Hladina v jimce vycisténé vody JVV. Hladinu Ize monitorovat a parametry nastavit pomoci ovla-
daciho okna viz 4.1.8.

7. Minimalni hladina v jimce vyc€isténi vody JVV, plovakovy snimac.

8. Maximalni hladina v jimce vyc€isténi vody JVV, plovakovy snimac.

9. Odtok z COV. Lze monitorovat a nastavit pomoci ovladaciho okna viz 4.1.7.

10. Cerpadlo &. 1 &erpani do Zakolanského potoka. Cerpaci stanice je Fizena nezavisle na RS COV

a na OP se pouze signalizuje.

11. Cerpadlo &. 2 &erpani do Zakolanského potoka. Cerpaci stanice je fizena nezavisle na RS COV
a na OP se pouze signalizuje.

12. Maximalni hladina v jimce Cerpani do Zakolanského potoka.
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4.2.5 Provozni hodiny

PFehled provoznich (moto) hodin pohon.

1. Reset provoznich hodin pfislusného pohonu. Vyzaduje pfihlaSeni uzivatele s opravnéni ,Ope-
rator* a vysSim.

2. Zobrazeni provoznich (moto) hodin pohonu.

3. Technologické oznaceni a popis pohonu.
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4.1 Nastaveni parametrt

Pro nastaveni parametrl je vyzadovano pfihlaseni uzivatele s opravnénim ,Technolog“ nebo
vys$S8im. Zobrazeni parametril nevyzaduje pfihlaseni uzivatele.

4.1.1 Denitrifikace

1. Volba provozu denitrifikace s michadlem:
.- Volba neni zapnuta.
! - Volba je zapnuta.

2. Denitrifikace v provozu s michadlem. Je-li nastavena volba provozu s michadlem a michadlo je
v pofadku (bez poruchy). V pfipadé poruchy michadla se zapne provoz s dmychadlem (pro-
vzdusnovani).

3. Nastaveni ¢asu periody spousténi michani. Je-li tento parametr nastaven na hodnotu ,0.0“ pak
je michani trvale zapnuté, v opacném pfipadé je to €as pro opétovné spusténi michani.

4. Nastaveni asu michani pouze je-li parametr ,Cas periody michani > ,0.0%, v opaéném pfipadé
se ignoruje.

Pfiklady nastaveni:
o Cas periody michani = 0.0 => nepretrzité michani.
o Cas periody michani = 10.0, Cas michani = 1.5 => michani se po 10 minutach spusti
na dobu 1 minuty a 30 sekund.

5. Volba provozu denitrifikace s dmychadlem (provzdusnovani):

.- Volba neni zapnuta.
! - Volba je zapnuta.

6. Denitrifikace v provozu s dmychadlem. Je-li nastavena volba provozu s dmychadlem a dmycha-
dlo je v pofadku (bez poruchy). V pfipadé poruchy dmychadla se zapne provoz s michadlem.

7. Nastaveni ¢asu periody spousténi provzduSnovani. Je-li tento parametr nastaven na hodnotu
,0.0“ pak je provzduSnovani trvale zapnuté, v opaéném pfipadé je to €as pro opétovné spusténi
provzdushovani.

8. Nastaveni ¢asu provzdu$fiovani pouze je-li parametr ,Cas periody provzdu$fiovani > ,0.0%
v opacném pfipadé se ignoruje.

9. Vykon dmychadla béhem provzdushovani.

Pfiklady nastaveni:
o Cas periody provzdusfiovani = 0.0 => nepfetrzité provzdusfiovani.
o Cas periody provzdusniovani = 30.0, Cas michani = 5.0 => provzdusfiovani se po 30
minutach spusti na dobu 5minuty.
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Dell
Lístek s poznámkou
Jedná se o celkový čas, ve kterém je čas provzdušnění + čas prodlevy?
Takže čas prodlevy se dopočítá jako rozdíl mezi těmito nastavenými parametry?
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11.

4.1.2 Nitrifikace
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Volba ovladani a regulace vykonu dmychadla od mnozstvi rozpusténého kysliku ve vodé:

.- Volba neni zapnuta.

i - Volba je zapnuta.
Rezim ,Regulace O2“ je aktivni pfi zapnuté volbé viz bod 1 a je funk&ni méfeni O2 (neni porucha
¢idla a komunikace je v poradku).
Dmychadlo je Ffizeno a jeho vykon je regulovan automaticky podle nastavenych parametru viz
body 3 az 9 a naméfené hodnoty O2.
PozZadovana hodnota rozpusténého O2 ve vodé pfi volbé provozu ,Regulace na mnozstvi O2°.
Pfi volbé provozu viz bod 1 a hodnota O2 je vétsi, nebo rovna nastavené hodnoté, pak dojde
k vypnuti dmychadla.
Pfi volbé provozu viz bod 1 a hodnota O2 mensi, nebo rovna nastavené hodnoté, pak dojde
k zapnuti dmychadla.
Pfi volbé provozu viz bod 1, je po startu dmychadla a uplynuti nastaveného ¢asu ,Odblokovana
regulace”. Do ,Odblokovani regulace” je dmychadlo spusténé na minimalni vykon.
Tento parametr je spolecny pro oba rezimy viz body 1 a 10. Automatické najeti dmychadla po
uplynuti nastaveného €asu.
Tento parametr je spole¢ny pro oba rezimy viz body 1 a10. Minimalni ¢as automatického chodu
dmychadla.
PoZadovany vykon dmychadla pfi aktivnhim rezimu viz bod 10.

. Volba ovladani dmychadla podle nastavenych €asu viz body 7 az 8. Vykon dmychadla je na-

staveny na konstantni hodnotu viz bod 9.
,Casovy rezim*“ je aktivni pfi zapnuté volbé viz bod 10, nebo neni funkéni méfeni O2 (je porucha
¢idla nebo komunikace).

Nastaveni fizeni a vyznam parametru je pro obé nitrifikace 1 a 2 shodné.
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Dell
Lístek s poznámkou
V zadání jsme dohodli, že pokud bude překročena maximální hodnota NH4, tak se navýší žádaná hodnota kyslíku.

Měla by tu být tedy volba té MAX hodnoty NH4 (výchozí 4 mg/l) a pak "požadovaná hodnota O2 při překročení NH4" (výchozí tu dejme 5 mg/l). Jen tam prosím nechte nějakou hysterezi, reakce stačí v řádu desítek minut.

A pokud se MAX NH4 překročí, měl by se vyhlásit alarm + poslat SMS na provoz.
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4.1.3 Dosazovaci nadrz
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1. Nastaveni parametr( pro ¢erpani prebyteéného kalu.

2. Nastaveni denniho &asového programu pro spusténi &erpani prebyteéného kalu. Casovy pro-
gram se nastavi volbou hodiny (24 tlacitek 0 — 23) ve dni, kdy se spusti algoritmus Cerpani.
Tlagitka maji funkci pfepinace.

Bila - Volba neni zapnutd, stisknutim se volba zapne.
Zelena - Volba je zapnuta, stisknutim se volba vypne.

3. Cas zpozdéni zapnuti ¢erpani prebyteéného kalu

4. Cas &erpani prebyteéného kalu.

Recirkulaéni Cerpadlo je spole€né pro Eerpani vratného i piebyteéného kalu. Za normalniho pro-

vozu probiha bud &erpani vratného, nebo piebyte¢ného kalu. Cerpadlo se vypne pouze pred &er-

panim prebyte¢ného kalu na ¢as nastaveny v parametru, viz bod 3.

5. Nastaveni stahovani plovoucich nedistot.

6. Cas periody spusténi stahovani plovoucich negistot.

7. Cas stahovani plovoucich negistot.

Vyznam a nastaveni parametri obou dosazovacich nadrzi 1 a 2 je shodny.
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Dell
Lístek s poznámkou
Tady prosím doplňte, že po tuto dobu budou čerpadla kalu blokována.

Dell
Lístek s poznámkou
dtto dotaz u dmychadla DEN

Dell
Lístek s poznámkou
Nikde zde nevidím nastavení čerpadla v režimu vratného kalu. Mělo být dle průtoku s nastavitelnými parametry.

Dell
Lístek s poznámkou
U odtahu PLN jsme dohodli, že bude blokován ve chvíli, kdy bude vysoký průtok. Nastavení výše průtoku tady nevidím?!
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4. 1.4 Kalova nadrz

1. Nastaveni denniho 8asového programu pro spusténi provzdusnéni kalové nadrze. Casovy pro-
gram se nastavi volbou hodiny (24 tlaCitek 0 — 23) ve dni, kdy se spusti provzdudnéni. Tlacitka
maji funkci pfepinace.

Bila - Volba neni zapnuta, stisknutim se volba zapne.
Zelena - Volba je zapnuta, stisknutim se volba vypne.
2. Cas provzdu$niovani.
3. Vykon dmychadla provzduSnovani.
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Dell
Lístek s poznámkou
dtto dotaz u dmychadla DEN

Dell
Lístek s poznámkou
Nevidím tady možnost nastavení dávky síranu dle průtoku přes ČOV. A i zde jsme se dohodli, že při vysokém průtoku (dtto blokace PLN) bude nastavena konstantní dávka (nižší, než odpovídá v danou chvíli přepočtu z průtoku).




